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HP Kundtjanst 

Onlinetjanster 

Information dygnet runt via Internet 

World Wide Web: Uppdaterad skrivarprogramvara fran HP, produkt- och supportinformation och 
skrivardrivrutiner i flera sprak kan hamtas fran http://www.hp.com/support/cli4730mfp . (Webbplatsen ar 
pa engelska.) 

Felsokningshjalp online 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) ar ett antal webbaserade felsokningsverktyg for 
bearbetnings- och utskriftsprodukter. Med ISPE kan du snabbt identifiera, diagnostisera och losa 
bearbetnings- och utskriftsproblem. ISPE-verktygen finns pa http://instantsupport.hp.com . 

Telefonsupport 

Hewlett-Packard Company erbjuder gratis telefonsupport under garantiperioden. Nar du ringer kopplas 
du till en grupp som sitter redo att hjalpa dig. Telefonnumret som galler for ditt land/din region finns i 
produktbladet som levererades tillsammans med produkten och pa http://www.hp.com/support . Se till 
att du har foljande information redo nar du ringer till HP: produktnamn och serienummer, inkopsdatum 
samt beskrivning av problemet. 

Du kan ocksa fa support pa Internet pa http://www.hp.com . Klicka pa support & drivrutiner. 

Programvarufunktioner, drivrutiner och elektronisk information 

Ga till http://www.hp.com/qo/clj4730mfp software . (Webbplatsen ar pa engelska, men 
skrivardrivrutinerna kan hamtas pa flera sprak.) 

Numret till telefonsupporten finns i produktbladet som medfoljde MFP-enheten. 
HP direktbestallning av tillbehor eller forbrukningsmaterial 

Bestall forbrukningsmaterial fran foljande webbplatser: 
USA: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 
Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 
Europa: http://www.hp.com/go/supplies 
Asien: http://www.hp.com/paper/ 

Bestall tillbehor fran http://www.hp.com/support/clj4730mfp . Mer information finns i Bestalla delar, 
tillbehor och forbrukningsmaterial . 

Om du vill bestalla forbrukningsmaterial eller tillbehor per telefon ringer du foljande telefonnummer: 

USA, stora foretag: 800-282-6672 

USA, sma och medelstora foretag: 800-888-9909 

USA, privat: 800-752-0900 

Kanada: 800-387-3154 

Nummer for andra lander/regioner finns i produktbladet som medfoljde MFP-enheten. 
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HP serviceinformation 

Om du vill hitta en HP-auktoriserad aterforsaljare i USA eller Kanada ringer du (800) (243) 243 98 16 
(USA) eller (800) (387) 387 38 67 (Kanada). Du kan ocksa besoka http://www.hp.com/qo/ 
cposupportquide . 

Om du behover service for din HP-produkt kan du ringa kundsupportnumret for ditt land/din region. Det 
finns i produktbladet som medfoljde MFP-enheten. 

HP serviceavtal 

Ring: 800-HPINVENT [(800) 474 68 36 (USA)] eller (800) 268 12 21 (Kanada). 
Service efter utgangen garantiperiod: 800-633-3600. 

Utokade tjanster: Ring: 800-HPINVENT [(800) 474 68 36 (USA)] eller (800) 268 12 21 (Kanada). Du 
kan ocksa besoka webbplatsen for HP Care Pack Services pa http://www.hpexpress-services.com . 

HP:s support och information for Macintosh-datorer 

Besok: Pa http://www.hp.com/qo/macosx finns Mac OS X-supportinformation och information om HP:s 
prenumerationstjanst for drivrutinsuppdateringar. 

Besok: http://www.hp.com/qo/mac-connect for produkter som ar avsedda for Macintosh-anvandare. 
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1 Grunderna for MFP-enheten 



Tack for att du har kopt HP Color LaserJet 4730mfp. Las installationsanvisningarna i HP Color 
LaserJet 4730mfp Startguide, som medfoljer produkten. 

Nar MFP-enheten ar installerad och klar for anvandning bor du agna nagra minuter at att lara dig hur 
den fungerar. I det har kapitlet behandlas foljande: 

• HP Color LaserJet 4730mfp-konfiqurationer 

• MFP-enhetens (multifunction peripheral) funktioner och fordelar 

• Delar och tillbehor till MFP-enheten 

• Proqramvara 

• Program for Macintosh-datorer 

• Skrivardrivrutiner 

• Skrivardrivrutiner for Macintosh-datorer 

• Installationschecklista 
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HP Color LaserJet 4730mfp-konfigurationer 

Foljande konfigurationer finns i serien HP Color LaserJet 4730mfp. 

HP Color LaserJet 4730mfp (Q7517A-basmodell) 




HP Color LaserJet 4730mfp levereras som standard med foljande: 

• Ett flerfunktionsinmatningsfack for 100 ark (fack 1 ) 

• 3 inmatningsfack for 500 ark 

En automatisk dokumentmatare som rymmer 50 ark 

• En inbyggd HP Jetdirect-skrivarserver for anslutning till ett 10/100Base-TX-natverk 

• 256 MB SDRAM-minne (Synchronous Dynamic Random Access Memory) 

• Enhet for dubbelsidig utskrift 

• Harddisk 



Kapitel 1 Grunderna for MFP-enheten 
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HP Color LaserJet 4730x mfp (Q7518A) 




HP Color LaserJet 4730x mfp har samma funktioner som basmodellen, men innefattar ocksa ett analogt 
faxtillbehor. 

HP Color LaserJet 4730xs mfp (Q7519A) 




HP Color LaserJet 4730xs mfp har samma funktioner som basmodellen, men innefattar ocksa foljande: 

• Ett faxtillbehor for analog telefoni 

• En overgangsenhet for utmatningstillbehor 

• En haftnings-/buntningsenhet 
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HP Color LaserJet 4730mfp-konfigurationer 



HP Color LaserJet 4730xm mfp (Q7520A) 




HP Color LaserJet 4730xm mfp har samma funktioner som basmodellen, men innefattar ocksa: 
o Overgangsenhet for utmatningstillbehor 

• Ett faxtillbehor for analog telefoni 

• En sorterare med 3 fack 
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MFP-enhetens (multifunction peripheral) funktioner och 
fordelar 

HP Color LaserJet 4730mfp-serien ar konstruerad med tanke pa att de ska delas av arbetsgrupper. 
Anvand MFP-enheten nar du vill kopiera och skriva ut dokument i svartvitt eller farg, eller nar du vill 
skicka digitala dokument i farg eller svartvitt. MFP-enheten ar en fristaende kopiator som inte behover 
anslutas till en dator. Med det analoga HP LaserJet-faxtillbehoret (Analog Fax Accessory 300) (ingar i 
vissa modeller) kan du ocksa skicka och ta emot fax med MFP-enheten. 

Funktionslista 

Funktioner 

• Dubbelsidig kopiering 

• Bildandringar 

• Digital sandning i farg 
Efterbehandling av dubbelsidiga dokument 

• Natverksutskrift 

Hastighet och prestanda 

• 31 sidor per minut vid kopiering och utskrift pa Letter-papper, 30 sidor per minut vid kopiering och 
utskrift pa A4-papper 

• 25-400 % skalbarhet nar du anvander skannerglaset 

• 25-200 % skalbarhet nar du anvander den automatiska dokumentmataren 

• Mindre an 10 sekunder till utskrift av den forsta sidan 

• Overfor en gang, RIP (rasterbildbearbetning) Once-teknik 

• Kapacitet: hogst 85 000 sidor per manad 

• 533 megahertz (MHz) mikroprocessor 

Upplosning 

• 600 punkter per turn (dpi) med REt-teknik (Resolution Enhancement technology) 

• Produkten innefattar HP FastRes och HP Resolution Enhancement technology (REt) for 1 200 ggr 
1 200 effektiv dpi vid hogsta motorhastighet. 

Minne 

• 256 MB RAM-minne, utokningsbart till 512 MB med 100-stifts DIMM-minne av vanlig DDR-typ 

• MEt-teknik som automatiskt komprimerar data sa att RAM-minnet kan utnyttjas effektivare 
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Anvandargranssnitt 

• Grafiskt teckenfonster pa kontrollpanelen 

En inbyggd webbserver som du kan anvanda nar du behover support eller vill bestalla 
forbrukningsmaterial (for natverksanslutna produkter) 

• HP Easy Printer Care Software (ett webbaserat status- och felsokningsverktyg) 

• Funktioner for bestallning av forbrukningsmaterial via Internet med programmet HP Easy Printer 
Care 

Sprak och teckensnitt 

• HP skrivarkommandosprak (PCL) 6 

• HP PCL 5e for kompatibilitet 

• Skrivarhanteringssprak 

• PDF 

• XHTML 

• 80 skalbara TrueType-teckensnitt 

• HP PostScript® 3-emulering (PS) 

Kopiering och sandning 

• Lagen for text, grafik och blandad text och grafik 

• En funktion for utskriftsavbrott (vid kopieringsgranser) 

• Flera sidor per ark 

• Animerade anvandarmeddelanden (t.ex. papperstrassel som maste atgardas) 
E-postkompatibilitet 

• En vilolagesfunktion som spar energi 

• Automatisk dubbelsidig skanning 

Tonerkassett (4 kassetter) 

• Skriver ut upp till 12 000 sidor med 5 % tackningsgrad. 

• Kassetter som inte behover skakas 

• Identifiering av akta HP-tonerkassetter 

• Automatisk borttagning av skyddsremsa pa tonerkassetter 
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Pappershantering 

• Inmatning 

• Fack 1 (kombifack): Ett kombinationsfack for papper, OH-film, etiketter och kuvert. Rymmer 
upp till 100 ark eller 20 kuvert. 

• Fack 2, 3 och 4: Fack for 500 ark. I de har facken identifieras standardpappersstorlekar upp 
till Legal-storlek automatiskt. Du kan ocksa anvanda egna storlekar i facken. 

• Automatisk dokumentmatare: Rymmer upp till 50 pappersark. 

• Dubbelsidig utskrift och kopiering: Funktion for utskrift och kopiering pa bada sidor av 
arket. 

• Dubbelsidig skanning i den automatiska dokumentmataren: Den automatiska 
dokumentmataren har en funktion for automatisk skanning av dubbelsidiga dokument. 

• Utmatning 

• Standardutmatningsfack: Standardutmatningsfacket sitter pa MFP-enhetens vanstra sida. 
Facket rymmer upp till 500 ark. 

• Utmatningsfack for automatisk dokumentmatare: Den automatiska dokumentmatarens 
utmatningsfack finns under den automatiska dokumentmatarens inmatningsfack. 
Utmatningsfacket rymmer 50 pappersark och MFP-enheten stannar automatiskt nar facket ar 
fullt. 

• Extra haftnings-/staplingsenhet: Haftaren/staplaren haftar buntar som innehaller upp till 
30 ark, och staplar upp till 500 ark. 

• Extra sorterare med 3 fack: Ett fack rymmer 500 ark och tva fack rymmer 100 ark var. Den 
totala kapaciteten ar alltsa 700 ark. 

Anslutningar 

• IEEE 1284C-kompatibel parallellport 

• En FIH-port (Foreign Interface Harness ) for anslutning av enheter med andra granssnitt (AUX) 

• LAN-kontakt (RJ-45) for den inbyggda HP Jetdirect-skrivarservern 

• Extra analogt faxkort 

• Extra HP-programvara for digital sandning 
Extra ElO-kort (enhanced input/output) 

• USB 2.0 

• ACC-port (tillbehorsport med funktioner for USB-vard) 

• Tillbehorsport (for anslutning av enheter fran andra leverantorer) 

Miljovanliga funktioner 

• Med energisparfunktionen sparas energi (uppfyller ENERGY STAR®-riktlinjerna, version 1.0). 




OBS! Mer information finns i Skvdda miljon . 
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MFP-enhetens (multifunction peripheral) funktioner och fordelar 



Sakerhetsfunktioner 

• FIH (Foreign Interface Harness) - anslutning av annat granssnitt 

• Saker diskradering 

• Sakerhetslas 

• Behalla utskrifter 

• DSS-autentisering 

System krav 

Om du vill anvanda e-postfunktionen maste MFP-enheten vara ansluten till ett IP-baserat natverk 
med en SMTP-server (simple mail transfer protocol). Servern kan vara i det lokala natverket eller 
hos en extern Internet-leverantor. HP rekommenderar att MFP-enheten installeras i samma lokala 
natverk som SMTP-servern. Om du anvander en Internet-leverantor behover du ansluta till 
leverantoren via en DSL-anslutning. Om du far e-post via en Internet-leverantor fragar du 
leverantoren om ratt SMTP-adress. Det fungerar inte med uppringda anslutningar. Om det inte 
finns en SMTP-server i det lokala natverket kan du skapa en SMTP-server med hjalp av 
programvara fran olika leverantoren HP ansvarar inte for anskaffning och support av sadan 
programvara. 
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Delar och tillbehor till MFP-enheten 



Karma igen MFP-enhetens komponenter 

Innan du borjar anvanda MFP-enheten bor du lara dig kanna igen enhetens delar. 





1 


Lock for automatisk dokumentmatare 


2 


Den automatiska dokumentmatarens inmatningsfack for kopiering/skanning/faxning av original 


3 


Lampor pa kontrollpanelen 


4 


Kontrollpanelfonster med pekskarmsfunktion 


5 


Knappar pa kontrollpanelen 


6 


Luckor till hoger (for atkomst av tonerkassetter och andra forbrukningsartiklar) 


7 


Fack 2, 3 och 4 


8 


Indikatorer for pappersniva 


9 


Pa/av-knapp 


10 


Utmatningsfack 


11 


Skannerlas 
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1 


Utmatningsfack 


2 


Granssnittsportar 


3 


Pa/av-knapp 


4 


Stromforsorjning 



Tillbehor och forbrukningsmaterial 

Du kan utoka MFP-enhetens funktioner genom att installera tillbehor. Information om hur du bestaller 
tillbehor finns i Bestalla delar, tillbehor och forbrukningsmaterial . 




OBS! Basta prestanda far du om du endast anvander tillbehor och forbrukningsartiklar som ar 
avsedda for den har MFP-enheten. 
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1 


Haftnings-/staplingsenhet (Q7521 A) Det har tillbehoret innefattar en overgangsenhet. 


2 


Haftkassett (C8091A) 


3 


Tonerkassett (4 tonerkassetter) (Q6460A, Q6461A, Q6462A och Q6463A) 


4 


Sorterare med 3 fack (Q7523A) Det har tillbehoret innefattar en overgangsenhet for utmatning. 


5 


Minnes-DIMM-kort och flashminneskort 


6 


HP Jetdirect-skrivarserver (ElO-kort) 


7 


Analogt HP LaserJet-faxtillbehor (Fax Accessory 300) (Q3701 A) 



Granssnittsportar 

MFP-enheten har fern portar for anslutning till en dator eller ett natverk. Portarna finns vid det framre 
vanstra hornet pa MFP-enheten. 
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1 


FIH (Foreign Interface Harness) 


2 


USB 2.0 


3 


ACC (tillbehorsporten anvander vardenhetens USB-protokoll) 


4 


Faxanslutning (for anslutning till det extra analoga faxtillbehoret) 


5 


Parallellport 


6 


Expansionsplats for ElO-granssnitt 


7 


Atkomstport for Kensingtonlas 


8 


Natverksanslutning (inbyggd HP Jetdirect-skrivarserver) 


9 


AUX-port 



Flytta MFP-enheten 

Innan du flyttar MFP-enheten laser du skannern. Skannerlaset finns under skannerlocket till vanster om 
skannerglaset. 
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Programvara 



MFP-enheten levereras med programvara som inkluderar skrivardrivrutiner och valfri programvara. HP 
rekommenderar att du installerar programvaran for att installationen ska bli sa enkel som mojligt och fa 
tillgang till alia MFP-funktioner. 

Mer information om ytterligare programvara och sprak finns i installationsinformationen och Readme- 
filerna pa cd-skivan till MFP-enheten. HP-program varan finns inte pa alia sprak. 

Operativsystem och MFP-komponenter 

Pa cd-skivan som medfoljer MFP-enheten finns programvara och drivrutiner som anvandare och 
natverksadministratorer kan ha nytta av. Du maste installera skrivardrivrutinerna som finns pa cd-skivan 
for att kunna anvanda MFP-enhetens alia funktioner. HP rekommenderar att du ocksa installerar de 
ovriga programmen, aven om det gar att anvanda enheten utan dem. Mer information finns i 
installationsinformationen och Readme-filerna pa cd-skivan till MFP-enheten. 

Cd-skivan innehaller programvara som ar avsedd for anvandare och natverksadministratorer i foljande 
miljoer: 

• Microsoft® Windows® 98 och Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 

• Apple Mac OS X version 10.2 eller senare 

De senaste skrivardrivrutinerna for samtliga operativsystem finns pa http://www.hp.com/go/ 
clj4730mfp software . Forutom pa Internet finns information om hur du skaffar den senaste 
programvaran aven i supportbroschyren som ligger i skrivarkartongen. 



I listan nedan visas de program som finns for MFP-enheten. 



Programvara 


Windows 98/ Windows 2000/ Mac OS UNIX® Linux 2 OS/2 
Me XP/Server 2003 


Windows Installer 


X X 


PCL 5 3 


X X 


PCL6 


X X 


PostScript-emulering 3 


XX X 


HP Web Jetadmin 1 


X X 


Macintosh Installer 


X 


Macintosh PPD-filer 
(PostScript Printer 
Description) 


X 


IBM-drivrutiner 1 


X 


Modellskript 2 


X 


1 Endast tillgangliga pa webben. 

2 Linux-drivrutinen kan hamtas pa http://hpinkjet.sourceforqe.net. PPD-filen for Linux for alia LaserJet-modeller kan hamtas pa 



http://linuxprinting.org . 
3 Installera med alternativet for anpassad installation. 



SVWW 



Programvara 13 




OBS! Du kan ocksa kopa HP-programvaran for digital sandning, som gor det mojligt att skicka 
fax digitalt. Mer information finns pa http://www.hp.com/go/digitalsending . 



Programvarufunktioner 

Funktionerna for automatisk konfiguration, uppdatering och forkonfigurering kan anvandas med MFP- 
enheten. 

Automatisk konfiguration av drivrutin 

HP LaserJet PCL 6- och PCL 5c-drivrutinerna for Windows, och PS-drivrutinerna for Windows 2000 och 
Windows XP, innehaller funktioner for automatisk identifiering och drivrutinskonfigurering av 
skrivartillbehorvid installationstillfallet. Tillbehorsom den automatiska konfigurationen avdrivrutinerhar 
stod for art. ex. enheten dubbelsidig utskrift, extra pappersfack och DIMM-moduler. Om miljon har stod 
for dubbelriktad kommunikation visas funktionen for automatisk konfiguration av drivrutin som en 
installerbar komponent som standard for en typisk installation och for en anpassad installation. 

Uppdatera nu 

Om du har andrat HP Color LaserJet 4730mfp-enhetens konfiguration efter installationen, kan du 
uppdatera drivrutinen automatiskt i miljoer som stoder dubbelriktad kommunikation. Klicka pa knappen 
Uppdatera nu om den nya konfigurationen automatiskt ska galla for drivrutinen. 




OBS! Funktionen Uppdatera nu kan inte anvandas i miljoer dar delade Windows 2000- eller 
Windows XP-klienter ar anslutna till Windows 2000- eller Windows XP-vardar. 



HP Driver Preconfiguration 

HP Driver Preconfiguration (Forkonfigurera drivrutin) ar en programvaruarkitektur och en uppsattning 
verktyg for anpassning och spridning av HP-programvara for utskrifter i hela foretaget. Med HP Driver 
Preconfiguration kan IT-administratorer forkonfigurera standardvarden for utskrifter och enheter for HP- 
skrivardrivrutiner innan drivrutinerna installeras i natverksmiljon. Mer information finns i HP Driver 
Preconfiguration Support Guide (supporthandbok), som finns pa http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp . 

Installera programvaran for utskriftssystemet 

Foljande avsnitt innehaller instruktioner for hur du installerar programvaran for utskriftssystemet. 

MFP-enheten levereras med en cd-romskiva som innehaller programvara for utskriftssystemet och 
skrivardrivrutiner. Programvaran for utskriftssystemet pa cd-skivan maste vara installerad for att du ska 
kunna utnyttja alia funktioner i MFP-enheten. 

Om du inte har tillgang till en cd-romenhet kan du ladda ner programvaran for utskriftssystemet fran 
Internet pa http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

fz^f OBS! Exempelmodellskript for UNIX® (HP-UX®, Sun Solaris) kan hamtas pa 

' http://www.hp.com/qo/unixmodelscripts . Exempelmodellskript for Linux-natverk finns pa 
http://linuxprinting.org . 

Du kan ladda ner den senaste programvaran kostnadsfritt pa http://www.hp.com/support/cli4730mfp . 
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Installera Windows-programvara for utskriftssystem for direkta anslutningar 



I det har avsnittet beskrivs hur du installerar programvaran for utskriftssystemet for Microsoft 
Windows 98, Windows Me, Windows 2000, och Windows XP. 

Nar du installerar utskriftsprogrammet i en direktanslutningsmiljo ska du alltid installera programvaran 
innan du ansluter en parallell- eller USB-kabel. Om parallell- eller USB-kabeln anslots innan 
programvaran installerades, las i Installera programvaran nar parallellkabeln eller USB-kabeln har 
anslutits . 

Du kan antingen anvanda en parallellkabel eller en USB-kabel for direktanslutningar. Det gar dock inte 
att ansluta parallellkablar och USB-kablar samtidigt. Anvand en IEEE 1284-kompatibel kabel eller en 
vanlig 2-meters USB-kabel. 

Sa har installerar du programvaran for utskriftssystemet 

1 . Stang alia program som ar oppna eller kors. 

2. Satt in cd-skivan i cd-romenheten. 

Om valkomstskarmen inte visas startar du den sa har: 

• Valj Start och sedan Kor. 

• Skriv: x : \ setup (dar X motsvarar beteckningen for cd-romenheten). 

• Klicka pa OK. 

3. Nar du uppmanas att klicka pa Installera skrivare gor du det och foljer sedan instruktionerna pa 
skarmen. 

4. Klicka pa Slutfor nar installationen ar klar. 

5. Du kan behova starta om datorn. 

6. Skriv ut en testsida eller en sida fran ett program for att kontrollera att programvaran ar ratt 
installerad. 

Om installationen misslyckas maste du installera om programvaran. Om det misslyckas igen laser du 
installationsinformationen och Readme-filerna pa MFP-enhetens cd-skiva eller i broschyren som 
medfoljde MFP-enheten. Hjalp och mer information finns ocksa pa http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp . 

Installera Windows-programvara for utskriftssystem for natverk 

Programvaran pa cd-skivan for MFP-enheten stodjer natverksinstallation i ett Microsoft-natverk. 
Information om natverksinstallationen pa andra operativsystem finns pa http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp . 

Den inbyggda HP Jetdirect-skrivarservern i HP Color LaserJet 4730mfp har en 10/100 Base-TX- 
natverksport. Om du behover en HP Jetdirect-skrivarserver med en annan typ av natverksport, se 
Bestalla delar, tillbehor och forbrukninqsmaterial eller besok http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Installationsprogrammet stodjer inte MFP-enhetsinstallation eller upprattande av MFP-objekt pa Novell- 
servrar. Det har bara stod for direktlagesnatverksinstallationer mellan Windows-datorer och en MFP- 
enhet. Du installerar MFP-enheten och skapar objekt pa en Novell-server genom att anvanda ett HP- 
hjalpprogram (t.ex. HP Web Jetadmin) eller ett Novell-hjalpprogram (t.ex. NWadmin). 
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Sa har installerar du programvaran for utskriftssystemet 

1 . Om du installerar programvaran pa Windows 2000 eller Windows XP maste du ha 
administratorsbehorighet. 

2. Kontrollera att HP Jetdirect-skrivarservern har konfigurerats ratt for natverket genom att skriva ut 
en konfigurationssida (se Konfigurationssida ). Pa den andra sidan letar du reda pa MFP-enhetens 
IP-adress. Du kan behova den har adressen for att slutfora natverksinstallationen. 

3. Stang alia program som ar oppna eller kors. 

4. Satt in cd-skivan i cd-romenheten. 

Om valkomstskarmen inte visas startar du den sa har: 

• Valj Start och sedan Kor. 

• Skriv: X: \ setup (dar X motsvarar beteckningen for cd-romenheten). 

• Klicka pa OK. 

5. Nar du uppmanas att klicka pa Installera skrivare gor du det och foljer sedan instruktionerna pa 
skarmen. 

6. Klicka pa Slutfor nar installationen ar klar. 

7. Du kan behova starta om datorn. 

8. Skriv ut en testsida eller en sida fran ett program for att kontrollera att programvaran ar ratt 
installerad. 

Om installationen misslyckas maste programvaran installeras om. Om det misslyckas igen laser 
du installationsinformationen och Readme-filerna pa MFP-enhetens cd-skiva eller i broschyren 
som medfoljde MFP-enheten. Hjalp och mer information finns ocksa pa http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 

Sa har konfigurerar du en Windows-dator for MFP-natverksenheten med 
Windows-delning 

Om datorn skriver ut direkt till MFP-enheten kan du dela enheten i natverket, sa att andra 
natverksanvandare ocksa kan skriva ut pa den. 

Las om hur du aktiverar Windows-delning i dokumentationen till Windows. Nar MFP-enheten ar delad 
installerar du MFP-programvaran pa alia datorer som delar MFP-enheten. 

Installera programvaran nar parallellkabeln eller USB-kabeln har anslutits 

Om du redan har anslutit en parallellkabel eller USB-kabel till en Windows-dator visas dialogrutan 
Hittade ny maskinvara nar du startar datorn. 

Installera programvaran for Windows 98 eller Windows Me 

1 . I dialogrutan Hittade ny maskinvara klickar du pa Sok cd-rom-enhet. 

2. Klicka pa Nasta. 
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3. Folj anvisningarna pa datorskarmen. 

4. Skriv ut en testsida eller en sida fran ett program for att kontrollera att programvaran ar ratt 
installerad. 

Om installationen misslyckas maste programvaran installeras om. Om det misslyckas igen laser 
du installationsinformationen och Readme-filerna pa MFP-enhetens cd-skiva eller i broschyren 
som medfoljde MFP-enheten. Hjalp och mer information finns ocksa pa http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 

Installera programvaran for Windows 2000 eller Windows XP 

1 . I dialogrutan Hittade ny maskinvara klickar du pa Sok. 

2. Pa skarmen Hitta drivrutinsfiler markerar du kryssrutan Ange sokvag och avmarkerar alia andra 
kryssrutor och klickar sedan pa Nasta. 

3. Skriv bokstaven for rotkatalogen. Exempelvis: X:\ (dar "X:\" ar bokstaven for rotkatalogen pa cd- 
romenheten). 

4. Klicka pa Nasta. 

5. Folj anvisningarna pa datorskarmen. 

6. Klicka pa Slutfor nar installationen ar klar. 

7. Valj ett sprak och folj instruktionerna pa datorskarmen. 

8. Skriv ut en testsida eller en sida fran ett program for att kontrollera att programvaran ar ratt 
installerad. 

Om installationen misslyckas maste programvaran installeras om. Om det misslyckas igen laser 
du installationsinformationen och Readme-filerna pa MFP-enhetens cd-skiva eller i broschyren 
som medfoljde MFP-enheten. Hjalp och mer information finns ocksa pa http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 

Avinstallera MFP-programvaran 

I det har avsnittet beskrivs hur du avinstallerar programvaran for utskriftssystemet. 
Ta bort programvara fran Windows-operativsystemet 

Anvand avinstallationsprogrammet under Verktyg i programgruppen HP Color LaserJet 4730mfp for att 
valja och ta bort en, flera eller alia komponenter i HP-utskriftssystemet i Windows. 

1 . Klicka pa Start och sedan pa Program. 

2. Peka pa HP Color LaserJet 4730mfp. 

3. Klicka pa Avinstallerare. 

4. Klicka pa Ja. 

5. Folj instruktionerna pa datorskarmen for att slutfora avinstallationen. 
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Programvara for natverk 



Sammanfattning av HP-natverkslosningar 

En sammanfattning av tillganglig HP-programvara for installation och konfiguration av natverk finns i 
HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide. Den har handboken finns pa cd-skivan som medfoljer 
MFP-enheten. 

HP Web Jetadmin 

Med HP Web Jetadmin och en webblasare kan du hantera skrivare som ar anslutna till HP Jetdirect i 
intranatet. HP Web Jetadmin ar ett webblasarbaserat hanteringsverktyg, som bara ska installeras pa 
en dator for natverksadministration. Verktyget kan inte installeras och koras pa foljande system: 

• Fedora Core och SuSE Linux 

• Windows 2000 Professional, Server och Advanced Server 

0 Windows Server 2003 

• Windows XP Professional Service Pack 1 

Nar HP Web Jetadmin har installerats pa en vardserver kan programmet nas via alia klienter med en 
webblasare, t.ex. Microsoft Internet Explorer 5.5 och 6.0 eller Netscape Navigator 7.0. 

1 HP Web Jetadmin finns foljande funktioner: 

• Uppgiftsorienterat anvandargranssnitt som ger vyer for konfiguration, vilket spar tid for 
natverksadministratoren. 

• Tack vare anpassningsbara anvandarprofiler kan natverksadministratorerna valja att visa endast 
de funktioner som anvands. 

• Direkt e-postmeddelande vid maskinvarufel, nar forbrukningsmaterialet borjar ta slut, och andra 
MFP-problem. 

• Fjarrinstallation och manovrering med en standardwebblasare oavsett var du befinner dig. 

• Avancerad automatisk identifiering soker reda pa kringutrustning i natverket utan att du manuellt 
behover lagga in varje skrivare i en databas. 

• Enkelt att integrera i foretagets befintliga administrativa programpaket. 

• Mojlighet att snabbt hitta kringutrustning baserad pa parametrar t.ex. IP-adresser, fargatergivning 
och modellnamn. 

• Mojlighet att enkelt ordna kringutrustning i logiska grupper, med virtuella kontorskartor for enkel 
navigering. 

• Mojlighet att hantera och konfigurera flera skrivare samtidigt. 

Du kan ladda ner den senaste versionen av HP Web Jetadmin och se den senaste listan over 
vardsystem som stods pa HP:s supportwebbplats http ://www. h p . com/go/webjetad m i n . 

UNIX 

HP Jetdirect Printer Installer for UNIX ar ett enkelt skrivarinstallationsprogram for HP-UX och Solaris- 
natverk. Du kan ladda ner det fran HP:s supportwebbplats http://www.hp.com/support/net_printinq . 
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Hjalpprogram 



MFP-verktyg 

MFP-enheten HP Color LaserJet 4730mfp ar utrustad med flera hjalpprogram som underlattar 
overvakning och hantering av enheten i ett natverk. 

HP Easy Printer Care Software 

HP Easy Printer Care Software ar ett program, som du kan anvanda till foljande: 

• Visa information om farganvandning 

• Kontrollera skrivarens status 

• Kontrollera forbrukningsmaterialens status 

• Ange varningsinstallningar 

• Visa skrivardokumentation 

• Fa tillgang till felsoknings- och underhallsverktyg 

Du kan visa HP Easy Printer Care Software nar skrivaren ar direkt ansluten till datorn eller nar den ar 
ansluten till ett natverk. Utfor en fullstandig programinstallation om du ska anvanda HP Easy Printer 
Care Software. Mer information finns i http://www.hp.com/qo/easvprintercare . 

Inbyggd webbserver 

Den har MFP-enheten ar utrustad med en inbyggd webbserver, vilket ger dig atkomst till information 
om aktiviteter i enheten och natverket. En webbserver skapar en miljo dar webbprogram kan koras, 
ungefar som ett operativsystem, t.ex. Windows, som gor det mojligt att kora program pa din dator. Utdata 
fran dessa program kan sedan visas i en webblasare, t.ex. Microsoft Internet Explorer eller Netscape 
Navigator. 

Nar en webbserver ar "inbyggd" innebar det att den finns pa en maskinvaruenhet (t.ex. en skrivare) eller 
som inbyggd programvara, snarare an som programvara som laddas ner pa en natverksserver. 

Fordelen med en inbyggd webbserver ar att den forser MFP-enheten med ett granssnitt som vem som 
heist kan fa tillgang till via en natansluten dator eller en vanlig webblasare. Det finns ingen sarskild 
programvara som behover installeras eller konfigureras. Mer information om den inbyggda HP- 
webbservern finns i Embedded Web Server User Guide (Anvandarhandbok for inbyggd webbserver). 
Den har handboken finns pa cd-skivan som medfoljer MFP-enheten. 

Funktioner 

Med HP:s inbyggda webbserver kan du overvaka enhetens och natverkskortets status och skota 
utskriftsfunktioner fran din dator. Med HP:s inbyggda webbserver kan du gora foljande: 

• Visar MFP-statusen. 

• Avgora aterstaende anvandningstid for allt forbrukningsmaterial och bestalla nytt. 

• Visa och andra fackens konfiguration. 

• Visa och andra menykonfigurationer pa MFP-enhetens kontrollpanel. 

• Visa och skriva ut interna sidor. 
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• Ta emot meddelande om MFP-handelser och forbrukningsmaterialhandelser. 

• Lagga till egna lankar till andra webbplatser. 

• Valja pa vilket sprak den inbyggda webbserverns sidor ska visas. 

• Visa och andra natverkskonfigurationen. 

Om du vill ha en fullstandig forklaring av den inbyggda webbserverns funktioner och hur de fungerar, 
se Anvanda den inbyggda webbservern . 

Ovriga komponenter och verktyg 



Ett flertal program ar tillgangliga for natverksadministratorer och for Windows- eller Mac OS-anvandare. 



Windows 


Mac OS 


Natverksadministrator 


• Programinstallerare - 


PPD-filer (skrivarbeskrivningar for 


• HP Web Jetadmin - ett 


automatiserar installationen av 


PostScript-skrivare) - for 


webblasarbaserat 


utskriftssystemet 


anvandning med Apples 


systemhanteringsverktyg. Pa 




PostScript-drivrutiner som 


http://www.hp.com/ao/ 


• Registrering pa webben 


levereras med Mac OS 


webjetadmin finns den senaste 






programvaran till HP Web Jetadmin 




• HP LaserJet-hjalpprogrammet (kan 






hamtas fran Internet) - ett 


• HP Jetdirect Printer Installer for 




skrivarhanteringshjalpprogram for 


UNIX - kan laddas ner fran 




Mac OS-anvandare 


http://www.hp.com/support/ 






net printinq 
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Program for Macintosh-datorer 

HP-installationsprogrammet innehaller PostScript® Printer Description (PPD)-filer, Printer Dialog 
Extensions (PDE:er) och HP Skrivarprogram for anvandning med Macintosh-datorer. 

Om bade skrivaren och Macintosh-datorn ar anslutna till ett natverk kan du anvanda skrivarens inbyggda 
webbserver (EWS) till att konfigurera skrivaren. Mer information finns i Anvanda den inbyggda 
webbservern . 

Installera Macintosh-programvara for utskriftssystem for natverk 

I det har avsnittet beskrivs hur du installerar Macintosh-programvara for utskriftssystem. 
Utskriftsprogramvaran fungerar med Mac OS v9.1 och senare samt Mac OS X v10.2 och senare. 

Programvaran for utskriftssystem inkluderar foljande komponenter: 

PPD-filer (PostScript Printer Description) 

PPD:erna i kombination med drivrutinerna for Apple PostScript-skrivare ger atkomst till 
skrivarfunktioner. Det finns installationsprogram for PPD:er och annan programvara pa cd-skivan 
som medfoljde skrivaren. Anvand den drivrutin for Apple PostScript-skrivare som medfoljde datorn. 

• HP Skrivarprogram 

Anvand HP Skrivarprogram for att fa atkomst till funktioner som inte finns i skrivardrivrutinen. 
Anvand de illustrerade skarmarna for att valja skrivarfunktioner och slutfora uppgifterna med 
skrivaren: 

• Namnge skrivaren. 

• Tilldela skrivaren till en zon i natverket. 

• Tilldela en IP-adress till skrivaren. 

• Ladda ner filer och teckensnitt. 

• Konfigurera och stall in skrivaren for IP- eller AppleTalk-utskrift. 

Du kan anvanda HP Skrivarprogram om din skrivare anvander en USB-anslutning eller aransluten 
till ett TCP/I P-baserat natverk. 




OBS! HP Skrivarprogram stods for Mac OS X v10.2 och senare. 



Ytterligare information om hur du anvander HP Skrivarprogram finns i Anvanda HP Skrivarprogram for 
Macintosh . 

Installera skrivardrivrutiner for Mac OS v9.1 och senare 

1 . Anslut natverkskabeln mellan HP Jetdirect-skrivarservern och en natverksport. 

2. Satt in cd-skivan i cd-rom-enheten. Cd-menyn kors automatiskt. Om CD-menyn inte kors 
automatiskt dubbelklickar du pa CD-ikonen pa skrivbordet. 

3. Dubbelklicka pa installationsikonen i installationsmappen for HP LaserJet. 

4. Folj anvisningarna pa datorskarmen. 
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5. Oppna Program pa datorns harddisk, oppna Verktygsprogram och sedan Desktop Printer 
Utility (program for skrivbordsskrivare). 

6. Dubbelklicka pa Skrivare (AppleTalk). 

7. Klicka pa Andra bredvid skrivarvalet for AppleTalk. 

8. Valj skrivare och klicka pa Autoinstallning och sedan pa Skapa. 



OBS! Ikonen pa skrivbordet serallman ut. Alia utskriftspaneler visas i utskriftsdialogrutan i varje 



Sa har installerar du skrivardrivrutiner for Mac OS X v10.2 och senare 

1. Anslut natverkskabeln mellan HP Jetdirect-skrivarservern och en natverksport. 

2. Satt in cd-skivan i cd-rom-enheten. 

Cd-menyn kors automatiskt. Om CD-menyn inte kors automatiskt dubbelklickar du pa CD-ikonen 
pa skrivbordet. 

3. Dubbelklicka pa installationsikonen i installationsmappen for HP LaserJet. 

4. Folj anvisningarna pa datorskarmen. 

5. Oppna Program pa datorns harddisk, oppna Verktygsprogram och sedan Utskriftskontroll eller 
Program for skrivarinstallningar. 



6. Klicka pa Lagg till skrivare. 

7. Valj Rendezvous som anslutningstyp. 

8. Valj din skrivare i listan. 

9. Klicka pa Lagg till skrivare. 

10. Stang Utskriftskontroll eller Program for skrivarinstallningar genom att klicka pa 
stangningsknappen i det ovre vanstra hornet. 



Installera Macintosh-programvara for utskriftssystem for direkta 
anslutningar (USB) 



I det har avsnittet beskrivs hur du installerar utskriftssystemet programvara i Mac OS v9.1 och senare 
samt Mac OS X v10.2 och senare. 

Apple PostScript maste installeras for att det ska ga att anvanda PPD-filer. Anvand den Apple PostScript 
8-drivrutin som levererades med Macintosh-datorn. 




program. 




OBS! Om du anvander Mac OS X v10.4, sa har verktyget Printer Setup Utility 
(Skrivarinstallningar) ersatts av Print Center (Utskriftskontroll). 




OBS! Anslutningar via parallellportar fungerar inte pa Macintosh. 
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Sa har installerar du programvaran for utskriftssystemet 

1. Anslut en USB-kabel mellan USB-porten pa skrivaren och USB-porten pa datorn. Anvand en tva 
meters standard-USB-kabel. 

2. Satt in skrivarens CD-skiva i CD-ROM-enheten och kor installationsprogrammet. 

Cd-menyn kors automatiskt. Om CD-menyn inte kors automatiskt dubbelklickar du pa CD-ikonen 
pa skrivbordet. 

3. Dubbelklicka pa installationsikonen i installationsmappen for HP LaserJet. 

4. Folj anvisningarna pa datorskarmen. 

5. For Mac OS v9.1 och senare: 

a. Oppna Program pa datorns harddisk, oppna Verktygsprogram och sedan 
Utskriftskontroll. 

b. Dubbelklicka pa Skrivare (USB) och klicka sedan pa OK. 

c. Bredvid alternativet USB-skrivare klickar du pa Andra. 

d. Markera skrivaren och klicka sedan pa OK. 

e. Klicka pa Automatisk installing bredvid PPD-fil och sedan pa Skapa. 

f. Klicka pa Ange standardskrivare pa Utskrift-menyn. 

For Mac OS X v10.2 och senare: USB-koer skapas automatiskt nar skrivaren ansluts till datorn. 
Kon kommer dock att anvanda ett allmant PPD om installationsprogrammet inte har korts innan 
USB-kabeln ar ansluten. Om du vill andra ko-PPD oppnar du Utskriftskontroll eller Program for 
skrivarinstallningar, valjer ratt skrivarko och klickar sedan pa Visa info for att oppna dialogrutan 
Skrivarinfo. I snabbmenyn valjer du Skrivarmodell och sedan valjer du ratt PPD for skrivaren i 
snabbmenyn som Allman ar markerad i. 

6. Skriv ut en testsida eller en sida fran ett program for att kontrollera att programvaran ar ratt 
installerad. 

Om installationen misslyckas installerar du programmet pa nytt. Om det inte gar laser du i 
installationsanvisningar eller sena readme-filer pa cd-skivan for skrivaren eller pa det blad som 
medfoljde i skrivarpaketet eller gar till http://www.hp.com/support/clj4700 for hjalp eller mer 
information. 




OBS! Ikonen pa Mac OS v9.x-skrivbordet ser allman ut. Alia utskriftspaneler visas i 
utskriftsdialogrutan i varje program. 



Ta bort programvara fran Macintosh-operativsystemet 

Om du vill ta bort programvaran fran en Macintosh-dator drar du PPD filerna till papperskorgen. 
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Skrivardrivrutiner 



Produkten levereras med programvara som mojliggor kommunikation mellan datorn och produkten 
(med hjalp av ett skrivarsprak). Programvaran kallas for skrivardrivrutin. Skrivardrivrutinen ger atkomst 
till produktfunktioner, t.ex. skriva ut pa papper i specialformat, andra storlek pa dokument och infoga 
vattenstamplar. 



Skrivardrivrutiner som kan anvandas 

Foljande skrivardrivrutiner finns for produkten. Om skrivardrivrutinen som du vill anvanda inte finns pa 
cd-skivan eller pa www.hp.com , kontaktar du tillverkaren eller distributoren av programmet och ber att 
fa en drivrutin till produkten. 

fz^f OBS! De senaste drivrutinerna kan hamtas pa www.hp.com . Beroende pa konfigurationen pa 
' Windows-baserade datorer forsoker installationsprogrammet for produkten automatiskt ansluta 
datorn till Internet for att kunna hamta hem de allra senaste drivrutinerna. 



Operativsystem 1 


PCL 6- 

skrivardrivrutin 


PCL 5- 

skrivardrivrutin 


PS- 

skrivardrivrutin 


PPD 2 - 

skrivardrivrutin 


Microsoft Windows 98 


X 


X 


X 




Windows Millennium (Me) 


X 


X 


X 




Windows 2000 


X 


X 


X 




Windows XP 


X 


X 


X 




Windows Server 2003 


X 


X 


X 




Mac OS 9.1 eller senare 






X 


X 


Mac OS 10.2 eller senare 






X 


X 



1 Alia produktfunktioner finns inte i alia drivrutiner eller operativsystem. Mer information finns i den sammanhangsberoende 
hjalpen i skrivardrivrutinen. 

2 PPD-filer (PostScript (PS) Printer Description) 



Ytterligare drivrutiner 

Foljande drivrutiner finns inte pa cd-skivan, men ar tillgangliga pa Internet. 

• OS/2 PCL-skrivardrivrutin 

• Skrivardrivrutin for OS/2 PS. 
UNIX-modellskript. 

• Linux-drivrutiner. 

• HP OpenVMS-drivrutiner 




OBS! OS/2-drivrutiner finns hos IBM. 



Du kan hamta hem modellskriptfor UNIX® och Linux fran Internet eller bestalla dem fran en auktoriserad 
HP-aterforsaljare eller tjansteleverantor. Information om Linux-support finns pa www.hp.com/go/linux . 
Information om UNIX-support finns pa www . h p . co m/g o/j etd i rectu n ix softwa re . 
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Valja ratt skrivardrivrutin 



Valj en skrivardrivrutin utifran vilket operativsystem du anvander och hur du anvander produkten. Las i 
hjalpen for skrivardrivrutinen for ytterligare funktioner. Mer information om hur du far atkomst till 
skrivardrivrutinen finns i onlinehjalpen for drivrutiner. 

• Med PCL 6-drivrutinen far du basta helhetsprestanda och atkomst till skrivarfunktionerna. 

• PCL 5-skrivardrivrutinen rekommenderas for vanliga kontorsutskrifter i svartvitt och farg. 

• Anvand PS-drivrutinen om du i forsta hand skriver ut fran PostScript-specifika program, t.ex. Adobe 
PhotoShope® och CorelDRAW®, for kompatibilitet med PostScript Level 3 eller for PS- 
flashteckensnitt. 




OBS! Produkten vaxlar automatiskt mellan skrivarspraken PS och PCL. 



Onlinehjalp for drivrutiner (Windows) 

Onlinehjalp for skrivardrivrutinen ar inte detsamma som hjalpen for programmet. Onlinehjalpen for 
skrivardrivrutinen innehaller forklaringar till knappar, kryssrutor och listrutor i skrivardrivrutinen. Det 
innehallerocksa anvisningar for vanliga utskriftsuppgifter, t.ex. skriva utdubbelsidigt, skriva utflera sidor 
pa ett pappersark och skriva ut den forsta sidan eller forsattsblad pa annat papper. 

Oppna onlinehjalpen for skrivardrivrutinen pa foljande satt: 

• Klicka pa Hjalp. 

• Tryck pa F1 pa tangentbordet. 

• Klicka pa en frageteckenikon i det ovre hogra hornet av skrivardrivrutinen. 

• Hogerklicka pa ett objekt i drivrutinen och klicka sedan pa Forklaring. 

Anvanda skrivardrivrutinerna 

Anvand nagon av foljande metoder nar du vill oppna skrivardrivrutinerna pa datorn: 



Operativsystem Andra installningarna for alia Andra Andra 

utskrifter tills programmet standardinstallningarna for konfigurationsinstallningarna 
stangs utskrifter (t.ex. aktivera Skriv (t.ex. lagga till ett fack eller 

ut pa bada sidorna) aktivera/inaktivera manuell 

dubbelsidig utskrift) 



Windows 98 och 1 . Klicka pa Skriv ut i menyn 1 . 


Klicka pa Start, sedan pa 


1. 


Klicka pa Start, sedan pa 


Windows Millennium Arkiv i programmet. 


Installningar och darefter 




Installningar och darefter 


(Me) 


pa Skrivare. 




pa Skrivare. 


2. Markera HP Color LaserJet 








4730mfp och klicka sedan 2. 


Hogerklicka pa HP Color 


2. 


Hogerklicka pa HP Color 


pa Egenskaper. 


LaserJet 4730mfp-ikonen 




LaserJet 4730mfp-ikonen 




och valj sedan 




och valj Egenskaper. 


Den har proceduren ar vanligast, 


Egenskaper (Windows 98 






aven om stegen kan variera. 


och Me) eller 


3. 


Klicka pa fliken 




Dokumentstandarder 




Konfigurera. 




(Windows NT 4.0). 
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Operativsystem Andra installningarna for alia Andra Andra 

utskrifter tills programmet standardinstallningarna for konfigurationsinstallningarna 
stangs utskrifter (t.ex. aktivera Skriv (t.ex. lagga till ett fack eller 

ut pa bada sidorna) aktivera/inaktivera manuell 

dubbelsidig utskrift) 



Windows 2000, XP 


1. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 


1 . Klicka pa Start, sedan pa 


1. 


Klicka pa Start, sedan pa 


och Server 2003 




Arkiv i programmet. 


Installningar och darefter 




Installningar och darefter 








pa Skrivare eller Skrivare 




pa Skrivare eller Skrivare 




2. 


Markera HP Color LaserJet 


och fax. 




och fax. 






4730mfp och klicka pa 












Egenskaper eller 


2. Hogerklicka pa HP Color 


2. 


Hogerklicka pa HP Color 






Installningar. 


LaserJet 4730mfp-ikonen 




LaserJet 4730mfp-ikonen 








UUI 1 vdij 




uoi i vdij ci ioi\a pel . 




Den har proceduren arvanligast, 


Utskriftsinstallningar. 








aven om stegen kan variera. 




3. 


Klicka pa fliken 












F n h ptQ i n 1 1 n i n n a r 
■_ 1 1 1 1 cio 1 1 1 o Lei 1 1 1 1 1 1 1 y ci i . 


Mac OS 9.1 eller 


1 . 


Klicka pa Skriv ut i menyn 


1 . Klicka pa Skriv ut i menyn 


1. 


Klicka pa skrivarikonen for 


OCI ICJI c 




Arkiv. 


Arkiv. 




<?kri\/hnrrlpt 

o r\ i i v uui uui. 




2. 


Andra installningarna i de 


2. Nar du andrar installningar 


2. 


1 menyn Utskrift valjer du 






olika snabbmenyerna. 


pa en snabbmeny klickar du 




Andra installningar. 








pa Spara installningar. 






Mac OS 10.2 


1. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 


1 . Klicka pa Skriv ut i menyn 


1. 


1 Finder, pa Ga-menyn 






Arkiv. 


Arkiv. 




klickar du pa Program. 




2. 


Andra installningarna i de 


2. Andra installningarna i de 


2. 


Oppna Verktyg och 






olika snabbmenyerna. 


olika snabbmenyerna. 




sedan Utskriftskontroll. 








3. Klicka pa Spara som i 


3. 


Klicka pa utskriftskon. 








snabbmenyn 












Forinstallningar och ange 


4 


Pa mpnun ^Ifrix/arp \/plipr 
i a iiidiyii i veil c vaijci 








ett namn pa 




Hi i info 

UU Vloct IIIIU. 








forinstallningen. 














5. 


Klicka pa menyn 








1 1 loldlll III ILJ dl I Id oUdldo I llltMlyll 




Installerbara alternativ. 








CArincf fillninnor \/ill f~\ i i 

ronnsicHinincjcir . vim uu 


N 










anvanda de nya installningarna 


^ OBS! 








valjer du det sparade forinstallda 




Konfigurationsinstallningarna 








dllcl 1 Idllvcl Vdljc ydi ly UU UfJUl Idl 




ar eventuellt inte tillgangliga i 








cii proyrdiii ouri oKiivcr ui. 




Classic-laget. 


Mac OS 10.3 


1. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 


1 . Klicka pa Skriv ut i menyn 


1. 


Oppna Printer Setup 






Arkiv. 


Arkiv. 




Utility 












(installationsprogram for 




2. 


Andra installningarna i de 


2. Andra installningarna i de 




skrivare) genom att 






olika snabbmenyerna. 


olika snabbmenyerna. 




markera harddisken, klicka 












pa Program, sedan pa 








3. Klicka pa Spara som i 




Verktyg och darefter 








snabbmenyn 




dubbelklicka pa Printer 








Forinstallningar och ange 




Setup Utility 








ett namn pa 




(installationsprogram for 








forinstallningen. 




skrivare). 








Installningarna sparas i menyn 


2. 


Klicka pa utskriftskon. 








Forinstallningar. Vill du 










anvanda de nya installningarna 


3. 


Pa menyn Skrivare valjer 








valjer du det sparade forinstallda 




du Visa info. 








alternativet varje gang du oppnar 












ett program och skriver ut. 


4. 


Klicka pa menyn 



Installerbara alternativ. 
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Skrivardrivrutiner for Macintosh-datorer 



Skrivaren levereras med skrivardrivrutiner som anvander ett skrivarsprak for att kommunicera med 
skrivaren. Skrivardrivrutiner! ger atkomst till skrivarfunktioner, t.ex. skriva ut pa papper i specialformat, 
andra storlek pa dokument och infoga vattenstamplar. 

Skrivardrivrutiner som kan anvandas 

En Macintosh-skrivardrivrutin och de nodvandiga PPD-filerna inkluderas i skrivaren. Om 
skrivardrivrutinen som du vill ha inte finns pa skrivarens cd-skiva laser du i installationsanvisningar eller 
sena readme-filer for att se om skrivardrivrutinen stods. Om den inte stods kontaktar du tillverkaren eller 
distributoren av programmet och ber att fa en drivrutin till skrivaren. 




OBS! De senaste drivrutinerna kan hamtas pa www.hp.com . 



Anvanda skrivardrivrutinerna 

Anvand nagon av foljande metoder nar du vill oppna skrivardrivrutinerna pa datorn. 

Operativsystem Andra installningarna for alia Andra Andra 

utskrifter tills programmet standardinstallningarna for konfigurationsinstallningarna 
stangs utskrifter (t.ex. aktivera Skriv (t.ex. lagga till ett fysiskt 

ut pa bada sidorna) alternativ som ett fack eller sla 

pa eller av en funktion) 



Mac OS v9.1 eller 1. Klicka pa Skriv ut i menyn 1. 


Klicka pa Skriv ut i menyn 1 . 


Klicka pa skrivarikonen for 


senare Arkiv. 


Arkiv. 


skrivbordet. 


2. Andra installningar i de 2. 


Nar du andrar installningar 2. 


I menyn Utskrift valjer du 


olika snabbmenyerna. 


pa en snabbmeny klickar du 


Andra installningar. 




pa Spara installningar. 
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Operativsystem Andra installningarna for alia Andra Andra 

utskrifter tills programmet standardinstallningarna for konfigurationsinstallningarna 
stangs utskrifter (t.ex. aktivera Skriv (t.ex. lagga till ett fysiskt 

ut pa bada sidorna) alternativ som ett fack eller sla 

pa eller av en funktion) 



Mac OSXv10.2 



1 . Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. 

2. Andra installningar i de 
olika snabbmenyerna. 



1 . Klicka pa Skriv ut i menyn 
Arkiv. 

2. Andra installningarna i de 
olika snabbmenyerna och 
klicka sedan pa Spara 
som i snabbmenyn 
Forinstallningar och skriv 
ett namn for 
forinstallningen. 

Installningarna sparas i menyn 
Forinstallningar. Vill du 
anvanda de nya installningarna 
valjer du det sparade forinstallda 
alternativet varje gang du oppnar 
ett program och skriver ut. 



1. I Finder, pa Ga-menyn 
klickar du pa Program. 

2. Oppna Verktygsprogram 
och sedan 
Utskriftskontroll. 

3. Klicka pa utskriftskon. 

4. Pa menyn Skrivare valjer 
du Visa info. 

5. Klicka pa menyn 
Installerbara alternativ. 



» OBS! 



Konfigurationsinstallningarna 
ar eventuellt inte tillgangliga i 
Classic-laget. 



Mac OSXv10.3 


1 . Klicka pa Skriv ut i menyn 


1 . Klicka pa Skriv ut i menyn 


1. 


Oppna Program for 




Arkiv. 


Arkiv. 




skrivarinstallningar 










genom att markera 




2. Andra installningar i de 


2. Andra installningarna i de 




harddisken, klicka pa 




olika snabbmenyerna. 


olika snabbmenyerna och 




Program, sedan pa 






klicka sedan pa Spara 




Verktygsprogram och 






som i snabbmenyn 




darefter dubbelklicka pa 






Forinstallningar och skriv 




Program for 






ett namn for 




skrivarinstallningar. 






forinstallningen. 












2. 


Klicka pa utskriftskon. 






Installningarna sparas i menyn 










Forinstallningar. Vill du 


3. 


Pa menyn Skrivare valjer 






anvanda de nya installningarna 




du Visa info. 






valjer du det sparade forinstallda 










alternativet varje gang du oppnar 


4. 


Klicka pa menyn 






ett program och skriver ut. 




Installerbara alternativ. 
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Installationschecklista 



Foljande tabell ar en checklista for installation av HP Color LaserJet 4730mfp. 



Tabell 1-1 HP Color LaserJet 4730mfp 






Kontrollera att MFP-enheten ar ansluten till ratt 


Kretsen maste ge lagst 10 A (110 V) eller 5 A 


strom kal la. 


(220 V). Anvand inte grenuttag. Alia enhetersom 




ansluts till en och samma stromkalla kan ge 




upphov till problem. 


Kontrollera att MFP-enheten har placerats i ett 


Det ska ga att komma at alia sidor av MFP- 


lampligt utrymme. 


enheten. I tranga utrymmen ar det svart att 




atgarda papperstrassel och ge enheten service. 


Kontrollera att enheten har placerats pa ett jamnt 


Kontrollera att ytan ar plan och stabil. Kontrollera 


och stabilt underlag. 


att hjullasen ar tillslagna. 


Kontrollera att all orange skyddstejp och allt 


Mer information finns i HP Color LaserJet 


forpackningsmaterial har tagits bort. 


4730mfp series Starthandbok. 


Kontrollera att tonerkassetterna och papperet har 


Anvand bara papper av hog kvalitet. 


installerats i MFP-enheten. 




Rengor skannerglaset innan du laser upp 


Mer information finns i Sa har renqor du 


skannern. Torka av glaset forsiktigt med en ren 


skannerqlaset. Mer information finns i HP Color 


och latt fuktad luddfri trasa. 


LaserJet 4730mfp-seriens Starthandbok. 


Kontrollera att transportlaset for skannern har 


Mer information finns i HP Color LaserJet 


oppnats. 


4730mfp series Starthandbok. 


Kontrollera att ratt sprak och datum/klockslag har 


Mer information finns i HP Color LaserJet 


angetts. 


4730mfp series Starthandbok. 


Konfigurera e-postgatewayarna. 


Tryck pa Meny, bladdra fram till och tryck pa 




KONFIGURERA ENHET, SANDNING, E-post 




och Sok gateways. Om gatewayarna for e-post 




inte hittas automatiskt kan 




natverksadministratoren ge dig adresserna, sa 




att du kan konfigurera MFP-enheten manuellt. 


Om faxtillbehoret anvands kontrollerar du att det 


Tryck pa Meny, bladdra fram till och tryck pa 


iidi Koniigurcrdib buiii uci bK.d. 


PAY nnh coHan na FAYIMQTAI I MIM^AR Anno 
r/AA OUIl bcUdll pd r/AAMNO 1 MLLIN llNOnfx. Mligc 




datum och tid, plats och faxrubrikinformation. Mer 




information finns i HP LaserJet Analog Fax 




Accessory 300 User Guide (anvandarhandbok 




for analogt faxtillbehor). 


OKJIVd Ul K.UI lliyUI dllUl lbblUUI . 


1 lyUK. pd IVIcIly, llNrvJrxlVIM 1 IvJIN UUII bcUdll \Ja 




SKRIV UT KONFIGURATION. 


Kontrollera foljande pa de utskrivna 


Mer information om hur du tolkar informationen 


konfigurationssidorna: 


pa konfigurationssidan finns pa informations- och 




6vnings-cd:n for HP Color LaserJet 4730mfp. 


LDAP-gatewayadressen visas. 




• SMTP-gatewayadressen visas. 




• Alia tillbehorsenheter visas (t.ex. haftnings-/ 




staplingsenheten eller sorteraren med tre 




fack). 
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Tabell 1-1 HP Color LaserJet 4730mfp (fortsattning) 





Objekt 


Detaljer 




• Fungerar eller Aktiverad visas for 
mod em statu sen, om faxtillbehoret ar 
installerat. 






• Kontrollera att informationen I/O Card 
Ready (l/O-kort redo) visas pa sidan for 
inbyggd JetDirect, och att en giltig IP-adress 

all VdllUb. 






Kontrollera att det gar att kopiera fran MFP- 
enhetens kopieringsglas. 


Lagg konfigurationssidan med den tryckta sidan 
nedat pa kopieringsglaset och tryck pa Start. 




Kontrollera att det gar att kopiera fran den 
automatiska dokumentmataren. 


Lagg konfigurationssidan med den tryckta sidan 
uppat i dokumentmataren och tryck pa Start. 




Kontrollera att det gar att skicka ett 
faxmeddelande fran MFP-enheten. 


Lagg dokumentet med den tryckta sidan uppat i 
den automatiska dokumentmataren. Skicka 
faxmeddelandet till ett giltigt faxnummer genom 
att anvanda knappsatsen. 




Kontrollera att det gar att skicka e-post. 


Lagg dokumentet med den tryckta sidan uppat i 
den automatiska dokumentmataren. Ange e- 
postadressen med knappsatsen. (LDAP maste 
vara aktiverat om det ska fungera). 




Kontrollera att det gar att skriva ut pa MFP- 
enheten. 


Skriv ut en testsida fran drivrutinen nar 
skrivarprog ram varan har installerats pa en dator 
i natverket. 




Bekrafta installningarna for datum och tid. 


MFP-enheten skriver inte ut, om inte datum och 
tid har stallts in. Mer information finns i Stalla in 
realtidsklockan. 




Kontrollera att alia anvandare har tillgang till 
ovningsmaterialet. 


http://www.hp.com/qo/usemvmfp 
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2 Anvanda kontrollpanelen 
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Kontrollpanelens layout 



Kontrollpanelen innefattar ett teckenfonster av pekskarmstyp, jobbkontrollknappar, en sifferknappsats 
och tre lampor for statusindikering. 




1 


Grafisk pekskarm 


2 


Knappsats 


3 


Knappen Energisparlage 


4 


Knappen Meny 


5 


Knappen Status 


6 


Knappen Stopp 


7 


Knappen Aterstall 


8 


Knappen Start 


9 


ObsMampa 


10 


Data-lampa 


11 


REDO-lampa 


12 


Kontrastjustering for teckenfonstret 
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Kontrollpanelfunktioner 



Funktioner/knappar 


Funktion 


(2) 


Visar hjalpinformationen Vad ar dot har?, Visa mig och HELP 




FOR STATUS. Funktionen ar inbyggd i pekskarmens menyer. 


Aterstall 


Aterstaller utskriftsinstallningarna till fabriksinstallningar eller 




anvandardefinierade varden. 


Stopp 


Avbryterden pagaende utskriften. 


Start 


Startar kopiering eller en digital sandning eller fortsatter en 




utskrift som har avbrutits. 


Knappsats 


Gor att du kan ange numeriska varden, t.ex. for antal kopior. 


Vilolage 


Om en langre tid forflyter innan MFP-enheten anvands 




aktiveras enhetens energisparlage automatiskt. Aktivera eller 




inaktivera MFP-enhetens energisparlage genom att trycka pa 




knappen Vilolageslampa. 


Status 


Oppnar menyn for FORBR. MAT.FOR FORBR. MAT.. 1 den 




har menyn kan du avlasa status for tonerkassetterna, 




fixeringsenheten och overforingsenheten. 


Meny 


Oppnar MFP-menyerna. 
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Skarmen Hem 

Med foljande kontrollpanelkomponenter i teckenfonstret far du tillgang till MFP-funktionerna. 




1 


Trvck pa det har elementet nar du vill anvanda kopierinqsskarmen. Mer information finns i Kopierinqsskarmen. 


2 


Trvck pa det har elementet nar du vill anvanda e-postskarmen. Mer information finns i Naviqerinq pa e-postskarmen. 


3 


Trvck pa det har elementet nar du vill anvanda faxskarmen. Mer information finns i Faxa och i HP LaserJet Analoa Fax 
Accessory 300 User Guide (Anvandarhandbok for analogt faxtillbehor). 


4 


Vrid det har reglaget for att oka eller minska fonstrets ljusstyrka. 


5 


REDO-lampan indikerar att MFP-enheten ar klar for anvandning. 


6 


Data-lampan indikerar att data tas emot i MFP-enheten. 


7 


ObsMampan indikerar att ett problem har intraffat och att problemet bara kan atgardas av anvandaren. 



OBS! Om du installerar HP-programvaran for digital sandning visas ytterligare fait i 
kontrollpanelens teckenfonster. Bladdra nedat for att kunna se alia fait. 
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Hjalpsystemet 



Du kan nar som heist visa hjalpinformation i teckenfonstret genom att trycka pa ? . 

Hjalpen Vad ar det har? 

MFP-enheten kan visa information om alia avsnitt pa det grafiska teckenfonstrets pekskarm. 

Pa skarmen pa den hogsta nivan trycker du pa ? (Hjalp-knappen) och sedan pa Vad ar det har?. Nar 
du har tryckt pa ett objekt oppnas en dialogruta med information om objektet du tryckte pa. Nar du har 
last informationen kan du stanga dialogrutan Vad ar det har? genom att trycka pa ett annat omrade pa 
skarmen. 

Pa andra nivaer av pekskarmen kommer du at hjalpsystemet genom att trycka pa ? (Hjalp-knappen), 
som finns i det ovre vanstra hornet av varje skarm. 

Hjalpen Visa mig 

Hjalpen Visa mig innehaller information om hur du anvander MFP-funktionerna. 

1. Pa kontrollpanelens pekskarm trycker du pa ? (Hjalp-knappen). 

2. Tryck pa Visa mig. Valj en rubrik i fonstret Vad ar det har? genom att trycka pa ett alternativ. Du 
kan visa flera rubriker genom att anvanda rullningslisten. Nar du har tryckt pa en rubrik skrivs en 
instruktionssida ut. 

3. Visa huvudfonstret igen genom att trycka pa OK. 

Visa mig visas ocksa i dialogrutan Vad ar det har?, om det objekt du valjer ar en funktion som innehaller 
anvisningar. Om du till exempel trycker pa hjalpen Vad ar det har? och sedan pa mopies, ser du en 
Visa mig-knapp i dialogrutan som visas. Tryck pa Visa mig om du vill ha information om hur du kan 
forbattra kopiorna. 
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Menykarta 

Skriv ut en menykarta om du vill veta vilka de aktuella menyinstallningarna ar och vilka alternativ du kan 
valja pa kontrollpanelen: 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa INFORMATION. 

3. Tryck pa SKRIV UT MENYKARTA. 

Manga av vardena kan asidosattas fran drivrutinen eller ett program. Forvara menykartan som referens 
i narheten av MFP-enheten. 

Menykartans innehall varierar beroende pa vilka alternativ som har installerats i MFP-enheten. En 
fullstandig lista over objekt och alternativ pa kontrollpanelen finns i avsnittet for varje meny i det har 
kapitlet. 
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Menyn Hamta utskrift 



Menyn Hamta utskrift innehaller alternativ for korrektur och lagring, privat utskrift, snabbkopiering och 
jobblagring. I tabellen nedan visas de alternativ som kan valjas i jobbhamtningsmenyn. 



Objekt 



Varden 



Anvandare 



Jobb 



Forklaring 



Med alternativet kan du ange vilket jobb 
som ska hamtas. Nar du har valt jobbet 
visas alternativen SKRIV UT och TA 
BORT X. Ange antalet kopior genom att 
valja SKRIV UT. Valj TA BORT X for att 
ta bort jobbet. Om du hamtar ett skyddat 
jobb innehaller alternativen SKRIV UT 
och TA BORT X en dialogruta dar du 
anger en PIN-kod. 



fc^ OBS! Om det inte finns privata jobb, lagrade jobb, snabbkopieringsjobb eller jobb som lagras 
l — ' for korrekturlasning pa MFP-enhetens harddisk eller i RAM-minnet visas meddelandet INGA 
LAGRADE JOBB nar menyn valjs. 

1. En lista med anvandarnamn visas i kontrollpanelens teckenfonster. 

2. Tryck pa Meny. 

3. Tryck pa HAMTA UTSKRIFT. 

4. Tryck pa ett anvandarnamn. Da visas en lista med lagrade utskrifter for den aktuella anvandaren. 

5. Tryck pa ett utskriftsnamn och skriv sedan ut eller radera utskriften. Om det kravs en PIN-kod for 

att skriva ut utskriften visas fl (ett las) bredvid kommandot SKRIV UT, och en PIN-kod maste 

anges. Om det kravs en PIN-kod for att ta bort utskriften visas 0 (ett las) bredvid kommandot TA 
BORT X, och en PIN-kod maste anges. 

6. Om du valjer SKRIV UT blir du ombedd att ange hur manga kopior som ska skrivas ut (1 till 32 000). 
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n Information 

Om du vill skriva ut en informationssida bladdrar du fram och trycker pa den sida som ska skrivas ut. 



Objekt 


Forklaring 


SKRIV UT MENYKARTA 


Skapar en menykarta som visar layouten och do aktuolla 




installningarna for menyobjekten pa kontrollpanelen. 




MFP-enheten atergar till laget REDO nar sidan ar klar. 


SKRIV UT KONFIGURATION 


Skapar en sida med information om MFP-enhetens 




konfigu ration. 




MFP-enheten atergar till online-laget REDO nar sidan ar klar. 


FORBRUKN. MATERIAL STATUSSIDA 


Skapar en sida som visar hur manga sidor som aterstar for 




varje forbrukningsartikel i MFP-enheten. 




MFP-enheten atergar till online-laget REDO nar sidan ar klar. 


rUR rUKBK. MAI. 


Den har sidan skrivs inte ut. Pa den visas bara aktuell status. 


CI/DIW 1 IT AMWAKinKIIKIPCCinA 

oKKIV U 1 AN VAIMUIMIIMuoolDA 


Skapar en sida som innehaller information som kan anvandas 




for berakning av kostnader. 




MFP-enheten atergar till online-laget REDO nar sidan ar klar. 


SKRIV UT DEMO 


Skapar en demonstrationssida. 




MFP-enheten atergar till online-laget REDO nar sidan ar klar. 


CI/DIW 1 IT Df^B CVCMDCI 

oKKIV U 1 Kljo-bXblVlrbL 


Skapar en sida dar RGB-fargerna visas. 




MFP-enheten atergar till online-laget REDO nar sidan ar klar. 


SKRIV UT CMYK-EXEMPEL 


Skapar en sida dar CMYK-fargerna visas. 




MFP-enheten atergar till online-laget REDO nar sidan ar klar. 


SKRIV UT FILKATALOG 


f^kanar pn kfltfllonQirlpi mprl information om alia in^tpillprarlp 

V-/ 1\ Q U Q 1 CI 1 iXulGIUUOIUu 1 1 1 >3 \J II 1 1 \J 1 1 1 ICILIvyl 1 \Jl 1 1 CAW G II lolCllld GUG 




enheter for masslagring. 




MFP-enheten atergar till online-laget REDO nar sidan ar klar. 


SKRIV UT PCL- TECKENSNITTSLISTA 


Skapar en teckensnittslista med alia PCL-teckensnitt som ar 




tillgangliga pa MFP-enheten. 




MFP-enheten atergar till online-laget REDO nar sidan ar klar. 


SKRIV UT PS TECKENSNITTSLISTA 


Skapar en teckensnittslista med alia PS-teckensnitt som ar 




tillgangliga pa MFP-enheten. 




MFP-enheten atergar till online-laget REDO nar sidan ar klar. 
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Fax, meny 

Den har menyn visas bara om det analoga HP LaserJet-faxtillbehoret har installerats. Mer information 
om faxmenyn finns i HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide (Anvandarhandbok for analogt 
faxtillbehor). En tryckt version av den har handboken medfoljer HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 
4730xs mfp och HP LaserJet 4730xm mfp. 
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Menyn Pappershantering 



Nar installningarna for pappershantering ar ratt installda pa kontrollpanelen kan du skriva ut genom att 
valja typ och storlek for papperet i drivrutinen eller programmet. Mer information finns i Valja 
utskriftsmaterial . 

Vissa objekt pa den har menyn (t.ex. dubbelsidig utskrift och manuell matning) ar tillgangliga fran 
programvaran eller i skrivardrivrutinen (om ratt skrivardrivrutin ar installerad). Installningarna i 
skrivardrivrutinen och i programmet asidosatter installningarna pa kontrollpanelen. 




OBS! Objekt som har en asterisk (*) ar standardvarden. 



Objekt Varden Forklaring 

FACK 1 STORLEK ALLA STORLEKAR* Anger materialstorlek for fack 1 . 

LETTER 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 
DPOSTCARD(JIS) 
D Postcard (J IS) 
16K 

KUVERT #10 

MONARCH-KUVERT 

C5-KUVERT 

DL-KUVERT 

B5-KUVERT 

EGET 

FACK 1 TYP VALFRI TYP* Anger materialtyp for fack 1 . 

VANLIGT 
FORTRYCKT 
BREVPAPPER 
OH-FILM 
HALAT 
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Objekt 



Varden 



Forklaring 



ETIKETTER 
FINPAPPER 
ATERVUNNET 
FARG 

LATT <75 G/M2 
MEDELVIKT90-1 04 
TUNGT 105-119 G/M2 
EXTRA TUNGT120-163 
KART0NO163 
GROVT 90-105 G/M2 
GLATT. 75-105 G/M2 
TUNGTGLATTAT120-160 
EXTRA TUNGT GLATT. 
GROVT PAPPER 
KUVERT 

FACK <N> STORLEK LETTER* Anger materialtyp for fack 2, fack 3 och 

fack 4. Ersatt <N> med fackets nummer. 

LEGAL 

EXECUTIVE 

8.5X13 

A4 

A5 

B5(JIS) 

EXECUTIVE(JIS) 

16K 

EGET 

VALFRI EGEN 

FACK <N> TYP VANLIGT* Anger materialtyp for varje fack. Ersatt 

facknumret med <N>. 

FORTRYCKT 

BREVPAPPER 

OH-FILM 

HALAT 

ETIKETTER 

FINPAPPER 
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Objekt 



Varden 



Forklaring 



ATERVUNNET 
FARG 

Latt <75 g/m2 
MEDELVIKT90-104 
TUNGT 105-119 G/M2 
GROVT 90-105 G/M2 
GLATT. 75-105 G/M2 
GROVT PAPPER 



Kapitel 2 Anvanda kontrollpanelen 



SVWW 



Menyn Konfigurera enhet 

I den har menyn finns alia administrationsfunktioner. 




OBS! Objekt som har en asterisk (*) ar standardvarden. 



Original, undermeny 

Trots att du kan fa atkomst till objekten via det grafiska teckenfonstret med pekskarmen kan du ocksa 
kopiera och sanda objekt via MFP-menyerna. Du kommer at menyn genom att trycka pa 
KONFIGURERA ENHET och sedan pa ORIGINAL. 



Objekt 



Varden 



Forklaring 



SPECIALPAPPER 



EXECUTIVE 

LETTER* 

LEGAL 

A5 

A4 

B5(JIS) 
8.5X13 
STATEMENT 
Blandat LTR/LGL 



Staller in pappersstorleken for 
originaldokumentet. 



ANTAL SIDOR 



1* 
2 



Anger om en sida eller bada sidor av 
originaldokumentet har skannats. 

Du blir ombedd att vanda pa sidan om 2 
valjs och originalet placeras pa 
skannerglaset. 



ORIENTERING 



STAENDE* 
LIGGANDE 



Anger om orienteringen for originalet ar 
staende eller liggande. 



INNEHALL 



TEXT 
FOTO 

GLATTAT FOTO 
BLANDAT* 



Beskriver originalets bildtyp. 

Valj FOTO om originalet bestar av 
grafiska bilder och valj TEXT om bilden 
bestar av bara text. 

Valj GLATTAT FOTO for original med 
jamna toner. 

Valj BLANDAT om originalet innehaller 
bade grafik och text. Beskriv TEXT/ 
FOTO-MIX med ett varde mellan 0 och 
8, dar 0 motsvarar mest text och 8 
motsvarar mest grafik. 
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Objekt 



Varden 



Forklaring 



OBS! Du kan asidosatta de 
har installningarna for ett visst 
jobb genom att anvanda 
kopieringsfonstret. 



TATHET 0 till 8 Anger bildens kontrast och ljusstyrka. Du 

kan valja ett varde mellan 0 och 8. 

Standard = 4 

0 = morkast 



8 = ljusast 



Kopiering, undermeny 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa KOPIERING. 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


FARGLAGE 


FARGKOPIOR 
SVARTVITA KOPIOR 


Anger om kopior ska skrivas ut i farg eller svartvitt. 


ANTAL SIDOR 


1* 
2 


Anger om bilderna ska skrivas ut pa en sida eller 
bada sidor av kopian. 


SORTERA 


Av 

Pa* 


Anger om kopiorna ska sorteras eller inte. 


PAPPERS-DESTINATION 


UTFACK1* 
UTFACK2* 
UTFACK 3* 


Valj utmatningsfacket pa den extra sorteraren med 
3 fack. 

Utmatningsfack 1 ar standardfack for kopiering. 



Utmatningsfack 2 ar standardfack for fax. 
Utmatningsfack 3 ar standardfack for utskrifter. 

r ~Z^ OBS! Det har alternativet visas bara om 
en extra sorterare med 3 fack ar 
installerad. 



KOPIOR 



1-999 



Anger antal kopior nar du trycker pa Start, utan att 
valja antal kopior pa knappsatsen. 



Hafta: 



INGEN* 
1-KANT 



Aktivera haftning genom att valja 1-KANT. 

r -=^f OBS! Det har alternativet ar endast 
tillgangligt om enheten for haftning/ 
buntning ar installerad. 



HASTIGHET FOR FORSTA KOPIA INGEN Valj INGEN FORUPPVARMNING om du vill 

FORUPPVARMNING* inaktivera funktionen for snabb forstakopia. 

Anvandning av funktionen for snabb forstakopia 
FORUPPVARMNING kan orsaka stor forslitning pa MFP-enheten. Det 

har ar standardinstallningen. 
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Objekt 



Varden 



Forklaring 



Valj FORUPPVARMNING om du vill aktivera 
funktionen for snabb forstakopia. Funktionen 
minskar den tid som kravs for MFP-enheten att 
gora en kopia efter en stund i vilolage. 



Forbattring, undermeny 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa FORBATTRING. 

Objekt Varden Forklaring 



SKARPA 0 till 4 Anger installningen for skarpa. 

0=minimal skarpa 
4=maximal skarpa 
STANDARD = 2 



TA BORT BAKGRUND 0 till 8 Anger hur mycket av originalets 

bakgrund som tas bort pa kopian. 
Alternativet Ta bort bakgrund ar 
anvandbart nar du kopierar bada sidorna 
och inte vill att innehallet pa den forsta 
sidan ska synas pa den andra sidan av 
kopian. 

0=minimal bakgrundsborttagning (mer 
bakgrund syns) 

8=maximal bakgrundsborttagning 
(mindre bakgrund syns) 

STANDARD = 2 



Sandning, undermeny 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa SANDNING. 



Objekt 



Varden 



Alternativ 



Forklaring 



E-post 



SKANNINGSINSTALLNING SVARTVITT 
AR 

FARG* 



FILTYP 



FILSTORLEK 



PDF* 
M-TIFF 
TIFF 
JPEG 



LITEN 

STANDARD* 
STOR 



Avgor om dokumentet 
skannas i farg eller svartvitt. 



Anger e-postbilagans 
filformat. 



Anger komprimeringen for en 
fil, vilket avgor filstorleken. 
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Objekt 



Varden 



Alternativ 



Forklaring 



UPPLOSNING 



75 dpi 
150 dpi* 
200 dpi 
300 dpi 



ADRESSVALIDERING 



Av 

Pa* 



Sok gateways 



SMTP-GATEWAY 



L DAP -GATEWAY 



TESTA 

SANDNINGSGATEWAYAR 



Anger upplosning for ett 
dokument elleren bild. Ett 
lagre dpi-varde ger en mindre 
filstorlek, men bildkvaliteten 
kan paverkas. 



Gor att e-postsyntaxen kan 
kontrolleras i MFP-enheten. 
Giltiga e-postadresser maste 
innehalla tecknen "@" och 



Natverket soks igenom efter 
SMTP- och LDAP-gatewayar 
som kan anvandas for att 
skicka e-post via MFP- 
enheten. 



IP-adressen for SMTP- 
servern som anvands for att 
skicka e-post. 



IP-adressen for LDAP- 
gatewayen som anvands for 
att kontrollera e- 
postinformation. 



Testar de konfigurerade 
gatewayarna for att se om de 
fungerar. 



REPLIKERA MFP 



Kopierar och skickar 
installningar fran en MFP- 
enhet till en annan. 



OBS! Funktionen 
kanske inte fungerar 
med aldre MFP- 
enheter. 



Utskrift, undermeny 

Vissa objekt pa undermenyn Utskrift ar tillgangliga i programvaran, eller i skrivardrivrutinen (om ratt 
skrivardrivrutin ar installerad). Installningarna i drivrutinen och programmet asidosatter installningarna 
pa kontrollpanelen. 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa UTSKRIFT. 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


KOPIOR 


1 till 32 000 


Ange standard for antal kopior genom 






att valja en siffra mellan 1 och 32 000. 






Ange antalet pa knappsatsen. 
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Obiekt 


Varden 


Forklaring 






c»hx> 

0BS! Vi rekommenderar att 






b_l du anger antalet kopior i 






skrivardrivrutinen eller i 






programmet. (Installningarna i 






skrivardrivrutinen och i 






programmet asidosatter 






installningarna pa 






kontrollpanelen.) 


STANDARDSTORLEK FOR PAPPER 


LETTER* 


Staller in sidbildens storlek for papper 
och kuvert. (Alternativet andras fran 




LEGAL 


paper till KUVERT nar du bladdrar 




EXECUTIVE 


genom storlekarna.) 




STATEMENT 






8.5X13 






A4 






A5 






B5(JIS) 






EXECUTIVE(JIS) 






16K 






KUVERT #10 






MONARCH-KUVERT 






C5-KUVERT 






DL-KUVERT 






B5-KUVERT 






EGET 




STANinARHSTORI FK SPFPIAI PAPPFR 


mAttfnhft 

IVI/A 1 1 Clint 1 


Pli i kan ctalla in ^n onpn ctnrl^k for alia 
L/U rvcll 1 old lid III cl 1 oLJol 1 olUI left IUI cXWcX 

installerade fack. Ersatt facknumret 




X-DIMENSION 


med <N>. Valj X- och Y-dimension for 




Y-DIMENSION 


anpassad pappersstorlek. X- 
dimensionerna ar 76-216 mm. Y- 
dimensionerna ar 127-356 mm. 


PAPPERS-DESTINATION 


UTFACK 1* 
UTFACK 2 


Valj utmatningsfacket pa den extra 
sorteraren med 3 fack. 




UTFACK 3 


0BS! Objektet visas endast 
b_J om en extra sorterare med 3 
fack ar installerad, och om 
den inte ar konfigurerad for 
stapling. 


DUBBELSIDIG 


Av 


Stall in varrlpt Pa om du vill ^kriva lit na 

W LCI 1 1 III VQIUUL T U UIM VJU V Ml Ol\l 1 VQ Ul UQ 

bada sidor eller Av om du vill skriva ut 




Pa* 


pa en sida av ett pappersark. 




DUPLEXBINDNING 


Med DUPLEXBINDNING kan du 

valja LANGSIDA eller KORTSIDA*. 
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Objekt 



Varden 



Forklaring 



Alternativet visas bara om Pa har 
angetts for DUBBELSIDIG. 



Mer information finns i Automatisk 
tvasidiq (dubbelsidiq) utskrift . 



AS 1 DOS ATT A4/LETTER 


NEJ 

JA* 


Det har kommandot anvands for att 
skriva ut pa Letter-papper nar en A4- 
utskrift skickas men inget A4-papper 
finns i MFP-enheten (ellerfor att skriva 
ut pa A4-papper nar en Letter-utskrift 
skickas men inget Letter-papper finns 
i MFP-enheten). 


MANUELL MATNING 


Av* 
Pa 


Manuell matning fran 1 , i stallet for 
automatisk matning fran ett fack. Nar 
installningen ar MANUELL 
MATNING=PA och fack 1 ar tomt, 
kopplas MFP-enheten fran nar en 
utskrift tas emot. Sedan visas MATA 
MANUELLT <PAPPERSSTORLEK>. 

Mer information finns i Dubbelsidiq 
utskrift. 


COURIER 


NORMAL* 
MORK 


Valj den version av teckensnittet 
Courier som ska anvandas: 

NORMAL: Det inbyggda teckensnittet 
Courier finns pa HP LaserJet 4- 
skrivarna. 

MORK: Det inbyggda teckensnittet 
Courier finns pa skrivare i serien 
HP LaserJet III. 

Bada teckensnitten finns inte 
samtidigt. 


BRED A4 


NEJ* 
JA 


Installningen Bred A4 andrar antalet 
tecken som kan skrivas ut pa en enda 
rad i formatet A4. 

JA: Hogst 80 tecken med 
teckentatheten 1 0 kan skrivas ut pa en 
rad. 

NEJ: Hogst 78 tecken med 
teckentatheten 1 0 kan skrivas ut pa en 
rad. 


SKRIV UT PS-FEL 


Av* 
Pa 


Valj Pa for att skriva ut sidan med PS- 
fel nar sadana intraffar. 


SKRIV UT PDF-FEL 


Av* 
Pa 


Valj Pa for att skriva ut sidan med PDF- 
fel nar sadana intraffar. 


PCL 




Mer information om det har alternativet 
finns i Undermenyn PCL. 
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Undermenyn PCL 



Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET, UTSKRIFT och sedan pa 
undermenyn PCL. 



Objekt 


Varde n 


Fdrklaring 


SIDLANGD 


5 till 128 
Standard = 60 


Stall in atalet rader per sida fran 5 till 128 rader 

lUl olcll lUcll U|Jcl|J|JtM ooiui lorvtM l. r\\ iyo vcliuol \JcX 

knappsatsen. 


ORIENTERING 


STAENDE* 


Ange standard for sidorientering. 




LIGGANDE 


OBS! Vi rekommenderar att du anger 
L_l sidorienteringen i skrivardrivrutinen eller 
i programmet. Installningarna i 
skrivardrivrutinen och i programmet 
asidosatter installningarna pa 
kontrollpanelen. 


TECKENSNITTSKALLA 


INTERN X* 


INTERN X: Inbyggda teckensnitt. 




KORTPLATS X 


KORTPLATS 1, KORTPLATS 2 eller 
KORTPLATS 3: Teckensnitt lagras i en av de tre 
flashminnesplatserna. 


TECKENSNITTSNR 


Otill 102 


MFP-enheten tilldelar varje teckensnitt ett 
nummer och visar dessa nummer i PCL- 
teckensnittslistan (se Kontrollera MFP- 
konficiurationen). Teckensnittsnumret visas i 
kolumnen Teckensnittsnr i utskriften. 


TECKENTATHET 


0,44 till 99,99 


Ange ett varde pa knappsatsen. Denna punkt 
visas inte alltid, beroende pa vilket teckensnitt 
som anges. 

OLdllUdlU — IU.UU 


TECKENSTORLEK 


4,00 till 999,75 


Ange ett varde pa knappsatsen. 
Standard = 12.00 


TECKENUPPSATTNING 


Tillgangliga 
teckenuppsattningar 


Valj nagon av de tillgangliga 
teckenuppsattningarna pa MFP-enhetens 
kontrollpanel. En teckenuppsattning ar en unik 
grupp som bestar av samtliga tecken som tillhor 
ett teckensnitt. PC-8 eller PC-850 
rekommenderas for linjeritningstecken. 


CR (VAGNRET.) EFT LF (RADMATN.) 


NEJ* 
JA 


Valj JA for att lagga till en vagnretur efter varje 
radmatning som patraffas i bakatkompatibla PCL- 
dokument (ren text, inga styrkoder). I vissa 
miljoer, t.ex. UNIX, anges en ny rad endast 
genom att anvanda styrkoden for radmatning. Det 
har alternativet gor att anvandaren kan bifoga den 
nodvandiga vagnreturen vid varje radmatning. 


DOLJ TOMMA SIDOR 


NEJ* 
JA 


Nar alternativet ar satt till JA ignoreras 
sidmatningar om sidan ar torn. 


MAPPNING AV MATERIALKALLA 


STANDARD* 
KLASSISK 


Med PCL5-kommandot MAPPNING AV 
MATERIALKALLA valjs inmatningsfack via 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 






nummer som ar kopplade till de olika facken och 






matarna. 



Utskriftskvalitet, undermeny 

Du kommer at vissa av objekten pa den har menyn antingen i programmet eller i skrivardrivrutinen (om 
korrekt skrivardrivrutin ar installerad). Installningarna i skrivardrivrutinen och i programmet asidosatter 
installningarna pa kontrollpanelen. 



Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa 
UTSKRIFTSKVALITET. 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


JUSTERA FARG 


HOGDAGRAR 

MELLANTONER 

SKUGGOR 

ATERSTALL fargvarden 


Med det har alternativet kan du anpassa 
fargen fran +5 till -5. 

Med vardena kan du ange TATHET FOR 
CYAN, TATHET FOR MAGENTA, 
TATHET FOR GUL och TATHET FOR 
SVART 

ATERSTALL FARGVARDEN tar bort 
alia farganpassningar och aterstaller 
fargen till det ursprungliga vardet. 


STALL IN REGISTRERING 


SKRIV UT TESTSIDA 
KALLA 

JUSTERA FACK N 


Justera marginalerna for att centrera 
bilden pa sidan uppifran och ned och fran 
vanster till hoger. Du kan ocksa justera 
bilden pa framsidan med bilden utskriven 
pa baksidan. 


AUTOSENSORLAGE 


FACK 1 IDENTIFIERING 
FACK2-N IDENTIFIERING 


Har kan du ange om fackens 
automatiska funktion for avkanning av 
pafyllt papper ska anvandas. 


UTS KRI FTS LAG E N 


VANLIGT 

FORTRYCKT 

BREVPAPPER 

OH-FILM 

HALAT 

ETIKETTER 

FINPAPPER 

ATERVUNNET 

FARG 

LATT <75 G/M2 
MEDELVIKT90-1 04 
TUNGT 105-119 G/M2 


Har kan du koppla varje materialtyp till ett 
visst utskriftslage. 
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Objekt 



Varden 



Forklaring 



EXTRA TUNGT1 20-1 63 
KARTONG >163 
GROVT 90-105 G/M2 
GLATT. 75-105 G/M2 
TUNGTGLATTAT1 20-1 60 
EXTRA TUNGT GLATT. 
GROVT PAPPER 
KUVERT 



ATERSTALL LAGEN 



OPTIMERA 


EXTRA TUNGT1 20-1 63 


Alternativet optimerar flera MFP- 




HOGGLATTADE BILDER 


parametrar for alia utskrifter i stallet for 




efter materialtyp. Standardinstallningen 






for varje varde ar Av. 




DMr\Oi\UINU I 






Med ATERSTALL OPTIMERA aterstalls 




BAKGRUND 2 


alia optimeringsparametrar till 




OH-FILM 


standardinstallningen. 








MEDIETYP 






REGISTRERING 






LANGA pappersark 






FOR-ROTATION 






OMOVERFORING 






FIXERINGSENH.TEMP 






FACK1 






ATERSTALL OPTIMERA 




SNABBKALIBRERING NU 


Ej tillampligt 


Utfor en del skrivarkalibreringar. 


FULLSTANDIG KALIBRERING NU 


Ej tillampligt 


Utfor en fullstandig skrivarkalibrering. 


FARG-RET 


Av 


Med menyalternativet FARG-RET kan 






anvandaren antingen aktivera eller 




Pa* 


avaktivera en fargskrivares REt 



(Resolution Enhancement Technology)- 
installning. Standard ar PA. 



Systeminstallningar, undermeny 

Objekten pa den har menyn paverkar MFP-enhetens funktion. Konfigurera MFP-enheten enligt dina 
utskriftskrav. 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa 
SYSTEMINSTALLNINGAR. 
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Objekt Varden Forklaring 



DATUM/TID 


DATUM 

DATUMFORMAT 
TID 


Staller in startdatum och -tid i MFP- 
enheten. 

DATUM-formatet ar AR 2004-2087; 
JAN, FEB, MAR; DAG 1-31 




TIDSFORMAT 


DATUM FORM AT-formatet ar AAAA/ 
MMM/DD*; MMM/DD/AAAA; DD/MMM/ 
AAAA 

TID-formatet ar TIMME 1-12, MINUT 0- 
59, FM OCH EM 

TIDSFORMAT-formatet ar 12 eller 24 
timmar. Som standard anvands 12- 
timmarsformatet. 


GRANS FOR UTSKRIFTSLAGRING 


1 till 100 


Anger antal snabbkopierings- samt 
korrekturlas- och vanta-utskrifter som 
kan lagras pa MFP-enhetens tillbehor for 
harddisk. 

Standard = 32 


TIMEOUT FOR HALL UTSKRIFT 


Av* 

1 TIMME 
4 TIMMAR 
1 DAG 
1 VECKA 


Staller in hur lange snabbkopierings- 
samt korrekturlas och vanta-utskrifter 
sparas innan de automatiskt raderas fran 
kon. 

Om du andrar timeout- vardet for hall 
utskrift, paverkar andringen endast 
utskrifter som lagrats efter andringen. 
Alia utskrifter som lagrades innan vardet 
andrades behallerden ursprungliga 
installningen for timeout. 


VISA ADRESS 


AUTO 

Av* 


Alternativet definierar om IP-adressen 
ska visas i kontrollpanelens 
teckenfonster bredvid meddelandet 
REDO. 

Standardinstallningen ar Av. 


OPTIMAL HASTIGHET/ KOSTNAD 


AUTO* 

MEST FARGSIDOR 
MEST SVARTVITA SID 


Det har menyalternativet anger hur 
skrivaren vaxlar mellan farg- och 
monokromlage (svartvitt) for basta 
prestanda och langsta livslangd for 
tonerkassetten. 

AUTO aterstallerskrivarens installningar 
till de ursprungliga. Standard ar AUTO. 

Valj MEST FARGSIDOR om de fiesta av 
dina utskriftsjobb ar i farg med stor 
tackning. 

Valj MEST SVARTVITA SID om de fiesta 
av dina utskriftsjobb ar i svartvitt eller en 
kombination av farg och svartvitt. 


FACKINSTALLNING 


ANV. BEGART FACK 


Anger fran vilket fack utskrifter ska ske. 




MANUELL INMATNING PROMPT 


ANV. BEGART FACK anger fran vilket 



fack utskrift ska ske for specificerade 
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Objekt 



Varden 



Forklaring 



PS-UTSKR.MTRL 
STORLEK-/TYP-PROMPT 
ANVAND ETT ANNAT FACK 
DUPLEX TOMMA SIDOR 
BILDROTATION 



utskrifter. Vardena for detta menyobjekt 
ar EXKLUSIVT (standardinstallning) och 
FORSTA. 

MANUELL INMATNING PROMPT 

anger om anvandaren ska tillfragas nar 
en utskrift inte matchar ett konfigurerat 
fack. Vardena for detta menyobjekt ar 
Alltid (standardinstallning) och OM EJ 
LADDAD. 



PS-UTSKR.MTRL anger om 
pappershanteringsmodellen ska 
baseras pa PostScript-regler eller HP- 
regler. Vardena for detta menyobjekt ar 
AKTIVERAD (baserat pa HP-regler) och 
DEAKTIVERAD. 



Med STORLEK-/TYP-PROMPT kan du 

bestamma om meddelandet om 
fackkonfiguration och tillhorande 
uppmaningar ska visas varje gang ett 
fack konfigureras for en annan typ eller 
storlek an den typ eller storlek som fyllts 
pa i facket. 

ANVAND ETT ANNAT FACK avgor om 
papper matas fran ett annat fack om det 
specificerade facket ar tomt. 

DUPLEX TOMMA SIDOR avgor om 
dubbelsidig utskrift anvands for tomma 
sidor. 

BILDROTATION avgor om bilder 
roteras. Standard ar STANDARD. 



TIDSGRANS FOR 
ENERGISPARLAGE 



1 MINUT 
15 MINUTER 
30 MINUTER 
45 MINUTER 
60 MINUTER* 
90 MINUTER 
2TIMMAR 
4TIMMAR 



Anger hur lange MFP-enheten ska vara 
inaktiv innan energisparlaget aktiveras. 
Energisparlaget ger foljande fordelar: 

• Mangden strom som MFP-enheten 
forbrukar nar den ar inaktiv 
minskas. 

• Minskat slitage pa MFP-enhetens 
elektroniska komponenter. 



OBS! I vilolaget stangs 
bakgrundsbelysningen i 
teckenfonstret av men texten 
dar ar anda lasbar. 



MFP-enheten lamnar automatiskt 
energisparlaget nar du skickar en 
utskrift, oppnar eller stanger ett 
pappersfack, tar emot ett fax, trycker pa 
nagon knapp pa kontrollpanelen, trycker 
nagonstans pa pekskarmen, oppnar 
locket till skannern eller fyller pa material 
i den automatiska dokumentmataren. 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


Information om hur du aktiverar eller 
inaktiverar vilolaqet finns i Aterstall, 
undermenv. 


UPPVAKNINGSTID 


Lista over veckans dagar 

Av* 

EGET 


Anger vid vilken tid MFP-enheten ska 
lamna vilolaget. Du kan stalla in den har 
funktionen for olika tider varje dag i 
veckan. Om samma installningar ska 
galla for alia dagar valjer du GALLER 
ALLA DAGAR 

Foljande varden visas for alia dagar: 
Timme 1-12, minut 0-59, fm och em. 


INSTALLNINGAR FOR KOPIERA/ 
SAN DA 


Information om dessa installningar finns 
i den separata tabellen Installninqar for 
kopiera/skicka. 




TYP 


AUTO* 
PCL 
PDF 
PS 


Valjer MFP-enhetens standardsprak 
(typ). Vilka alternativ som kan valjas 
beror pa de sprak som har installerats pa 
MFP-enheten. 

I normala fall bor du inte andra 
produktspraket (standardinstallningen ar 
AUTO). Om du byter till ett specifikt 
produktsprak kan MFP-enheten inte 
langre vaxla mellan spraken automatiskt, 
savida inte sarskilda 
programvarukommandon skickas till 
den. 


BORTTAGBARA VARNINGAR 


Jobb* 
Pa 


Ange hur lange en borttagningsbar 

\/?irninn <?kfl vi*??}*? MFP-pnhptpnc: 

VCll 1 III 1 M OI\0 VIOGO Uu IVII 1 II ICLUI IO 

kontrollpanel. 

Jobb: Varningsmeddelanden visas pa 
kontrollpanelen tills utskriften som 
genererade varningen ar klar. 

Pa: Varningsmeddelanden visas pa 
kontrollpanelen tills de raderas. 


FORTSATT AUTOMATISKT 


Av 

Pa* 


Alternativet anger hur MFP-enheten 
reagerar pa fel. 



Av: Om det uppstar ett fel som forhindrar 
utskrift fortsatter meddelandet att visas 
pa skarmen. MFP-enheten skriver inte ut 
forran du trycker pa FORTSATT. 



Pa: Meddelandet visas om det uppstar 
ett fel som forhindrar utskrift. MFP- 
enheten kopplas da fran i 10 sekunder 
innan den ansluts pa nytt. 



ERSATT FORBR. MAT 


STOPPA OM SLUT* 


Har anger du vad MFP-enheten ska gora 
nar en kassett ar nastan torn. Standard 




STOPPAVID LAG NIVA 


ar STOPPA OM SLUT. Med det har 

alternativet kan MFP-enheten fortsatta 




ASIDOSATT OM SLUT 


att skriva ut tills en farg tar slut. Nar MFP- 
enheten arstalld pa STOPPAVID LAG 
NIVA gors en paus i utskriften tills 
fargkassetten har bytts. ASIDOSATT 
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UDjeKt 


Varden 


Forklaring 






OM SLUT mnebaratt utsknften fortsatter 






nar en fargkassett har tagit slut, men det 






visas ett varningsmeddelande om att 






kassetten maste bytas. 


BESTALL HOS 


0-100 


Standard = 15 


SLUT PA FARG 


STOPP* 


Ange hur MFP-enheten fungerar nar 



tonern ar slut. 

AUTOFORTSATT I SVART 

STOPP: MFP-enheten kopplas fran och 
vantar tills kassetten bytts ut. 

AUTOFORTSATT I SVART: 
Meddelandet BYT FARGPATRON visas 
tills kassetten ar utbytt. MFP-enheten 
fortsatter att skriva ut. 



Ange hur MFP-enheten fungerar nar det 
uppstar papperstrassel. 

AUTO: MFP-enheten valjer automatiskt 
det basta laget for att kunna fortsatta 
(vanligtvis Pa). Det har ar 
standardinstallningen. 

Av: MFP-enheten skriver inte ut sidorna 
igen efter papperstrassel. 
Utskriftsprestanda kan forbattras med 
denna installing. 

Pa: MFP-enheten skriver automatiskt ut 
sidorna igen sedan papperstrasslet har 
atgardats. 

SPRAK Lista over tillgangliga sprak Anger spraket for kontrollpanelen 



Installningar for kopiera/skicka 

I den har tabellen visas alternativen i INSTALLNINGAR FOR KO PI ERA/SAN DA, som ingar i 
undermenyn SYSTEMINSTALLNINGAR. 

Objekt Varden Forklaring 



TIMEOUTPERIOD FOR 10-300 SEKUNDER Definierar hur lang tid det ska ga innan 

INAKTIVITET kopieringsinstallningarna ska aterga till 

standardinstallningarna nar en atgard pa kontrollpanelen har 
slutforts. Om du aterstaller MFP-enheten aktiveras 
standardvardet. 

Standard = 60 



Gor det mojligt att aterstalla installningar for kopiering/ 
sandning automatiskt efter den specificerade tidsperioden. 
Nar Av har angetts blir du ombedd att ange om installningarna 
ska aterstallas eller behallas. Om Pa anges aterstalls 
installningarna automatiskt efter varje sandningsjobb. 
Standard ar Av. 



FORTSATT EFTER TRASSEL AUTO* 

Av 
Pa 



Aterstall installningar Av* 
automatiskt 

Pa 
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Objekt 


Varden 


Forklaring 


TIMEOUT EFTER 
SANDNING 


10-300 SEKUNDER 


Definierar hur lang tid det ska ga innan 
sandningsinstallningarna ska aterga till 
standardinstallningarna nar en atgard pa kontrollpanelen har 
slutforts. Det har alternativet visas bara om Av har angetts for 
Aterstall installningar automatiskt. 

STANDARD = 20 


SKJUT UPP UTSKRIFT 


Av 

Pa* 


Forhindrar att natverksutskrifter startas inom en angiven 
period efter att en kopiering ar slutford. 


VANTETID 


0-300 SEKUNDER 


Definierar hur lang tid utskrifter far vanta om SKJUT UPP 
UTSKRIFT ar installt pa Pa. 

Standard = 15 


SKANNAI FORVAG 


Av 

Pa* 


Tillater att skanning av kopior kan goras aven om MFP- 
enheten nailer pa att skriva ut ett annat jobb. Skanning for 
kopian utfors och halls kvar tills den kan skrivas ut. Om 
installningen ar Av skannas inte kopian forran utskriften ar 
slutford. 


AUTOMATISK AVBROTT 
AV UTSKRIFTSJOBB 


Av* 
Pa 


Tillater att ett kopieringsjobb automatiskt avbryter pagaende 
natverksutskrifter. Kopieringen laggs in mellan fullstandiga 
kopior av den pagaende utskriften. Om installningen ar Av 
skrivs kopian inte ut forran alia sidorna i utskriften ar slutforda. 


AVBRYT KOPIERING 


Av* 
Pa 


Du kan avbryta den pagaende kopieringen och gora en annan 

konip Mar rlii trx/pkpr n3 ^t^rt-knannpn vicac ptt mprlrlplpnrlp 
iwjyjia . inch uu u yoixci H o lo i i r\i ia[j|jci i vioao cil i i icljljcicii iuc 

dar du blir ombedd att ange om den pagaende kopieringen ska 
avbrytas. 


LJUD-FEEDBACK 


Av 

Pa* 


Ett ljud hors nar du trycker pa en knapp eller ett interaktivt 
omrade pa pekskarmen. 


FARGKOPIERINGSALTER 
NATIV 


AKTIVERA* 
AVAKTIVERA 


Administratoren kan aktivera lasningsfunktionen for 
fargutskrifter. 



MBM-3-konfiguration, undermeny 

Med alternativen i den harmenyn anger du installningar for utmatningsfacken pa sorteraren med 3fack. 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa MBM-3- 
KONFIGURATION. 




OBS! Menyn ar endast tillganglig om en sorterare med 3 fack har installerats. 



Objekt Varden Forklaring 

FUNKTIONSLAGE JOBBSEPARERINGSLAGE* Valj det lage som du vill anvanda. Mer 

information finns i Sorterare med 3 fack . 

SORTERING 

BUNTNING & 0BS! MFP-enheten startas 

ll_J automatiskt om nar du andrar 
lage. 
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Enhet for haftning/buntning, undermeny 

Med hjalp av den har menyn konfigurerar du alternativ for haftning. 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa HAFTNING/ 
BUNTNING. 




OBS! Menyn ar endast tillganglig om enheten for haftning/buntning har installerats. 



Objekt 



Varden 



Forklaring 



HAFTKLAMRAR 



INGEN* 
EN 



Aktivera haftning genom att valja EN. 

OBS! Installningarna i 
skrivardrivrutinen asidosatter 
installningarna pa 
kontrollpanelen. 



KLAMRAR SLUT STOPP Konfigurera MFP-enheten sa att den 

antingen stoppar eller fortsatter nar 
FORTSATT* haftkassetten ar torn. Om du valjer 

FORTSATT buntas utskrifterna i 
utmatningsfacket, men de haftas inte. 

Standard = 15 



I/O, undermeny 

Med alternativen i l/O-undermenyn (input/output) regleras kommunikationen mellan MFP-enheten och 
datorn. 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa Val for I/O. 



Objekt Varden Forklaring 



l/O-TIMEOUT 5 till 300 Anvand den har installningen for att valja 

period for l/O-timeout i sekunder. (I/O- 
timeout ar den tid i sekunder som MFP- 
enheten vantar innan en utskrift avbryts.) 

Anvand installningen for att juste ra 
timeout-vardet for basta prestanda. Om 
data fran andra portar visas i din utskrift 
okar du timeout-vardet. 

Standard = 15 



PARALLELLA INDATA HOGHASTIGHET Med HOGHASTIGHET anvands den 

snabbare parallella kommunikation som 
AVANCERADE FUNKTIONER ar kompatibel med nyare datorer. For det 

har alternativet kan NEJ och J A* valjas. 

Med AVANCERADE FUNKTIONER 

aktiveras eller inaktiveras den 
dubbelriktade parallella 
kommunikationen. 
Standardinstallningen avser en 
dubbelriktad parallellport (IEEE-1284). 
Med den har installningen kan MFP- 
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Objekt Varden 


Forklaring 


enheten skicka statusmeddelanden 
tillbaka till datorn. (Om du slar pa de 
parallella avancerade funktionerna kan 
sprakvaxlingen ga langsammare.) For 
det har alternativet kan PA och AV* 
valjas. 


Sok gateways Du kan inte valja nagot varde 


Natverket soks igenom efter SMTP- och 
LDAP-gatewayar som kan anvandas for 
att skicka e-post. 


SMTP-GATEWAY Du kan inte valja nagot varde 


Det har ar IP-adressen till SMTP- 
gatewayen som anvands for att skicka e- 
post. 


LDAP-GATEWAY Du kan inte valja nagot varde 


Det har ar IP-adressen till LDAP- 
gatewayen som anvands for att sla upp 
information om e-postadresser. 


JETDIRECT Se undermenyn nedan. 


Med JETDIRECT kan du konfigurera 
natverksinstallningar. 


TESTA SANDNINGSGATEWAYAR Du kan inte valja nagot varde 


Testar de konfigurerade gatewayarna for 
att se om de fungerar. 


Inbyggd Jetdirect, undermeny 




Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET, Val for I/O och sedan pa 
JETDIRECT. 


Objekt Alternativ Varden 


Forklaring 


TCP/IP AKTIVERA Pa 

Av 


Pa: (standard) Aktiverar TCP/IP- 
protokollet. 

Av: Inaktiverar TCP/I P-protokollet. 


VARDNAMN 


En alfanumerisk Strang (upp till 32 
tecken) som anvands for att 
identifiera enheten. Namnet visas pa 
Jetdirect-konfigurationssidan. Det 
forvalda vardnamnet ar NPIxxxxxx, 
dar xxxxxx ar de sex sista siffrorna i 
adressen till natverksmaskinvaran 
(MAC-adress). 


KONFIG.-METOD BOOTP 
DHCP* 


Anvand BOOTP (Bootstrap Protocol) 
for automatisk konfiguration fran en 
BootP-server. 


AUTO IP 
MANUELL 


Anvand DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) for 
automatisk konfiguration fran en 



DHCP-server. 

Anvand AUTO IP for automatisk IP- 
adressering. En adress i formatet 
169.254.x.x tilldelas automatiskt. 
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Objekt 



Alternativ 



Varde n 



Forklaring 



DHCP- 

FRISLAPPNING 



JA 
NEJ* 



Anvand menyn MANUELL nardu vill 
konfigurera TCP/I P-parametrar. 



Om DHCP anvands och om en 
DHCP-tilldelning har skett, behalls 
den aktuella tilldelningen om du 
valjerNEJ. Omdu valjer JA havs den 
aktuella DHCP-tilldelningen och IP- 
adressen slapps. 



FORNYA DHCP 



JA 
NEJ* 



Den har menyn visas om DHCP har 
angetts for KONFIGURERA 
METOD och om det har skett en 
DHCP-tilldelning for skrivarservern. 

• NEJ (standard): Den aktuella 
DHCP-tilldelningen sparas. 

« JA: Den aktuella DHCP- 
tilldelningen havs och IP- 
adressen slapps. 



EGNA 

INSTALLNINGAR 



(Bara tillgangligt om MANUELL har 
angetts for KONFIG. -METOD.) 

Konfigurera parametrar direkt fran 
skrivarkontrollpanelen: 

IP-adress: (n.n.n.n.) Skrivarens 
unika IP-adress, dar n betecknar ett 
varde mellan 0 och 255. 

DELNATSMASKm.m.m.m.: 

Skrivarens subnatmask, dar m 
betecknar ett varde mellan 0 och 255. 

SYSLOG-SERVERn.n.n.n.: Syslog- 
serverns IP-adress som anvands for 
att ta emot och logga syslog- 
meddelanden. 

STAN DARDGATE WAYn . n . n . n : IP 

adressen till den gateway eller router 
som anvands for kommunikation 
med andra natverk. 

TIMEOUT VILOLAGE: Tidsperioden 
i sekunder efter det att en inaktiv 
TCP-utskriftsanslutning stangs. 
(Standardvardet ar 270 sekunder. 
Med 0 avbryts timeouten.) 



STANDARD-IP 

(parameterarna ar 
AUTO-IP och 
STANDARD) 



Ange att standard-IP-adressen ska 
anvandas nar skrivarservern inte kan 
hamta en IP-adress fran natverket 
under en tvingad TCP/IP- 
omkonfigurering (till exempel nar 
enheten har konfigurerats manuellt 
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Objekt 



Alternativ 



Varden 



Forklaring 



for anvandning av BootP eller 
DHCP). 

• AUTO IP: En IP-adress i 
formatet 169.254.x.x anges. 

LEGACY: Adressen 
192.0.0.192 anges, i 
enhetlighet med aldre Jetdirect- 
produkter. 



PRIMAR DNS 






Ange IP-adressen (n.n.n.n) till den 
primara DNS-servern (DNS = 
Domain Name System). 


SEKUNDAR DNS 






Ange IP-adressen (n.n.n.n) till den 
sekundara DNS-servern (DNS = 
Domain Name System). 


PROXYSERVER 






Anger vilken proxyserver som ska 
anvandas av inbyggda program i 
skrivaren/MFP-enheten. En 
proxyserver anvands vanligtvis av 
natverksklienter for Internet-atkomst. 
Den cachelagrar webbsidor och ger 
en viss grad av Internet-sakerhet for 
dessa klienter. 

Du anger en proxyserver genom att 
skriva dess IP-adress eller det 
fullstandiga domannamnet. Namnet 
kan innehalla upp till 64 tecken. 

For vissa natverk maste du kontakta 
Internet-leverantoren for att fa veta 
proxyserverns adress. 


PROXY PORT 






Ange portnumret som proxyservern 
anvander for klientsupport. 
Portnumret identifierar porten som ar 
reserverad for proxyaktivitet i 
natverket och kan vara ett varde pa 
mellan 0 och 65535. 


IPX/SPX 


AKTIVERA 


Pa* 
Av 


Pa: Aktiverar IPX/SPX-protokollet. 
Av: Inaktiverar IPX/SPX-protokollet. 




RAMTYP 


AUTO 

EN_8023 

ENJI 

EN_8022 

EN_SNAP 


Valj ramtypsinstallning for natverket. 

AUTO: (standardinstallning) Staller 
automatiskt in och begransar 
ramtypen till den forsta som 
upptacks. 

EN_8023, ENJI, EN_8022 och 
EN_SNAP: Ramtyperfor Ethernet- 
natverk. 


APPLETALK 


AKTIVERA 


Pa* 
Av 


Aktivera eller inaktivera AppleTalk- 
protokollet. 


DLC/LLC 


AKTIVERA 


Pa* 


Aktivera eller inaktivera DLC/LLC- 
protokollet. 
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Objekt 



Alternativ 



Varden 



Forklaring 



Av 



CAI/CD \AfCDD 

oAKcK Wcdd 


UTTne i/n a\/c 

HTTPS KKAV5 
HTTPS VALFRITT* 


oAKcR Wcdd. Ange om den 
inbyggda webbservern ska hantera 
kommunikation enbart via saker 
HTTP (HTTPS) eller via bade HTTP 
och HTTPS. 


DIAGNOSTIK 




DIAGNOSTIK: Tester som bidrartill 
att diagnostisera problem med 
natverksmaskinvara eller TCP/I P- 
natverksanslutningar. 


ATERSTALL 
SAKERHET 


JA 
NEJ* 


ATERSTALL SAKERHET: Anger 
om skrivarserverns aktuella 
sakerhetsinstallningar sparas eller 
aterstalls till leveransinstallningarna. 


LANKHASTIGHET 


AUTO 
10T HALV 
10T FULL 
100TX HALV 


Skrivarservern konfigureras 
automatiskt efter natverkets 
lankhastighet och 
kommunikationslage. Om 
konfigurationen misslyckas anges 
100TX HALV eller 10T HALV. 




100TX FULL 


10T HALV: 10 Mbps, halv duplex. 

10T FULL: 10 Mbps, full duplex. 

100TX HALV: 100 Mbps, halv 
duplex. 

100TX FULL: 100 Mbps, full duplex. 



Ate rs tall, undermeny 

Du kommer at menyn genom att trycka pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa ATERSTALL 

OBS! Var forsiktig nar du anvander denna meny. Du kan forlora buffrade siddata eller 
installningar i MFP-konfigurationen nar du valjer alternativ pa den har menyn. Aterstall endast 
MFP-enheten under foljande omstandigheter: 



• Nar du vill aterstalla MFP-enhetens standardinstallningar. 

• Kommunikationen mellan MFP-enheten och datorn har avbrutits och du kan inte losa problemet 
pa nagot annat satt. Se Losa problem med natverksanslutning . 

• Du har problem med en port. 

Alternativen pa menyn Aterstall raderar allt minne i MFP-enheten, men om du trycker pa knappen 
Aterstall tas bara den aktuella utskriften bort. 



Objekt 


Varden 


Forklaring 


ATERSTALL FABR. INSTALLNINGAR 


Du kan inte valja nagot varde 


Med det har alternativet aterstalls alia 
installningar pa kontrollpanelen till 
fabriksinstallningarna. 
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ENERGISPARLAGE 



Av 

Pa* 



Aktiverar eller inaktiverar vilolaget. 
Vilolaget ger foljande fordelar: 

• Mangden strom som MFP-enheten 
forbrukar nar den ar inaktiv minskas. 

• Minskat slitage pa MFP-enhetens 
elektroniska komponenter. 

MFP-enheten lamnar automatiskt vilolaget 
nar du sander en utskrift, tar emot ett fax, 
trycker pa nagon knapp pa kontrollpanelen, 
trycker nagonstans pa pekskarmen, oppnar 
locket till skannern eller fyller pa material i 
den automatiska dokumentmataren. 



Du kan ange hur lange MFP-enheten ska 
vara inaktiv innan den gar ned i vilolage. Se 
informationen om TIDSGRANS FOR 
ENERGISPARLAGE i 

Svsteminstallninqar, undermenv . 



LAS 


Du kan inte valja nagot varde 


Alternativet maste valjas innan skannern 






lases. Det flyttar hallaren till en position dar 






den kan lasas. 


TOM ADRESSBOK 


Du kan inte valja nagot varde 


Alternativet raderar alia adresser i 






adressboken. 
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SKRIV UT HANDELSELOGG 



Genererar en lokaliserad 
lista med de 50 senaste 
posterna i 

felmeddelandeloggen. 
Handelseloggen visar 
felnummer, sidantal, felkod 
och beskrivning eller typ for 
varje post. 



FELSOKNING 
UTSKRIFTSKVALITET 



En attasidig utskrift med 
anvisningar, sidor for varje 
farg, demosida och 
konfigurationssida. Med 
hjalp av denna utskrift kan 
problem gallande 
utskriftskvalitet avgransas. 



VISA HANDELSELOGG 



Pa kontrollpanelen kan du 
bladdra igenom innehallet i 
handelseloggen med de 50 
senaste handelserna. 



KALIBRERA SKANNERN 



Med det har alternativet 
kalibrerardu skannern. Du 
kanske behover kalibrera 
skannern om den inte laser 
av ratt avsnitt av skannade 
dokument. 



SKRIV UT DIAGNOSSIDA 



Med det har alternativet kan 
du skriva ut en sida som 
underlattar vid 
diagnostisering av 
skrivarproblem. 



TA BORT PATRON 
KONTROLL 



Med det har alternativet kan 
du ta bort en tonerkassett for 
att forsoka komma fram till 
vilken kassett som orsakar 
problemet. 



PAPPERSBANE- SENSORER 



Initierar sensortest for 
pappersbana. Sedan kan du 
oppna menyerna och skriva 
ut interna sidor (inklusive 
pappersbanetestet), ange 
menyalternativ samt sanda 
utskriftsjobb fran datorn. 
Sensorerna uppdateras 
allteftersom papper passerar 
varje sensor, men inga 
meddelanden genereras i 
detta lage. 



PAPPERSBANETEST 



SKRIV UT TESTSIDA 



Skapar en testsida som ar 
anvandbar nar du vill testa 
MFP-enhetens 
pappershanterings- 
funktioner. 
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KOPIOR 



1* 

10 

50 

100 

500 



Anger vilka pappersbanor 
som testas. 



KALLA 


ALLA FACK 
FACK1 
FACK 2* 
FACK3 
FACK4 


r\\ lycl all cl l icololUd ol\d 

skrivas ut fran ett specificerat 
fack eller fran alia fack. 


DESTINATION 


ALLA FACK 


Anger vilket utmatningsfack 






som ska anvandas vid 




UTFACK 1* 


pappersbanetestet. 




UTFACK 2 


Den har menyn visas bara 






om utmatningsfacket har 




UTFACK 3 


installerats. 


DUBBELSIDIG 


Av* 
Pa 


Anger om duplexern ska tas 
med i testet. 



Anger hur manga pappersark 
fran den angivna kalian som 
ska skickas nar testet kors. 



MANUELLT SENSORTEST 



Testar pappersbanans 
sensorer och vaxlar till ratt 
lage. Under testet ar MFP- 
enheten frankopplad. 

I kontrollpanelens 
teckenfonster visas varje 
sensor som en Strang med 
alfabetiska tecken foljt av 
motsvarande status for varje 
sensor. 



MANUELLT SENSORTEST 2 



Med det har alternativet kan 
du testa om sensorerna for 
utskriftsbanan fungerar. 



KOMPONENTTEST 



OVERFORINGSLAGE 

ENDAST REM 

BILDTRUMSMOTORER 

SVART LASERSKANNER 

CYAN LASERSKANNER 

MAGENTA 
LASERSKANNER 

GUL LASERSKANNER 



Alternativet anvands av en 
servicetekniker vid test av 
enskilda delar av MFP- 
enheten for att isolera kalian 
till olika problem. 
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Objekt Alternativ Varden Forklaring 



FIXERINGSMOTOR 

FIXERINGSENHETENS 
TRYCKUTLOSN. MOTOR 

ALIENERINGSMOTOR 

ETB-KONTAKT/ 
ALIENERING 

FACK 1 PLOCKSOLENOID 

FACK 1 LYFTARMOTOR 

FACK 3 PLOCKSOLENOID 

FACK 2 LYFTARMOTOR 

FACK 3 PLOCKSOLENOID 

FACK 3 LYFTARMOTOR 

FACK 4 PLOCKSOLENOID 

FACK 4 LYFTARMOTOR 

DUPLEX-ENHET 
LYFTARMOTOR 

REPETERA 



SKRIV UT STOPPA TEST STOPPTID 0 till 60000 Alternativet anvands av en 

servicetekniker for att isolera 
den potentiella kalian till 
utskriftskvalitetsproblem 
med MFP-enheten. Tiden 
ges i millisekunder. 

Med alternativet SKRIV UT 
TESTSIDA skapas en 
testsida som ar anvandbar 
nar du vill testa MFP- 
enhetens 

fargbandsfunktioner. 

Med alternativet KOPIOR 
kan du ange hur manga 
testsidor som ska skrivas ut. 
Standard = 1 . 



SKANNERTESTER 


NEDRE LAMPA 


Det har menyobjektet 






anvands av en 




INMATNINGSMOTOR I 


servicetekniker for upptackt 




AUTOMATISK 


av mojliga problem med 




DOKUMENTMATARE 


MFP-skannern. 




Inmatningsbackning for 






den automatiska 






dokumentmataren ar pa. 






FLATBADDSMOTOR 






LASMOTOR FOR 






AUTOMATISK 






DOKUMENTMATARE 





FARGRANDSTEST SKRIV UT TESTSIDA 1-30 

KOPIOR 
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Objekt Alternativ Varden Forklaring 



BACKNING AV 
LASMOTOR FOR 
AUTOMATISK 
DOKUMENTMATARE 

DUPLEX-SOLENOID TILL 

AUTOMATISK 

DOKUMENTMATARE 

LYSDIOD TILL 
AUTOMATISK 
DOKUMENTMATARE 



KONTROLLPANELEN Lysdioder 

VISA 

KNAPPAR 
PEKSKARM 



Det har menyobjektet 
anvands av en 
servicetekniker for upptackt 
av mojliga problem med 
MFP-kontrollpanelen. 
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Service, meny 

Menyn Service ar last. En servicetekniker kan oppna menyn genom att ange en PIN-kod. 
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Service, meny 
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3 l/O-konfiguration 



Det har kapitlet innehaller information om hur du konfigurerar vissa natverksparametrar i MFP-enheten. 
Dokumentet innehaller foljande avsnitt: 

• Natverkskonfiquration 

• Parallellkonfiquration 

• USB-konfiquration 

• Konfiquration av extraanslutninq 

• HP Jetdirect-skrivarservrar 

• Trad 16s utskrift 
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Natverkskonfigu ration 

Vissa natverksparametrar kanske maste konfigureras for MFP-enheten. Du kan stalla in de aktuella 
parametrarna fran installationsprogrammet, MFP-enhetens kontrollpanel, den inbyggda webbservern 
eller hanteringsprogrammet, till exempel HP Web Jetadmin eller HP LaserJet Utility for Macintosh. 




OBS! Ytterligare information om hur du anvander den inbyggda webbservern finns i Anvanda 
den inbyggda webbservern . 



Mer information om natverk som kan anvandas och verktyg for natverkskonfiguration finns i HP Jetdirect 
Print Server Administrator's Guide. Handbok medfoljer de skrivarmodeller som har en installerad 
HP Jetdirect-skrivarserver. 

Detta kapitel innehaller foljande anvisningar for konfiguration av natverksparametrar pa MFP-enhetens 
kontrollpanel: 

• Konfigurera TCP/I P-parametrar. 

• Avaktivera oanvanda natverksprotokoll. 

Konfigurera TCP/IP-parametrar 

Pa MFP-enhetens kontrollpanel kan du konfigurera foljande TCP/IP-parametrar: 

• IP-adress (4 byte) 

• Natmask (4 byte) 

• Standardgateway (4 byte) 

Sa har konfigurerar du TCP/IP-parametrar manuellt pa MFP-enhetens 
kontrollpanel 

Anvand manuell konfiguration om du vill stalla in en IP-adress, natmask och standardgateway. 

Stalla in en IP-adress 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa Val for I/O. 

4. Tryck pa JETDIRECT-MENY. 

5. Tryck pa TCP/IP. 

6. Tryck pa KONFIG.-METOD. 

7. Tryck pa MANUELL eller EGNA INSTALLNINGAR. 

8. Tryck pa IP-adress:. 

9. Valj position i IP-adressen med den hogra och vanstra pilen, och ange vardet for varje position 
med hjalp av sifferknappsatsen. 

10. Tryck pa OK. 



70 Kapitel 3 l/O-konfiguration 



SVWW 



Stalla in natmask 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa Val for I/O. 

4. Tryck pa JETDIRECT-MENY. 

5. Tryck pa TCP/IP. 

6. Tryck pa KONFIG.-METOD. 

7. Tryck pa MANUELL. 

▲ Tryck pa EGNA INSTALLNINGAR. 

8. Tryck pa DELNATSMASK. 




OBS! De tre forsta nummeruppsattningarna markeras. 



9. Valj position i natmasken med den hogra och vanstra pilen, och ange vardet for varje position med 
hjalp av sifferknappsatsen. 

10. Tryck pa OK. 

Stalla in standardgateway 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa Val for I/O. 

4. Tryck pa JETDIRECT-MENY. 

5. Tryck pa TCP/IP. 

6. Tryck pa KONFIG.-METOD. 

7. Tryck pa MANUELL eller EGNA INSTALLNINGAR. 

8. Tryck pa STANDARDGATEWAY. 




OBS! Den forsta gruppen med 3 siffror visar standardinstallningarna. Om inte nagra 
nummer markeras visas ett tomt markerat understreck. 



9. Valj position i standardgatewayen, och ange vardet for varje position med hjalp av 
sifferknappsatsen. 

10. Tryck pa OK. 
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Inaktivera natverksprotokoll (valfritt) 

Alia natverksprotokoll som kan anvandas arsom standard aktiverade. Inaktivering av protokoll som inte 
ska anvandas ger foljande fordelar: 

• Minskad MFP-enhetsgenererad natverkstrafik 

• Obehoriga anvandare forhindras att skriva ut pa MFP-enheten 
Endast tillampliga uppgifter visas pa konfigurationssidan 

• Pa MFP-enhetens kontrollpanel visas protokollspecifika fel- och varningsmeddelanden 

Inaktivera DLC/LLC 



1. 


Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 


2. 


Tryck pa KONFIGURERA ENHET. 


3. 


Tryck pa Val for I/O. 


4. 


Tryck pa JETDIRECT-MENY. 


5. 


Tryck pa DLC/LLC. 


6. 


Tryck pa AKTIVERA. 


7. 


AvTryck pa Pa eller Av. 


8. 


Tryck pa OK. 
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Parallellkonfiguration 

HP Color LaserJet 4730mfp har stod for bade natverks- och parallellanslutningar samtidigt. Du upprattar 
en parallellanslutning genom att koppla MFP-enheten till datorn med en dubbelriktad parallellkabel 
(IEEE-1284-C) med en c-kontakt i MFP-enhetens parallellport. Kabeln far vara hogst 10 meter (30 fot) 
lang. 

I samband med parallella granssnitt betyder begreppet "dubbelriktad" att MFP-enheten bade kan ta 
emot och sanda data fran och till datorn via parallellporten. 




Bild 3-1 Parallellportsanslutning 



1 


C-kontakt 


2 


Parallellport 



OBS! Se till att den senaste versionen av skrivardrivrutinen ar installerad om du vill kunna 
utnyttja det dubbelriktade parallella granssnittets okade kapacitet, exempelvis dubbelriktad 
kommunikation mellan datorn och MFP-enheten, snabbare dataoverforing och automatisk 
konfiguration av skrivardrivrutiner. 

OBS! Leveransinstallningarna mojliggor automatisk vaxling mellan parallellporten och en eller 
flera natverksanslutningar i MFP-enheten. Far du problem, se Natverkskonfiguration . 
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USB-konfiguration 



Den har MFP-enheten har stod for anslutning med USB 2.0 och vard-USB. USB-portarna finns pa MFP- 
enhetens baksida, enligt bilden nedan. En USB-kabel av typen A-till-B maste anvandas. 




Bild 3-2 USB-anslutning 



1 


USB-kontakt 


2 


USB-port 
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Konfiguration av extraanslutning 

Den har MFP-enheten stoder en extraanslutning for pappersinmatningsenheter. Porten finns pa MFP- 
enhetens baksida, enligt bilden nedan. 




Bild 3-3 Extraanslutning 

Port for extraanslutning (Jetlink) 
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HP Jetdirect-skrivarservrar 

Med HP Jetdirect-skrivarservern underlattas natverkshanteringen eftersom det gar att direktansluta en 
skrivare var som heist i natverket. Det finns stod for flera natverksprotokoll och operativsystem. 
HP Jetdirect-skrivarservrarna har ocksa stod for SNMP-protokollet (Simple Network Management 
Protocol), som gor att natverksadministratorer kan fjarrhantera och fjarrfelsoka skrivare med 
programmet HP Web Jetadmin. 

HP Color LaserJet 4730mfp har en inbyggd HP Jetdirect-skrivarserver. Servern har stod for 
natverksanslutningar med Ethernet 10/1 00-TX. En HP Jetdirect-EIO-skrivarserver kan ocksa installeras 
i HP Color LaserJet 4730mfp-enhetens ElO-plats, for ytterligare en natverksanslutning. 



OBS! Installationen av ElO-skrivarservern och natverkskonfigurationen ska utforas av en 
natverksadministrator. Natverkskonfigureringen gors i installationsprogrammet, pa MFP- 
enhetens kontrollpanel, via den inbyggda webbservern eller med ett program for 
natverkshantering. 

OBS! I skrivarserverdokumentationen for HP Jetdirect finns information om vilka skrivarservrar 
for ElO-natverk som stods. 



Mer information om natverk som kan anvandas och verktyg for konfigurering av natverk finns i 
HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide och pa HP:s kundtjanstwebbplats pa 

http://www.hp.com/support/net printing . 

NetWare-natverk 

Anvand NetWare-programmen for konfigurering och hantering av MFP-enheten, om du anvander Novell 
NetWare-produkter med en HP Jetdirect-skrivarserver. 

Windows-natverk 

For systemen Windows 98, ME, 2000, Windows Server 2003 och XP anvander du 
skrivarinstallationsverktyget for konfigurering av skrivare i ett Microsoft Windows-natverk. Programmet 
stoder skrivarinstallation for antingen peer-to-peer- eller klient-servernatverk. 

A p p I eTa I k-n atve r k 

Med HP LaserJet-hjalpprogrammet kan du installera MFP-enheten i ett EtherTalk-natverk. Mer 
information finns i HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide, som medfoljer skrivare som har 
HP Jetdirect-skrivarserver. 

U N IX/Li n ux-n atve rk 

Anvand HP Jetdirect-skrivarinstallationsprogrammet for UNIX for att konfigurera MFP-enheten for HP- 
UX eller Sun Solaris-natverk. 

For installningar och hantering i UNIX- eller Linux-natverk anvander du HP Web Jetadmin. 

HP-program for UNIX-/Linux-natverk kan du skaffa via HP:s kundtjanst pa http://www.hp.com/support/ 
net printing . For andra installationsalternativ som stods av HP Jetdirect prict servers, seHP Jetdirect 
HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide. 




76 Kapitel 3 l/O-konfiguration 



SVWW 



T radios utskrift 



Tradlosa natverk utgor ett sakert och kostnadseffektivt alternativ till vanliga kabelanslutna 
natverksanslutningar. En lista over tillgangliga tradlosa skrivarservrar finns i Forbrukninqsmaterial och 
tillbehor . 

IEEE 802.11 -standard 

Tradlosa HP Jetdirect-skrivarservrar har stod for anslutning till 802. 11 -natverk. Denna tradlosa teknik 
kan ge en utskriftslosning med hog kvalitet utan de fysiska begransningar som kablar utgor. 
Kringutrustning kan placeras var som heist; pa ett kontor eller hemma och kan enkelt flyttas utan att du 
behover andra natverkskablarna. 

Installationen ar enkel med HP-installationsguide for natverksskrivare. 
Det finns HP Jetdirect-skrivarservrar med 802.1 1 for USB-anslutningar. 

Bluetooth 

Bluetooth ar en tradlos teknik for kortdistansradio med lag stromforbrukning. Tekniken kan anvandas 
for att tradlost ansluta datorer, MFP-enheter, skrivare, PDA:er (personal digital assistants), 
mobiltelefoner och andra enheter. 

Till skillnad fran IR-teknik innebar Bluetooth-teknikens stod av radiosignaler att enheter inte behover 
finnas i samma rum eller kontor med en fri siktlinje for att kunna kommunicera. Denna teknik for tradlos 
kommunikation okar portabiliteten och effektiviteten i natverksprogram. 

I HP Color LaserJet 4730mfp inforlivas den tradlosa Bluetooth-tekniken med en Bluetooth-adapter 
(HP bt1300). Adaptern finns for antingen USB- eller parallellanslutningar. Adaptern har en 10 meter 
lang siktlinje i 2,5 GHz ISM-bandet och kan uppna dataoverforingshastigheter pa upp till 723 kbps. 
Enheten stoder foljande Bluetooth-profiler: 

• Hardcopy Cable Replacement Profile (HCRP) 

• Serial Port Profile (SPP) 
Object Push Profile (OPP) 

• Basic Imaging Profile (BIP) 

• Basic Printing Profile (BPP) med XHTML-Print 
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4 Utskriftsuppgifter 



I det har kapitlet beskrivs hur du utfor grundlaggande utskriftsuppgifter. Dokumentet innehaller foljande 
avsnitt: 

• Hantera utskrifter 

• Valja utskriftsmaterial 

• Automatisk avkanninq av utskriftsmaterial (automatiskt avkanninqslaqe) 

• Konfiqurera inmatninqsfack 

• Skriva ut pa specialmaterial 

• Automatisk tvasidiq (dubbelsidiq) utskrift 

• Hafta dokument 

• Sarskilda utskriftssituationer 

• Valja utmatninqsfack 

• Funktioner for utskriftslaqrinq 

• Minneshanterinq 

• Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen 

• Anvanda funktioner i Macintosh-skrivardrivrutinen 
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Hantera utskrifter 



I operativsystemet Microsoft Windows ar det tre installningar som paverkar hur skrivardrivrutinen matar 
papper nar du skickar ett utskriftsjobb. Installningarna Kalla, Typ och Storlek visas i dialogrutorna 
Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper for skrivare i de fiesta program. Om du inte andrar dessa 
installningar valjer MFP-enheten automatiskt ett fack utifran grundinstallningarna. 



Att skriva ut fran Kalla innebar att du valjer ett visst fack som du vill att MFP-enheten ska ta papperet 
fran. MFP-enheten forsoker skriva ut fran det aktuella facket, oavsett vilken typ eller storlek av material 
som ligger dar. Om du valjer ett fack som inte ar konfigurerat for den papperstyp eller pappersstorlek 
som ar angiven i utskriftsdokumentet startas utskriften inte automatiskt. I stallet vantar MFP-enheten 
tills du laddar det valda facket med den typ eller storlek av utskriftsmaterial som du vill anvanda. Nar du 
laddar facket borjar MFP-enheten skriva ut. 

Typ och storlek 

Att skriva ut efter Typ eller Storlek innebar att MFP-enheten tar utskriftsmaterial fran det forsta fack som 
innehaller den typ eller storlek som ska anvandas. Att valja material efter typ i stallet for kalla kan liknas 
vid att lasa fack och skydda specialmaterial fran att anvandas av misstag. Om ett fack t.ex. ar 
konfigurerat for brevpapper och du anger i drivrutinen att du vill skriva ut pa standardpapper, matar 
MFP-enheten inte in brevpapper fran det facket. I stallet matas papperet in fran ett fack med 
standardpapper och som har konfigurerats for standardpapper pa MFP-enhetens kontrollpanel. Val av 
material efter typ och storlek ger vasentligt battre utskriftskvalitet for tungt papper, glattat papper och 
OH-film. Anvander du fel installing kan utskriftskvaliteten bli dalig. Skriv alltid ut efter typ om du skriver 
ut pa speciella utskriftsmaterial, t.ex. etiketter eller OH-film med graskala. Skriv ut kuvert efter storlek 
om det ar mojligt. 

• Om du vill skriva ut efter typ eller storlek valjer du Typ eller Storlek i dialogrutan 
Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper for skrivare beroende pa program. 

• Om du ofta skriver ut pa en viss materialtyp eller materialstorlek kan MFP-enhetens administrator 
(for en MFP-enhet i natverket) eller du sjalv (for en lokal MFP-enhet) konfigurera ett fack for den 
aktuella typen eller storleken. Nar du sedan valjer den typen eller storleken vid utskrift, tar MFP- 
enheten materialet fran det fack som ar konfigurerat for den aktuella typen och storleken. 

Skrivarinstallningsprioritet 

Andringar i utskriftsinstallningar prioriteras efter var de gors enligt foljande: 



• Dialogrutan Utskriftsformat. Den har dialogrutan visas nar du klickar pa Utskriftsformat eller ett 
liknande kommando pa Arkiv-menyn i det program dar du arbetar. Installningar som andras har 
asidosatter andra andringar. 

• Dialogrutan Skriv ut. Den har dialogrutan visas nar du klickar pa Skriv ut, Utskriftsformat, eller 
ett liknande kommando pa Arkiv-menyn i det program dar du arbetar. Installningar som andrats i 
dialogrutan Skriv ut har lagre prioritet och asidosatter inte andringar i dialogrutan Utskriftsformat. 



Kalla 




OBS! Kommandon och dialogrutor kan kallas olika i olika program. 
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• Dialogrutan Egenskaper for skrivare (skrivardrivrutinen). Skrivardrivrutinen oppnas nar du klickar 
pa Egenskaper i dialogrutan Skriv ut. Installningar som du har andrat i dialogrutan Egenskaper 
for skrivare asidosatter inte andra installningar. 

• Standardinstallning i skrivaren. Standardinstallningarna i skrivaren bestammer vilka installningar 
som ska anvandas i alia utskriftsjobb, om du inte andrar installningarna i nagon av dialogrutorna 
Utskriftsformat, Skriv ut eller Egenskaper for skrivare enligt beskrivningen ovan. Det finns tva 
satt att andra standardinstallningarna i skrivaren: 

1. Klicka pa Start, Installningar, Skrivare och hogerklicka pa skrivarikonen och klicka sedan pa 
Egenskaper. 

2. Klicka pa Start, Kontrollpanelen, valj mappen Skrivare, hogerklicka pa skrivarikonen och klicka 
sedan pa Egenskaper. 

Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner for Macintosh-datorer 



VIKTIGT For att undvika att paverka andras utskriftsjobb bor du sa ofta som mojligt andra 
skrivarinstallningarna via programmet eller skrivardrivrutinen. Andringar i skrivarinstallningarna 
som gjorts pa kontrollpanelen blir standardinstallningar for efterfoljande utskriftsjobb. Andringar 
som gjorts i en tillampning eller i skrivardrivrutinen paverkar endast den aktuella utskriften. 
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Valja utskriftsmaterial 



Med den har MFP-enheten kan du anvanda manga typer av papper och andra utskriftsmaterial. Det har 
avsnittet innehaller riktlinjer och specifikationer for hur du valjer och anvander olika utskriftsmaterial. 
Mer information om de utskriftsmaterial som stods finns i Vikt och storlek for utskriftsmaterial . 

Innan du koper storre mangder utskriftsmaterial eller specialblanketter bor du kontrollera att din 
pappersleverantor laser och forstar kraven for utskriftsmaterial, som anges i HP LaserJet Family Print 
Media Guide. 

Forbrukninqsmaterial och tillbehor innehaller bestallningsinformation. 

Det kan handa att utskriften inte blir tillfredsstallande trots att materialet uppfyller alia krav som anges i 
detta kapitel. Detta beror da oftast pa onormala forhallanden i utskriftsmiljon eller andra orsaker som 
Hewlett-Packard inte kan rada over (t.ex. onormal temperatur eller luftfuktighet). 

Hewlett-Packard rekommenderar att du gor provutskrifter innan du koper in storre mangder 
material. 



/ \ VIKTIGT Anvandning av material som inte uppfyller kraven i de specifikationer som finns i 
denna handledning eller i handboken med pappersspecifikationer kan fororsaka problem som 
kraver service. Denna service tacks inte av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal. 

Material som bor undvikas 

MFP-enheten hanterar manga olika materialtyper. Om du anvander annat material an det som anges i 
specifikationerna for MFP-enheten sanks utskriftskvaliteten och risken for papperstrassel okar. 

• Anvand inte papper som ar for grovt. 

• Anvand inte papper som ar halade eller perforerade, utom vanligt halat papper. 

• Anvand inte blanketter i flera delar. 

• Anvand inte papper som redan gatt genom en skrivare eller en kopiator. 

• Anvand inte papper med vattenstamplar nar du skriver ut heltackande farger. 

Papper som kan skada MFP-enheten 

I sallsyntafall kan papper skada MFP-enheten. Undvikfoljande papper for att forhindra att MFP-enheten 
skadas: 

• Anvand inte papper med haftklamrar. 

• Anvand inte OH-film som ar avsedd for blackstraleskrivare eller andra lagtemperaturskrivare. 
Anvand heller inte OH-film som ar avsedd for monokrom utskrift. Anvand endast OH-filmark som 
ar avsedda for HP Color LaserJet-skrivare. 

• Anvand inte glattat papper eller fotopapper som ar avsedda for blackstraleskrivare. 

• Anvand inte reliefpapper eller bestruket papper eller papper som inte ar avsett for temperaturerna 
i fixeringsenheten. Valj material som tal temperaturer pa 190 °C i 0,1 sekund. 
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• Anvand inte brevpapper som ar tryckt med lagtemperaturfarg eller genom en termografiprocess. 
Fortryckta formular eller brevpapper maste ha black som tal temperaturer pa 190 °C i 0,1 sekund. 

• Anvand inte material som avger skadliga amnen, smalter, forskjuts eller missfargas nar de utsatts 
for 190 °C i 0,1 sekund. 

Du kan bestalla forbrukningsmaterial for HP Color LaserJet fran http://www.hp.com/qo/ljsupplies i USA, 
eller fran http://www.hp.com/qhp/buvonline.html i resten av varlden. 
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Automatisk avkanning av utskriftsmaterial (automatiskt 
avkanningslage) 

Skrivarna i HP Color LaserJet 4730-skrivare har funktioner for automatisk klassificering av material till 
nagon av foljande kategorier: 

• Vanligt 

• OH-film 

• Glattat 

• Extra tungt glattat 

• Glattad film 

• Tungt 

• Latt 

Den automatiska avkanningsfunktionen fungerar bara om det aktuella facket ar konfigurerat for vanligt 
papper. Om ett fack har konfigurerats for andra papperstyper, t.ex. finpapper eller glattat papper, 
inaktiveras det aktuella fackets materialavkanningsfunktion. 




OBS! Den automatiska avkanningsfunktionen fungerar optimalt om du anvander HP- 
utskriftsmaterial som har utformats for anvandning med HP Color LaserJet-skrivare. 



Avkanning for fack 1 

Fullstandig avkanning (standard) 

• Skrivarens avkanningsfunktion anvands for varje ark som skrivs ut. 

• Det har laget passar bast for utskriftsjobb som innehaller olika typer av utskriftsmaterial. 

Utokad avkanning 

• Avkanningsfunktionen anvands for det forsta arket i varje nytt utskriftsjobb. 

• Darefter forutsatts att den andra sidan, och samtliga efterfoljande sidor i utskriftsjobbet, ar av 
samma typ som den forsta sidan. 

• Det har ar det nast snabbaste utskriftslaget, och laget ar lampligt for utskriftsjobb som innehaller 
en och samma typ av utskriftsmaterial. 

OH-film 

• Avkanningsfunktionen aktiveras inte for arken, utan registrerar om OH-film (OH-utskriftslaget) eller 
papper (normallaget) anvands. 

• Det har ar den snabbaste avkanningsfunktionen. Den anvands med fordel for utskrift i normallaget. 
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N -avkanning for fack 2 

Utokad avkanning 

• De forsta fem arken som matas fran varje fack registreras med avkanningsfunktionen, och ett 
medelvarde beraknas. 

• Darefter antas att det sjatte arket, och alia efterfoljande ark, ar av samma material, tills skrivaren 
stangs, tills skrivarens energisparlage aktiveras eller tills facket oppnas. 

Bara OH-film (standard) 

• Avkanningsfunktionen aktiveras inte for arken, utan registrerar om OH-film (OH-utskriftslaget) eller 
papper (normallaget) anvands. 

• Det har ar den snabbaste avkanningsfunktionen. Den anvands med fordel for utskrift i normallaget. 
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urera inmatningsfack 



Du kan konfigurera MFP-enhetens inmatningsfack efter typ och storlek. Du kan ladda olika material i 
MFP-enhetens inmatningsfack och sedan begara material efter typ eller storlek pa kontrollpanelen. 



OBS! Om du har anvant andra HP LaserJet-modeller kanske du ar van vid att konfigurera 
fack 1 till laget Forsta eller laget Magasin. Det att konfigurera typ och storlek till ALLA 
STORLEKAR for fack 1 pa HP Color LaserJet 4730mfp motsvarar att aktivera laget Forsta. Om 
du staller in storlek eller typ for fack 1 till en annan installing an ALLA STORLEKAR motsvarar 
detta laget Magasin. 

OBS! Om du skriver ut dubbelsidigt maste du se till att materialet som laddats ar avsett for 
dubbelsidig utskrift. (Se Materialvikter och storlekar som stods .) 

OBS! Nedanstaende anvisningar galler konfiguration av facken fran MFP-enhetens 
kontrollpanel. Du kan aven konfigurera facken fran datorn via den inbyggda webbservern. Se 

Anvanda den inbvgqda webbservern . 



Konfigurera fack nar du blir ombedd av MFP-enheten 

I foljande situationer blir du automatiskt ombedd att konfigurera facket for typ och storlek: 

• Nar du laddar papper i facket 

• Nar du anger ett sarskilt fack eller materialtyp for en utskrift via skrivardrivrutinen eller ett program 
och facket inte har konfigurerats sa att det matchar installningarna for utskriftsjobbet 

Pa kontrollpanelen visas det har meddelandet: FYLL PA FACK XX: [TYP] [STORLEK], For typandring 
tryck pa Meny. I instruktionerna nedan forklaras hur du konfigurerar facket nar du blir ombedd. 



fc^T OBS! Prompten visas inte omdu skriver ut fran fack 1 och om fack 1 har konfigurerats for ALLA 
^ STORLEKAR och VALFRI TYP. 

Konfigurera ett fack nar du laddar papper 

1. Ladda papper i facket. (Stang facket om du anvander fack 2, 3 eller 4.) 

2. Pa MFP-enheten visas fackkonfigurationsmeddelandet. 

3. Tryck pa OK. 

4. Valj storlek. 






OBS! I MFP-enheten registreras materialstorleken i fack 2, 3 och 4 automatiskt. 



5. Valj papperstypen. 



6. Tryck pa Avsluta. 
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Konfigurera ett fack sa att det matchar installningarna for utskriften 

1. I programmet anger du kallfack, pappersstorlek och papperstyp. 

2. Skicka utskriftsjobbet till MFP-enheten. 

Om facket maste konfigureras visas meddelandet FYLL PA FACK X:. 

3. Om fel storlek ar markerad trycker du pa X.X x X.X TUM eller X MILLIMETER. Ange sedan X- och 
Y-dimensionerna med hjalp av sifferknappsatsen. 

4. Om fel papperstyp ar markerad trycker du pa PAPPERSHANTERING och valjer ratt papperstyp. 

5. Tryck pa OK. 

6. Tryck pa Avsluta. 

Konfigurera fack med menyn Pappershantering 

Du kan aven konfigurera facken for typ och storlek utan en uppmaning fran MFP-enheten. Anvand 
menyn PAPPERSHANTERING for att konfigurera facken enligt nedan. 

Konfigurera pappersstorleken 

1. Tryck pa Meny pa kontrollpanelen. 

2. Tryck pa PAPPERSHANTERING. 

3. Tryck pa FACK <N> STORLEK. (N representerar antalet fack som du konfigurerar.) 

4. Tryck pa STORLEK. Fortsatt med steg 5 om du valjer EGET. 

5. Tryck pa ? eller X MILLIMETER. Anvand sedan sifferknappsatsen eller rullisterna for att valja X- 
dimensionen. Tryck pa OK och ange sedan Y-dimensionen. 

6. Tryck pa OK. 

7. Tryck pa Avsluta. 

Konfigurera papperstypen 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa PAPPERSHANTERING. 

3. Tryck pa FACK <N> TYP. (N representerar antalet fack som du konfigurerar.) 

4. Tryck pa den papperstyp som ska anvandas. 

5. Tryck pa Avsluta. 



SVWW 



Konfigurera inmatningsfack 87 



Konfigurera fack 2, 3 eller 4 for specialstorlek 

Manga pappersstorlekar identifieras automatiskt i MFP-enheten, men du kan aven konfigurera fack for 
papper av specialstorlek. Du maste ange foljande parametral 

• Mattenhet (millimeter eller turn) 

• X-dimension (papperets bredd nar det matas in i MFP-enheten) 
© Y-dimension (papperets langd nar det matas in i MFP-enheten) 



Anpassning av material langd 



2 


Anpassning av materialbredd 


3 


Sidlangd (Y-dimension) 


4 


Sidbredd (X-dimension) 



Anvand foljande procedur for att konfigurera ett fack for specialstorlek. Nar en specialstorlek har angetts 
for ett fack behalls installningen tills materiallangdsskenorna stalls om. 

Stalla in en specialstorlek i fack 2, 3 eller 4 

1 . Oppna facket och lagg materialet i facket. 

2. Stall in skenorna for materiallangd och materialbredd till ratt lage och stang facket. 

3. Tryck pa Meny. 

4. Tryck pa PAPPERSHANTERING. 

5. Tryck pa FACK <N> STORLEK (dar N ar numret pa facket). 

6. Bladdra till och tryck pa EGET. 

7. Tryck paX.XxX.XTUM eller X MILLIMETER. Pa det sattet valjerdu mattenhet nardu bestammer 
storlek pa specialpapperet. 

8. Anvand knappsatsen eller rullningslisten for att ange X-dimensionen (papperets kortsida). X- 
dimensionen kan vara fran 148 till 216 mm. 
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9. Anvand knappsatsen for att ange Y-dimensionen (papperets langsida). Y-dimensionen kan vara 
fran 210 till 356 mm. 



10. TryckpaOK. 

11. Tryck pa Avsluta. 

Utskrift fran fack 1 (kombifack) 

Fack 1 ar ett kombifack som rymmer upp till 100 pappersark eller 20 kuvert. Fran det aktuella facket 
kan du enkelt skriva ut kuvert, OH-film, papper i specialstorlek, material som ar tyngre an 32 lb/14 kg 
eller andra typer av material, utan att behova ta ut papperet fran de andra facken. 

Ladda fack 1 



VIKTIGT Undvik papperstrassel genom att aldrig lagga i eller ta bort papper fran fack 1 nar 
utskrift pagar. 



1. Oppnafackl. 



2. Stall in sidoledarna till passande bredd. 

3. Fyll pa papper i facket med utskriftssidan nedat och med sidans ovre del narmast dig. 



OBS! Instruktionerforhurdu laddarvid dubbelsidig utskrift finns under Automatisktvasidiq 
(dubbelsidiq) utskrift . 






Fack 1 rymmer ungefar 100 ark av vanligt 75 g/m 2 -| 



papper. 
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4. 



Justera sidoledarna sa att de ligger an mot pappersbunten utan att boja papperet. 




Skriva ut kuvert fran fack 1 

Manga typer av kuvert kan skrivas ut fran fack 1 . Det rymmer upp till 20 kuvert. Kuvertens utforande 
avgor utskriftsresultatet. 

Stall in marginalerna i programmet pa atminstone 15 mm fran kuvertets kant. 



VIKTIGT Kuvert med gem, haftklamrar, fonster, sjalvhaftande klister eller andra syntetiska 
material kan ge allvarliga skador pa MFP-enheten. Undvik papperstrassel och skador pa MFP- 
enheten genom att aldrig skriva ut pa bada sidor av ett kuvert. Innan du laddar kuverten maste 
du se till att de inte ar bojda, samt att de ar oskadade och inte sitter ihop. Anvand inte kuvert med 
tryckkansligt klister. 



Ladda kuvert i fack 1 



/\ VIKTIGT Lagg aldrig i eller ta bort kuvert fran facket under pagaende utskrift. 
1. Oppnafackl. 
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2. Ladda upp till 20 kuvert i mitten av fack 1 med utskriftssidan nedat och frimarksanden mot MFP- 
enheten. Skjut in kuverten sa langt som mojligt i MFP-enheten (utan att tvinga in dem). 




3. Flytta ledarna sa att de nuddar bunten utan att kuverten bojs. Se till att kuverten ligger under 
ledarnas hakar. 




Skriva ut kuvert 

1. Ange fack 1 eller valj materialkallan efter storlek i skrivardrivrutinen. 

2. Om ditt program inte formaterar kuvert automatiskt maste du ange Liggande som sidorientering i 
programmet eller skrivardrivrutinen. Anvand foljande riktlinjerfor att stalla in marginalerforadressat 
och mottagare pa kuvert i formatet Commercial nr 10 eller E65. 



Adresstyp 


Vanster marginal 


Ovre marginal 


Avsandare 


15 mm 


15 mm 


Mottagare 


102 mm 


51 mm 




OBS! Justera marginalinstallningarna efter behov pa andra kuvertstorlekar. 



3. Valj Skriv ut i programmet eller skrivardrivrutinen. 
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Skriva ut fran fack 2, 3 eller 4 

Vart och ett av fack 2, 3 och 4 rymmer upp till 500 ark av vanligt papper eller en 50,8 mm bunt av etiketter. 
Fack 2 ar placerat over de andra 500-arksfacken. I MFP-enheten registreras de andra facken och visas 
som alternativ i kontrollpanelmenyn KONFIGURERA ENHET. Facken justeras for identifierbara 
materialstorlekar; Letter, Legal, A4, A5, JIS B5 och Executive, och for oidentifierbara materialstorlekar: 
8.5 x 13 och Executive (JIS), dubbelt vykort (Japan) och Eget. I MFP-enheten identifieras 
materialstorleken i de aktuella facken automatiskt efter hur fackets pappersledare ar stallda. (Se 
Materialvikter och storlekar som stods .) 

Ladda identifierbart material av standardstorlek i fack 2, 3 och 4 

Foljande identifierbara material i standardstorlek kan laddas i fack 2 och i de andra facken: Letter, Legal, 
Executive, A4, A5 och (JIS) B5. 



VIKTIGT Anvand inte 500-arksfacken nar du skriver ut pa kort, kuvert, tungt eller extratungt 
papper, eller pa storlekar som inte stods. Skriv bara ut pa sadana material fran fack 1 . Lagg inte 
i for mycket papper i inmatningsfacket, och oppna inte facket nar det anvands. Gor du det kan 
det bli papperstrassel i MFP-enheten. 



1. Dra ut facket fran MFP-enheten. 
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2. Justera den bakre pappersledaren genom att klamma ihop justeringsreglaget och skjuta bakre 
delen av facket sa att det passar materialets langd. 
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4. 



Lagg materialet med utskriftssidan uppat i facket. 





OBS! For att fa basta prestanda ska du fylla facket fullt utan att dela pappersbunten. Om 
du gor det kan det orsaka dubbelmatning vilket i sin tur kan leda till papperstrassel. 
Pappersfackets kapacitet kan variera. Om du t.ex. anvander papper pa 75 g/m 2 kan facket 
hantera en bunt pa 500 ark. Om papperet ar tyngre an 75 g/m 2 kan inte facket hantera en 
hel pappersbunt. Antalet ark maste minskas. Fyll inte pa for mycket i facket eftersom MFP- 
enheten kanske inte kan plocka papperet. 

OBS! Om facket inte ar korrekt justerat, kanske ett felmeddelande visas och papperet kan 
fastna. 

OBS! Instruktionerforhurdu laddarvid dubbelsidig utskriftfinns under Automatisktvasidiq 
(dubbelsidig) utskrift . 



5. Skjut in facket i MFP-enheten igen. Fackets materialtyp och -storlek visas. Om konfigurationen 
inte stammer, trycker du pa OK pa kontrollpanelen. Om konfigurationen stammer trycker du pa 

Avsluta. 



Ladda identifierbart material av standardstorlek i fack 2, 3 och 4 

Oidentifierbara material i standardstorlek ar inte markta i facket men visas pa Storlek-menyn for facket. 

Foljande oidentifierbara material i standardstorlek kan laddas i 500-arksfacken: Executive (J IS), 
8,5 x 1 3, dubbelt japanskt vykort och 1 6K. 
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VIKTIGT Anvand inte 500-arksfacken nar du skriver ut pa kort, kuvert, tungt eller extratungt 
papper, eller pa storlekar som inte stods. Skriv bara ut pa sadana material fran fack 1 . Lagg inte 
i for mycket papper i inmatningsfacket, och oppna inte facket nar det anvands. Det kan ge upphov 
till papperstrassel. 



1 . Dra ut facket fran MFP-enheten. 




2. Justera den bakre pappersledaren genom att klamma ihop justeringsreglaget och skjuta bakre 
delen av facket sa att det passar materialets langd. 
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3. Skjut ut pappersledarna for bredd sa att de passar den materialstorlek som du anvander. 



OBS! For att fa basta prestanda ska du fylla facket fullt utan att dela pappersbunten. Om 
du gor det kan det orsaka dubbelmatning vilket i sin tur kan leda till papperstrassel. 
Pappersfackets kapacitet kan variera. Om du t.ex. anvander papper pa 75 g/m 2 kan facket 
hantera en bunt pa 500 ark. Om papperet ar tyngre an 75 g/m 2 kan inte facket hantera en 
hel pappersbunt och antalet ark maste minskas. Fyll inte pa for mycket i facket eftersom 
MFP-enheten kanske inte kan plocka papperet. 

OBS! Om facket inte ar korrekt justerat, kanske ett felmeddelande visas och papperet kan 
fastna. 

OBS! Instruktionerforhurdu laddarvid dubbelsidig utskriftfinns under Automatisktvasidig 
(dubbelsidig) utskrift . 




4. Lagg materialet med utskriftssidan uppat i facket. 
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5. Skjut in facket i MFP-enheten igen. Fackets materialtyp och -storlek visas. Om konfigurationen 
inte stammer, trycker du pa OK pa kontrollpanelen. 




6. Om konfigurationen stammer trycker du pa Avsluta. 

Ladda material av specialstorlek i fack 2 

Om material av specialstorlek ska anvandas maste ocksa storleksintallningen pa kontrollpanelen andras 
till EGET. Mattenheten, sidbredden och sidlangden maste ocksa anges. Mer information finns i 
Konfigurera ett fack sa att det matchar installningarna for utskriften . 

1 . Dra ut facket fran MFP-enheten. 




SVWW 



Konfigurera inmatningsfack 97 



2. Skjut breddledarna helt at sidan och justera den bakre pappersledaren sa att det passar materialets 
langd. 
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Lagg materialet med utskriftssidan uppat i facket. 





OBS! For att fa basta prestanda ska du fylla facket fullt utan att dela pappersbunten. Om 
du gor det kan det orsaka dubbelmatning vilket i sin tur kan leda till papperstrassel. 
Pappersfackets kapacitet kan variera. Om du t.ex. anvander papper pa 75 g/m 2 kan facket 
hantera en bunt pa 500 ark. Om papperet ar tyngre an 75 g/m 2 kan inte facket hantera en 
hel pappersbunt och antalet ark maste minskas. Fyll inte pa for mycket i facket eftersom 
MFP-enheten kanske inte kan plocka papperet. 

OBS! Instruktionerforhurdu laddarvid dubbelsidig utskrift finns under Automatisktvasidiq 
(dubbelsidiq) utskrift . 



Skjut in ledarna sa att de ligger an latt mot papperet. Skjut in facket i MFP-enheten. 

Skjut in facket i MFP-enheten igen. Fackets installningar for materialtyp och materialstorlek visas. 
Om du vill ange andra dimensioner, eller om typinstallningarna inte stammer, trycker du pa OK nar 
Andra storlek eller typ? visas. 




Om konfigurationen stammer trycker du pa Avsluta. 
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Skriva ut pa specialmaterial 



Folj dessa riktlinjer nar du skriver ut pa specialmaterial. Mer information finns i Specifikationer for 
utskriftsmaterial . 

fz^f OBS! Specialmaterial som kuvert, OH-film, papper i specialstorlek eller papper som ar tyngre 
an 120 g/m 2 bor anvandas i fack 1 . 

Om du vill skriva ut pa specialmaterial gor du sa har: 

1 . Fyll pa materialet i facket. 

2. Nar du blir ombedd att ange typ valjer du ratt materialtyp for det material som ligger i facket. Valj 
t.ex. EXTRA TUNGT GLATTAT nar du laddar extra tungt glattat HP-papper for laserutskrift. 

3. I programmet eller skrivardrivrutinen staller du in materialtypen sa att den matchar den materialtyp 
som ligger i pappersfacket. 



OBS! For att fa basta utskriftskvalitet bor du alltid kontrollera att den materialtyp som har valts 
pa MFP-enhetens kontrollpanel och den materialtyp som har valts i programmet eller drivrutinen 
overensstammer med den materialtyp som ligger i facket. 



OH-film 

Beakta detta nar du skriver ut pa OH-film: 

• Ta bara i kanterna pa OH-filmen. Fingeravtryck pa OH-filmark kan orsaka problem med 
utskriftskvaliteten. 

• Anvand endast sadan OH-film som rekommenderas for denna MFP-enhet. Hewlett-Packard 
rekommenderar att OH-film for HP Color LaserJet-skrivare anvands med den har MFP-enheten. 
HP-produkter ar utformade sa att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat. 

o Valj OH-FILM som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen eller skriv ut fran ett fack 
som har stallts in for OH-film. 

Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner for Macintosh-datorer 



VIKTIGT OH-film som inte ar avsedd for LaserJet-utskrift smalter i MFP-enheten och skadar 
den. 



Glattat papper 

• I programmet eller drivrutinen valjer du GLATTAT eller TUNGT som materialtyp, eller ocksa skriver 
du ut fran ett fack som har konfigurerats for glattat papper. 

Anvand kontrollpanelen for att ange materialtypen GLATTAT for det inmatningsfack som anvands. 

Eftersom det paverkar alia utskriftsjobb far du inte glomma att stalla om MFP-enheten nar utskriften 
ar klar. Mer information finns i Konfigurera inmatningsfack . 



OBS! Hewlett-Packard rekommenderar att HP Color LaserJet glattat papper, t.ex. mjukt glattat 
papper, anvands i den har MFP-enheten. HP-produkter ar utformade sa att de tillsammans ger 
optimala utskriftsresultat. Om HP Color LaserJet glattat papper inte anvands i MFP-enheten, kan 
utskriftskvaliteten forsamras. 
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Fargat papper 

• Fargat papper ska vara av samma hoga kvalitet som vitt kopieringspapper. 

• Fargpigment som anvands maste tala MFP-enhetens fixeringstemperatur pa 190 °C i 0,1 sekund, 
utan att forsamras. 

• Anvand inte papper som bestrukits med farg efter tillverkningen. 

• MFP-enheten skapar farger genom att skriva ut punktmonster, och overlappar och varierar 
avstandet mellan punkterna for att generera olika farger. Varierar du skuggningen eller fargen pa 
papperet paverkas de utskrivna fargernas skuggning. 

Kuvert 



OBS! Kuvert kan endast skrivas ut fran fack 1 . Stall in fackets materialstorlek till kuvertens 



storlek. Se Skriva ut kuvert fran fack 1 . 



Genom att folja nedanstaende riktlinjer kan du forhindra papperstrassel och se till att kuvertutskrifter far 
hogsta mojliga kvalitet: 

Ladda inte mer an 20 kuvert i fack 1 . 

Kuvertens vikt bor inte overstiga 105 g/m 2 . 

Kuverten ska vara plana. 

Anvand inte kuvert med fonster eller haftklammer. 
Kuverten far inte vara skrynkliga, trasiga eller skadade pa annat satt. 

Kuvert med borttagningsbara klisterremsor maste ha sjalvhaftande klister som tal varmen och 
trycket i MFP-enhetens fixeringsprocess. 

Kuvert ska laddas med utskriftssidan nedat och frimarkskanten ska matas in forst i MFP-enheten. 

Etiketter 

&f OBS! For utskrivbara etiketter staller du in fackets materialtyp pa ETIKETTER pa MFP- 
ll - J enhetens kontrollpanel. Se Konfiqurera inmatninqsfack . Folj dessa riktlinjer nar du skriver ut pa 
etiketter: 

o Anvand inte ofullstandiga etikettark eller ark som inte ar hela. 

• Kontrollera att etiketternas sjalvhaftande material tal temperaturer pa 190 °C i 0,1 sekund. 

• Kontrollera att det inte finns nagra frilagda klisterytor mellan etiketterna. Frilagda omraden kan gora 
att etiketterna lossnar under utskriften och detta kan i sin tur ge upphov till papperstrassel. Frilagt 
lim kan ocksa skada MFP-komponenterna. 

• Mata aldrig ett etikettark flera ganger genom skrivaren. 

• Kontrollera att etiketterna ligger plant. 

• Anvand inte etiketter som ar skrynkliga, har bubblor eller som ar skadade pa annat satt. 
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Tungt papper 



Foljande typer av tungt papper kan anvandas med HP Color LaserJet 4730mfp. 



Papperstyp 


Pappersvikt 


Tungt och extra tungt material 


105-220 g/m 2 




28-27,22 kg 


Kort 


164-200 g/m 2 




43-24,04 kg 


Mellantjockt 


90-104 g/m 2 




24-28 lb 


HP grovt papper 


5 mil 




19,96 kg 



Beakta detta nar du skriver ut pa tungt papper: 

• Anvand fack 1 for papper som ar tyngre an 120 g/m 2 . 

• For att uppna optimala resultat nar du skriver ut pa tungt papper, stall in materialtypen pa 
TUNGT pa MFP-enhetens kontrollpanel. 

• I programmet eller drivrutinen valjer du Tungt papper som materialtyp. Du kan aven valja att skriva 
ut fran ett fack som ar konfigurerat for tungt papper. 

• Eftersom den har installningen paverkar alia utskriftsjobb far du inte glomma att stalla om MFP- 
enheten nar utskriften ar klar. Se Konfiqurera inmatninqsfack . 



VIKTIGT I allmanhet bor du inte anvanda papper som ar tyngre an vad som rekommenderas 
for MFP-enheten. Om du gor det kan papperetfelmatas, fastna, utskriftskvaliteten kan forsamras 
och det mekaniska slitaget oka. 



HP LaserJet grovt papper 

Anvand foljande riktlinjer nar du skriver ut pa HP LaserJet grovt papper: 

• Ta bara i kanterna pa HP LaserJet grovt papper. Fingeravtryck pa HP LaserJet grovt papper kan 
orsaka problem med utskriftskvaliteten. 

• Anvand endast papperstypen HP LaserJet grovt papper i den har MFP-enheten. HP-produkter ar 
utformade sa att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat. 

• Valj GROVT PAP. som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen, eller skriv ut fran 
ett fack som har stallts in for papperet HP LaserJet grovt papper. 
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Fortryckta blanketter och brevpapper 



Folj dessa riktlinjer for basta resultat med fortryckta blanketter och brevpapper: 

• Blanketter och brevpapper maste skrivas ut med varmetaligt black som inte smalter, forangas eller 
avger skadliga amnen nar de utsatts for MFP-enhetens fixeringstemperatur pa cirka 190 °C i 0,1 
sekund. 

• Blacket far inte vara eldfangt och det far inte inverka negativt pa MFP-enhetens valsar. 

• Blanketter och brevpapper ska forvaras i fukttata forpackningar for att forhindra att papperet 
skadas. 

• Innan du laddar fortryckt papper, t.ex. blanketter och brevpapper maste du kontrollera att blacket 
pa papperet ar torrt. Vatt black kan namligen lossna fran papperet under fixeringsproceduren. 

• Innan du anvander funktionen for dubbelsidig utskrift maste blanketter och brevpapper laggas i 
ratt. Mer information finns i Automatisk tvasidig (dubbelsidig) utskrift . 

Atervunnet papper 

Det gar att anvanda atervunnet papper i den har MFP-enheten. Det atervunna papperet maste uppfylla 
samma krav som i specifikationerna for standardpapper. Se HP LaserJet Printer Family Print Media 
Guide. Hewlett-Packard rekommenderar att atervunnet papper inte innehaller mer an 5 % tra. 
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Automatisk tvasidig (dubbelsidig) utskrift 




OBS! Du maste ange alternativ for dubbelsidig utskrift i programmet eller i skrivardrivrutinen 
for att skrivaren ska skriva ut pa papperens bada sidor. Om det har alternativet inte syns i 
programmet eller drivrutinen anvander du foljande information for att gora alternativen for 
dubbelsidig utskrift tillgangliga. 



Sa har skriver du ut dubbelsidigt: 

• Kontrollera att skrivardrivrutinen ar konfigurerad sa att alternativen for dubbelsidig utskrift visas: 
automatisk och/eller manuell. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner 
for Macintosh-datorer 

• Nar alternativet for dubbelsidig utskrift visas valjer du ett alternativ i skrivardrivrutinen. Bland 
alternativen for dubbelsidig utskrift finns sido- och bindningsorientering. Mer information om 
alternativen for bindning av dubbelsidiga utskriftsjobb finns i Alternativ for bindninq av dokument 
med dubbelsidig utskrift . 

• Nar du anvander vissa materialtyper gar det inte att skriva ut dubbelsidigt, t.ex. OH-film, etiketter, 
tungt, extra tungt, kort och grovt papper. (Den hogsta vikten for papper som anvands for automatisk 
dubbelsidig utskrift ar 120 g/m 2 bond.) 

• Automatisk dubbelsidig utskrift har bara stod for pappersstorlekarna Letter, Legal, B5, Executive, 
8,5 x 13 och A4. 

© Manuell dubbelsidig utskrift stoder alia storlekar och fler materialtyper. (OH-film, kuvert och etiketter 
stods inte.) 

• Om bade automatisk och manuell dubbelsidig utskrift ar aktiverad sker dubbelsidig utskrift 
automatiskt, om storleken och typen stods av enheten for dubbelsidig utskrift. Annars sker 
dubbelsidig utskrift manuellt. 

• For basta resultat bor du undvika att skriva ut dubbelsidigt pa material med grov struktur och tung 
vikt. 

• Om du anvander specialmaterial, som brevpapper eller blanketter, lagger du materialet med 
utskriftssidan nedat och logotypen till vanster i fack 2, 3 eller 4. I fack 1 ska specialpapper laggas 
med utskriftssidan nedat och logotypen langst bort fran MFP-enheten. 




OBS! For dubbelsidig utskrift ska papperen inte placeras i facket pa samma satt som for 
enkelsidig utskrift. 
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Installningar pa kontrollpanelen for automatisk dubbelsidig utskrift 



Det gar att andra installningarna for dubbelsidig utskrift i manga program. Om det inte ar mojligt att 
justera installningarna i programmet eller skrivardrivrutinen kan du justera dem via kontrollpanelen. 
Leveransinstallningen ar AV. 



VIKTIGT Se till att du inte anvander dubbelsidig utskrift vid utskrift av etiketter. Det kan leda till 
svara skador pa utrustningen. 



Sa har aktiverar eller inaktiverar du dubbelsidig utskrift fran MFP-enhetens 
kontrollpanel 



fc^ OBS! Nar du andrar installningarna for dubbelsidig utskrift via MFP-enhetens kontrollpanel 
ll - J paverkas alia utskriftsjobb. Nar det gar andrar du installningarna for dubbelsidig utskrift via 
programmet eller skrivardrivrutinen. 

OBS! Andringar som du gor i skrivardrivrutinen asidosatter installningar som har gjorts pa MFP- 
enhetens kontrollpanel. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa UTSKRIFT. 

4. Tryck pa DUBBELSIDIG. 

5. Tryck pa PA for att aktivera dubbelsidig utskrift, eller tryck pa Av for att inaktivera automatisk 
dubbelsidig utskrift. 

6. Tryck pa Meny. 

7. Valj om mojligt dubbelsidig utskrift i programmet eller i skrivardrivrutinen. 
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OBS! For att du ska kunna valja dubbelsidig utskrift fran skrivardrivrutinen maste drivrutinen 
forst vara korrekt konfigurerad. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller 
Skrivardrivrutiner for Macintosh-datorer 



Alternativ for bindning av dokument med dubbelsidig utskrift 

Innan du skriver ut ett dubbelsidigt dokument valjer du i skrivardrivrutinen vid vilken kant du ska binda 
det fardiga dokumentet. Bindning langs langsidan ar den vanliga metoden som anvands vid 
bokbindning. Bindning langs kortsidan ar den vanliga metoden som anvands vid kalenderbindning. 

fz^f OBS! Standardinstallningen ar bindning langs langsidan nar sidans orientering ar staende. Vill 
l — ' du andra till bindning langs kortsidan markerar du kryssrutan Vand sidorna uppat. 

Dubbelsidig utskrift 

Om du vill skriva ut pa tva sidor (dubbelsidig utskrift) pa papper som har en annan storlek eller vikt an 
vad som stods (t.ex. papper som ar tyngre an 1 20 g/m 2 eller mycket tunt papper), maste papperet matas 
in manuellt i MFP-enheten efter det att den forsta sidan har skrivits ut. 

OBS! Papper som ar skadat eller redan anvant kan fastna och bor darfor inte anvandas. 

OBS! Manuell dubbelsidig utskrift stods inte i Windows 98/Me och system dar PS-drivrutinen 
anvands. 

Sa har skriver du manuellt ut dubbelsidigt (duplex) 

1. Kontrollera att skrivadrivrutinen ar konfigurerad sa att manuell dubbelsidig utskrift tillats. I 
skrivardrivrutinen valjer du Tillat manuell dubbelsidig utskrift. 

2. Oppna skrivardrivrutinen fran programmet. 

3. Valj lamplig storlek och typ. 

4. Pa fliken Efterbehandling valjer du Dubbelsidig utskrift eller Dubbelsidig utskrift (manuellt). 

5. Standardalternativet for bindning ar att binda langs papperets langsida i staende orientering. Om 
du vill andra installningen klickar du pa fliken Efterbehandling och markerar kryssrutan Vand 
sidorna uppat. 

6. Klicka pa OK. Instruktionen Dubbelsidig utskrift visas. Avsluta utskriften av dokumentet genom 
att folja instruktionerna. 

OBS! Om det totala antalet ark som ska skrivas ut dubbelsidigt overskrider kapaciteten for 
fack 1 for manuell dubbelsidig utskrift, lagger du i de oversta 100 arken och trycker paMeny. Nar 
du blir ombedd att gora det lagger du i ytterligare 100 ark och trycker pa Meny. Upprepa efter 
behov tills alia arken fran utskriftsbunten har lagts i fack 1 . 

Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner for Macintosh-datorer 

Skriva ut haften 

I en del versioner av skrivardrivrutinen kan du styra utskriften av haften vid dubbelsidig utskrift. Du kan 
valja att binda pa vanster eller hoger sida for storlekarna Letter, Legal eller A4. Windows 2000 och XP 
stoder utskrift av haften for alia pappersstorlekar. 
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Hafta dokument 

Tillbehoret for haftning/stapling kan hafta ihop utskrifter pa upp till 30 ark av 75 g/m 2 -papper. Med 
haftningsenheten gar det att hafta papper av storlekarna Letter, A4, Legal, Executive (J IS) och 8,5 x 1 3. 
Enheten for haftning/stapling kan stapla upp till 500 ark. 

• Papperets vikt kan vara fran 60 till 120 g/m 2 . 

o Om utskriftsjobbet bestar av endast ett ark, eller om den bestar av fler an 30 ark, matas utskriften 
ut till facket utan att haftas. 

• Haftningsfunktionen har bara stod for papper. Anvand inte haftningsfunktionen for haftning av 
andra utskriftsmaterial, t.ex. OH-film eller etiketter. Med haftaren gar det att hafta upp till 20 ark av 
glattat papper, kort och HP grovt papper. 

Om du vill hafta ett utskriftsjobb valjer du haftningsfunktionen i programmet. Du kan normalt valja 
haftning via programvaran eller skrivardrivrutinen, aven om vissa alternativ kanske endast finns 
tillgangliga i skrivardrivrutinen. Var och hur du gor dina val beror pa programvaran eller 
skrivardrivrutinen. Skrivardrivrutinen kanske maste konfigureras for avkanning av haftaren/staplaren. 
Installningen behover bara goras en gang. Mer information finns i Konfigurera skrivardrivrutinen for 
avkanning av sorteraren/haftaren/staplaren med 3 fack . 

Om det inte gar att valja haftning i programvaran eller skrivardrivrutinen valjer du det pa MFP- 
kontrollpanelen. 

Utskrifterna gar till enheten for haftning aven om haftklamrarna ar slut. I skrivardrivrutinen kan du 
emellertid ange att haftningen ska inaktiveras nar haftklamrarna tar slut. 

Valja haftningsfunktionen i ett program (Windows) 

Klicka pa Skriv ut i menyn Arkiv och sedan pa Egenskaper. 

Klicka pa den nedrullningsbara listan under Klammer pa fliken Utskrift och sedan pa En vinklad 
klammer. 

har valjer du haftapparaten fran kontrollpanelen 

Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 
Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 
Bladdra till och tryck pa HAFTNING/BUNTNING. 
Tryck pa Hafta:. 
Tryck pa EN. 



OBS! Om du valjer haftaren pa MFP-enhetens kontrollpanel andras standardinstallningen till 
Hafta:. Det ar mojligt att alia utskrifter kommer att haftas. Andringar som gors i skrivardrivrutinen 
har dock foretrade framfor andringar som gors pa kontrollpanelen. 

Fylla pa haftklamrar 

Om meddelandet NASTAN SLUT PA KLAMRAR I MASKIN (haftningsenheten har mindre an 20 
anvandbara klamrar kvar) eller meddelandet BYT UT HAFTKASSETT (haftningsenheten ar torn eller 



1. 
2. 

Sa 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
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ocksa gar det inte att anvanda aterstaende klamrar) visas pa kontrollpanelens teckenfonster pa MFP- 
enheten maste klammermagasinet fyllas pa. 

Du kan ange om MFP-enheten ska stoppa utskriften nar haftkassetten artom eller om den ska fortsatta 
skriva ut men inte hafta ihop utskrifterna. Mer information finns i Konfiqurera MFP-enheten sa att den 
stoppar eller fortsatter nar haftkassetten ar torn . 

Fylla pa haftklamrar 

1 . Hall ned lasknappen overst pa enheten for haftning/buntning. Ta bort enheten for haftning/buntning 
fran MFP-enheten. 




2. Oppna luckan till haftkassetten. 




3. Ta tag i det grona handtaget pa haftkassetten och dra ut kassetten ur enheten for haftning. 




4. Satt in den nya haftkassetten i haftningsenheten och dra ner det grona handtaget tills enheten 
hamnar pa ratt plats. 
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5. Stang luckan till haftkassetten och skjut in enheten for haftning/buntning i MFP-enheten. 
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Sarskilda utskriftssituationer 



Folj dessa riktlinjer nar du skriver ut pa specialmaterial. 

Skriva ut forsta sidan pa annat material 

Gor pa foljande satt om du vill skriva ut den forsta dokumentsidan pa ett annat papper an resten av 
dokumentet. Du kanske t.ex. vill skiva ut den forsta sidan pa papper med fortryckt brevhuvud, men 
resten av dokumentet pa standardpapper. 

1 . Ange ett fack for den forsta sidan och ett annat fack for de aterstaende sidorna i programmet eller 
i skrivardrivrutinen. 

Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner for Macintosh-datorer 

2. Lagg specialmaterialet i det fack som du angav i steg 1 . 

3. Lagg de aterstaende sidorna av dokumentet i ett annat fack. 

Du kan aven skriva ut pa ett annorlunda material genom att stalla in de materialtyper som finns i facket 
pa MFP-enhetens kontrollpanel eller i skrivardrivrutinen och darefter valja den forsta och de aterstaende 
sidorna enligt materialtyp. 

Skriva ut ett tomt bakre omslag 

Anvand foljande procedur for att skriva ut ett tomt bakre omslag. Du kan aven valja en annan 
papperskalla eller skriva ut pa en annorlunda materialtyp an resten av dokumentet. 

1 . Pa fliken Papper i skrivardrivrutinen valjer du Anvand annat papper for forsta sidan och sedan 
Bakre omslag i listan. Markera sedan alternativet som lagger till ett tomt bakre omslag och klicka 
darefter pa OK. 

2. Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner for Macintosh-datorer 

Du kan aven valja en annan papperskalla eller skriva ut pa en annorlunda materialtyp an resten av 
dokumentet. Om du vill kan du valja en annan kalla och typ i listorna. 

Skriva ut pa specialmaterial 

MFP-enheten stoderenkelsidig utskrift pa papper i specialstorlekar. Fack 1 harstod for materialstorlekar 
fran 76 x 127 mm till 216 x 356 mm. Fack 2, 3 och 4 har stod for materialstorlekar fran 148 x 210 mm 
(A5) till 216x356 mm. 

Vid utskrift pa papper av specialstorlek, och nar fack 1 ar konfigurerat som FACK X TYP= VALFRI 
TYP och FACK X STORLEK= ALLA STORLEKAR pa MFP-enhetens kontrollpanel, sker utskrift pa 
vilket papper som heist som finns i facket. Vid utskrift pa specialmaterial fran fack 2, 3 eller 4 bor du 
stalla omkopplaren vid facket till laget EGET och stalla in materialets storlek till EGET eller VALFRI 
EGEN pa kontrollpanelen. 

Det gar att ange matt for papper i specialstorlek i vissa program och skrivardrivrutiner. Du kan 
konfigurera storlekar for specialpapper pa fliken Papper eller fliken Formular i skrivardrivrutinen 
(Windows 2000 och XP). Da maste du stalla in ratt pappersstorlek i bade dialogrutan for utskriftsformat 
och i dialogrutan for utskrift. 

Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner for Macintosh-datorer 
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Om ditt program kraver att du beraknar marginalerna for papper i specialstorlekar finns anvisningar for 
detta i programmets onlinehjalp. 

Avbryta en utskriftsbegaran 

Du kan avbryta en utskrift fran MFP-enhetens kontrollpanel eller fran programmet. Om du vill avbryta 
en utskrift fran en natverksansluten dator finns anvisningar for detta i natprogramvarans onlinehjalp. 




OBS! Det kan ta en liten stund innan alia utskriftsdata forsvinner sedan du avbrutit en utskrift. 



Sa har avbryter du den aktuella utskriften fran MFP-enhetens kontrollpanel 

Tryck pa Stopp pa MFP-enhetens kontrollpanel. 
2. Om du vill fortsatta utskriften trycker du pa Start. 

Om du trycker pa Stopp paverkas inte efterfoljande utskrifter som lagras i MFP-enhetens buffertminne. 
Avbryta den aktuella utskriften fran ett program 

En dialogruta visas ett kort tag i kontrollpanelens teckenfonster dar du kan avbryta utskriften. 

Om flera utskrifter har skickats till MFP-enheten via ett program kan det handa att utskriftsjobben har 
placerats i en utskriftsko (t.ex. i Windows Print Manager). Se programmets dokumentation for att fa 
detaljerade instruktioner for hur du avbryter en utskrift som har skickats fran datorn. 

Om en utskrift vantar i en skrivarko (datorns minne) eller skrivarbufferten (Windows98, 2000, XP eller 
Me) kan du radera utskriften dar. 

For Windows 98, 2000, XP eller Me valjer du Start, Installningar och sedan Skrivare. Dubbelklicka pa 
ikonen HP Color LaserJet 4730mfp for att oppna skrivarbufferten. Markera den utskrift som du vill 
avbryta och tryck sedan pa Ta bort. Om utskriften inte avbryts kanske datorn maste startas om. 
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a utmatningsfack 



MFP-enheten har tva utmatningsenheter: den automatiska dokumentmatarens fack och 
utmatningsenhetens vanliga utmatningsfack. 




1 


Standardutmatningsfack 


2 


Utmatningsfack for automatisk dokumentmatare (for kopiering av original) 



Nar dokument skannas eller kopieras med hjalp av den automatiska dokumentmataren, levereras 
originaldokumenten automatiskt till utmatningsfacket for den automatiska dokumentmataren. Kopior 
levereras till standardutmatningsfacket, ett utmatningsfack pa enheten for haftning/stapling eller till 
sorterare med 3 fack. 

Dokument som skickas till MFP-enheten fran en dator levereras till standardutmatningsfacket, ett 
utmatningsfack pa enheten for haftning/stapling eller till sorteraren med 3 fack. 

Sorterare med 3 fack 

Om du anvander sorterare med 3 fack finns det tre tillgangliga utmatningsfack. Du kan konfigurera 
facken sa att de fungerar som fristaende fack eller kombinera dem till ett fack for stapling av dokument. 



Valja utmatningsfack 1 1 3 



1 


3 fack i sorterare 


2 


Utmatningsfack for automatisk dokumentmatare (for kopiering av original) 



Dessa alternativ kan anges pa menyn KONFIGURERA ENHET, pa undermenyn MBM-3- 
KONFIGURATION. Menyn ar endast tillganglig om sorterare med 3 fack har installerats. Mer 
information om hur du anvander sorterare med 3 fack finns i Sorterare med 3 fack . 

Vart och ett av de tva oversta facken rymmer upp till 100 ark. En sensor gor att MFP-enheten stannar 
nar facket ar fullt. Utskriften fortsatter om du tommer eller minskar materialmangden i facket. 

Det nedre facket rymmer upp till 500 ark papper. 

Valja utmatningsenhet 

Vi rekommenderar att du valjer en utmatningsenhet (ett fack) fran ett program eller drivrutinen. Var och 
hur du gor dina val beror pa programmet eller drivrutinen. Om du inte kan valja en utmatningsenhet fran 
programmet eller drivrutinen stallerdu in standardutmatningsenheten fran MFP-enhetens kontrollpanel. 

Valja utmatningsenhet pa kontrollpanelen 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa UTSKRIFT. 

4. Visa alternativen for utmatningsfacket genom att bladdra till och trycka pa PAPPERS- 
DESTINATION. 

5 n Bladdra till och tryck pa onskat utmatningsfack. Meddelandet INSTALLN. SPARADES visas i 
kontrollpanelens teckenfonster en kort stund. 
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Funktioner for utskriftslagring 



Med HP Color LaserJet 4730mfp kan du lagra ett utskriftsjobb i MFP-enhetens minne, och skriva ut vid 
ett senare tillfalle. I funktionen for utskriftslagring anvands minne fran bade harddisken och RAM 
(Random Access Memory). Funktionerna beskrivs nedan. 

Om du vill kunna utnyttja funktionerna for utskriftslagring for komplicerade jobb eller om du ofta skriver 
ut komplicerad grafik, PostScript (PS)-document eller anvander manga nerladdade teckensnitt 
rekommenderar HP att du installerar ytterligare minne. Ytterligare minne ger dig aven storre flexibilitet 
i anvandningen av utskriftslagringsfunktioner, t.ex. snabbkopiering. 



OBS! Om du vill anvanda funktionen for privat utskrift och korrektur- och vantefunktionen maste 
det finnas minst 192 MB minne: 256 MB DDR-minne plus ytterligare 32 MB minne pa 
moderkortet. 



VIKTIGT Kontrollera att du identifierar utskrifterna i skrivardrivrutinen innan du skriver ut. Om 
du anvander standardnamn kanske foregaende utskrift med samma standardnamn asidosatts 
eller tas bort. 



Korrekturlas- och vantafunktionen 

Med korrekturlas och vanta-funktionen kan du snabbt och enkelt skriva ut en kopia av ett dokument for 
korrektur och sedan skriva ut flera kopior. Med det har alternativet lagras utskriften pa MFP-enhetens 
harddisk. Enbart den forsta kopian av jobbet skrivs ut, vilket ger dig mojlighet att kontrollera den forsta 
kopian. Om dokumentet skrivs ut korrekt kan du skriva ut resterande kopior av utskriftsjobbet fran MFP- 
enhetens kontrollpanel. Antalet utskrifter av denna typ som kan lagras i MFP-enheten stalls in pa MFP- 
enhetens kontrollpanel. 

Om du vill lagra ett dokument permanent och hindra MFP-enheten fran att ta bort det valjer du 
alternativet for utskriftslagring i drivrutinen. 

Skriva ut lagrade utskrifter 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa HAMTA UTSKRIFT. 

3. Tryck pa ANVANDARNAMN. En lista med namn visas. 

4. Bladdra till och tryck pa namnet. En lista med utskrifter visas. 

5. Bladdra till och tryck pa utskriften. 

6. Tryck pa SKRIV UT. 

7. Om du vill skriva ut standardantalet kopior trycker du pa OK. Om du vill andra antalet kopior valjer 
du ett nytt antal med knappsatsen och trycker sedan pa OK. 

Ta bort lagrade utskrifter 

Nar du skickar en lagrad utskrift till MFP-enheten ersatts alia eventuella utskrifter med samma 
anvandare och jobbnamn. Om det inte redan finns ett dokument lagrat under samma anvandarnamn 
och med samma jobbnamn, och MFP-enheten behover ytterligare utrymme, kan det handa att enheten 
raderar andra lagrade dokument, fran och med det aldsta. Standardantalet for hur manga utskrifter som 
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kan lagras ar 32. Du kan andra antalet utskrifter som kan lagras via kontrollpanelen. Mer information 
om att stalla in hur manga utskrifter som maximalt kan lagras finns i Menvn Konfiqurera enhet . 

Utskrifter kan aven tas bort via kontrollpanelen, den inbyggda webbservern eller fran HP Web Jetadmin. 
Sa har tar du bort en utskrift via kontrollpanelen: 



1. 


Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 


2. 


Bladdra till och tryck pa HAMTA UTSKRIFT. 


3. 


Bladdra till och tryck pa namnet. 


4. 


Bladdra till och tryck pa utskriften. 


5. 


Bladdra till och tryck pa TA BORT X. 


6. 


Tryck pa JA. 



Snabbkopiera en utskrift 

Med snabbkopieringsfunktionen kopieras en utskrift pa harddisken och du kan sedan skriva utytterligare 
kopior av dokumentet via kontrollpanelen. Antalet snabbkopieringsjobb som kan lagras i MFP-enheten 
stalls in pa enhetens kontrollpanel. 

Funktionen kan slas pa eller stangas av via drivrutinen. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa HAMTA UTSKRIFT. 

3. Tryck pa ANVANDARNAMN. En lista med namn visas. 

4. Bladdra till utskriftsjobbet och tryck pa OK. 

5. Om du vill skriva ut standardantalet kopior trycker du pa SKRIV UT. Om du vill andra antalet kopior 
valjer du ett nytt antal med knappsatsen och trycker sedan pa OK. 

Privata utskrifter 

Med det har alternativet kan du skicka en utskrift direkt till MFP-enhetens minne. Om du valjer funktionen 
for privat utskrift sa aktiveras PIN-faltet. Du kan bara skriva ut den privata utskriften nar du har angett 
en PIN-kod pa MFP-enhetens kontrollpanel. Nar utskriften har slutforts tas den bort fran MFP-enhetens 
minne. Den har funktionen ar anvandbar nar du skriver ut kansliga eller konfidentiella dokument som 
du inte vill lata ligga i utmatningsfacket efter utskrift. Med funktionen for privata utskrifter lagras 
utskriftsjobbet pa harddisken. Nar utskriften har slappts for utskrift tas den privata utskriften omedelbart 
bort fran MFP-enheten. Om du behover fler kopior maste du skriva ut utskriften igen fran programmet. 
Om du skickar en andra privat utskrift till MFP-enheten med samma anvandarnamn och jobbnamn som 
den foregaende utskriften (och du inte har slappt den ursprungliga for utskrift), skrivs den senare over 
av den befintliga, oavsett PIN-kod. Privata utskrifter tas bort om strommen till MFP-enheten bryts. 



Du anger att utskriften ska vara privat fran drivrutinen. Valj alternativet for privat utskrift och skriv en 4- 
siffrig PIN-kod. For att undvika att utskrifter med samma namn skrivs over bor du aven ange ett 
anvandarnamn och ett utskriftsnamn. 




OBS! En lassymbol bredvid jobbnamnet visar att utskriften ar privat. 
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Skriva ut en privat utskrift 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa HAMTA UTSKRIFT. 

3. Tryck pa ditt ANVANDARNAMN. 

4. Tryck pa UTSKRIFTSNAMN. 

5. Tryck pa SKRIV UT. 

6. Ange PIN-koden med knappsatsen. 

7. Ange antalet kopior med knappsatsen och tryck sedan pa OK. 
Ta bort en privat utskrift 

En privat utskrift kan tas bort pa MFP-enhetens kontrollpanel. Du kan ta bort en utskrift utan att skriva 
ut den. I annat fall tas den automatiskt bort nar den har skrivits ut. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa HAMTA UTSKRIFT. 

3. Tryck pa ditt ANVANDARNAMN. 

4. Tryck pa UTSKRIFTSNAMN. 

5. Tryck pa TA BORT X. 

8. Ange PIN-koden med knappsatsen och tryck pa OK. 

Lagra en utskrift 

Du kan hamta ett utskriftsjobb till MFP-enheten utan att skriva ut jobbet. Sedan kan du skriva ut jobbet 
fran MFP-enhetens kontrollpanel nar du vill. Detta kan vara praktiskt om du vill lasa in en blankett med 
personuppgifter, en kalender, ett tidsschema eller en foljesedel som andra anvandare sedan kan ta del 
av och skriva ut. 

Om du vill lagra en utskrift permanent pa harddisken valjer du alternativet som lagrar en utskrift i 
drivrutinen nar du skriver ut dokumentet. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa HAMTA UTSKRIFT. 

3. Tryck pa ANVANDARNAMN. 

4. Tryck pa UTSKRIFTSNAMN. 

5. Tryck pa SKRIV UT. 

6. Ange PIN-koden med knappsatsen och tryck pa OK. 

7. Ange antalet kopior med knappsatsen och tryck sedan pa OK. 
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Mopier-laget 

Nar Mopier-laget ar aktiverat skapas flera sorterade kopior fran en enda utskrift. Utskrift av flera original 
av samma sida (mopying) okar MFP-enhetens prestanda och minskar nattrafiken, eftersom utskriften 
bara skickas till MFP-enheten en gang. Darefter lagras utskriften i MFP-enhetens RAM-minne. Resten 
av kopiorna skrivs ut med MFP-enhetens hogsta hastighet. Alia dokument kan skapas, styras, hanteras 
och avslutas fran skrivbordet. Pa detta satt undviker du det extra steget att anvanda en 
kopieringsapparat. 
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Minneshantering 



Den har MFP-enheten kan ha upp till 544 MB minne: 512 MB DDR-minne plus ytterligare 32 MB minne 
pa moderkortet. Du kan oka skrivarminnet genom att installera dual inline memory (DDR)-minne. Det 
finns tva DDR-platser i MFP-enheten, for utokning av minne. De kan innehalla 128 eller 256 MB RAM 
vardera. Information om hur du installerar minne finns i Arbeta med minne och skrivarserverkort . 




OBS! Minnesspecifikation: I HP Color LaserJet 4730mfp anvands 200-stifts SODIMM (Small 
Outline Dual Inline Memory Modules) som stoder 128 eller 256 MB RAM. 



I MFP-enheten anvands Memory Enhancement technology (MEt), en teknik som automatiskt 
komprimerar siddata, sa att MFP-enhetens RAM utnyttjas sa effektivt som mojligt. 

I MFP-enheten anvands DDR SODIMM. Extended Data Output (EDO-DIMM) kan inte anvandas 

OBS! Om det uppstar minnesproblem nar du skriver ut avancerad grafik kan du frigora minne 
genom att ta bort nedladdade teckensnitt, formatmallar och makron fran MFP-enhetens minne. 
Du kan forenkla ett dokument i programmet for att undvika eventuella minnesproblem. 
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Anvanda funktioner i skrivardrivrutinen 



Nar du skriver ut fran program finns manga av produktens funktioner i skrivardrivrutinen. Mer information 
om funktionerna som ar tillgangliga i skrivardrivrutinen finns i onlinehjalpen for skrivardrivrutinen. 
Foljande funktioner beskrivs i det har avsnittet: 

• Skapa och anvanda snabbinstallningar 

• Skapa och anvanda vattenstamplar 

• Andra storlek pa dokument 

• Ange en egen pappersstorlek fran skrivardrivrutinen 

• Anvanda olika papper/omslag 

• Skriva ut en torn forstasida 

• Skriva ut flera sidor pa ett pappersark 

• Skriva ut automatiskt pa bada sidorna av papperet 

• Anqe alternativ for haftninq 

• Anqe fargalternativ 

• Anvanda dialoqrutan Alternativ for HP Digital Imaging 

• Anvanda fliken Tjanster 



OBS! Installningar i skrivardrivrutinen och programmet asidosatter i allmanhet installningarna 
pa kontrollpanelen. Installningarna i programmet asidosatter i allmanhet installningarna i 
skrivardrivrutinen. 



Skapa och anvanda snabbinstallningar 

Anvand snabbinstallningar om du vill spara drivrutinens aktuella installningar for ateranvandning. Du 
kan till exempel spara sidorientering, utskrift pa bada sidorna och installningar for papperskalla i en 
snabbinstallning. Snabbinstallningar ar tillgangliga pa de fiesta flikar i skrivardrivrutinen. Du kan spara 
25 snabbinstallningar for utskrift. 



ttf OBS! Det ar mojligt att skrivardrivrutinen rapporterar att 25 snabbinstallningar for utskrift har 
l — ' definierats aven nar farre an 25 visas. Vissa fordefinierade snabbinstallningar for utskrift som inte 
galler din produkt kan anda raknas in i det totala antalet. 

Skapa en snabbinstallning 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Valj de utskriftsinstallningar som du vill anvanda. 

3. I faltet Snabbinstallningar for utskriftsjobb skriver du ett namn pa de valda installningarna 
(exempelvis Kvartalsrapport eller Projektstatus). 

4. Klicka pa Spara. 
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Anvanda snabbinstallningar 

1 . Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Valj den snabbinstallning som du vill anvanda i listrutan Snabbinstallningar for utskriftsjobb. 

3. Klicka pa OK. Produkten ar nu installd pa att skriva ut enligt de sparade installningarna i 
snabbinstallningen. 




OBS! Om du vill aterstalla skrivardrivrutinens standardinstallningar valjer du 
Standardinstallningar for utskrift i listrutan Snabbinstallningar for utskriftsjobb. 



Skapa och anvanda vattenstamplar 

En vattenstampel ar ett meddelande, t.ex. "Konfidentifellt", som skrivs ut i bakgrunden pa alia sidor i ett 
dokument. 

Anvanda en befintlig vattenstampel 

1 . Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Effekter klickar du pa listrutan Vattenstamplar. 

3. Klicka pa den vattenstampel du vill anvanda. 

4. Om du vill att vattenstampeln endast ska visas pa forsta sidan i dokumentet klickar du pa Endast 
forsta sidan. 

5. Klicka pa OK. Produkten ar nu installd pa att skriva ut den vattenstampel som du har valt. 
Om du vill ta bort vattenstampeln klickar du pa (ingen) i listrutan Vattenstamplar. 

Andra storlek pa dokument 

Anvand alternativen for att andra storlek om du vill skala ett dokument till ett procentvarde av dess 
normala storlek. Du kan aven skriva ut dokumentet pa ett annat pappersformat utan att skala det. 

Forminska eller forstora ett dokument 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Effekter anger du den procentsats med vilken du vill forminska eller forstora dokumentet. 
Du kan aven justera procentsatsen for forminskning/forstoring med hjalp av rullningslisten. 

3. Klicka pa OK. Produkten ar nu installd pa att skala dokumentet med den procentsats for 
forminskning/forstoring som du har angett. 

Skriva ut ett dokument pa papper i annan storlek 

1 . Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Effekter klickar du pa Skriv ut dokument pa. 

3. Valj pappersstorlek for utskriften. 
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4. Om du vill skriva ut dokumentet pa den valda utskriftsstorleken utan att skala det, ska du se till att 
alternativet Anpassa inte ar markerat. 

5. Klicka pa OK. Nu skriver du ut dokumentet enligt dina installningar. 

Ange en egen pappersstorlek fran skrivardrivrutinen 

Ange ett eget pappersformat 

1 . Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Papper eller Papper/kvalitet klickar du pa Eget. 

3. I fonstret Egna pappersformat skriver du namnet pa specialpapperet. 

4. Ange langd och bredd for papperet. Om du anger en storlek som ar for liten eller for stor, justeras 
storleken i skrivardrivrutinen till minimi- eller maximistorleken. 

5. Klicka vid behov pa knappen for att andra mattenhet mellan millimeter och turn. 

6. Klicka pa Spara. 

7. Klicka pa Stang. Produkten ar nu installd pa att skriva ut dokumentet pa papperet med det 
specialformat som du angett. Namnet du sparade visas i listan med pappersstorlekar for framtida 
bruk. 

Anvanda olika papper/omslag 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut sa att den forsta sidan blir annorlunda an de ovriga 
dokumentsidorna. 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Papper eller Papper/kvalitet valjer du lampligt papper for forsta sidan i utskriften. 

3. Klicka pa Anvand olika papper/omslag. 

4. I listrutan klickar du pa de sidor eller omslag som du vill skriva ut pa annat papper. 

5. Om du vill skriva ut fram- eller baksida maste du ocksa markera Lagg till ett tomt eller fortryckt 
omslag. 

6. Valj lamplig papperstyp eller kalla for de andra sidorna i utskriften. Produkten ar nu installd pa att 
skriva ut dokumentet pa det papper som du angett. 




OBS! Pappersstorleken maste vara densamma for alia sidorna i utskriften. 



Skriva ut en torn forstasida 

Skriva ut en torn forstasida 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa fliken Papper eller Papper/kvalitet klickar du pa Anvand olika papper/omslag. 
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3. Klicka pa Framre omslag i listrutan. 

4. Klicka pa Lagg till ett tomt eller fortryckt omslag. 

Skriva ut flera sidor pa ett pappersark 

Du kan skriva ut flera sidor pa ett och samma pappersark. Den har funktionen finns i vissa drivrutiner 
och ar ett ekonomiskt satt att skriva ut korrektur. 

Om du vill skriva ut flera sidor pa ett pappersark kan du leta efter ett alternativ som heter Layout eller 
Sidor per ark i drivrutinen. 




Skriva ut flera sidor pa ett ark 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Klicka pa fliken Efterbehandling. 

3. I avsnittet Alternativ for dokument anger du hur manga sidor du vill skriva ut pa varje ark (1 , 2, 
4, 6, 9 eller 16). 

4. Om antalet sidor ar storre an 1 valjer du alternativ for Skriv ut sidramar och Sidfoljd. 

• Klicka pa Skriv ut sidramar om du vill skriva ut en ram runt varje sida pa arket. 

• Klicka pa Sidfoljd och valj ordning och placering for sidorna pa arket. 

5. Klicka pa OK. Produkten ar nu installd pa att skriva ut det antal sidor per ark som du har valt. 

Skriva ut automatiskt pa bada sidorna av papperet 

Om en enhet for dubbelsidig utskrift ar installerad kan du automatiskt skriva ut pa bada sidorna av ett 
papper. Om en enhet for dubbelsidig utskrift inte ar installerad kan du skriva ut manuellt pa bada sidorna 
av papperet genom att mata in papperet i produkten en andra gang. 



zgf OBS! I skrivardrivrutinen ar alternativet Skriv ut pa bada sidorna (manuellt) endast tillgangligt 
nar en enhet for dubbelsidig utskrift ar installerad eller nar papperstypen i skrivaren inte kan 
anvandas i enheten for dubbelsidig utskrift. 
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Skriva ut pa bada sidor med hjalp av tillbehoret for dubbelsidig utskrift 



1. Fyll pa sa mycket papper i nagot av facken att det racker till utskriften. Om du fyller pa 
specialpapper, t.ex. papper med brevhuvud, gor du pa nagot av foljande satt: 

• I fack 1 lagger du in papper med brevhuvud med framsidan upp och den nedre kanten forst. 

• I ovriga fack fyller du pa brevpapper med framsidan ned och med den ovre kanten mot fackets 
bakre del. 



2. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

3. Windows: Pa fliken Efterbehandling valjer du Skriv ut pa bada sidorna. 

4. Klicka pa OK. Nu kan du skriva ut pa papperets bada sidor med produkten. 

Skriva ut pa bada sidorna manuellt 

1. Fyll pa sa mycket papper i nagot av facken att det racker till utskriften. Om du fyller pa 
specialpapper, t.ex. papper med brevhuvud, gor du pa nagot av foljande satt: 

• I fack 1 lagger du in papper med brevhuvud med framsidan upp och den nedre kanten forst. 

• I ovriga fack fyller du pa brevpapper med framsidan ned och med den ovre kanten mot fackets 
bakre del. 



2. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

3. Pa fliken Efterbehandling valjer du Skriv ut pa bada sidorna (manuellt). 

4. Klicka pa OK. 

5. Skicka utskriften till produkten. 

6. Ga till produkten. Ta bort tomt papper fran fack 1 . Lagg i en utskriftsbunt med framsidan uppat och 
den nedre kanten i enheten forst. Du maste skriva ut pa den andra sidan fran fack 1. Folj 
instruktionerna i popup-fonstret som visas innan du lagger tillbaka utskriftsbunten i Fack 1 och 
skriver ut den andra sidan. 

7. En uppmaning kan visas i kontrollpanelens teckenfonster om att trycka pa en knapp innan du kan 
fortsatta. 

Layoutalternativ for utskrift pa bada sidorna 

De fyra orienteringsalternativen for dubbelsidig utskrift visas nedan. Om du vill valja alternativ 1 eller 4 
valjer du Vand sidorna uppat i skrivardrivrutinen. 




VIKTIGT Anvand inte papper som vager mer an 105 g/m 2 (finpapper). Det kan gora sa att 
papper fastnar i skrivaren. 




VIKTIGT Anvand inte papper som vager mer an 105 g/m 2 (finpapper). Da kan papperet 
fastna. 
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1 . Langsida, liggande Den har layouten anvands ofta i program for bokforing, 

databehandling och kalkyl. Varannan utskriven bild ar upp och 
ned. Motstaende sidor lases sammanhangande uppifran och 
ned. 



2. Liggande, bindning kortsida Varje utskriven bild har hogersidan uppat. Motstaende sidor 

lases uppifran och ned pa den vanstra sidan, darefter uppifran 
och ned pa den hogra. 



3. Staende, bindning langsida Det har ar produktens standardinstallning och den vanligaste 

layouten, dar varje utskriven sidbild har hogersidan uppat. 
Motstaende sidor lases uppifran och ned pa den forsta sidan, 
darefter uppifran och ned pa den andra. 

4. Kortsida, staende Den har layouten anvands ofta till skrivskivor. Varannan 

utskriven bild ar upp och ned. Motstaende sidor lases 
sammanhangande uppifran och ned. 



Ange alternativ for haftning 

I skrivardrivrutinen kan du valja om en utskrift ska haftas. 
Ange alternativ for haftning 

1 . Oppna egenskaper for skrivardrivrutinen och klicka pa fliken Konfigurera. (Fliken Konfigurera ar 
inte tillganglig i programvaran.) 

&f OBS! Hur du oppnar egenskaper for skrivardrivrutinen beror pa vilket operativsystem du 
l — ' anvander. Mer information om hur du oppnar egenskaper for skrivardrivrutinen for ditt 

operativsystem finns i Anvanda skrivardrivrutinerna . Titta i kolumnen for andringar av 

konfigurationsinstallningar. 

2. I omradet for konfigurering av ytterligare utmatningsenheter valjer du haftning/buntning. Klicka 
sedan pa OK. 

3. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

4. Klicka pa fliken Utmatning. 

5. I rutan Klammer valjer du det alternativ for haftning som du vill anvanda for utskriften. 

6. Klicka pa OK. Produkten ar nu installd pa att anvanda det haftningsalternativ som du har valt. 
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Ange fargalternativ 



Anvand alternativen pa fliken Farg for att styra hur fargerna tolkas och skrivs ut fran dina program. Du 
kan valja fargalternativen Automatisk och Manuell. Mer information finns i Hantera alternativ for 
skrivarfarqer pa Windows-datorer . 

• Med alternativet Automatisk optimerar du de farger och halvtoner som anvands for varje element 
i ett dokument (som text, grafik och fotografier). Alternativet Automatisk tillhandahaller ytterligare 
fargalternativ for program och operativsystem som stoder farghanteringssystem. Den har 
installningen rekommenderas for utskrift av alia fargdokument. 

• Valj Manuell om du vill kunna justera lagena Farg och Halvton manuellt for text, grafik och 
fotografier. Om du valjer en PCL-skrivardrivrutin kan du justera RGB-data. Om du anvander PS- 
drivrutinen kan du justera RGB- eller CMYK-data. 

Ange fargalternativ 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Valj fliken Farg. 

3. I omradet Fargalternativ valjer du vilket alternativ du vill anvanda. 

4. Om du valde Manuell klickar du pa Installningar sa oppnas dialogrutan Farginstallningar. Ange 
installningar for text, grafik och fotografier separat. Du kan ocksa justera allmanna 
utskriftsinstallningar. Klicka pa OK. 

5. I omradet Fargteman valjer du vilket alternativ for RGB-farg som du vill anvanda. 

6. Klicka pa OK. Produkten ar nu installd pa att anvanda det fargalternativ som du har valt. 



Anvanda dialogrutan Alternativ for HP Digital Imaging 

Med Alternativ for HP Digital Imaging kan du enkelt forbattra dina foton och bilder. 




OBS! Alternativ for HP Digital Imaging finns for Windows 2000, Windows XP och Windows 
Server 2003. 



Foljande alternativ finns ocksa i dialogrutan Alternativ for HP Digital Imaging : 

• Kontrastforbattring: Automatiskt forbattra farger och kontrast i blekta foton. Klicka pa 
Automatisk om du vill att skrivarprogramvaran ska gora fotot ljusare med fokus pa de omraden 
som behover justeras. 

Digital blixt: Justera exponeringen av morka omraden om du vill forstarka detaljerna i fotot. Klicka 
pa Automatisk om du vill att programmet automatiskt ska balansera ljus och morker. 

• SmartFocus: Forbattra bildkvalitet och -skarpa pa bilder med lag upplosning, t.ex. de som du 
hamtat fran Internet. Klicka pa Pa om du vill att skrivarprogrammet ska oka skarpan i bilden 
automatiskt. 

• Skarpa: Justera skarpan i bilden sa att den blir som du vill ha den. Klicka pa Automatisk om du 
vill att bildskarpan ska anges automatiskt. 

• Utjamning: Gora en bild mjukare. Klicka pa Automatisk om du vill att utjamning ska anges 
automatiskt. 
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Oppna dialogrutan Alternativ for HP Digital Imaging 

1 . Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare. 

2. Klicka forst pa fliken Papper/kvalitet och sedan pa knappen HP Digital Imaging. 




OBS! Om du har installerat HP Image Zone kan du anvanda den till att redigera och forbattra 
digitala foton ytterligare. 



Anvanda fliken Tjanster 




OBS! Fliken Tjanster finns i Windows XP. 



Om produkten ar ansluten till ett natverk anvander du fliken Tjanster till att hamta information om 
produkten och status for forbrukningsmaterial. Klicka pa Status for enhet och forbrukningsmaterial 
om du vill oppna sidan Enhetsstatus i HP:s inbyggda webbserver. Sidan visar den aktuella statusen 
for produkten, hur mycket som finns kvar i varje forbrukningsartikel i procent och information om hur du 
bestaller forbrukningsmaterial. 
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Anvanda funktioner i Macintosh-skrivardrivrutinen 

Nar du skriver ut fran program finns manga av skrivarens funktioner i skrivardrivrutinen. Mer information 
om funktionerna som ar tillgangliga i skrivardrivrutinen finns i onlinehjalpen for skrivardrivrutinen. 
Foljande funktioner beskrivs i det har avsnittet: 

Skapa och anvanda forinstallningar i Mac OS X 

Skriva ut ett forsattsblad 

Skriva ut flera sidor pa ett pappersark 

Skriva ut automatiskt pa bada sidorna av papperet 

Anqe farqalternativ 



OBS! Installningar i skrivardrivrutinen och programmet asidosatter i allmanhet installningarna 
pa kontrollpanelen. Installningarna i programmet asidosatter i allmanhet installningarna i 
skrivardrivrutinen. 



Skapa och anvanda forinstallningar i Mac OS X 

Anvand forinstallningar om du vill spara drivrutinens aktuella installningar for ateranvandning. Du kan 
till exempel spara sidorientering, utskrift pa bada sidorna och installningar for papperstyp i en 
forinstallning. 

Skapa en forinstallning 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Valj de utskriftsinstallningar som du vill anvanda. 

3. I faltet Snabbinstallningar klickar du pa Spara som skriver du ett namn pa forinstallningar 
(exempelvis Kvartalsrapport eller Projektstatus). 

4. Klicka pa OK. 
Anvanda forinstallningar 

1 . Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. I omradet Forinstallningar valjer du den forinstallning du vill anvanda. 




OBS! For att aterstalla standardinstallningarna for skrivardrivrutinen valjer du Standard i 
snabbmenyn Forinstallningar. 



Skriva ut ett forsattsblad 

Om du vill kan du skriva ut en ett separat forsattsblad for ditt dokument som innehaller ett meddelande 
(till exempel "konfidentiellt"). 
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Skriva ut ett forsattsblad 

1 . Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Pa snabbmenyn Forsattsblad eller Papper/kvalitet valjer du om du vill skriva ut forsattsbladet 
Innan dokumentet eller Efter dokumentet. 

3. Om du anvander Mac OS X kan du valja meddelandet du vill skriva ut pa forsattsbladet i 
snabbmenyn Forsattsbladstyp. 



zzf OBS! Om du vill skriva ut ett tomt forsattsblad, valjer du Standard som Forsattsbladstyp. 



Skriva ut flera sidor pa ett pappersark 



Du kan skriva ut flera sidor pa ett och samma pappersark. Den har funktionen ger ett kostnadseffektivt 
satt att skriva ut utkast. 




Skriva ut flera sidor pa ett ark 

1. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Klicka pa snabbmenyn Layout. 

3. Bredvid Sidor per ark valjer du det antal sidor som du vill skriva ut pa varje blad (1 , 2, 4, 6, 9 eller 
16). 

4. Om antalet sidor per ark ar fler an 1 , valjer du ordningen och placeringen pa sidorna bredvid 
Utskriftsriktning. 

Bredvid Ram valjer du den typen av ram som du vill skriva ut runt varje sida pa arket. 

Skriva ut automatiskt pa bada sidorna av papperet 

Om en enhet for dubbelsidig utskrift ar installerad kan du automatiskt skriva ut pa bada sidorna av ett 
papper. Om en enhet for dubbelsidig utskrift inte ar installerad kan du skriva ut manuellt pa bada sidorna 
av papperet genom att mata in papperet i skrivaren en andra gang. 
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Skriva ut pa bada sidor med hjalp av tillbehoret for dubbelsidig utskrift 

1. Fyll pa sa mycket papper i nagot av facken att det racker till utskriften. Om du fyller pa 
specialpapper, t.ex. papper med brevhuvud, gor du pa nagot av foljande satt: 

• For fack 1 fyller du i brevpapper med framsidan uppat och matar in nedre kanten i skrivaren 
forst. 

• I ovriga fack fyller du pa brevpapper med framsidan ned och med den ovre kanten mot fackets 
bakre del. 



VIKTIGT Anvand inte papper som vager mer an 105 g/m 2 (finpapper). Papperet kan 
fastna. 



2. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

3. Oppna snabbmenyn Layout. 

4. Bredvid Dubbelsidig utskrift valjer du antingen Bindning langs langsidan eller Bindning langs 
kortsidan. 

5. Klicka pa Skriv ut. 

Skriva ut pa bada sidorna manuellt 

1. Fyll pa sa mycket papper i nagot av facken att det racker till utskriften. Om du fyller pa 
specialpapper, t.ex. papper med brevhuvud, gor du pa nagot av foljande satt: 

• For fack 1 fyller du i brevpapper med framsidan uppat och matar in nedre kanten i skrivaren 
forst. 

• I ovriga fack fyller du pa brevpapper med framsidan ned och med den ovre kanten mot fackets 
bakre del. 



VIKTIGT Anvand inte papper som vager mer an 105 g/m 2 (finpapper). Papperet kan 
fastna. 



2. Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

3. Pa snabbmenyn Efterbehandling valjer du alternativet Manuell duplex. 




OBS! Om alternativet Manuell duplex inte ar aktiverat valjer du Manuell dubbelsidig 
utskrift. 



4. Klicka pa Skriv ut. 

5. Ga till skrivaren. Ta bort tomt papper fran fack 1 . Lagg i en utskriftsbunt med framsidan uppat och 
den nedre kanten i skrivaren forst. Du maste skriva ut pa den andra sidan fran fack 1 . Folj 
instruktionerna i popup-fonstret som visas innan du fyller pa utskriftsbunten i Fack 1 och skriver ut 
den andra sidan. 

6. Om en uppmaning visas pa kontrollpanelens teckenfonster trycker du pa en knapp pa 
kontrollpanelen for att fortsatta. 

Ange fargalternativ 

Anvand snabbmenyn Fargalternativ om du vill kontrollera hur farger tolkas och skrivs ut fran program. 
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OBS! Ytterligare information om hur du anvander fargalternativ finns i Hantera alternativ for 
skrivarfarger pa Macintosh-datorer . 



Ange fargalternativ 

1 . Oppna skrivardrivrutinen (se Anvanda skrivardrivrutinerna ). 

2. Oppna snabbmenyn Fargalternativ. 

3. Om du anvander Mac OS X klicka pa Visa avancerade alternativ. 

4. Ange manuellt installningar for text, grafik och fotografier separat. 
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5 Kopiering 



Denna MFP-enhet kan fungera som en fristaende personlig kopiator. Du behover inte installera 
utskriftssystemets programvara pa en dator och datorn behover heller inte vara paslagen for att du ska 
kunna gora fotokopior. Du kan justera kopieringsinstallningar pa kontrollpanelen. Du kan ocksa kopiera 
original fran antingen den automatiska dokumentmataren eller skannerglaset. MFP-enheten kan 
hantera kopieringsjobb, utskriftsjobb och digital sandning samtidigt. 

I det har kapitlet finns information om hur du kopierar och hur du andrar kopieringsinstallningar. I kapitlet 
ingar foljande avsnitt: 

• Kopieringsskarmen 

• Grunderna om kopiering 

• Andra kopieringsinstallningar for ett pagaende jobb 

• Kopiera original i flera storlekar 

• Skapa ett lagrat kopieringsjobb 

Du bor kontrollera grundinformationen pa kontrollpanelen innan du anvander MFP-enhetens 
kopieringsfunktioner. Mer information finns i Anvanda kontrollpanelen . 
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Kopieringsskarmen 

Navigera genom kontrollpanelens funktioner genom att anvanda pekskarmen. 

4 ? f_ 




o 



6 0 



<30PO 

T 



666© 



1 


Originaldel 


2 


Bildandringsdel 


3 


Kopiedel 


4 


Knappen Beskriv original 


5 


Symbol for originalstorlek 


6 


Justera kontrast 


7 


Kopiesymbol 


8 


Knappen Start 


9 


Knappen Bakat 


10 


Knappen Kopieringsinstallningar 



Felmeddelanden till anvandaren visas i en dialogruta, som forhindrar att de vanliga skarmfunktionerna 
kan anvandas forran meddelandet har bekraftats. 



Knappen Avbryt 

Alia underskarmar (alia skarmar efter startskarmen) har en Avbryt-knapp. Tryck pa Avbryt om du vill 
ignorera alia andringar och aterga till foregaende skarm. 



Knappen OK 

Alia underskarmar pa pekskarmen har en OK-knapp. Tryck pa OK for att acceptera alia andringar och 
fortsatta till nasta skarm. 
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Grunderna om kopiering 

I det har avsnittet finns grundlaggande anvisningar om hur du kopierar. 

Kopiera med standardinstallningar 

Standardinstallningarna for kopiering ar foljande: 

• Antal kopior: En 

• Storlek: Original i A4-/Letter-format och kopior i A4-/Letter-format 

• Sidorientering: Staende 

• Antal sidor: Enkelsidig kopiering 

• Sidinnehall: Blandat (text och grafik) 

• Jobblage: Av 

• Tungt papper: Av 

• Svartvita kopior 

Kopiera med standardinstallningar 

1 . Placera originalet med den tryckta sidan nedat pa skannerglaset eller med den tryckta sidan uppat 
i den automatiska dokumentmataren. 

2. Tryck pa Start. 

Kopiera med anvandardefinierade installningar 

Folj anvisningarna nedan for att andra kopieringsinstallningarna. 

Sa har kopierar du med andra installningar an standardinstallningarna 

1. Placera originalet med utskriftssidan nedat pa skannerglaset eller uppat i den automatiska 
dokumentmataren. 

Gor foljande pa pekskarmen: 

2. Tryck pa KOPIA. 

3. Visa alternativen genom att trycka pa Beskriv original. Du kan valja GRUND-alternativ eller 
Avancerade... alternativ. 

4. Tryck pa de GRUND-objekt som beskriver originalet. Foljande alternativ ar tillgangliga: 

• Storlek: Valj originalets pappersstorlek. 

• SIDORIENTERING: Valj STAENDE eller LIGGANDE. Staende orientering innebar att 
originalets overkant foljer papperets kortsida. Liggande orientering innebar att originalets 
overkant foljer papperets langsida. 

• ANTAL SIDOR: Valj 1 eller 2. 

• SIDINNEHALL: Valj TEXT, BLANDAT, FOTO eller GLATTAT FOTO. 
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5. Tryck pa fliken Avancerade... om du vill andra installing for Jobblage. Om du vill skanna flera 
original som ett enda jobb valjer du PA. Mer information finns i Anvanda Jobblage . 

6. Tryck pa OK nar du ar klar. 




OBS! Sidsymbolen pa skarmens ORIGINAL-del visar en representativ bild av 
originaldokumentet. 



7. Om det behovs justerar du kontrasten och forminskningen/forstoringen med hjalp av 
KONTRASTKONTROLL-faltetoch Forminska/forstora-knappen i skarmens bildanpassningsdel. 

8. Visa alternativen genom att trycka pa KOPIA. Du kan valja GRUND-alternativ eller 
Avancerade... alternativ. 

9. STORLEK OCH TYP: Valj AUTO (pappersstorleken matchas mot originalets) eller den 
kopieringsstorlek som ska anvandas. Se till att ladda ratt papperstyp i pappersfacket. 

ANTAL SIDOR: Valj 1-SIDIGT eller 2-SIDIGT. 

eller 

ORIENT. AV BAKSIDA: Valj NORMAL eller VAND (anvands om 2-SIDIGT har valts). 
eller 

SIDOR PER ARK: Valj 1,2,4 eller HAFTE. 
eller 

Om du valjer 4 sidor per ark anpassas "Z"- eller "N"-ordningen till sidorienteringen, och alternativet 
for att lagga till en ram runt varje mindre sida visas. 

eller 

SIDRAM: Valj SIDRAM eller INGEN SIDRAM. Alternativet ar endast tillgangligt om du skriver ut 
flera sidor pa ett ark. 

eller 

Hafta:: Alternativen for haftning beror pa utmatningsenheten och den valda pappersstorleken. 

10. Om det behovs tryckerdu pa Avancerade... for avancerade alternativ. Foljande objekt ingar i vissa 
av alternativen: 

• SORTERING: Valj SORTERAD eller OSORTERAD. 

• Utmatningsfack: Valj onskat fack. 

• Utskriftslagring: Valj PA om kopieringsjobbet ska sparas pa MFP-enheten i stallet for att 
skrivas ut. Valj AV for att kopiera pa normalt satt. Mer information finns i Skapa ett laqrat 
kopierinqsjobb . 

• FORBATTRA: Tryck pa SKARPA eller TA BORT BAKGRUND. 

• ANPASSA: Valj PA om du vill att kopian automatiskt ska skalas sa att den far plats pa det 
papper som har fyllts pa i MFP-enheten. 




OBS! Sidsymbolen pa skarmens KOPIA-del visar en representativ bild av kopian. 
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1 1 . Tryck pa OK nar du ar klar. 

12. Anvand sifferknappsatsen for att valja antal kopior och tryck sedan pa Start. 

Kopiera med skannerglaset 

Anvand skannerglaset nar du ska kopiera sma, latta (lattare an 60 g/m 2 ) original, eller original med 
varierande storlek, t.ex. recept, tidningsurklipp, foton eller aldre dokument. 

1. Placera dokumentet pa skannerglaset med framsidan nedat. 

2. Gor eventuella bildandringar och valj eventuella kopieringsinstallningar. 

3. Om du ska gora en enda kopia trycker du pa Start. Om du ska gora flera kopior anvander du 
sifferknappsatsen for att valja antal kopior (upp till 999), och trycker pa Start, sa startar kopieringen. 
Om du ska kopiera flera sidor fran skannerglaset finns mer information om flersidiga jobb i Anvanda 
Jobblage . 

Kopiera med den automatiska dokumentmataren 

Med den automatiska dokumentmataren kan du skriva ut upp till 999 kopior av ett dokument som 
innehaller hogst 50 ark (beroende pa papperets tjocklek). 

1. Lagg dokumentet med framsidan uppat i den automatiska dokumentmataren. 

2. Gor eventuella bildandringar och valj eventuella kopieringsinstallningar. 

3. Om du ska gora en enda kopia trycker du pa Start. Om du ska gora flera kopior anvander du 
sifferknappsatsen for att ange antalet kopior, och sedan trycker du pa Start. 

Den automatiska dokumentmataren kan skilja pa original med storlekarna Letter och Legal. Om det 
dokument du kopierar har blandade storlekar anger du Blandat LTR/LGL i installningarna Beskriv 
original. Kopieringen blir langsammare med den har funktionen. 

Anvanda Jobblage 

Anvand funktionen Jobblage om du vill skapa ett enda kopieringsjobb av flera skannade dokument. Du 
kan anvanda antingen den automatiska dokumentmataren eller skannerglaset. Installningarna for den 
forsta skanningen anvands ocksa for efterfoljande skanningar. 

1. Tryck pa KOPIA. 

2. Tryck pa Beskriv original. 

3. Tryck pa Avancerade. . . . 

4. Tryck pa PA i JOBBLAGE. 

5. Valj eventuellt kopieringsinstallningar. 

6. Efter varje skannad sida uppmanas du pa kontrollpanelen att lagga i nasta sida. 

7. Om jobbet innehaller flera sidor som maste lasas in, lagger du i nasta sida och trycker pa Start. 

8. Om du har skannat alia sidor trycker du pa Avsluta for att skriva ut. 
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OBS! Om du i Jobblage anvander den automatiska dokumentmataren nar du skannar den 
forsta sidan av ett dokument maste du skanna alia sidor i dokumentet med dokumentmataren. 
Om du anvander skannerglaset nar du skannar den forsta sidan av ett dokument maste du 
skanna alia sidor i dokumentet med skannerglaset. 
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Andra kopieringsinstallningar for ett pagaende jobb 



Du kan andra kopiorna genom att justera kontrasten, forminska eller forstora kopiorna eller forbattra 
kvaliteten. 

Justera kopieringskontrasten 

Du justerar kontrasten genom att trycka pa pilarna i LJUSSTYRKEKONTROLL-faltet. Reglaget flyttas 
till ett ljusare eller morkare omrade i faltet. 

Forminska eller forstora kopior 

MFP-enheten har en funktion for automatisk skalning. Om originalets pappersstorlek skiljer sig fran 
kopians pappersstorlek upptacker MFP-enheten att storlekarna skiljer sig at. Den skannade bilden av 
originalsidan forminskas eller forstoras automatiskt sa att den passar kopians pappersstorlek. Genom 
att anvanda funktionen for forstoring och forminskning kan du asidosatta den automatiska 
skalningsfunktionen. 

MFP-enheten kan forminska kopior ned till 25 % av originalstorleken och forstora kopior upp till 400 % 
av originalstorleken (200 % nar du anvander den automatiska dokumentmataren). 

Du forminskar eller forstorar kopior genom att trycka pa pilarna pa knappen Forminska/forstora tills 
onskad storlek har stallts in. Procenttalet mitt pa knappen Forminska/forstora anger den procentuella 
forminskningen eller forstoringen. Du kan aven trycka pa 100% for att visa knappsatsen och ange den 
procentsats som ska anvandas. Tryck pa OK, sa sparas andringen. 

Borttagning av bakgrund 

Om du kopierar ett dokument som ar tryckt pa fargat papper, eller om du kopierar tvasidigt, kan du 
forbattra kvaliteten pa kopian genom att ta bort en eventuell bakgrund som kan orsaka strimmor eller 
flackar. Tryck pa Kopieringsinstallningar och sedan pa fliken Avancerade... for att oppna skarmen TA 
BORT BAKGRUND. Justera graden av bakgrundsborttagning genom att trycka pa pilarna pa TA BORT 
BAKGRUND-kontrollen. Reglaget flyttas till ett ljusare eller morkare omrade i TA BORT 
BAKGRU N D-faltet. 

Skarpa 

SKARPA-kontrollen anger skarpeinstallningen som anvands nar du skannar original i MFP-enheten. 
Tryck pa Kopieringsinstallningar och sedan pa fliken Avancerade... for att oppna skarmen SKARPA. 
Skarpan forstarker kanterna pa originalet sa att svag eller liten text och grafik aterges skarpare. Justera 
skarpan genom att trycka pa pilarna pa SKARPA-kontrollen. 
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Kopiera original i flera storlekar 

Om originaldokumentet bestar av original med olika storlekar, exempelvis ett A4-dokument med flera 
diagram i A5-format, hittar du mer information i Kopierinq, undermenv och Kopiera med den automatiska 
dokumentmataren . 
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Skapa ett lagrat kopieringsjobb 

Om du aktiverar installningen for lagring av utskrift sparas kopieringsjobbet pa harddisken, sa att du kan 
skriva ut det senare. Gor sa har for att skapa ett lagrat jobb: 

1. Tryck pa Kopieringsinstallningar. 

2. Valj grundkopieringsinstallningar (se Kopiera med anvandardefinierade installninqar ). 

3. Tryck pa fliken Avancerade.... 

4. Valj PA vid rutan Utskriftslagring. I dialogrutan som visas blir du ombedd att ange 
ANVANDARNAMN och UTSKRIFTSNAMN. Om Verifiering kravs har valts maste en PIN-kod 
anges. Ange PIN-koden genom att trycka pa den lilla rutan vid Verifiering kravs. Knappsatsen 
visas nardu valjer ANVANDARNAMN och UTSKRIFTSNAMN. PIN-koden ar ett fyrsiffrigt nummer 
som du kan ange med sifferknappsatsen. 

5. Skriv anvandarnamnet. 

6. Skriv utskriftsnamnet. 

7. Ange eventuellt PIN-koden. 

8. Tryck pa OK. 

9. Tryck pa Start. 

Information om att skriva ut lagrade jobb finns i Skriva ut laqrade utskrifter . 
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6 Skanna och skicka till e-postadress 



MFP-enheten harfunktionerforfargskanning och digital sandning. Fran kontrollpanelen kan du skanna 
dokument i svartvitt eller farg och skicka dem till e-postadresser som e-postbilagor. For att du ska kunna 
skicka digitalt maste MFP-enheten vara ansluten till ett lokalt natverk (LAN). MFP-enheten ansluts direkt 
till LAN-natet. 

Det har kapitlet tar upp bade skanning och sandning, eftersom funktionerna ar helt integrerade. Kapitlet 
tar upp foljande amnen: 

• Vad ar SMTP? 

• Vad ar LDAP? 

• E-postkonfiquration 

• Naviqerinq pa e-postskarmen 

• Grundlaqqande om e-post 

• Anvanda adressboken 

• Ytterliqare e-postfunktioner 
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Vad ar SMTP? 



SMTP (simple mail transfer protocol) ar en uppsattning regler som definierar interaktionen mellan 
program som skickar och tar emot e-post. Om MFP-enheten ska kunna skicka dokument till en e- 
postadress, maste enheten anslutas till ett lokalt natverk med en giltig SMTP IP-adress. SMTP-servern 
maste ocksa vara ansluten till Internet. 

Om du anvander en LAN-anslutning kan systemadministratoren ge dig IP-adressen for din SMTP- 
server. Om du ansluter dig via en DSL-anslutning kontaktar du tjansteleverantoren som kan ge dig 
SMTP-serverns IP-adress. 
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Vad ar LDAP? 



LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) anvands for att fa atkomst till databasinformation. Nar 
MFP-enheten anvander LDAP soker den igenom en global lista med e-postadresser. Nar du anger e- 
postadressen, anvands en automatisk funktion som genererar en lista med e-postadresser som 
overensstammermed detecken du skriver. Nardu anger fleratecken blirlistan med overensstammande 
e-postadresser kortare. 

MFP-enheten stoder LDAP, men det kravs ingen anslutning till en LDAP-server for att MFP-enheten 
ska kunna skicka e-post. 



SVWW 



Vad arLDAP? 145 



E-postkonfiguration 



Innan du kan skicka ettdokumenttill en e-postadress maste MFP-enheten konfigureras fore-post. MFP- 
enheten har en automatisk funktion som forsoker hitta ratt IP-adresser for SMTP-servern och LDAP- 
servern. Du kan ocksa konfigurera IP-adresser manuellt. 



OBS! Folj instruktionerna nedan om du vill konfigurera MFP-enheten pa kontrollpanelen. Du 
kan aven utfora dessa steg fran den inbyggda webbservern. Mer information finns i Anvanda den 
inbyqqda webbservern . 



Automatisk e-postkonfiguration 

1. Tryck pa Meny pa MFP-kontrollpanelen. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET och sedan pa SANDNING. 

3. Tryck pa E-post och sedan pa Sok gateways. MFP-enheten soker igenom det lokala natverket for 
attforsoka identifiera IP-adressen for SMTP-servern och LDAP-servern. Om det inte fungerar visas 
bara nollor i IP-adresserna pa kontrollpanelens teckenfonster. I sa fall kan du konfigurera IP- 
adresserna manuellt. 

Manuell e-postkonfiguration 

Kontakta systemadministratoren som kan ta reda pa din IP-adress for SMTP-servern och LDAP- 
servern. Konfigurera sedan IP-adresserna manuellt genom att folja stegen nedan. 

Konfigurera SMTP- och LDAP-gatewayadresserna 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa SANDNING. 

4. Tryck pa E-post. 

5. Tryck pa SMTP-GATEWAY. 

6. Skriv in SMTP-gatewayadressen. Gateway-ad ressen bestar av upp till tolv siffror som ar ordnade 
i fyra grupper om upp till tre siffror (t.ex. 123.123.123.123). Tryck pa OK. 

7. Bladdra till och tryck pa LDAP-GATEWAY. 

8. Skriv in LDAP-gatewayen. Nar du har angett SMTP- och LDAP-gatewayarna, testar du 
konfigurationen med sjalvtestet TESTA SANDNINGSGATEWAYAR och sedan skickar du ett e- 
postmeddelande till dig sjalv. 

Anvanda Testa sandningsgateway 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa SANDNING. 
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4. Tryck pa E-post. 

5. Tryck pa TESTA SANDNINGSGATEWAYAR. Om ratt konfiguration anvands visas Gatewayar 
OK pa kontrollpanelens teckenfonster. 

Om det forsta testet lyckades skickar du ett e-postmeddelande till dig sjalv med funktionen for digital 
sandning. Om du far e-postmeddelandet har funktionen for digital sandning konfigurerats som den ska. 

Om du inte far e-postmeddelandet vidtar du dessa atgarder for att losa problemet med programmet for 
digital sandning: 

• Kontrollera SMTP- och LDAP-gatewayadresserna for att se till att du skrivit in dem korrekt. 

• Skriv ut en konfigurationssida. Kontrollera att LDAP- och SMTP-gatewayadresserna ar korrekta. 

• Se till att natverket fungerar som det ska. Skicka ett e-postmeddelande till dig sjalv fran datorn. 
Om du far e-postmeddelandet fungerar natverket. Om du inte far e-postmeddelandet kontaktar du 
natverksadministratoren eller Internet-leverantoren. 

• Kor filen DISCOVER.EXE. Det har programmet forsoker hitta gatewayarna. Du kan hamta filen 
fran HP:s webbsida pa http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Hitta gatewayar med e-postprogram 

Eftersom de fiesta e-postprogram ocksa anvander SMTP for att skicka e-post och LDAP for att 
adressera e-postmeddelanden, kanske vardnamnet for SMTP-gatewayen och LDAP-servern visas i 
installningarna for e-postprogrammet. I manga fall finns SMTP- och LDAP-servrarna under ett 
vardnamn. Om du kanner till vardnamnet kan du ta reda pa IP-adressen genom att gora foljande: 

1. Oppna datorns kommandotolk (kallas aven MS-DOS-prompten). 

2. Skriv nslookup foljt av ett mellanslag och sedan vardnamnet. 

3. Tryck pa Retur. 

Nar du har hittat IP-adressen for SMTP- och LDAP-servrarna anvander du dem for att konfigurera digital 
sandning. Se Manuell e-postkonfiquration . 
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Navigering pa e-postskarmen 

Anvand pekskarmen for att navigera pa e-postskarmen. 




1 


Knappen Hjalp 


2 


Faltet Fran: 


3 


Faltet Till: 


4 


Faltet CC: 


5 


Faltet Amne: 


6 


Faltet BCC: 


7 


Knappen Ta bort allt 


8 


Rullningspil 


9 


Knappen Start 


10 


Knappen Bakat 


11 


E-postinstallningar omrade 


12 


Forhandsgranskning av sida 



Knappen Hjalp 

Om du behover hjalp trycker du pa ? (Hjalp) och sedan trycker du pa Vad ar det har? eller Visa mig. 
Mer information finns i Hjalpsystemet . 

Faltet Fran: 

Tryck pa Fran: for att skriva in din e-postadress. Administratoren kan stalla in faltet Fran: sa att det 
innehaller en e-postadress som andra anvandare inte kan andra. 

Falten Till:, CC: och BCC: 

Tryck pa dessa knappar for att ange e-postmottagare. Du kan ange mottagare genom att skriva e- 
postadresserna med pekskarmen eller anvanda adressboken. Mer information finns i Anvanda 
adressboken . 
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Knappen Ta bort allt 

Genom att trycka pa knappen Ta bort allt kan du ta bort all text som du har skrivit. 

Felmeddelanden till anvandaren visas i en dialogruta, som forhindrar att de vanliga skarmfunktionerna 
kan anvandas forran meddelandet har bekraftats. 
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Grundlaggande om e-post 



MFP-enheten harfoljande e-postfunktioner: 

• Skickar dokument till flera adresser samtidigt och sparar tid och leveranskostnader. 

• Skickar filer i svartvitt eller i farg. Filer kan skickas i olika filformat som mottagaren kan bearbeta. 

Med e-postfunktionerna skannas dokument till MFP-enhetens minne och skickas som e-postbilagor till 
en eller flera e-postadresser. Digitala dokument kan skickas i flera olika grafikformat, exempelvis TIF 
och JPG, vilket gor att mottagarna kan bearbeta mottagna dokumentfiler i olika program. Dokumenten 
levereras med nastintill originalkvalitet, och kan skrivas ut, sparas eller vidarebefordras. 

For att e-postfunktionen ska fungera maste MFP-enheten vara ansluten till ett lokalt natverk med SMTP 
och Internet-atkomst. 

Ladda dokument 

Du kan skanna dokument med skannerglaset eller den automatiska dokumentmataren. Skannerglaset 
och den automatiska dokumentmataren har stod for original i Letter-, Executive-, A4- och A5-storlek. 
Den automatiska dokumentmataren hanterar ocksa original i Legal-storlek. Du kan anvanda 
skannerglaset om du vill skanna mindre original, kvitton, ovanligt formade original, kantslitna, haftade 
eller tidigare vikta dokument samt fotografier. Flersidiga dokument skannas enkelt med den automatiska 
dokumentmataren. 

Skicka dokument 

MFP-enheten kan skanna bade svartvita original och fargoriginal. Du kan anvanda standardinstallningar 
eller andra skannerinstallningar och filformat. Standardinstallningarna ar foljande: 

• Farg 

• PDF (Mottagaren maste ha en Adobe Acrobat®-lasare for att kunna oppna e-postbilagan.) 
Skicka dokument 

1. Placera originalet med utskriftssidan nedat pa skannerglaset eller med utskriftssidan uppat i den 
automatiska dokumentmataren. 

2. Tryck pa E-post. 

3. Skriv ditt namn och losenord om du uppmanas gora det. 

4. Fyll i falten Fran:, Till: och Amne:. Fyll i falten CC: och BCC: om det behovs. Eventuellt visas ditt 
anvandarnamn eller annan standardinformation i faltet Fran:. I sa fall kan du inte andra det. 

5. (Valfritt) Tryck pa E-postinstallningar och sedan pa Beskriv original om du vill andra 
standardinstallningarna (till exempel dokumentstorleken) for dokumentet som du skickar. Om du 
ska skicka ett dubbelsidigt dokument maste du beskriva originalet som ett dubbelsidigt dokument. 

6. (Valfritt) Tryck pa E-postinstallningar om du vill andra standardinstallningarna for det skannade 
dokumentet som du skapar (till exempel for att andra typ eller filformat). 

7. Tryck pa Start for att borja skicka. 
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8. Du uppmanas att fortsatta eller aterstalla med knapparna FORTSATT eller Aterstall. 

• FORTSATT: Behaller all information som du just har angett. Du kan skicka ett annat e- 
postmeddelande eller ett fax med dessa installningar. 

• Aterstall: Tar bort alia installningar som du just har angett. E-postmeddelandet eller faxet 
som du just har skickat avbryts dock inte om du trycker pa Aterstall. 

9. Ta bort originalet fran skannerglaset eller den automatiska dokumentmataren nar du ar klar. 

Anvanda funktionen som kompletterar adresser automatiskt 

Nar du skriver nagot i falten Till:, CC: eller Fran: pa skarmen Skicka till e-post, aktiveras funktionen 
som kompletterar adresser automatiskt. Nar du skriver en adress eller ett namn pa 
tangentbordsskarmen soks adressboken automatiskt igenom, och den forsta matchande adressen 
visas. Du kan valja den visade adressen genom att trycka pa Enter eller fortsatta skriva tills den korrekta 
adressen visas. Om du anger ett tecken som inte ingar i nagon av listans poster, tas den automatiskt 
infogade texten bort, som en indikation pa att du anger en adress som inte finns i adressboken. 
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Anvanda adressboken 



Du kan skicka e-post till en lista med mottagare genom att anvanda MFP-enhetens adressboksfunktion. 
Systemadministratoren kan ge dig information om hur du konfigurerar adresslistor. 




OBS! Du kan ocksa anvanda den inbyggda webbservern nar du hanterar e-postadressboken. 
Mer information finns i Anvanda den inbyggda webbservern . 



Skapa en mottagarlista 

Gorfoljande pa pekskarmen: 

1 . Tryck pa E-post. 

2. Tryck pa Till: sa oppnas tangentbordsskarmen. 

3. Ange det forsta tecknet i mottagarens namn. 

4. Tryck pa CfflD (adressboksikonen) sa oppnas adressboken. 

5. Rulla i listan i adressboken med rullningslisten. Fortsatt trycka pa pilen for att rulla snabbt i listan. 

6. Valj en mottagare genom att markera namnet och tryck sedan pa Lagg till gt;gt;. 

Du kan aven valja en distributionslista genom att trycka pa Alia eller lagga till en mottagare fran en 
lokal lista genom att trycka pa knappen LOKAL. Markera onskade namn och tryck sedan pa Lagg 
till gt;gt; sa laggs namnen till i din mottagarlista. 

Du kan ta bort en mottagare fran listan genom att rulla till och markera mottagaren och sedan trycka 

pa Ta bort. 

7. Namnen i mottagarlistan visas pa textraden pa tangentbordsskarmen. Du kan lagga till mottagare 
som inte finns i adressboken genom att skriva deras e-postadresser pa tangentbordet. Tryck pa 
OK nar mottagarlistan ar klar. 

8. Tryck pa OK pa tangentbordsskarmen. 

9. Ange informationen i falten CC: och Amne: pa skarmen Skicka till e-post, om det behovs. Du kan 
kontrollera mottagarlistan genom att trycka pa nedpilen i textraden Till:. 

10. Tryck pa Start. 

Anvanda den lokala adressboken 

Anvand den lokala adressboken om du vill spara e-postadresser som du anvander ofta. Den lokala 
adressboken kan delas av de MFP-enheter som anvander samma server for att fa atkomst till HP- 
programvaran for digital sandning. 

Du kan anvanda adressboken nar du anger e-postadresser i falten Fran:, Till:, CC: eller BCC:. Du kan 
aven lagga till och ta bort adresser i adressboken. 

Oppna adressboken genom att trycka pa adressboksknappen pa tangentbordsskarmen. Nar du trycker 
pa LOKAL visas knappen Redigera. Tryck pa den har knappen for att lagga till eller ta bort objekt i 
adressboken. 
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Sa har lagger du till e-postadresser i den lokala adressboken 

1. Tryck pa LOKAL 

2. Tryck pa Redigera. 

3. Tryck pa Adressbok - Lagg till gt;gt;. 

4. Skriv den nya postens e-postadress i faltet Adress (obligatoriskt). 

5. Skriv den nya postens namn i faltet Namn (frivilligt). Namn ar ett alias for e-postadressen. Om du 
inte anger nagot namn blir sjalva e-postadressen adressens alias. 

6. Gor nagot av foljande: 

• Om du vill lagga till en e-postadress i den lokala adressboken utan att stanga skarmen Lagg 
till gt;gt; trycker du pa Spara. 

• Om du vill aterga till skarmen Redigera utan att spara e-postadressen trycker du pa Avbryt. 

• Spara e-postadressen och aterga till skarmen Redigera genom att trycka pa OK. 

Nar du har lagt till en adress visas foljande meddelande som bekraftelse: Adressen lagrad. E- 
postadressen har lagts till i den offentliga adressboken. Alia anvandare har tillgang till adressen. 

Sa har tar du bort e-postadresser i den lokala adressboken 

Du kan ta bort e-postadresser som du inte langre anvander. 



OBS! Du andraren e-postadress genom att ta bort den och sedan lagga till den korrigerade 



' — 1 adressen som en ny adress i den lokala adressboken. 

1. Tryck pa LOKAL. 

2. Tryck pa Redigera. 

3. Tryck pa TA BORT X sa visas en lista med e-postadresser som kan tas bort i den lokala 
adressboken. Om listan ar torn finns det inga adresser att ta bort. 

4. Markera rutan for varje e-postadress som du vill ta bort och tryck sedan pa OK. 

Foljande bekraftelsemeddelande visas: Vill du ta bort de markerade e-postadresserna? 

Tryck pa J A for att ta bort de markerade e-postadresserna, eller tryck pa NEJ for att aterga till 
skarmen TA BORT X. 

6. Aterga till skarmen Redigera genom att trycka pa OK. 
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Ytterligare e-postfunktioner 



Om du installerar HP-programvaran for digital sandning far du tillgang till flera e-postfunktioner. 

Sekundar e-post 

Om systemadministratoren har gjort funktionen tillganglig kan ett SEKUNDAR E-POST-alternativ visas 
i teckenfonstret pa kontrollpanelen. Funktionen for sekundar e-post ar utformad for situationer dar det 
kravs extra hog datasakerhet. Den skiljer sig fran den vanliga e-postfunktionen genom att data mellan 
enheten och HP DSS-servern krypteras. Ett rfc822-kompatibelt e-postmeddelande, dar skannade data 
finns med som en bifogad fil, skapas i mappen \HPEMAIL2 i DSS-programkatalogen. Programmet fran 
tredje part, som overvakar den har mappen, bearbetar e-postmeddelandet och skickar ut det i ett sakert 
format. 

Mer information om hur du konfigurerar funktionen for sekundar e-post medfoljer HP-programvaran for 
digital sandning. Metoden for att skicka e-postmeddelanden med alternativet for sekundar e-post ar 
exakt densamma som for vanlig e-post. 

Skicka till mapp 

Om systemadministratoren har gjort funktionen tillganglig, kan MFP-enheten skanna en fil och skicka 
den till en mapp pa ett natverk. Det finns stod for malmappar i systemen Windows 98, Windows 2000, 
Windows XP, Windows Server 2003 och Novell. 



OBS! Verifiering kan kravas for att anvanda det har alternativet, eller for att skicka till vissa 



mappar. Kontakta systemadministratoren om du behover mer information. 



Mer information om hur du anvander funktionen Skicka till mapp medfoljer HP-programvaran for digital 
sandning. 



Om systemadministratoren har aktiverat funktionen for arbetsflode kan du skanna ett dokument och 
skicka det till en egen arbetsflodesdestination. Med en arbetsflodesdestination kan du skicka ytterligare 
information, tillsammans med det skannade dokumentet, till ett angivet natverk eller en 
filoverforingskontroll (FTP). Du uppmanas att ange specifik information. Ett program fran tredje part som 
overvakar natverksmappen pa FTP-platsen kan sedan hamta och tolka informationen, och utfora de 
atgarder som behovs pa den skannade bilden. Systemadministratoren kan ocksa definiera en MFP- 
enhet som en arbetsflodesdestination, sa att du kan skanna ett dokument och skicka det direkt for utskrift 
pa MFP-enheten i natverket. 

Mer information om hur du anvander funktionen Skicka till arbetsflode medfoljer HP-programvaran for 
digital sandning. 




Skicka till arbetsflode 
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I modellerna HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp och HP Color LaserJet 
4730xm mfp ingar ett analogt faxtillbehor. Windows-anvandare kan ocksa installera HP-programvaran 
for digital sandning, som gor det mojligt att anvanda digitala faxtjanster. 

Utforliga instruktioner for hur du konfigurerar faxtillbehoret och anvander faxfunktionerna finns i 
HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide (Anvandarhandbok for analogt faxtillbehor). En 
tryckt version av handboken medfoljer HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp 
och HP Color LaserJet 4730xm mfp. 

Det har kapitlet innehaller information om foljande: 

• Anvanda analog fax 

• Anvanda digital fax 
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Anvanda analog fax 



Nar det analoga faxtillbehoret ar installerat kan MFP-enheten anvandas som en fristaende faxapparat. 

I modellerna HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color LaserJet 4730xs mfp och HP Color LaserJet 
4730xm mfp ar faxtillbehoret installerat fran borjan. For basmodellen HP Color LaserJet 4730mfp kan 
du bestalla tillbehoret. Mer information om hur du bestaller det analoga faxtillbehoret finns i 

Artikelnummer . 

Installera faxtillbehoret 

Sa har installerar du det analoga faxtillbehoret, om det inte ingar i enheten. 
1. Stang av MFP-enheten och dra ur alia kablar. 
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2. Leta reda pa moderkortet pa MFP-enhetens baksida. 




3. Leta reda pa de gra tryckavlastningsflikarna som sitter pa moderkortet baktill pa MFP-enheten. 




4. Klam forsiktigt pa flikarna och dra bort dem fran kortet. 
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5. Ta bort kortet fran MFP-enheten genom att dra forsiktigt i de svarta flikarna pa kortet. Lagg 
moderkortet pa en ren, plan och jordad yta. 




6. Om du ska byta ett befintligt faxtillbehor tar du bort det genom att dra det uppat. 




7. Lyft ur faxtillbehoret fran det antistatiska holjet. 

/\ VIKTIGT Faxtillbehoret innehaller delar som ar kansliga for elektrostatisk urladdning 

(ESD). Anvand statiskt skydd nar du tar ut faxtillbehoret fran det antistatiska holjet och nar 
du installerar det. Du kan till exempel bara ett jordat armband som ar kopplat till metallramen 
pa MFP-enheten. Vidror annars metallramen pa MFP-enheten med den andra handen. 
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8. 



Tryck faxtillbehoret pa plats och se till att det sitter fast ordentligt pa kortet. 
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1 0. Satt tillbaka moderkortets tryckavlastningsflikar, genom att klamma ihop dem och trycka in dem pa 
plats. 




11. Anslut alia kablar igen och satt pa MFP-enheten. 




Ansluta faxtillbehoret till en telefonledning 

Nar du kopplar faxtillbehoret till en telefonledning bor du se till att ledningen inte anvands av andra 
enheter. Telefonledningen bor dessutom vara analog eftersom faxen inte fungerar ordentligt om den ar 
kopplad till digitala PBX-system. Om du inte ar saker pa om telefonforbindelsen ar analog eller digital 
kontaktar du telekomleverantoren. 




OBS! HP rekommenderar att du anvander den telefonsladd som medfoljde faxtillbehoret. 



160 Kapitel7 Faxa 



SVWW 



Folj anvisningarna om hur du kopplar faxtillbehoret till telefonjacket. 



1. Ta fram telefonsladden som medfoljde faxtillbehoret. Anslut den ena anden i faxtillbehorets 
telefonjack pa formateraren. Tryck in kontakten tills det klickartill. 




VIKTIGT Se till att du ansluter telefonledningen till faxporten, som sitter mitt pa 
moderkortet. Anslut inte telefonledningen till HP Jetdirect-porten pa kortets nedre del. 



2. Anslut den andra anden av telefonsladden till telefonuttaget i vaggen. Tryck in kontakten tills det 
klickar till. 

Konfigurera och anvanda faxfunktionerna 

Innan du kan anvanda faxfunktionerna maste de konfigureras i kontrollpanelens menyer. Utforlig 
information om hur du konfigurerar och anvander faxtillbehoret och om felsokning for faxtillbehoret finns 
i HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide (Anvandarhandbok for analogt faxtillbehor), som 
medfoljer tillbehoret. 
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Anvanda digital fax 

Du kan faxa digitalt nar du har installerat HP:s tillbehorsprogram for digital sandning. Information om 
hur du bestaller programmet finns pa http://www.hp.com/qo/diqitalsendinq . 

Nar du faxar digitalt behover inte MFP-enheten vara direkt ansluten till en telefonledning. Det gar i stallet 
att skicka fax pa ett av tre satt i MFP-enheten: 

• LAN-fax - fax skickas via en tredjepartsleverantor. 

• Microsoft Windows 2000 fax - ar ett faxmodem och en digital sandningsmodul pa en dator som 
gor att datorn fungerar som en gateway-fax. 

• Internet-fax - en Internet-faxleverantor behandlar faxmeddelandena och de levereras till en 
konventionell faxapparat eller skickas till anvandarens e-postadress. 

Utforlig information om hur du faxar digitalt finns i dokumentationen som medfoljer HP-programvaran 
for digital sandning. 
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8 Farg 



I det har kapitlet beskrivs hur HP Color LaserJet 4730mfp ger hogklassiga fargutskrifter. Kapitlet 
innehaller ocksa information om hur du far hogsta mojliga fargutskriftskvalitet. Dokumentet innehaller 
foljande avsnitt: 

• Farqutskrift 

• Farqmatchninq 

• Hantera alternativ for skrivarfarqer pa Windows-datorer 

• Beqransa farqutskrift 

• Hantera alternativ for skrivarfarqer pa Macintosh-datorer 
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Fargutskrift 

Sa fort du har installerat MFP-enheten HP Color LaserJet 4730mfp kan du borja skriva ut hogklassiga 
fargdokument. Enheten har automatiska fargfunktioner som ger bra resultat for vanliga 
kontorsanvandare, men den har ocksa avancerade verktyg for professionella anvandare som ar vana 
vid att hantera fargdokument. 

MFP-enheten HP Color LaserJet 4730mfp har noggrant utformade och testade fargtabeller for att alia 
utskrivbara farger ska aterges jamnt och exakt. 

HP ImageREt 3600 

Utskriftstekniken HP ImageREt 3600 ar ett system av innovativa tekniker som har utvecklats av HP for 
att ge hogre utskriftskvalitet. HP ImageREt-systemet utmarker sig inom branschen genom integrering 
av nya tekniker och optimering av element i utskriftssystemet. Flera kategorier av HP ImageREt har 
utvecklats for en mangd olika anvandarbehov. 

Systemets grund bestar av viktiga farglasertekniker, t.ex. bildforbattringar, smarta forbrukningsmaterial 
och bilduppbyggnad med hog upplosning. Allteftersom nivan eller kategorin pa ImageREt hojs forfinas 
dessa karntekniker for mer avancerad systemanvandning och ytterligare tekniker integreras. HP 
erbjuder utmarkta bildforbattringar for allmanna kontorsdokument och marknadsmaterial. Tekniken 
HP Image REt 3600, som ar optimerad for HP:s hogglattade papper for farglaserutskrift, ger 
oovertraffade utskriftsresultat med alia utskriftsmaterial och vid de fiesta omgivningsforhallanden. 

Fargutskriftssparr 

Med sparrfunktionen for fargutskrift kan systemadministratoren begransa det antal fargutskrifter som 
anvandarna kan gora. Nar funktionen ar aktiverad gramarkeras knappen Fargkopior och det gar inte att 
valja fargkopiering pa kopieringsskarmen. Nar alternativet valjs skrivs alia kopior automatiskt ut i 
svartvitt. 

Ett administratorsdefinierat losenord maste anges for aktivering och inaktivering av funktionen. 
Administratoren kan aktivera eller inaktivera funktionen fran MFP-enhetens kontrollpanel genom att 
definiera ett las i fargkopieringsalternativet i menyn Systeminstallningar. Sparrfunktionen for 
fargutskrift kan ocksa aktiveras eller inaktiveras via den inbyggda webbservern eller WebJetadmin. 



OBS! Om sparrfunktionen for fargkopiering aktiveras fran kontrollpanelen, aktiveras funktionen 
med omedelbar verkan. Om funktionen aktiveras eller inaktiveras via den inbyggda webbservern 
eller via WebJetadmin borjar andringen inte galla forran administratoren trycker pa Aterstall eller 
forran energisparlaget aktiveras. 



Aktivera sparrfunktionen for fargkopiering fran kontrollpanelen 

Har nedan beskrivs hur du aktiverar sparrfunktionen for fargkopiering och inaktiverar knappen 
Fargkopior pa kopieringsskarmen. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa SYSTEMINSTALLNINGAR. 

4. Tryck pa COPY/SEND SETTINGS. 
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5. Tryck pa FARGKOPIERINGSALTERNATIV. 

6. Tryck pa A KT I VERA. 

Inaktivera sparrfunktionen for fargkopiering fran kontrollpanelen 

Har nedan beskrivs hur du inaktiverar sparrfunktionen for fargkopiering och aterstaller knappen 
Fargkopior pa kopieringsskarmen. 



1. 


Tryck 


pa 


Meny for att oppna MENYER. 


2. 


Tryck 


pa 


KONFIGURERA ENHET. 


3. 


Tryck 


pa 


SYSTEMINSTALLNINGAR. 


4. 


Tryck 


pa 


COPY/SEND SETTINGS. 


5. 


Tryck 


pa 


FARGKOPIERINGSALTERNATIV. 


6. 


Tryck 


pa 


DISABLE. 



Pappersval 

For hogsta mojliga farg- och bildkvalitet ar det viktigt att valja lamplig materialtyp via MFP-menyn eller 
kontrollpanelen. Se Valja utskriftsmaterial . 

Fargalternativ 

Fargalternativen ger automatiskt tillgang till en rad metoder som mojliggor optimal fargutskrift for olika 
typer av dokument. 

Objektmarkning medger att optimala installningar for farg och raster anvands for olika objekt pa en sida 
(text, grafik och fotografier). Skrivarens drivrutin avgor vilka objekttyper som en sida innehaller och 
anvander sedan installningar for raster och farg for att ge basta mojliga utskriftskvalitet for varje objekt. 
Objektmarkning, i kombination med optimerade standardinstallningar, ger fantastisk fargutskrift redan 
fran borjan. 

I Windows finns fargalternativen Automatisk och Manuell pa fliken Farg i skrivardrivrutinen. 
Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner for Macintosh-datorer 

sRGB 

Standard red-green-blue (sRGB) ar en global fargstandard, ursprungligen utvecklad av HP och 
Microsoft som ett gemensamt fargsprak for bildskarmar, inmatningsenheter (skannrar, digitala kameror) 
och utmatningsenheter (MFP-enheter, skrivare, kurvskrivare). Den ar standard for farg i HP-produkter, 
Microsofts operativsystem, webben och de fiesta programvaror som saljs idag. sRGB ar representativt 
for den typiska bildskarmen till en Windows-dator idag och en standard for television med hog 
upplosning. 




OBS! Faktorer som bildskarmstyp och rumsbelysning kan paverka hur fargerna aterges pa 
datorskarmen. Mer information finns i Farqmatchninq . 



I de senaste versionerna av Adobe PhotoShop, CorelDRAW™, Microsoft Office och manga andra 
program anvands sRGB for fargatergivning. Som standardfargomrade i Microsofts operativsystem har 
sRGB uppnatt en hog grad av anvandning for utbyte av farginformation mellan tillampningar och enheter 
med hjalp av en gemensam definition som gor att vanliga anvandare upplever starkt forbattrad 
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fargmatchning. sRGB forbattrar anvandarnas mojlighet att automatiskt matcha farger mellan MFP- 
enheten, datorns bildskarm och andra inmatningsenheter (skanner, digital kamera) utan att de behover 
bli experter pa farg. 

Skriva ut i fyra farger - CMYK 

Cyan, magenta, gul och svart (den engelska akronymen ar CMYK) ar vanliga utskriftsfarger. Det brukar 
kallas for att man gor en fyrfargsutskrift. CMYK-datafiler anvands ofta i branscher som sysslar med 
grafik (tryckerier och publiceringsforetag till exempel). MFP-enheten hanterar CMYK-farger via PS- 
skrivardrivrutinen. MFP-enhetens funktion for atergivning av CMYK-farger gerfylliga och mattade farger 
i text och bilder. 

CMYK-blackemulering (endast PostScript) 

MFP-enhetens CMYK-fargatergivning kan emulera flera standardfarguppsattningar for offset-tryck. I 
vissa bilder eller dokument kanske CMYK-fargvardena inte ar anpassade efter MFP-enheten. Ett 
dokument kan t.ex. vara optimerat for andra skrivare. For ett optimalt resultat bor CMYK-vardena vara 
anpassade till HP Color LaserJet 4730mfp. Valj ratt fargprofil i skrivardrivrutinen. 

Default CMYK+. Tekniken HP CMYK+ ger ett optimalt resultat for de fiesta utskrifter. 

• Specification for Web Offset Publications (SWOP). Vanlig blackstandard i USA och andra 
lander/regioner. 

Euroscale. Vanlig blackstandard i Europa och andra lander/regioner. 

• Dainippon Ink and Chemical (DIC). Vanlig blackstandard i Japan och andra lander/regioner. 

• Custom profile (Egen profil). Valj det har alternativet om du vill anvanda en egen fargprofil, t.ex. 
for att emulera andra HP color LaserJet-skrivare. Du kan hamta fargprofiler pa 

http://www.hp.com . 
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Det ar komplicerat att matcha fargutskriften med bilden pa datorskarmen, eftersom olika 
fargatergivningsmetoder anvands i skrivare och bildskarmar. Bildskarmar wsarfarg med hjalp av 
ljuspixlar enligt RGB-modellen (RGB = rod, gron, bla), medan skrivare skriver ut farger enligt CMYK- 
modellen (CMYK = cyan, magenta, gul och svart). 

Det finns flera faktorer som kan paverka mojligheten att fa de utskrivna fargerna att se ut som fargerna 
pa bildskarmen, Dessa faktorer ar: 

• Utskriftsmaterial 

• Utskriftsfargmedlen (t.ex. black eller toner) 

o Utskriftsprocessen (t.ex. blackstrale, tryckpress eller laserteknik) 

• Rumsbelysningen 

• Skillnader i hur olika personer uppfattar farg 

• Program 

• Skrivardrivrutiner 

• Datoroperativsystem 

• Skarmar 

• Skarmkort och drivrutiner 

• Driftsmiljo (t.ex. luftfuktighet) 

Kom ihag ovanstaende faktorer om fargerna pa skarmen inte helt stammer med fargerna i utskriften. 

Den basta metoden for att matcha de farger som visas pa skarmen med fargerna i MFP-enheten ar 
vanligen att skriva ut sRGB-farger. 

PANTONE®-fargmatchning 

PANTONE® har flera fargmatchningssystem. I det mycket populara fargsystemet anvands fulltonsblack 
for generering av ett brett spektrum av fargnyanser och toner. Pa webbplatsen http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp finns information om hur du kan anvanda PANTONE®-fargsystem med den har 
MFP-enheten. 



OBS! De PANTONE®-farger som skapas kanske inte overensstammer med PANTONE- 
identifierade standarder. Se efter i aktuell PANTONE-dokumentation for att hitta ratt farg. 
PANTONE® och ovriga Pantone-varumarken tillhor Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2000. 



Fargmatchning med fargregister 

Det ar en komplicerad process att matcha MFP-enhetens utskrifter med tryckta fargregister och 
standardfargreferenser. I allmanhet kan du uppna ganska bra overensstammelse med ett fargregister, 
om det trycktes med fargerna cyan, magenta, gul och svart. Sadana register kallas ofta fargregister for 
processfarger. 
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En del fargregister skapas med dekorfarger. Dekorfarger ar sarskilt utformade nyanser. Manga 
dekorfarger ligger utanfor det fargutrymme som kan aterges med MFP-enheten. De fiesta fargregister 
for dekorfarger har kompletterande register med CMYK-farger som motsvarar dekorfargerna. 

I de fiesta fargregister for processfarger anges vilka standarder som anvandes nar registret trycktes. I 
de fiesta fall handlar det om SWOP, EURO eller DIC. For att fa farger som matchar processfargregistret 
bor du valja motsvarande blackemulering pa MFP-menyn. Om du inte kan ta reda pa vilken 
processtandard det handlar om anvander du SWOP-blackemulering. 

Skriva ut fargprover 

Om du vill anvanda fargproverna valjer du det prov som overensstammer bast med den farg du vill ha. 
Anvand provets fargvarde i programmet for att beskriva det objekt som ska matchas. Farger kan variera 
beroende pa papperstyp och det program som anvands. Mer information om hur du anvander fargprover 
finns pa http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Anvand foljande metod for att skriva ut fargprover pa MFP-enheten via kontrollpanelen: 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa INFORMATION. 

3. Tryck pa SKRIV UT CMYK-EXEMPEL eller SKRIV UT RGB-EXEMPEL. Sidorna skrivs ut. 
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Hantera alternativ for skrivarfarger pa Windows-datorer 



Genom att stalla in fargalternativen till Automatisk far du vanligtvis den basta mojliga utskriftskvaliteten 
for vanliga utskrifter. For en del dokument kan du daremot fa battre utskriftskvalitet om du anger 
fargalternativen manuellt. Exempel pa den typen av dokument ar broschyrer som innehaller manga 
bilder och dokument som skrivs ut pa en materialtyp som inte ar med i skrivardrivrutinen. 

I Windows kan du andra installningarna for farg eller valja att skriva ut svartvitt pa fliken Farg i 
skrivardrivrutinen. 

Mer information om hur du far atkomst till skrivardrivrutiner finns i Anvanda skrivardrivrutinerna 

Skriva ut i graskala 

Valjer du alternativet Skriv ut i graskala i skrivardrivrutinen skrivs dokumentet ut i svartvitt. 

RGB-farg (fargteman) 

Det finns fern varden for installningen RGB-farg: 

• Valj Standard (sRGB) for de fiesta utskrifter. Standard anger att skrivaren ska tolka RGB-farg som 
sRGB. sRGB ar den accepterade standarden for Microsoft och World Wide Web Organization 



• Valj Bildoptimering (sRGB) om du vill forbattra dokument som till storsta delen bestar av 
bitmappbilder, t.ex. .GIF- och JPEG-filer. Med den har installningen anvander skrivaren den basta 
fargmatchningen for att aterge sRGB-bilder och bitmappbilder. Den har installningen paverkar inte 
text eller vektorbaserad grafik. Om du anvander glattat utskriftsmaterial med den har installningen 
far du basta mojliga forbattring. 

• Valj AdobeRGB for dokument som anvander fargrymden AdobeRGB i stallet for sRGB. En del 
digitalkameror tar bilder med AdobeRBG och dokument som produceras med Adobe PhotoShop 
anvander fargrymden AdobeRGB. Nar du skriver ut fran professionella program med Adobe RGB 
stanger du av farghanteringen i programmet och later skrivarprogrammet hantera fargrymden. 

• Valj Inget om du vill instruera skrivaren att skriva ut RGB-data i RAW-lage. For att fotografier ska 
aterges ordentligt nar du har valt det har alternativet, maste du hantera farger i programmet som 
du arbetar i eller i operativsystemet. 



• Valj Anpassad profil nar du vill kopiera en utskrift fran andra skrivare eller nar du anvander 
specialeffekter sa som sepiatoner. Valj det har alternativet nar du vill anvanda en anpassad 
indataprofil for att mer exakt kunna forutsaga och kontrollera fargutdata. Du kan hamta anpassade 
profiler fran www.hp.com . 

Automatisk eller manuell fargjustering 

Med alternativet for automatisk fargjustering optimeras den neutrala graa fargbehandlingen, 
halvtonsrastreringen och kantforbattringen som anvands for alia element i ett dokument. Mer information 
finns under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner for Macintosh-datorer 



(www). 




VIKTIGT Anvand det har alternativ om kanner till metoderna for att hantera farg i 
programmet eller operativsystemet. 




OBS! Automatisk ar standardinstallning och rekommenderas for utskrift av de fiesta 
fargdokument. 
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Med alternativet Manuell fargjustering kan du justera neutrala gratoner, fargbehandling, halvtoner och 
kantforbattringar for text, grafik och fotografier. Du kommer at de manuella fargalternativen genom att 
pa fliken Farg valja Manuell och darefter Installningar. 

Manuella fargalternativ 

Du kan manuellt justera kantkontroll, halvtonsrastrering och neutrala gratoner. 
Kantkontroll 

Installningen for kantkontroll anger hur kanterna ska vara. Det finns tre komponenter i kantkontroll: 
adaptiv halvtoning, REt och svallning. Med adaptiv halvtoning blir kanterna skarpare. Med svallning 
minskas effekten av felaktig passning mellan fargplan genom att kanterna pa angransande objekt 
overlappar varandra en aning. Med alternativet for REt utjamnas kanterna. 




OBS! Om du lagger marke till vita utrymmen mellan objekt eller omraden som har en nyans av 
cyan, magenta eller gult i kanten valjer du en installing for kantkontroll som okar svallningsnivan. 



Det finns fyra nivaer av kantkontroll: 

• Max ar den allra aggressivaste svallningsinstallningen. Installningarna for adaptiv halvtoning och 
farg-REt ar pa. 

• Normal ar standardinstallningen for svallning. Svallning ar installt pa mellanniva. Installningarna 
for adaptiv halvtoning och farg-REt ar pa. 

Lag satter svallningen till lagsta niva. Installningarna for adaptiv halvtoning och farg-REt ar pa. 

• AV stanger av bade svallning, adaptiv halvtoning och farg-REt. 
Alternativ for bildraster 

Alternativen for bildraster paverkar fargutskriftens upplosning och skarpa. Du kan valja 
bildrastreringsinstallningar for text, grafik och fotografier separat. De tva bildrastreringsalternativen ar 
Linjedetalj och Detalj. 

Alternativet Linjedetalj ger battre resultat for stora omraden som ar fyllda med en enda farg. Det 
forbattrar ocksa utseendet pa fotografier genom att fina fargovergangar jamnas ut. Valj det har 
alternativet nar det ar viktigast att ytan ska vara jamn. 

• Alternativet Detalj ar anvandbart for text och grafik som kraver skarpa skillnader mellan linjer eller 
farger, t.ex. i bilder som innehaller ett monster eller manga smadetaljer. Valj den har alternativet 
nar det ar viktigast att konturer och detaljer ska vara skarpa. 




OBS! I en del program konverteras text eller grafik till bitmappbilder. Da paverkar 
fargalternativen for fotografier ocksa hur text och grafik visas. 



Neutralt gra 

Installningarna for Neutral graskala bestammer vilken metod som ska anvandas for att skapa gratoner 
i text, grafik och fotografier. 
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Det finns tva varden for installningen Neutral graskala: 

o Endast svart genererar neutrala farger (gra nyanser och svart) och anvander endast svart toner. 
Det garanterar att nyanserna blir neutrala utan inblandning av farg. 

• 4-farg genererar neutrala nyanser (graa nyanser och svart) genom att kombinera alia fyra 

tonerfargerna. Med den tekniken blir det jamnare nyanser och overgangar till icke-neutrala farger 
och du kan aven fa allra morkaste svart. 




OBS! I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. Da paverkar 
fargalternativen for fotografier ocksa hur text och grafik visas. 
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Begransa fargutskrift 

HP Color LaserJet 4730mfp har en BEGRANSA FARGANVANDNING-installning for natverksskrivare. 
Natverksadministratoren kan med installningen begransa anvandaratkomsten till funktionerna for 
fargutskrift i syfte att spara pa fargtoner. Kontakta natverksadministratoren om du inte kan skriva ut med 
farg. 

Mer information om begransning av fargutskrift finns pa webbplatsen http://www.hp.com/qo/ 
coloraccess . 

1 . Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

2. Bladdra till och tryck pa UTSKRIFTSKVALITET. 
Bladdra till och tryck pa SYSTEMINSTALLNINGAR. 

4. Bladdra till och tryck pa BEGRANSA FARGANVANDNING. 

5. Bladdra fram till och valj nagot av foljande alternativ: 

• INAKTIVERA FARG: Med den har installningen kan ingen anvandare skriva ut i farg. 

• AKTIVERA FARG.: Detta ar standardinstallningen, som tillater alia anvandare att anvanda 
funktionerna for fargutskrift. 

• FARG VID TILLSTAND: Med installningen kan natverkadministratoren se till att vissa 
anvandare kan skriva ut med farg. Anvand den inbyggda webbservern for att ange vilka 
anvandare som ska kunna skriva ut med farg. 

6. Tryck pa OK. 

Natverkadministratoren kan overvaka farganvandningen for en viss HP Color LaserJet 4730mfp- 
skrivare genom att skriva ut en driftslogg for farganvandningen. 
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Hantera alternativ for skrivarfarger pa Macintosh-datorer 



Genom att stalla in fargalternativen till Automatisk far du vanligtvis den basta mojliga utskriftskvaliteten 
for vanliga utskrifter. For en del dokument kan du daremot fa battre utskriftskvalitet om du anger 
fargalternativen manuellt. Exempel pa den typen av dokument ar broschyrer som innehaller manga 
bilder och dokument som skrivs ut pa en materialtyp som inte ar med i skrivardrivrutinen. 

Skriv ut farg som gra eller andra fargalternativen genom att anvanda snabbmenyn Fargalternativ i 
dialogrutan Utskrift. 

Mer information om hur du far atkomst till skrivardrivrutiner finns i Anvanda skrivardrivrutinerna . 

Skriv ut farg som gra 

Om du valjer alternativet Skriv ut farg som gra fran skrivardrivrutinen skrivs dokument ut i svart och 
graskalor. Detta alternativ ar anvandbart vid forhandsgranskning av preliminara kopior av bilder och 
dokument som kommer att fotokopieras eller faxas. 

Avancerade fargalternativ for text, grafik och foton 

Anvand manuell fargjustering for att justera alternativen Farg (eller Fargkarta) och Raster for en utskrift. 
Rasteringsalternativ 

Alternativen for bildraster paverkar fargutskriftens upplosning och skarpa. Du kan ange 
halvtonsinstallningar for text, grafik eller fotografier var for sig. De tva bildrastreringsalternativen ar 
Linjedetalj och Detalj. 

• Alternativet Linjedetalj ger battre resultat for stora omraden som ar fyllda med en enda farg. Det 
forbattrar ocksa utseendet pa fotografier genom att fina fargovergangar jamnas ut. Valj det har 
alternativet nar det ar viktigast att ytan ska vara jamn. 

• Alternativet Detalj ar anvandbart for text och grafik som kraver skarpa skillnader mellan linjer eller 
farger, t.ex. i bilder som innehaller ett monster eller manga smadetaljer. Valj den har alternativet 
nar det ar viktigast att konturer och detaljer ska vara skarpa. 




OBS! I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. I de har fallen styr 
installningarna for fotografi aven text och grafik. 



Neutrala gratoner 

Installningarna for Neutrala gratoner avgor vilken metod skrivaren anvander for att skapa graskalor i 
text, grafik och fotografier. 

Det finns tva varden for installningen Neutral graskala: 

• Endast svart genererar neutrala farger (gra nyanser och svart) och anvander endast svart toner. 
Det garanterar neutrala farger som inte har nagon fargton. 

© 4-farg genererar neutrala nyanser (graa nyanser och svart) genom att kombinera alia fyra 

tonerfargerna. Med den tekniken blir det jamnare nyanser och overgangar till icke-neutrala farger 
och du kan aven fa allra morkaste svart. 




OBS! I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. I de har fallen styr 
installningarna for fotografi aven text och grafik. 
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RGB-farg 

Det finns fem varden for installningen RGB-farg: 

• Valj Standard (sRGB) for de fiesta utskrifter. Standard anger att skrivaren ska tolka RGB-farg som 
sRGB. sRGB ar den accepterade standarden for Microsoft och World Wide Web Organization 



• Valj Bildoptimering (sRGB) om du vill forbattra dokument som till storsta delen bestar av 
bitmappbilder, t.ex. .GIF- och JPEG-filer. Med den har installningen anvander skrivaren den basta 
fargmatchningen for att aterge sRGB-bilder och bitmappbilder. Den har installningen paverkar inte 
text eller vektorbaserad grafik. Om du anvander glattat utskriftsmaterial med den har installningen 
far du basta mojliga forbattring. 

• Valj AdobeRGB for dokument som anvander fargrymden AdobeRGB i stallet for sRGB. En del 
digitalkameror tar bilder med AdobeRBG och dokument som produceras med Adobe PhotoShop 
anvander fargrymden AdobeRGB. Nar du skriver ut fran professionella program med Adobe RGB 
stanger du av farghanteringen i programmet och later skrivarprogrammet hantera fargrymden. 

c Valj Inget om du vill instruera skrivaren att skriva ut RGB-data i RAW-lage. For att aterge dokument 
korrekt nar det har alternativet ar markerat maste du hantera farger i programmet som du anvander 
eller i operativsystemet. 



• Valj Anpassad profil nar du vill kopiera en utskrift fran andra skrivare eller nar du anvander 
specialeffekter sa som sepiatoner. Valj det har alternativet nar du vill anvanda en anpassad 
indataprofil for att mer exakt kunna forutsaga och kontrollera fargutdata. Du kan hamta anpassade 
profiler fran www.hp.com . 

Kantkontroll 

Installningen for Kantkontroll anger hur kanterna ska vara. Det finns tre komponenter i kantkontroll: 
adaptiv rastrering, REt (Resolution Enhancement Technology), och trappning. Med adaptiv halvtoning 
blir kanterna skarpare. Med svallning minskas effekten av felaktig passning mellan fargplan genom att 
kanterna pa angransande objekt overlappar varandra en aning. Med alternativet for REt utjamnas 



OBS! Om du lagger marke till vita utrymmen mellan objekt eller omraden som har en nyans av 



1 — 1 cyan, magenta eller gult i kanten valjer du en installing for kantkontroll som okar svallningsnivan. 
Det finns fyra nivaer av kantkontroll: 

• Max ar den allra aggressivaste svallningsinstallningen. Installningarna for adaptiv halvtoning och 
farg-REt ar pa. 

• Normal ar standardinstallningen for svallning. Svallning ar installt pa mellanniva. Installningarna 
for adaptiv halvtoning och farg-REt ar pa. 

• Lag satter svallningen till lagsta niva. Installningarna for adaptiv halvtoning och farg-REt ar pa. 

• AV stanger av bade svallning, adaptiv halvtoning och farg-REt. 



(www). 




VIKTIGT Anvand det har alternativ om kanner till metoderna for att hantera farg i 
programmet eller operativsystemet. 



kanterna. 
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9 Extra utmatningsenheter 



Det har kapitlet innehaller information om hur du anvander och felsoker foljande utmatnings- och 
inmatningsenheter: 

• Overqanqsenhet for utmatninqstillbehor 

• Sorterare med 3 fack 

• Haftninqs-Zstaplinqstillbehor 

• Felsokninq av utmatninqstillbehoren 
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Overgangsenhet for utmatningstillbehor 



Overgangsenheten behovs om en sorterare med 3 fack eller en haftare/staplare installeras pa MFP- 
enheten. Overgangsenheten aren overgangsbana mellan MFP-enheten och utmatningsenheten. Mer 
information om hur du installerar overgangsenheten for utmatningstillbehoret finns i 
installationshandboken. Information om hur du atgardar papperstrassel i overgangsenheten finns i 

Atqarda papperstrassel . 




1 


Overgangsenhet for utmatningstillbehor 


2 


Haftare/staplare 


3 


Sorterare med 3 fack 
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Sorterare med 3 fack 



Den extra sorteraren med 3 fack har ett fack dar upp till 500 ark kan staplas och tva fack dar 100 ark 
kan staplas i varje fack. Totalt har enheten alltsa kapacitet for 700 ark. 

Sorteraren med 3 fack har tre driftlagen: sortering, buntning och funktionsseparering. Varje lage beskrivs 
i avsnittet nedan. 

Sortering 

Facken kan tilldelas en anvandare eller en grupp anvandare. Alia utskrifter, kopieringar och fax som en 
tilldelad anvandare eller grupp anvandare skickar levereras i onskat fack. Varje anvandare kan valja 
fack i skrivardrivrutinen eller pa kontrollpanelen. 

Nar det facket ar fullt avbryts utskriften. Utskriften fortsatter nar du har tomt facket. 

Buntning 

Sorteraren med 3 fack kan anvandas som en staplingsenhet. Den har kapacitet for stapling av upp till 
700 ark av 75 g/m 2 -papper (20 lb finpapper). Jobben skickas forst till facket langst ner, sedan till det 
mittersta och sedan till det oversta facket. For utskrifter dar mer an 500 ark kravs, fyller du pa papper i 
facket langst ner forst, och sedan fortsatter du med mittenfacket och det oversta facket. 

Nar alia tre fack ar fulla avbryts utskriften. Utskriften fortsatter nar du tar bort papper fran det ovre facket. 
MFP-enheten fortsatter inte att skriva ut om du tar bort papper fran facket langst ner eller det mittersta 
facket, innan du tar bort papper fran det oversta facket. 



OBS! Ta inte bort och lagg tillbaka papper fran det oversta facket. Da laggs sidorna i fel ordning. 



Det gar inte att ange att en utskrift ska skickas till ett visst fack nar sorteraren med 3 fack ar i 
staplingslage. 

Funktionsseparering 

Du kan konfigurera facken till att ta emot utskrifter fran en viss MFP-funktion, till exempel utskriftsjobb, 
kopieringsjobb eller faxjobb. Du kan t.ex. ange att alia kopieringsjobb ska skickas till det oversta facket. 

MFP-enheten slutar att fungera nar det valda facket ar fullt. Det gar inte att fortsatta skriva ut, kopiera 
eller faxa forran du har tomt facket. 

Konfigurera skrivardrivrutinen for avkanning av sorteraren/haftaren/ 
staplaren med 3 fack 

Det har avsnittet innehaller information om hur du konfigurerar skrivardrivrutinen for trefackssorteraren 
och haftaren/staplaren. 

Windows 

1. Oppna skrivarmappen. 

2. Valj HP Color LaserJet 4730mfp. 

3. Klicka pa Egenskaper pa Arkiv-menyn. 
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4. Valj fliken Enhetsinstallningar. 

5. Valj haftaren/staplaren med nagon av foljande metoder. 

• Bladdra fram Automatisk konfigurering, valj Uppdatera nu och klicka pa Anvand. 

• Bladdra fram Tillaggsutmatningsfack, valj alternativet for HP 500 Sheet Stapler/Stacker 
eller HP 700 Sheet 3-bin Mailbox och klicka pa Anvand. 

Macintosh 

1 . Oppna verktyget Printer Center (Utskriftskontroll). 

2. Valj HP Color LaserJet 4730. 

3. Klicka pa Show Info (kommando, i) (Visa info) pa Arkiv-menyn. 

4. Valj fliken Installable Options (Installerbara alternativ). 

5. Bladdra fram Tillaggsutmatningsfack och valj alternativet for HP 500 Sheet Stapler/Stacker 
eller HP 700 Sheet 3-bin Mailbox. 

6. Klicka pa Apply Changes (Tillampa andringar). 

Valja lage fran kontrollpanelen 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa MBM-3-KONFIGURATION. 

4. Tryck pa FUNKTIONSLAGE. Valj det lage som du vill anvanda. 

5. Tryck pa OK. 

Konfigurera ett destinationsfack pa kontrollpanelen (lagena Sortering och 
Funktionsseparering) 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa UTSKRIFT, KOPIERING eller FAX. 

4. Tryck pa PAPPERS-DESTINATION. Valj det utmatningsfack som du vill anvanda. 

5. Tryck pa OK. 

Valja driftlage i skrivardrivrutinen (Windows 2000 och Windows XP) 

1. Klicka pa Start, valj Installningar och klicka pa Skrivare (i Windows 2000) eller pa Skrivare och 
fax (i Windows XP). 

2. Hogerklicka pa ikonen for HP-produkten, och klicka sedan pa Egenskaper eller 
Utskriftsinstallningar. 

3. Klicka pa fliken Enhetsinstallningar. 

4. Gor nagot av foljande: 
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For automatisk konfigurering klickar du pa Uppdatera nu i listan Automatisk konfiguration under 
Installerbara alternativ. 

eller 

For manuell konfigurering valjer du ett driftslage i listan Tillaggsutmatningsfack under 
Installerbara alternativ. 

5. Klicka pa OK for att spara installningarna. 

Windows 98, Windows Me och Windows NT 4.0 

1. Klicka pa Start, valj Installningar och klicka sedan pa Skrivare. 

2. Hogerklicka pa ikonen for HP-produkten och valj sedan Egenskaper (Windows 98 och Me) eller 
Dokumentstandarder (Windows NT 4.0). 

3. Gor nagot av foljande: 

Om en PLC-drivrutin (Printer Control Language) anvands: For automatisk konfigurering klickar du 
pa fliken Konfigurera och sedan pa Uppdatera nu. For manuell konfigurering valjer du driftslage 
i listan Extra pappersdestinationer. 

eller 

Om en PS-drivrutin (PostScript) anvands: Klicka pa fliken Enhetsalternativ (i Windows 98 och 
Windows Me) eller fliken Enhetsinstallningar (i Windows NT 4.0). Valj ett driftslage i listan 
Tillaggsutmatningsfack under Installerbara alternativ. 

4. Klicka pa OK for att spara installningarna. 
Mac OS X 

1. Klicka pa System Preferences (Systeminstallningar) i Apple-menyn. 

2. I rutan System Preferences (Systeminstallningar) klickar du pa Print and Fax (Skriva ut och faxa). 

3. Klicka pa Set Up Printers (Installera skrivare). En skrivarlista visas. 

4. Valj HP-produkten och klicka sedan pa Show Info (Visa information) pa menyn Printers (Skrivare). 

5. Valj Installable Options (Installerbara alternativ). 

6. Valj HP Sorterare med 3 fack i listan Extra utmatningsfack. 

7. Valj driftslage i listan Mailbox Mode (Utmatningslage) och klicka sedan pa Apply Changes 
(Tillampa andringar). 
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Haftnings-Zstaplingstillbehor 



Tillbehoret for haftning/stapling kan hafta ihop utskriftsjobb pa upp till 30 ark av 75 g/m 2 -papper. De 
storlekar som kan haftas ar: A4, Letter, Legal, Executive (J IS) och 8,5 x 13. Upp till 500 ark kan staplas. 

• Papperets vikt kan vara fran 60 till 120 g/m 2 . Det gar att hafta upp till ca 20 ark extra tungt papper, 
t.ex. kort och glattat papper. 



• Om den utskrift som ska haftas bestar av endast ett ark, eller om den bestar av fler an 30 ark, 
matas utskriften ut till haftningsfacket utan att haftas ihop. 

• Haftningsfunktionen har bara stod for papper. Forsok inte hafta ihop andra typer av utskriftsmedia, 
som t.ex. kuvert, OH-film eller etiketter. 

Om du vill att ett dokument ska haftas i MFP-enheten valjer du haftningsalternativet i programmet. Du 
kan normalt valja haftning via programvaran eller skrivardrivrutinen, aven om vissa alternativ kanske 
endast finns tillgangliga i skrivardrivrutinen. Var och hur du gor dina val beror pa programvaran eller 
skrivardrivrutinen. 

Om det inte gar att valja haftning i programvaran eller skrivardrivrutinen valjer du det pa MFP- 
kontrollpanelen. 

Utskrifterna gar till enheten for haftning aven om haftklamrarna ar slut. I skrivardrivrutinen kan du 
emellertid ange att haftningen ska inaktiveras nar haftklamrarna tar slut. 

Konfigurera skrivardrivrutinen sa att den kanner av enheten for 
haftning/buntning 

Du maste konfigurera skrivardrivrutinen sa att den kanner av enheten for haftning/buntning. 
Installningen behover bara goras en gang. Vilka steg du ska folja for att enheten ska kanna igen 
tillbehoret beror pa vilket operativsystem du anvander. 

Windows 

1. Oppna skrivarmappen. 

2. Valj HP Color LaserJet 4730mfp. 

3. Klicka pa Egenskaper pa Arkiv-menyn. 

4. Valj fliken Enhetsinstallningar. 

5. Valj haftaren/staplaren med nagon av foljande metoder: 

Bladdra fram Automatisk konfigurering, valj Uppdatera nu och klicka pa Anvand. 



Bladdra fram Tillaggsutmatningsfack, valj alternativet for HP 500 Sheet Stapler/Stacker eller 
HP 700 Sheet 3-bin Mailbox och klicka pa Anvand. 




OBS! Tillbehoret for haftning/buntning kan inte hafta grovt papper. 



eller 
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Macintosh 

1 . Oppna verktyget Printer Center (Utskriftskontroll). 

2. Valj HP Color LaserJet 4730. 

3. Klicka pa Show Info (kommando, i) (Visa info) pa Arkiv-menyn. 

4. Valj fliken Installable Options (Installerbara alternativ). 

5. Bladdra fram Tillaggsutmatningsfack och valj alternativet for HP 500 Sheet Stapler/Stacker 
eller HP 700 Sheet 3-bin Mailbox. 

6. Klicka pa Verkstall andringar. 

Valja haftningsenheten pa kontrollpanelen for utskrifter 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa HAFTNING/BUNTNING. 

4. Tryck pa Hafta:. 

5. Tryck pa det alternativ du vill anvanda, antingen INGEN eller EN. 



fc^ OBS! Om du valjer haftaren pa MFP-enhetens kontrollpanel andras standardinstallningen till 
ll - J Hafta:. Det ar mojligt att alia utskrifter kommer att haftas. Andringar som gors i skrivardrivrutinen 
har dock foretrade framfor andringar som gors pa kontrollpanelen. 

Valja haftningsenheten pa kontrollpanelen for utskrifter (Windows) 

1. Klicka pa Start, valj Installningar och klicka pa Skrivare (i Windows 2000) eller pa Skrivare och 
fax (i Windows XP). 

2. Hogerklicka pa ikonen for HP-produkten, och klicka sedan pa Egenskaper eller 
Utskriftsinstallningar. 

3. Klicka pa fliken Enhetsinstallningar. 

4. Klicka pa listan under Haftning pa fliken Utdata, och klicka sedan pa One-edge. 

Valja haftningsenheten i skrivardrivrutinen for utskrifter (Mac) 

Sa har valjer du haftningsenheten genom att skapa en ny forinstallning i skrivardrivrutinen. 

1. Oppna ett dokument och klicka sedan pa Print (Skriv ut) pa Arkiv-menyn. 

2. Valj ett haftningsalternativ. 

3. I snabbmenyn Presets (Forinstallningar) klickar du pa Save As (Spara som) och anger ett namn 
for installningen. 
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Stalla in haftningsenheten pa kontrollpanelen for alia kopieringsjobb 




OBS! Sa har andrar du standardinstallningarna for alia kopieringsjobb. 



1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa KOPIERING. 

4. Tryck pa Hafta:. 

5. Tryck pa det alternativ du vill anvanda, antingen INGEN eller HORN. 

Stalla in haftningsenheten pa kontrollpanelen for ett enskilt 
kopieringsjobb 




OBS! Om du gor pa foljande satt anvands haftningsalternativet bara for det aktuella 
kopieringsjobbet. 



1. Tryck pa KOPIA. 

2. Tryck pa Kopieringsinstallningar. 

3. Tryck pa fliken Hafta:. 

4. Tryck pa det alternativ du vill anvanda, antingen INGEN eller EN. 

Konfigurera MFP-enheten sa att den stoppar eller fortsatter nar 
haftkassetten ar torn 

Du kan ange om MFP-enheten ska stoppa utskriften nar haftkassetten artom eller om den ska fortsatta 
skriva ut men inte hafta ihop utskrifterna. 

Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa HAFTNING/BUNTNING. 

4. Tryck pa KLAMRAR SLUT. 

5. Tryck pa det alternativ du vill anvanda: 

• Valj Stopp om du vill stoppa utskriften tills haftkassetten har bytts ut. 

• Valj FORTSATT om du vill fortsatta skriva ut utan att hafta ihop dem. 



182 Kapitel 9 Extra utmatningsenheter 



SVWW 



Felsokning av utmatningstillbehoren 



Om sorteraren med 3 fack eller haftaren/staplaren har installerats som de ska med overgangsenheten, 
lyser lampan overst pa tillbehoret gron. Om lampan inte lyser, eller om den blinkar eller lyser orange 
har nagot fel uppstatt. Se Forsta tillbehorslamporna for sorteraren med 3 fack och enheten for haftninq/ 
stapling . Information om hur du atgardar papperstrassel finns i Atqarda papperstrassel . 




1 


Lam pa for haftaren/staplaren 


2 


Lampa for sorterare med 3 fack 
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10 Sakerhetsfunktioner 



Det har kapitlet innehaller information om viktiga sakerhetsfunktioner for MFP-enheten: 

• Sakerstalla den inbyqqda webbservern 

• FIH (Foreign Interface Harness) - anslutninq av annat qranssnitt 

• Saker diskraderinq 

• Funktioner for utskriftslaqrinq 

• DSS-autentiserinq 

• Lasa kontrollpanelens menver 

• Lasa formaterarenheten 
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Sakerstalla den inbyggda webbservern 

Definiera ett losenord som maste anges for tillgang till den inbyggda webbservern, sa att obehoriga 
anvandare inte kan andra MFP-installningarna. 

Sakerstalla den inbyggda webbservern 

1. Oppna den inbyggda webbservern. Se Anvanda den inbyggda webbservern . 

2. Klicka pa fliken Installningar. 

3. Klicka pa Sakerhet till vanster pa skarmen. 

4. Skriv losenordet vid Nytt losenord och skriv det igen vid Bekrafta losenord. 

5. Klicka pa Anvand. Anteckna losenordet och forvara det pa ett sakert stalle. 
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FIH (Foreign Interface Harness) - anslutning av annat 
granssnitt 



FIH (anslutning av annat granssnitt) ar en port i MFP-enheten. Med FIH-anslutningen och enheterfran 
andra leverantorer kan du spara information om kopior som har skrivits ut pa MFP-enheten. 

Systemkrav 

• Windows 9X, Windows Me, Windows 2000 eller Windows XP 

• Tillgang till en maskinvarulosning for debitering fran tredje part, exempelvis Equitrac- eller Copitrak- 
enheter 

Anvanda FIH 

For att kunna anvanda FIH maste du hamta och installera FIH-programvaran. Programvaran finns att 
fa genom http://www.hp.com/qo/clj4730mfp software . Programvaran anvander du for att aktivera och 
inaktivera FIH-porten. Anvand programvaran nar du anger och andrar administratorens PIN-kod 
(personal identification number). 

Administratorer kan anvanda PIN-alternativet nar de konfigurerar FIH for att forhindra obehoriga 
andringar. Andringar kan endast goras efter att korrekt PIN-kod har angivits. 



OBS! Det ar viktigt att komma ihag PIN-koden som tilldelas administrationsprogramvaran. Du 



1 — behover PIN-koden for att kunna gora andringar i FIH-funktionen. 
Sa har aktiverar du FIH-porten 

1. Dubbelklicka pa filen FIH. EXE. Dialogrutan Foreign Interface Harness oppnas. 

2. Klicka pa OK. 

3. Valj Enable. 

4. Om du inte tidigare har angivit nagon PIN-kod valjer du No. Om du tidigare har angivit en PIN-kod 
valjer du Yes. Om du valde No, skriver du in och bekraftar en PIN-kod och valjer sedan OK. Om 
du valde Yes skriver du in PIN-koden och valjer OK. 



5. Valj knappen for onskad typ av anslutning: Direct eller Network. Om Direct ar valt, anger du MFP- 
port. Om Network ar valt, anger du MFP-enhetens IP-adress och port. 





OBS! PIN-koden maste besta av siffror. 




OBS! MFP-enhetens IP-adress finns angiven pa konfigurationssidan. Du kan skriva ut en 
konfigurationssida fran kontrollpanelen genom att valja Meny, valja INFORMATION och 
sedan valja SKRIV UT KONFIGURATION. 



Om du anger en felaktig IP-adress visas ett felmeddelande. I annat fall aktiveras porten. 



Sa har inaktiverar du FIH-porten 



1. Dubbelklicka pa filen FIH. EXE. Dialogrutan Foreign Interface Harness oppnas. 



2. Klicka pa OK. 
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3. Valj Disable. 

4. Skriv PIN-koden och valj OK. 

5. Valj knappen for onskad typ av anslutning: Direct eller Network. Om Direct ar valt, skriver du in 
MFP-porten och valjer OK. Om Network ar valt, anger du MFP-enhetens IP-adress och port, och 
valjer sedan OK. Porten inaktiveras. 



OBS! Om PIN-koden har kommit bort och du behover inaktivera porten kan du forsoka med att 
anvanda den angivna standard-PIN-koden. Om du behover hjalp anvander du tjansten 
HP Instant Support, som du nar via den inbyggda webbservern eller pa 
http://instantsupport.hp.com . Se Anvanda den inbyggda webbservern . 
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Saker diskradering 



Du skyddarborttagen information pa MFP-enhetens harddiskfran obehorig atkomst, genom attanvanda 
funktionen Saker diskradering. Funktionen kan sakert radera utskrifts- och kopieringsjobb fran 
harddisken. 

Saker diskradering har foljande disksakerhetsnivaer: 

• Icke-saker snabbradering. Detta aren enkel raderingsfunktion som raderarfiltabellen. Atkomsten 
till en fil tas bort men informationen finns fortfarande kvar pa harddisken tills den skrivs over av 
efterfoljande datalagringsatgarder. Detta ar det snabbaste laget. Icke-saker snabbradering ar 
standardlaget for borttagning. 

• Saker snabbradering. Atkomst till filen tas bort och alia data skrivs over med ett fast monster av 
identiska tecken. Detta lage ar langsammare an Icke-saker snabbradering, men all information 
skrivs over. Saker snabbradering uppfyller amerikanska forsvarsdepartementets krav (5220-22. M) 
for radering av diskmedia. 

• Saker saneringsradering. Denna niva liknar Saker snabbradering. I det har laget skrivs 
informationen over upprepade ganger enligt en algoritm som forhindrar att overbliven information 
finns kvar. Detta lage paverkar prestandan. Saker saneringsradering uppfyller amerikanska 
forsvarsdepartementets krav (5220-22. M) for sanering av diskmedia. 

Data som paverkas 

Data som paverkas (tacks) av funktionen Saker diskradering ar temporara filer som skapas vid utskrift 
och kopiering, lagrade utskrifter, korrekturlas- och vanta-utskrifter, diskbaserade teckensnitt och 
diskbaserade makron (formular). 



OBS! Lagrade utskrifter skrivs bara over sakert efter att de har tagits bort med menyn HAMTA 



UTSKRIFT pa MFP-enheten och en raderingsmetod har valts. Se Menyn Hamta utskrift . 



Funktionen paverkar inte data som lagras i flashbaserat RAM-minne (NVRAM) och som innehaller 
standardinstallningar, antal sidor och liknande information. Funktionen paverkar inte information pa en 
system-RAM-disk (om en sadan anvands). Funktionen paverkar inte information som ar lagrad i 
flashbaserat RAM-minne som anvands for systemstart. 

Om du andrar nivan for saker diskradering skrivs inte tidigare information over pa disken. Funktionen 
utfor inte heller omedelbart nagon fullstandig disksanering. Nar du andrar niva pa saker diskradering 
galler den nya nivan alia jobb pa MFP-enheten som gors efter det att nivan andrades. 

Anvanda funktionen Saker diskradering 

Anvand HP Web Jetadmin for att stalla in funktionen Saker diskradering. 

Mer information 

Mer information om HP:s funktion for saker diskradering finns i HP:s supporthafte och pa 
http://www.hp.com/qo/webjetadmin/ . 
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Funktioner for utskriftslagring 

I den har MFP-enheten finns flera funktioner for utskriftslagring. Funktionerna hanterar bl.a. privata 
utskrifter, lagring av utskrifter, snabbkopiering och korrekturlas- och vanta-utskrifter. 

Mer information om utskriftslagring finns i Skapa ett laqrat kopierinqsjobb . 
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DSS-autentisering 



Programvara for digital sandning (DSS) kan kopas som tillbehor till MFP-enheten. Det ar en avancerad 
programvara for att skicka data med autentisering. Autentiseringsprocessen kraver att anvandaren 
anger ID och losenord for att anvanda de DSS-funktioner som kraver autentisering. 

Bestalla delar, tillbehor och forbrukninqsmaterial innehaller bestallningsinformation. 
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Lasa kontrollpanelens menyer 



Du kan lasa kontrollpanelens menyer, sa att ingen kan andra MFP-konfigurationen. Pa sa vis hindras 
obehoriga fran att andra konfigurationsinstallningarna, exempelvis SMTP-servern. Har nedan beskrivs 
hur du begransar atkomsten till kontrollpanelens menyer med hjalp av HP Web Jetadmin-programvaran. 

(Se Anvanda proqramvaran HP Web Jetadmin .) 

Lasa kontrollpanelens menyer 

1 . Oppna HP Web Jetadmin. 

2. Oppna mappen DEVICE MANAGEMENT (ENHETSHANTERING) i listmenyn i fonstret 
Navigering. Ga till mappen DEVICE LISTS (ENHETSLISTOR). 

3. Valj MFP-enheten. 

4. I listmenyn Device Tools (Verktyg for enhet) valjer du Konfigurera. 

5. Valj Sakerhet i listan Configuration Categories (Konfigurationskategorier). 

6. Ange ett Device Password (Enhetslosenord). 

Under Control Panel Access (Atkomst till kontrollpanel) valjer du Maximum Lock (Maximal 
lasning). Pa sa vis hindras obehoriga anvandare fran att ta sig in och andra 
konfigurationsinstallningarna. 
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Lasa formaterarenheten 



Om du ska kopa lastillbehoret for formaterarenheten till HP Color LaserJet 4730mfp kontaktar du HP 
via adressen http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Pa foljande bild visas var du ska satta laset. 
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11 Hantera och underhalla MFP-enheten 



Det har kapitlet innehaller foljande avsnitt: 

• Anvanda den inbvgqda webbservern 

• Anvanda HP Easy Printer Care Software 

• Anvanda proqramvaran HP Web Jetadmin 

• Anvanda HP Skrivarproqram for Macintosh 

• Konfiqurera och verifiera IP-adresser 

• Stalla in realtidsklockan 

• Konfiqurera varninqar 

• Kontrollera MFP-konfiqurationen 

• Uppqradera den inbvgqda proqramvaran 

• Hantera tonerkassetter 

• Bvta ut forbrukninqsmaterial 

• Utfora forebyqqande underhall 

• Renqora MFP-enheten 

• Kalibrera skannern 



SVWW 



195 



Anvanda den inbyggda webbservern 



Med den inbyggda webbservern kan du visa status for MFP-enheten och natverket samt hantera 
utskriftsfunktionerfran datorn i stalletforfran MFP-enhetens kontrollpanel. Harfoljer nagra exempel pa 
vad du kan utfora med hjalp av den inbyggda webbservern: 




OBS! Nar skrivaren ar direktansluten till en dator, anvander du HP Easy Printer Care 
Software for att visa skrivarens status. 



Visar MFP-statusen. 



• Ange vilka materialtyper som har laddats i facken. 

Bestamma aterstaende livslangd for forbrukningsartiklar och bestalla nya. 

• Visa och andra fackens konfiguration. 

• Visa och andra menykonfigurationer pa MFP-enhetens kontrollpanel. 

• Visa och skriva ut interna sidor. 

• Ta emot meddelande om MFP-handelser och forbrukningsmaterialhandelser. 

• Visa och andra natverkskonfigurationen. 

For att kunna anvanda den inbyggda webbservern maste du ha Microsoft Internet Explorer 5.01 eller 
senare, Netscape 6.2 eller senare for Windows, Mac OS eller Linux (endast Netscape). Netscape 
Navigator 4.7 kravsfor HP-UX 10 och HP-UX 1 1 . Den inbyggda webbservern fungerar nar MFP-enheten 
har anslutits till ett IP-baserat natverk. Den inbyggda webbservern fungerar inte med IPX-baserade 
MFP-anslutningar. Du maste inte ha tillgang till Internet for att oppna eller anvanda den inbyggda 
webbservern. 



Nar MFP-enheten ar ansluten till natverket ar den inbyggda webbservern automatiskt tillganglig 

r»hx> 

OBS! Utforlig information om hur du anvander den inbyggda webbservern finns i Embedded 
Web Server User Guide (Anvandarhandbok for den inbyggda webbservern), som finns pa cd- 
rom-skivan for HP Color LaserJet 4730mfp. 



Oppna den inbyggda webbservern 

1. Ange MFP-enhetens IP-adress i en webblasare pa datorn. IP-adressen hittar du genom att skriva 
ut en konfigurationssida. Mer information om hur du skriver ut en konfigurationssida finns i 

Konfigurationssida . 




OBS! Nar du har oppnat webbadressen ar det praktiskt att marka den med ett bokmarke 
for att du snabbt ska kunna ga tillbaka till sidan. 



2. Den inbyggda webbservern har fyra flikar dar det finns installningar och information om MFP- 
enheten: Fliken Information, fliken Installningar, fliken Digital sandning och fliken Natverk. 
Klicka pa fliken som du vill visa. 

3. Mer information om varje flik finns i foljande avsnitt. 
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Fliken Information 



Informationssidorna bestar av foljande sidor. 

Enhetens status. Pa den har sidan visas MFP-enhetens status och aterstaende livslangd for 
forbrukningsmaterial fran HP. 0 procent visar att ett forbrukningsmaterial ar slut. Den har sidan 
visar aven utskriftsmaterialets typ och storlek, som har stallts in for varje fack. Du andrar 
standardinstallningarna genom att klicka pa Andra installningar. 

• Konfigurationssida. Pa den har sidan visas informationen som finns pa MFP-enhetens 
konfigurationssida. 

• Status for forbrukningsmaterial. Pa den har sidan visas den aterstaende anvandningstiden for 
HP:s forbrukningsmaterial, dar 0 % innebar att forbrukningsmaterialet ar slut. Pa den har sidan 
visas ocksa produkternas artikelnummer. Om du vill bestalla nytt forbrukningsmaterial klickar du 
pa Bestall tillbehor i omradet Andra lankar. For att kunna besoka webbplatser maste du ha 
tillgang till Internet. 

• Handelselogg. Pa den har sidan visas en lista over alia handelser och fel som har intraffat pa 
MFP-enheten. 

• Anvandningssida. Sidan innehaller detaljerad information om den totala anvandningen av MFP- 
enheten. 

• Enhetsinformation. Den har sidan innehaller MFP-enhetens natverksnamn, adress och 
modellinformation. Om du vill andra installningarna klickar du pa Enhetsinformation pa fliken 
Installningar. 

• Kontrollpanelen. Pa sidan visas den aktuella statusen pa MFP-enhetens kontrollpanel. 

• Skriv ut: Valj en fil i natverket eller pa webben och skriv ut den pa MFP-enheten. Dokumentet 
maste vara forberett for utskrift, t.ex. en PS-, PDF-, PCL- eller TXT-fil. 



Fliken Installningar 

Med den har fliken kan du konfigurera MFP-enheten fran datorn. Fliken Installningar kan 
losenordsskyddas. Om MFP-enheten ar ansluten till ett natverk bor du fraga systemadministratoren 
innan du andrar nagon av installningarna pa fliken. 

Fliken Installningar bestar av foljande sidor. 

• Konfigurera enhet. Fran den har sidan konfigurerar du alia MFP-installningar. Sidan innehaller 
menyerna som forekommer i teckenfonstret pa kontrollpanelen. Menyerna ar Information, 
Pappershantering, Konfigurera enhet och Diagnostik. 

E-postserver. Har staller du in den SMTP-server som anvands nar MFP-e-postmeddelanden 
skickas (som konfigureras pa sidan Varningar). 

• Varningar. Endast natverk. Ange att du vill ha e-postmeddelanden nar olika handelser intraffar pa 
MFP-enheten och med forbrukningsmaterialet. Varningarna kan skickas till en lista med upp till 20 
e-postadresser, mobila enheter eller webbplatser. 

• AutoSend. Med hjalp av den har sidan skickar du regelbundet information om 
produktkonfigurationen och anvandningen till tjansteleverantoren. Funktionen upprattar en 
anslutning till Hewlett-Packard Company eller en annan leverantor som tillhandahaller olika tjanster 
for support och anvandningssparning. 
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• Sakerhet. Ange ett losenord som maste anges for att fa tillgang till flikarna Installningar, Digital 
sandning och Natverk. Aktivera och inaktivera aven vissa funktioner i den inbyggda webbservern. 

• Redigera andra lankar. Lagg till eller anpassa egna lankar till andra webbplatser. Den har lanken 
visas i omradet Andra lankar pa sidorna i den inbyggda webbservern. Foljande permanenta lankar 
visas alltid i omradet Andra lankar: HP Instant Support, Bestall forbrukningsmaterial och 
Produktsupport. 

• Enhetsinformation. Namnge MFP-enheten och tilldela den ett egendomsnummer. Skriv namnet 
pa den primara kontaktpersonen som ska fa information om MFP-enheten. 

• Sprak. Bestam det sprak som informationen om den inbyggda webbservern ska visas pa. 

• Datum & tid. Stall in datum och tid pa enheten med hjalp av den har sidan. Nar du har stallt in 
tiden, haller enhetens realtidsklocka tiden. 

• Uppvakningstid. Ange uppvakningstiden nar du vill att MFP-enheten ska startas vid en viss tid 
varje dag. Det gar bara att ange en uppvakningstid per dag, men olika dagar kan ha olika 
uppvakningstider. Det gar ocksa att ange fordrojningen for vilolaget pa den har sidan. 

Fliken Digital sandning 

Stall in funktionerna for digital sandning med hjalp av sidorna pa fliken Digital sandning. 



OBS! Om det har angetts att HP-programvaran for digital sandning ska anvandas pa MFP- 
enheten ar alternativen pa de har flikarna inte tillgangliga. I stallet staller du in alia alternativ for 
digital sandning i HP-programvaran for digital sandning. 



• Sidan Allmant. Stall in kontaktinformation for systemadministratoren. 

• Sidan Skicka till e-post. Konfigurera e-postinstallningarna for digital sandning. Du kan ange 
SMTP-servern, standardavsandaradressen och standardamnet. Det gar ocksa att ange den 
storsta filstorleken for bifogade filer. 

• Sidan Adressering. Konfigurera LDAP-serverinstallningarna for digital sandning. Du kan anvanda 
LDAP-servern nar du hamtar e-postadresser for digital sandning. Markera kryssrutan overst pa 
sidan nar du vill aktivera funktionen. Sok efter LDAP-servern i natverket genom att klicka pa Hitta 
server och prova anslutningen till servern genom att klicka pa Testa langst ned pa sidan. Mer 
information om hur du anvander LDAP-servern far du av natverksadministratoren. 

• Sidan Adressbok. Med den har sidan importerar du e-postadresser i kommaseparerat format 
(CSV-filer) till MFP-enhetens interna adressbok. Proceduren ar bara nodvandig om du inte soker 
efter e-postadresser med en LDAP-server. 

• Sidan Aktivitetslogg. Pa sidan visas aktivitetsloggen for digital sandning pa MFP-enheten. 
Loggen innehaller information om alia digitala sandningar, inklusive eventuella fel. 

• Sidan Installningar. Har staller du in standardvarden, som standardstorleken pa sidorna och 
standardfordrojningen for installningsaterstallningen. Det gar ocksa att stalla in vardena via 
menyerna pa MFP-enhetens kontrollpanel. 

Fliken Natverk 

Via den har fliken kan natverksadministratoren styra natverksrelaterade installningar for MFP-enheten 
nar den aransluten till ett IP-baserat natverk. Den har fliken visas inte om MFP-enheten ardirektansluten 
till en dator eller om enheten ar ansluten till ett natverk med nagot annat an en HP Jetdirect- 
skrivarserver. 
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Andra lankar 



Det har avsnittet innehaller lankar som ansluter till Internet. Du maste ha Internet for att kunna anvanda 
dem. Om du anvander en fjarranslutning och inte kopplade upp datorn nar du forst oppnade den 
inbyggda webbservern, maste datorn kopplas upp innan du kan besoka de har webbplatserna. Det kan 
handa att du maste stanga den inbyggda webbservern och oppna den igen for att du ska bli uppkopplad 
till Internet. 

• HP Instant Support. Ansluter dig till HP:s webbplats, dar du kan hitta losningar pa problem. Den 
har tjansten analyserar MFP-enhetens fellogg och konfigurationsinformation for att kunna ge 
information om diagnostik och support for just din MFP-enhet. 

• Bestall fdrbrukningsmaterial. Klicka pa den har lanken om du vill ansluta till HP-webbplatsen 
och bestalla originalforbrukningsmaterial fran HP, t.ex. tonerkassetter och utskriftsmaterial. 

• Produktsupport. Ansluter dig till supportsidan for HP Color LaserJet 4730mfp. Darefter kan du 
soka efter hjalp som ror allmanna amnen. 
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Anvanda HP Easy Printer Care Software 



HP Easy Printer Care Software ar ett program som du kan anvanda for foljande uppgifter: 

• Kontrollera skrivarstatus. 

• Kontrollera status for forbrukningsmaterial. 

• Stalla in varningar. 

• Fa atkomst till felsoknings- och underhallsverktyg. 

Du kan anvanda HP Easy Printer Care Software nar skrivaren ar direkt ansluten till datorn eller nar den 
ar ansluten till ett natverk. Du maste gora en fullstandig programvaruinstallation for att kunna anvanda 
HP Easy Printer Care Software. 



OBS! Du behover inte ha tillgang till Internet for kunna anvanda HP Easy Printer Care 
Software. Om du emellertid klickar pa en webbaserad lank, maste du ha atkomst till Internet for 
att komma till den plats som lanken hanvisar till. 



Mer information om HP Easy Printer Care Software finns pa webbplatsen http://www.hp.com/qo/ 
easvprintercare . 

Operativsystem som kan anvandas 

HP Easy Printer Care Software har stod for Windows 2000 och Windows XP. 

Sa har anvander du HP Easy Printer Care Software 

Anvand nagon av foljande metoder for att oppna HP Easy Printer Care Software: 

• I Windows valjer du HP Easy Printer Care Software i systerrWaktivitetsfaltet (langst ner till hoger 
pa skrivbordet). 

• Dubbelklicka pa ikonen HP Easy Printer Care Software. 

• Dubbelklicka pa skrivbordsikonen. 




Avsnitt i HP Easy Printer Care Software 



HP Easy Printer Care Software innehaller de avsnitt som beskrivs i tabellen nedan. 



Avsnitt 



Beskrivning 



Fliken Oversikt 



• Listan Enheter: Visar vilka skrivare du kan valja. 



Innehaller 
grundlaggande 
statusinformation om 
skrivaren. 



• Device Status (Enhetsstatus): Visar information om skrivarens status. Dar anges skrivarens 
tillstand, t.ex. att en tonerkassett ar torn. Dar visas ocksa ID-information om skrivaren, 
meddelanden pa kontrollpanelen och tonernivaer. Nar du atgardat ett problem med skrivaren, 
klickar du pa knappen O (Uppdatera) sa att informationen uppdateras. 
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Avsnitt 



Beskrivning 



Fliken Support 

Visar hjalpinformation 
och lankar. 



• Supplies Status (Status for forbrukningsmaterial): Visar ingaende status for 
forbrukningsmaterialet, t.ex. aterstaende toner i procent och hur mycket utskriftsmaterial det 
finns i varje fack. 

• Lanken Uppgifter om tillbehor: Oppnar statussidan om forbrukningsmaterial. Dar finns 
detaljerad information om skrivarens forbrukningsmaterial, bestallningsinformation och 
information om atervinning. 

• Visar enhetsinformation, bland annat varningar om komponenter som behover atgardas. 

• Innehaller lankar till felsokningsinformation och -verktyg. 

• Tillhandahaller lankar till HP:s webbplats for registrering, support och bestallning av 
forbrukningsmaterial. 

OBS! Om du anvander en fjarranslutning och inte kopplade upp dig till Internet nar 
du forst oppnade HP Easy Printer Care Software, maste du gora det innan du kan ga 
till dessa webbplatser. 



Fonstret Bestallning av 
forbrukningsmaterial 

Ger atkomst till en 
webbplats dar du kan 
bestalla 

forbrukningsmaterial, 
antingen online eller via 
e-post. 



Fonstret 

Aviseringsinstallningar 

Har kan du konfigurera 
skrivaren sa att du blir 
informerad om alia 
skrivarproblem. 



Fliken Enhetslista 

Visar information om 
varje skrivare i listan 
Enheter. 



• Bestallningslista Visar vilket forbrukningsmaterial du kan bestalla for varje skrivare. Om du vill 
bestalla en viss artikel klickar du i kryssrutan Bestall for motsvarande artikel i listan over 
forbrukningsmaterial. 

• Knappen Handla forbrukningsmaterial online: Oppnar HP:s webbsida med 
forbrukningsmaterial i ett nytt webblasarfonster. Om du har markerat rutan Bestall for nagra 
artiklar, kan informationen om dessa artiklar overforas till webbsidan. 

• Knappen Skriv ut shoppinglista: Klicka pa den har knappen om du vill skriva ut informationen 
om det forbrukningsmaterial som kryssrutan Bestall ar markerad for. 

• Knappen Skicka shoppinglista per e-post: Skapar en lista med de artiklar som kryssrutan 
Bestall har markerats for. Du kan kopiera listan i ett e-postbrev som du skickar till din 
leverantor. 

• Aviseringar pa eller av: Aktiverar eller deaktiverar varningsfunktionen for en viss skrivare. 

• Nar aviseringar visas: Ange nar du vill att varningarna ska visas: nar du skriver ut pa skrivaren 
i fraga eller varje gang det hander nagot med skrivaren. 

• Aviseringshandelsetyp: Ange om du vill att varningar endast ska visas for allvarliga fel eller for 
alia fel, aven enklare fel. 

• Meddelandetyp: Ange vilken typ av varning som ska visas (snabbmeddelande, varning i 
systemfaltet eller varning via e-post). 

• Skrivarinformation: skrivarnamn, fabrikat och modell 

• En ikon (om listrutan Visa som ar installd till Sida vid sida, vilket ar standardinstallningen) 

• Alia aktuella varningar for skrivaren 

Om du klickar pa en skrivare i listan, oppnar HP Easy Printer Care Software fliken Overs ikt for den 
skrivaren. 



Informationen pa fliken Enhetslista innefattar foljande: 



Fonstret Sok efter andra 
skrivare 

Har kan du lagga till fler 
skrivare i skrivarlistan. 



Klicka pa lanken Sok efter andra skrivare i listan Enheter om du vill oppna fonstret Sok efter 
andra skrivare. I fonstret Sok efter andra skrivare finns ett verktyg som upptacker andra 
natverksanslutna skrivare. Du kan lagga till dessa skrivare i listan Enheter och sedan overvaka de 
skrivarna fran din dator. 
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Anvanda programvaran HP Web Jetadmin 



HP Web Jetadmin ar en webbaserad programvarulosning for fjarrinstallation, -overvakning och - 
felsokning av natverksansluten kringutrustning. Det intuitiva webblasargranssnittet underlattar 
hantering av en rad olika enheter for olika plattformar, inklusive HP-skrivare och andra skrivare. 
Hanteringen ar proaktiv, vilket gor att natverksadministratorer kan atgarda fel pa skrivare innan 
anvandarna berors. Hamta den avgiftsfria, utokade hanteringsprogramvaran fran http://www.hp.com/ 
qo/webjetadmin software . 

Om du behover insticksprogram till HP Web Jetadmin klickar du pa insticksprogram och sedan pa 
lanken hamta vid namnet pa det insticksprogram som du vill hamta. Du kan automatiskt fa meddelande 
fran HP Web Jetadmin nar nya insticksprogram finns tillgangliga. Folj instruktionerna pa sidan 
Produktuppdateringar for att ansluta till HP:s webbplats. 

Nar HP Web Jetadmin ar installerat pa en vardserver kan du oppna programmet fran klienterna via 
nagon av de webblasare som stods, t.ex. Microsoft Internet Explorer 6.0 for Windows eller Netscape 
Navigator 7.1 for Linux. Bladdra till varden for HP Web Jetadmin. 




OBS! Webblasare maste ha stod for Java. Det far inte att anvanda en webblasare fran en Apple 
Macintosh-dator. 
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Anvanda HP Skrivarprogram for Macintosh 



Anvand HP Skrivarprogram till att konfigurera och underhalla en skrivare fran en dator med Mac 
OS X v10.2 eller v10.3. Det har avsnittet beskriver flera funktioner som du kan utfora genom 
HP Skrivarprogram. 

Oppna HP Skrivarprogram 

Processen som du anvander for att starta HP Skrivarprogram beror pa vilket Macintosh-operativsystem 
du anvander. 

Oppna HP Skrivarprogram i Mac OS X v10.2 

1. Oppna Finder och klicka sedan pa Program. 

2. Klicka pa Bibliotek och klicka sedan pa Skrivare. 

3. Klicka pa hp och klicka sedan pa Verktygsprogram. 

4. Dubbelklicka pa HP Skrivarvaljare for att oppna HP Skrivarvaljare. 

5. Valj den skrivare som du vill konfigurera och klicka sedan pa Verktyg. 

Oppna HP Skrivarprogram i Mac OS X 10.3 

1. I Dock klickar du pa ikonen Program for skrivarinstallningar. 



OBS! Om ikonen Program for skrivarinstallningar inte visas i Dock ska du oppna 
Finder, klicka pa Program, klicka pa Verktygsprogram, och sedan dubbelklicka pa 
Program for skrivarinstallningar. 



2. Valj den skrivare som du vill konfigurera och klicka sedan pa Verktyg. 

Skriver ut en rengoringssida 

Skriv ut en rengoringssida om skrivaren inte gor utskrifter med forvantad kvalitetsniva. 

1. Oppna HP Skrivarprogram. 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du Rengoring av farg. 

3. Klicka pa Skriv ut rengoringssidan om du vill skriva ut rengoringssidan. 

Skriva ut en konfigurationssida 

Skriv ut en konfigurationssida om du vill visa skrivarens installningar. Mer information om 
konfigurationssidan finns i Konfigurationssida . 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du Konfigurationssida. 

3. Klicka pa Skriv ut konfigurationssida om du vill skriva ut konfigurationssidan. 
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Visa status for forbrukningsmaterial 



Visa status for skrivarens forbrukningsmaterial (till exempel blackpatroner, bildtrumma eller 
utskriftsmaterial) fran en dator. 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du Status for forbrukningsmaterial. 

3. Klicka pa fliken Forbrukningsmaterial om du vill visa status for olika ersattningsbara 
forbrukningsmaterial och klicka pa fliken Material om du vill visa status for utskriftsmaterial. 

• Om du vill visa en mer detaljerad statuslista klickar du pa Detaljerad information om 
forbrukningsmaterial. Dialogrutan Information om forbrukningsmaterial visas. 

• Om du vill bestalla forbrukningsmaterial online klickar du pa Bestall 

HP forbrukningsmaterial. Du maste ha tillgang till Internet for att kunna anvanda 
bestallningswebbsidan. Mer information om att bestalla online finns har Bestalla material 
online och anvanda andra supportfunktioner . 

Bestalla material online och anvanda andra supportfunktioner 

Anvand HP:s webbplats till att bestalla forbrukningsmaterial for skrivaren, registrera skrivaren, fa 
kundsupport och lara dig mer om atervinning av skrivarmaterial. Du maste ha tillgang till Internet for att 
kunna anvanda material- och supportwebbsidorna. 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du HP Support. 

3. Klicka pa en av foljande knappar: 

• Omedelbar support: Oppnar en webbsida dar du kan soka teknisk assistans. 

• Bestall forbrukningsmaterial online: Oppnar en webbsida dar du kan bestalla 
forbrukningsmaterial till skrivaren. 

• Registrering online: Oppnar en webbsida dar du kan registrera skrivaren. 

• Retur och atervinning: Oppnar en webbsida dar du kan hitta information om atervinning av 
forbrukat material. 

Overfor en fil till skrivaren 

Skicka en fil fran datorn till skrivaren. Vilken atgard som skrivaren vidtar, beror pa vilken slags fil som 
skickas. Nar t.ex. en fil som ar klar for utskrift skickas (t.ex. en PS- eller PCL-fil), skrivs den ut. 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du Overfor fil. 

3. Klicka pa Valj, bladdra till den fil som du vill overfora och klicka sedan pa OK. 

4. Klicka pa Overfor for att lasa in filen. 
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Overfora teckensnitt till skrivaren 

Lagga till teckensnitt fran datorn i skrivaren. 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du Overfor teckensnitt. 

3. I snabbmenyn Teckensnitt i skrivarens valjer du var du vill lagra teckensnitten pa skrivaren. 
Teckensnitten i lagringsenheten visas i en lista under snabbmenyn. 

4. Klicka Lagg till och bladdra till teckensnittsfilen som du vill overfora till skrivaren. 

5. Klicka pa Overfor om du vill overfora teckensnittet till skrivaren. 



t^f OBS! Om du vill ta bort ett teckensnitt fran datorn HP Skrivarprogram oppnar du Overfor 

ll - J teckensnitt valjer lagringsenhet i snabbmenyn och valjer vilket teckensnitt som du vill ta bort och 
klicka sedan pa Ta bort. 

Uppdatera fast programvara 

Uppdatera skrivarens fasta programvara genom att lasa in den nya filen med fast programvara fran 
datorn. Du kan hitta nya filer med fast programvara for skrivaren pa www.hp.com . 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du Uppdatering av fast programvara. 

3. Klicka pa Valj, bladdra till den fil med fast programvara du vill overfora och klicka sedan pa OK. 

4. Klicka pa Overfor for att lasa in filen med fast programvara. 

Aktivera dubbelsidig utskrift (duplexing) 

Aktivera dubbelsidig utskrift pa skrivare som ar utrustade med enheter for automatisk dubbelsidig 
utskrift. 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du Laget for dubbelsidig utskrift. 

3. Valj Aktivera laget for dubbelsidig utskrift om du vill aktivera dubbelsidig utskrift och klicka 
sedan pa Verkstall nu. 

Aktivera utskriftslaget Economode 

Anvand Economode om du vill spara pa forbrukningsmaterial. 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du Economode-tonertathet. 

3. Valj Sla pa Economode och klicka sedan pa Verkstall nu. 
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Andra tonerdensiteten 

Spara pa toner genom att andra tonerdensiteten. Den laga tonerdensiteten sparar mest toner. 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du Economode-tonertathet. 

3. I snabbmenyn Tonertathet valjer du tonerdensitet och klickar sedan pa Verkstall nu. 

Andra pa installningarna for upplosning 

Andra pa installningarna for upplosning pa datorn. Du kan ocksa andra pa installningen for Resolution 
Enhancement Technology (REt). 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du Upplosning. 

3. I snabbmenyn Upplosning valjer du upplosning och klickar sedan pa Verkstall nu. 




OBS! Om du vill andra REt-installning upprepar du steg 3 i snabbmenyn REt-niva. 



Lasa eller lasa upp lagringsenheter for skrivare 

Hantera atkomst till lagringsenheter for skrivare pa datorn. 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du Las resurser. 

3. I snabbmenyn Atkomstniva for kontrollpanelen valjer du den atkomstniva som du vill ange for 
skrivarens kontrollpanel. 

4. Valj de enheter som du vill lasa och ta bort de enheter som du vill lasa upp. 

5. Klicka pa Verkstall nu. 

Spara och skriva ut lagrade utskrifter 

Aktivera skrivarens utskriftslagringfunktion eller skriv ut ett lagrat jobb fran datorn. Du kan ocksa ta bort 
ett lagrat jobb. 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du Lagrade jobb. 

3. Gor nagot av foljande: 

• Om du vill aktivera skrivarens utskriftslagringfunktion valjer du Aktivera lagring av jobb och 
klickar sedan pa Verkstall nu. 

• Om du vill skriva ut ett lagrat jobb markerar du ett i listan, skriver in PIN-koden i rutan Ange 
den sakra PIN-koden for jobbet, anger hur manga kopior du vill skriva ut i rutan Antal 
kopior och klickar sedan pa Skriv ut. 

• Om du vill ta bort ett lagrat jobb markerar du ett i listan och klickar sedan pa Ta bort. 
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Konfigurera fack 

Andra fackinstallningar pa skrivaren fran datorn. 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du Fackkonfiguration. 

3. I listan Fack valjer du det fack du vill konfigurera. 




OBS! Om du vill gora valt fack till standardfack for utskrift klickar du pa Ange som 
standard. 



4. I snabbmenyn Standardmaterialstorlek valjer du standardmediastorleken for facket. 

5. I snabbmenyn Standardmaterialtyp valjer du standardmediatypen for facket. 

6. Klicka pa Verkstall nu. 

Andra natverksinstallningar 

Andra Internet-protokollet (IP) for natverket fran datorn. Du kan ocksa oppna den inbyggda webbservern 
om du vill andra fler installningar. Mer information finns i Anvanda den inbyggda webbservern . 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du IP-installningar. 

3. Andra installningar i foljande snabbmenyer eller fait: 

• Konfiguration 

• Vardnamn 

• IP-adress 

• Subnatmask 

• Standard-gateway 

Om du vill andra fler installningar i den inbyggda webbservern klickar du pa Ytterligare 
natverksinstallningar. Den inbyggda webbservern oppnas med fliken Natverk markerad. 

4. Klicka pa Verkstall nu. 

Oppna den inbaddade webbservern 

Oppna den inbyggda webbservern fran HP Skrivarprogram. Mer information finns i Anvanda den 
inbyggda webbservern . 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du Ytterligare installningar. 

3. Klicka pa Oppna inbaddad webbserver. 
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Stalla in e-postvarningar 

Stall in e-postvarningar som informerar dig om nagonting har hant pa skrivaren, t.ex. om det finns lite 
toner i en skrivarkassett. 

1. Oppna HP Skrivarprogram 

2. I listan Konfigurationsinstallningar valjer du E-postmeddelanden. 

3. Klicka pa fliken Server i rutan SMTP-server och ange servernamnet. 

4. Klicka pa fliken Destinationer , sedan pa (+) och skriv sedan de e-postadresser, mobilnummer 
och webbadresser som du vill skicka e-postvarningar till. 




OBS! Om skrivaren kan hantera e-postlistor kan du skapa varningslistor over sarskilda 
handelser pa samma satt som du lagger till e-postadresser. 



5. Klicka pa fliken Handelser och i listan definierar du de handelser som vill skicka e-postvarningar 
till. 

6. Om du vill testa installningarna for e-postvarningar klickar du pa fliken Server sedan pa Test. Ett 
exempelmeddelande skickas till de angivna e-postadresserna och konfigurationen stammer. 

7. Klicka pa Verkstall nu. 
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Konfigurera och verifiera IP-adresser 



Med foljande webblasarbaserade alternativ kan du tilldela och konfigurera TCP/IP-adresser pa en 
HP Jetdirect-skrivarserver: 

• HP Web Jetadmin 

• Inbyggd webbserver 

• Kontrollpanelen 

TCP/IP-tilldelning 

Systemadministratoren eller huvudanvandaren ar ansvarig for att faststalla TCP/IP-adressen for en viss 
skrivarserver. Om du ar osaker pa vilken TCP/IP-adress som ska anvandas, eller om du inte ar van vid 
att anvanda TCP/IP i natverk, kan du besoka HP:s webbplats pa http://www.hp.com/ . Klicka pa 
Search uppe till vanster pa sidan och sok pa TCP/IP Overview. 

Automatisk konfiguration 

Produkten har en inbyggd HP Jetdirect-skrivarserver. Om det finns en BootP- eller DHCP-server 
tillganglig vid produktinstallationen tilldelas skrivarservern automatiskt en IP-adress for anvandning i 
natverket. Som standard blir skrivarserverns installing 192.0.0.192 eller 169.254.x.x (auto-IP) om 
skrivarservern inte far en IP-adress over natverket fran en BootP- eller DHCP-server. Den 
standardinstallning som tilldelas beror pa natverket (litet/privat eller foretagsnatverk) som registreras 
med hjalp av sensoralgoritmer. 

Faststall den nya IP-adressen genom att skriva ut en konfigurationssida och kontrollera status och 
adressfor TCP/IP. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Nar produkten ar paslagen sander HP Jetdirect-skrivarservern DHCP-begaranden. DHCP hamtar 
automatiskt en IP-adress fran en natverksserver. DHCP-servrar har en fast uppsattning IP-adresser och 
"lanar ut" en IP-adress till skrivarservern. I dokumentationen till operativsystemet finns information om 
hur du staller in DHCP-tjansten i natverket. 

Verifiera TCP/IP-konfigurationen 

Skriv ut en konfigurationssida pa kontrollpanelen. Kontrollera TCP/IP-status och TCP/IP-adresserna. 
Om informationen arfelaktig kontrollerar du maskinvaruanslutningarna (kablar, nav, routrar och vaxlar) 
eller ocksa kontrollerar du TCP/IP-adressens giltighet igen. 

Andra en IP-adress 

Ga igenom nedanstaende steg om du vill andra produktens TCP/IP-adress. 

Sa har andrar du en IP-adress med hjalp av HP Web Jetadmin 

Oppna HP Web Jetadmin. Skriv TCP/IP-adressen i faltet Snabbsokning efter enhet och klicka pa 
Ga. I den oversta menyraden foljer du de har anvisningarna for konfigurationsalternativ. 

1. Klicka pa Enheter i undermenyn. 

2. Klicka pa Nya enheter i undermenyn. Klicka pa Ga. 
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3. Klicka pa nagon av kolumnrubrikerna (t.ex. IP-adress eller Enhetsmodell) och visa en lista med 
tillgangliga enheter i stigande eller fallande ordning. 

4. Markera den produkt som du vill konfigurera och klicka pa Oppna enhet. 

5. Pa undermenyn langst upp pa skarmen for HP Web Jetadmin klickar du pa Konfiguration. 

6. Klicka pa natverkslanken till vanster pa konfigurationsskarmen. 

7. Skriv den nya IP-informationen. Du kanske maste bladdra nedat om du vill visa fler alternativ. 

8. Klicka pa Verkstall nar du vill spara installningarna. 

9. Klicka pa Uppdatera bredvid fragetecknet till hoger pa skarmen. 

10. Verifiera IP-informationen genom att klicka pa Statusdiagnostik eller genom att skriva ut en 
konfigurationssida. 

Sa har andrar du en IP-adress med hjalp av den inbyggda webbservern 

MFP-enheten har en inbyggd webbserver som du kan anvanda nar du vill andra TCP/IP-parametrarna. 
For att du ska kunna anvanda den inbyggda webbservern maste HP Jetdirect-skrivarservern ha en 
konfigurerad IP-adress. I ett natverk utfors detta automatiskt nar produkten installeras. 

1. I en webblasare som stods skriver du in den aktuella IP-adressen for HP Jetdirect-skrivarservern 
som URL-adress. Sidan Enhetsstatus for den inbyggda webbservern visas. 

2. Klicka pa Natverk. Pa den har sidan kan du andra MFP-enhetens natverkskonfiguration. 
Andra en IP-adress genom att anvanda kontrollpanelen 

Mer information om hur du andrar en IP-adress fran kontrollpanelen finns i Konfigurera skrivardrivrutinen 
for avkanninq av sorteraren/haftaren/staplaren med 3 fack . 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa Val for I/O. 

4. Bladdra till och tryck pa INBADDAD JETDIRECT-MENY. 
Bladdra till och tryck pa TCP/IP. 

6. Bladdra till och tryck pa KONFIG.-METOD. 

7. Bladdra till och tryck pa MANUELL. 

8. Bladdra till och tryck pa EGNA INSTALLNINGAR. 

9. Bladdra till och tryck pa IP-adress:. 

10. Valj position i IP-adressen med vanster- och hogerpilarna. 

11. Ange varje positions varde med sifferknappsatsen. 

12. Tryck pa OK sa att IP-adressen sparas. 

13. Bladdra till och tryck pa DELNATSMASK. 
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14. Valj position i IP-adressen med vanster- och hogerpilarna. 

15. Ange vardet for varje position i natmasken med sifferknappsatsen. 

16. Tryck pa OK sa att natmasken sparas. 

17. Bladdra till och tryck pa STAN DARDG ATE WAY. 

18. Valj position i standardnatmasken med vanster- och hogerpilarna. 

19. Ange vardet for varje position i standardnatmasken med sifferknappsatsen. 

20. Tryck pa OK sa att standardnatmasken sparas. 
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Stalla in realtidsklockan 



Stall in datum och klockslag med hjalp av realtidsklockan. Datum och tid kopplas till sparade utskrifter, 
fax och digitala sandningar for att du ska kunna identifiera de senaste versionerna. Du kan ocksa ange 
att MFP-enheten ska varmas upp och forberedas for anvandning automatiskt en viss tidpunkt varje dag. 

Stalla in datum och tid 

Nar du staller in datum och tid kan du ocksa ange datumformatet och tidsformatet. 

Sa har staller du in datumformatet 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa SYSTEMINSTALLNINGAR. 

4. Tryck pa DATUM/TID. 

5. Tryck pa DATUM FORMAT. 

6. Tryck pa ett format. Installningarna sparas och undermenyn DATUM/TID visas pa kontrollpanelen. 

7. Stang menyn genom att trycka pa AVSLUTA. 

Sa har staller du in datumet 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa SYSTEMINSTALLNINGAR. 

4. Tryck pa DATUM/TID. 

5. Tryck pa DATUM. 

6. Tryck pa alternativ for manad, dag och ar. 



OBS! Ordningen pa installningarna for manad, dag och ar beror pa vilket datumformat 
som har stallts in. 



7. Installningarna sparas och undermenyn DATUM/TID visas pa kontrollpanelen. 

8. Stang menyn genom att trycka pa AVSLUTA. 

Sa har staller du in tidsformatet 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa SYSTEMINSTALLNINGAR. 

4. Tryck pa DATUM/TID. 

5. Tryck pa TIDSFORMAT. 
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6. Tryck pa ett format. Installningarna sparas och undermenyn DATUM/TID visas pa kontrollpanelen. 

7. Stang menyn genom att trycka pa AVSLUTA. 

Sa har staller du in tiden 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa SYSTEMINSTALLNINGAR. 

4. Tryck pa DATUM/TID. 

5. Tryck pa TID. 

6. Tryck pa alternativ for timme, minut och eventuellt formiddag/eftermiddag. 




OBS! Ordningen pa installningarna for timme, minut och formiddag/eftermiddag beror pa 
vilket datumformat som har stallts in. 



7. Installningarna sparas och undermenyn DATUM/TID visas pa kontrollpanelen. 

8. Stang menyn genom att trycka pa AVSLUTA. 

Stalla in aktiveringstid 

Med hjalp av uppvakningsfunktionen startar du MFP-enheten automatiskt en viss tid varje dag. Om du 
staller in en uppvakningstid, staller du ocksa in en viloperiod. Se Stalla in viloperioden . 

Sa har staller du in uppvakningstiden 

1. Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa SYSTEMINSTALLNINGAR. 

4. Bladdra till och tryck pa UPPVAKNINGSTID. 

5. Du kan stalla in den har funktionen for olika tider varje dag i veckan. 

6. Tryck pa EGET. 

7. Tryck pa alternativ for timme, minut och eventuellt formiddag/eftermiddag. 

8. Om du vill att MFP-enheten ska startas samma tid varje dag trycker du pa JA pa skarmen GALLER 
ALLA DAGAR. 

9. Om du vill anvanda olika tider varje dag trycker du pa NEJ och upprepar proceduren for varje dag. 

10. Installningarna sparas och undermenyn UPPVAKNINGSTID visas pa kontrollpanelen. 

11. Stang menyn genom att trycka pa AVSLUTA. 

Stalla in viloperioden 

Med viloperiodsfunktionen anger du hur lang tid som ska forflyta innan energisparlaget aktiveras, om 
MFP-enheten inte anvands. 
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OBS! Om viloperiodsfunktionen inte ar aktiverad i menyn Aterstall stalls MFP-enheten aldrig 
i vilolaget. Nar du valjer ett viloperiodsvarde aktiveras vilolagesfunktionen automatiskt. 
Standardvardet for viloperioden ar 45 minuter. 



Sa har staller du in viloperioden 

Tryck pa Meny. 

2. Bladdra till och tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Bladdra till och tryck pa SYSTEMINSTALLNINGAR. 

4. Tryck pa TIDSGRANS FOR ENERGISPARLAGE. 

5. Bladdra till och tryck pa en installing. 

6. Installningarna sparas och undermenyn SYSTEMINSTALLNINGAR visas pa kontrollpanelen. 

7. Stang menyn genom att trycka pa AVSLUTA. 
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Konfigurera varningar 



Med HP Web Jetadmin eller MFP-enhetens inbyggda webbserver kan du konfigurera systemet sa att 
du blir varnad om det blir problem med enheten. Varningarna skickas i e-postmeddelanden till det eller 
de e-postkonton som du anger. 

Du kan konfigurera foljande: 

• Den eller de skrivare som du vill overvaka. 

• Varningsmeddelanden som ska tas emot (t.ex. papperstrassel, papperet slut, 
forbrukningsmaterialets status och nar luckan ar oppen). 

• Det e-postkonto som varningarna ska skickas till. 



Programvara Informationen finns pa 



HP Web Jetadmin I HP Web Jetadmin finns allman information om HP Web 

Jetadmin. 

I onlinehjalpen for HP Web Jetadmin finns information om 
varningar och hur de ska stallas in. 



Inbyggd webbserver I Anvanda proqramvaran HP Web Jetadmin finns allman 

information om den inbyggda webbservern. 

I den inbyggda webbserverns onlinehjalp finns information om 
varningar och hur de ska stallas in. 
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Kontrollera MFP-konfigurationen 



Du kan skriva ut sidor med uppgifter om MFP-enheten och den aktuella konfigurationen fran MFP- 
enhetens kontrollpanel. Foljande informationssidor beskrivs har: 

• Menykarta 

• Konfigurationssida 

• HP Jetdirect-sida 

• Statussida for forbrukningsmaterial 

• Anvandningssida 

• PCL- eller PS-teckensnittslista 

Skriv ut informationssidorna med hjalp av nedanstaende procedur. Ga sedan till de specifika avsnitten 
nedan nar du vill ha mer information om varje sida. 

Sa har skriver du ut en informationssida 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa INFORMATION. 

3. Bladdra till informationssidan som du vill skriva ut och tryck pa sidan. Sidan skrivs ut automatiskt. 

Menykarta 

Skriv ut en menykarta om du vill veta vilka de aktuella menyinstallningarna ar, och vilka alternativ du 
kan valja pa kontrollpanelen. 

Manga av vardena kan asidosattas fran drivrutinen eller ett program. Forvara menykartan som referens 
i narheten av MFP-enheten. 

Menykartans innehall varierar beroende pa vilka alternativ som har installerats i MFP-enheten. En 
fullstandig lista over objekt och varden pa kontrollpanelen finns i Anvanda kontrollpanelen . 

Konfigurationssida 

Anvand konfigurationssidan for att visa aktuella MFP-enhetsinstallningar, felsoka MFP-enheten och for 
att kontrollera vilka tillbehor, t.ex. minne (DIMM) och skrivarsprak, som har installerats. 




OBS! Om en sorterare med 3 fack eller en enhet for haftning/stapling har installerats skrivs 
aven en sida ut for den enheten. 



OBS! Om ett analogt faxtillbehor har installerats skrivs ocksa en faxtillbehorssida ut. I 

HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide (Anvandarhandbok for analogt faxtillbehor), 

som medfoljer faxtillbehoret, finns information om hur faxtillbehorssidan ska tolkas. 



MFP-enhetens konfigurationssida innehaller foljande information: 
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1 


Information om enheten visar serienummer, antal sidor, datumkoder for fast programvara, antal underhallssatser, 
kalibreringsinformation, fargtathet och annan information om MFP-enheten. 


2 


Installerade typer och tillbehor visar alia MFP-sprak som har installerats (t.ex. PCL och PS). Har visas aven vad som 
har installerats i varje DIMM-kortplats och ElO-kortplats. 


3 


Kalibreringsinformation innehaller information om de senaste CPR- och DMax/DHalf-kalibreringarna. 


4 


Fargtathet visar de aktuella installningarna for hogdagrar, mellantoner och skuggor. 


5 


Minne visar information om MFP-minnet, arbetsytan i PCL-drivrutinen (DWS) och uppgifter om l/O-buffert och 
resurssparinformation. 


6 


Handelselogg visar antalet poster i loggen, det maximala antalet poster som kan visas och de tre sista posterna. Den 
andra sidan i handelseloggen ar tillverkarens sida. Den innehaller information som kan vara till hjalp for HP:s 
kundtjanstrepresentanter nar de forsoker losa MFP-problem. 


7 


Sakerhet visar status for lasning av kontrollpanelen, losenord for kontrollpanel och diskenhet. 


8 


Pappersfack och tillbehor visar storleksinstallningarna for alia fack och vilka tillbehor for pappershantering som har 
installerats. 




OBS! Konfigurationssidans innehall varierar beroende pa vilka tillbehor som for narvarande ar 
installerade i MFP-enheten. 



HP Jetdirect-sida 

Den andra konfigurationssidan ar HP Jetdirect-sidan, som innehaller foljande information: 
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1 


HP Jetdirect-konfiguration visar MFP-enhetens status, modellnummer, maskinvaruadress, version av inbyggd 
prog ram vara, portval, portkonfigu ration, automatisk forhandling, leverantorsidentifiering och tillverkningsdatum. 


2 


Sakerhetsinstallning - information 


3 


Natverksstatistik visar antalet paket som har mottagits, unicastpaket som har tagits emot, daliga paket som har tagits 
emot, ramfel som har tagits emot, det totala antalet paket som har overforts, paket som inte gick att skicka, 
overforingskollisioner och sena overforingskollisioner. 


5 


TCP/IP-information med IP-adressen 


6 


IPX/SPX-information 


7 


Novell/NetWare-information 


8 


AppleTalk-information 


9 


DLC/LLC-information 



Kontrollera att det alltid star "l/O-kort redo" pa statusraden. 

Statussida for forbrukningsmaterial 

Anvand statussidan for forbrukningsmaterial for information om tonerkassetten som har installerats i 
MFP-enheten, hur mycket toner som finns kvar i kassetten och antal sidor och utskrifter som har 
bearbetats. Pa den har sidan kan du ocksa avlasa nar nasta tillfalle for forebyggande underhall bor 
infalla for varje underhallssats. 

&f OBS! MFP-enheten har tre separata underhallssatser: en for fixeringsenheten, en for 
l — ' overforingsenheten och den for den automatiska dokumentmataren. Mer information finns i 
Forbrukningsmaterial och tillbehor . 

Statussidan for forbrukningsmaterial innehaller foljande information: 



218 Kapitel 1 1 Hantera och underhalla MFP-enheten 



SVWW 




1 


Svart tonerkassett visar artikelnumret, mangden aterstaende toner i kassetten, ungefarligt antal aterstaende utskrivbara 
sidor, det totala antalet sidor och jobb som har skrivits ut, serienummer for tonerkassetten samt installationsdatum och 
datum for senaste anvandningstillfalle. 


2 


Cyantonerkassett visar artikelnumret, mangden aterstaende toner i kassetten, ungefarligt antal aterstaende utskrivbara 
sidor, det totala antalet sidor och jobb som har skrivits ut, serienummer for tonerkassetten samt installationsdatum och 
datum for senaste anvandningstillfalle. 


3 


Magentatonerkassett visar artikelnumret, mangden aterstaende toner i kassetten, ungefarligt antal aterstaende 
utskrivbara sidor, det totala antalet sidor och jobb som har skrivits ut, serienummer for tonerkassetten samt 
installationsdatum och datum for senaste anvandningstillfalle. 


4 


Gul tonerkassett visar artikelnumret, mangden aterstaende toner i kassetten, ungefarligt antal aterstaende utskrivbara 
sidor, det totala antalet sidor och jobb som har skrivits ut, serienummer for tonerkassetten samt installationsdatum och 
datum for senaste anvandningstillfalle. 


5 


Bildoverforingssats innehaller status och artikelnummer. 


6 


Bildfixeringssats innehaller status- och artikelnummerinformation. 


7 


Bestallningsinformation innehaller information om hurdu bestaller HP-forbrukningsmaterial till MFP-enheten. 


8 


Atervinningsdelen innehaller information om hurdu atervinner MFP-tillbehor fran HP. 



Anvandningssida 

Anvandningssidan innehaller information om sidstorlekar och antal sidor som har skrivits ut, kopierats 
och skickats. 

Anvandningssidan innehaller foljande information: 
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Totalanvandning: for utskrifter (utskrift, kopiering och fax) visar vilken typ av sidor som har skrivits ut, antalet 
utskrivna sidor med utskrift pa en sida, antalet utskrivna sidor med utskrift pa tva sidor (om enheten for dubbelsidig utskrift 
ar installerad), det totala antalet kopior och det totala antalet faxssidor som har skrivits ut. 


2 


Totalanvandning: for skanning (kopiering, sandning och faxning) visar vilken typ av sidor som har skannats in, 
antalet enkelsidiga och dubbelsidiga sidor som har skannats in, antalet kopierings- och sandningsjobb och hur manga 
sidor som har skannats i skanningslaget. 


3 


Anvandning av utskriftslagen och pappersbanor visar hur manga sidor som har skrivits ut med vilket fixeringslage 
och fran vilket inmatningsfack samt till vilket utmatningsfack. 


4 


Avsnittet om tackningshistorik visar den genomsnittliga tonermangden i procent som har anvants pa alia utskrivna 
sidor. 



PCL- eller PS-teckensnittslista 

Anvand teckensnittslistorna om du vill se vilka teckensnitt som for narvarande ar installerade i MFP- 
enheten. (Teckensnittslistorna visar ocksa de teckensnitt som finns pa en harddisk eller ett flash-DIMM- 
kort.) 

PS-teckensnittslistan visar de installerade PS-teckensnitten och ger exempel pa teckensnitten. Foljande 
information finns i PCL-teckensnittslistan: 

• Teckensnitt visar teckensnittsnamnen och exempel. 

• Tkntathet/Tknstorlek visar teckensnittets teckentathet och teckenstorlek. 

• Styrkod (ett programmeringskommando i PCL 5e) anvands till att valja teckensnittet i fraga. (Se 
forklaring langst ned pa teckensnittssidan.) 
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Fontnr ar det nummer som du anvander nar du valjer teckensnitt pa kontrollpanelen (inte i 
programmet). Forvaxla inte Fontnr med Font-ID (se nedan). Numret anger den DIMM-kortplats dar 
teckensnittet lagras. 

• Laddningsbart: Hamtade teckensnitt som finns kvar i MFP-enheten tills du ersatter dem med 
nya eller stanger av enheten. 

• Internt: Teckensnitt som alltid finns i MFP-enheten. 

Teckensnitts-id ar det nummer du ger laddningsbara teckensnitt nar du laser in dem via 
programvaran. 
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Uppgradera den inbyggda programvaran 



Det gar att fjarruppdatera den inbyggda programvaran i MFP-enheten. Uppgradera den inbyggda 
programvaran i MFP-enheten med hjalp av informationen i det har avsnittet. Processen innefattar 
foljande steg: 

1. Identifiera den nuvarande nivan pa den inbyggda programvaran som har installerats pa MFP- 
enheten. 

2. Besok HP:s webbplats och undersok om det finns en uppgradering till den inbyggda programvaran. 
Om det gor det, hamtar du den senaste inbyggda programvaran till datorn. 

3. Overfor den nya inbyggda programvaran fran datorn till MFP-enheten. 

Identifiera den nuvarande nivan pa den inbyggda programvaran 

Du identifierar den nuvarande nivan pa den inbyggda programvaran genom att visa 
konfigurationsinformationen pa MFP-enhetens kontrollpanel. Gor sa har for att visa 
konfigurationsinformationen: 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa INFORMATION. 

3. Tryck pa SKRIV UT KONFIGURATIONSSIDA?. 

4. Den inbyggda programvarans datumkod visas i avsnittet om enhetsinformation. Datumkoden for 
den inbyggda programvaran harformatet: AAAAMMDD XX.XXX.X, dar AAAA representerar aret, 
MM manaden och DD dagen. En kod som borjar med t.ex. 20040225 betyderden 25februari 
2004. 

Hamta den nya inbyggda programvaran fran HP:s webbplats 

Den senaste uppgraderingen for MFP-enheten finns pa http://www.hp.com/qo/clj4730mfp_software . 
Sidan innehaller ocksa instruktioner om hur du hamtar den nya versionen. 

Overfora den nya inbyggda programvaran till MFP-enheten 

Uppdatera den inbyggda programvaran med hjalp av en av nedanstaende metoder. 

Overfora den inbyggda programvaran fran FTP via en webblasare 

Sa har uppdaterar du MFP:s inbyggda programvara med hjalp av FTP via en webblasare. 

Uppdatera den inbyggda programvaran med en webblasare 



1. Skriv ut en konfigurationssida och anteckna den TCP/IP-adress som visas pa sidan EIO Jetdirect. 

2. Oppna ett fonster i webblasaren. 

3. Skriv i webblasarens adressrad ftp: //<adress>, dar <ADRESS>ar MFP-enhetens adress. Om 
TCP/IP-adressen art.ex. 192.168.0.90, skriver du ftp: //192 .168 . 0 . 90. 




OBS! Instruktionerna galler bade for Windows och Macintosh operativsystem. 
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4. Leta reda pa den for MFP-enheten nedladdade .RFU-filen. 

5. Dra .RFU-filen och slapp den pa ikonen PORT1 i webblasarens fonster. 

&f OBS! MFP-enheten stangs sedan av automatiskt och startas pa nytt for att uppdateringen ska 
l — ' aktiveras. Nar uppdateringen ar klar, visas ett REDO-meddelande pa MFP-enhetens 
kontrollpanel. 

Uppgradera den inbyggda programvaran via en natverksanslutning med hjalp 
av FTP 

OBS! MFP-enheten kan ta emot en RFU-fil nar den ar i "redo"-laget. 

Hur lang tid en uppdatering tar beror pa overforingstiden och hur lang tid det tar att ominitiera MFP- 
enheten. Overforingstiden beror i sin tur pa flera saker, inklusive hastigheten pa varddatorn som skickar 
uppdateringen. Om uppdateringsprocessen avbryts innan den inbyggda programvaran har hamtats 
(medan meddelandet Tar emot uppgradering visas pa kontrollpanelen) maste den inbyggda 
programvaran skickas igen. Om strommen bryts under flash-DIMM-kortuppdateringen (medan 
meddelandet Utfor uppgradering visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen) avbryts uppdateringen och 
meddelandet Skicka om uppgradering (endast pa engelska) visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. 
Om det intraffar maste du skicka uppgraderingen via parallellporten. Dessutom slutfors alia jobb som 
liggerfore uppgraderingen i kon innan uppgraderingen kors. 

Uppgradera via FTP med hjalp av instruktionerna nedan. 

\z^f OBS! Uppdateringen av den inbyggda programvaran innefattar en andring av formatet i 
l — ' NVRAM-minnet. Alia menyinstallningar som har andrats fran standardvardena aterstalls 

eventuellt till standardvardena. Om du vill anvanda andra varden an standardvardena maste du 

andra installningarna igen. 

Sa har uppgraderar du den inbyggda programvaran via en natverksanslutning med hjalp av FTP 

1. Anteckna IP-adressen pa HP Jetdirect-sidan. HP Jetdirect-sidan ar den andra sidan som skrivs ut 
nar du skriver ut konfigurationssidan. 

fz^f OBS! Innan du uppgraderar programvaran kontrollerar du att MFP-enheten inte ar i 
' vilolaget. Kontrollera ocksa att inga felmeddelanden visas i teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. 

2. Oppna en MS-DOS-kommandoprompt pa datorn. 

3. Skriv: ftp tcp/ip-adress>. Om TCP/IP-adressen art.ex. 192.168.0.90 skriver du ftp 

192.168.0.90. 

4. Oppna mappen dar filen for den inbyggda programvaran finns. 

5. Tryck pa Enter pa tangentbordet. 

6. Skriv anvandarnamnet nar du uppmanas till det och tryck pa Enter. 

7. Skriv losenordet nar du uppmanas till det och tryck pa Enter. 

8. Skriv bin vid kommandoprompten. 
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9. Tryck pa Retur. Meddelandet 200 typer med vardet I, anvander binart lage vid filoverforing 

visas i kommandofonstret. 

10. Skriv put och sedan filnamnet (om filnamnet ar t.ex. 4730mfp.efn skriver du 4730mfp . efn). 

11. 200 PORT command successful (Portkommando lyckades) 

150 Opening BINARY mode data connection (Oppnar dataanslutning i binart lage) 
eller 

226 Ready (Klar) 
eller 

226 Processing Job (Bearbetar jobb) 
eller 

226 Transfer complete (Overforingen ar slutford) 

12. Hamtningen startas och den inbyggda programvaran pa MFP-enheten uppdateras. Det kan ta 
ungefar fem minuter. Lat processen paga utan att du avbryter den fran MFP-enheten eller datorn. 




OBS! MFP-enheten stangs automatiskt av och startas igen nar processen ar klar. 



13. Skriv vid kommandoprompten: bye nar du vill avsluta ftp-kommandot. 

14. Skriv vid kommandoprompten: exit nar du vill avsluta Windows-granssnittet. 

Uppgradera den inbyggda programvaran med hjalp av HP Web Jetadmin 

Programmet HP Web Jetadmin Version 7.0 eller senare maste vara installerat pa datorn for att du ska 
kunna anvanda den har metoden. Se Anvanda programvaran HP Web Jetadmin . Folj anvisningarna 
nedan om du vill uppdatera en enhet via HP Web Jetadmin nar du har hamtat RFU-filen fran HP:s 
webbplats. 

1. Starta HP Web Jetadmin. 

2. Oppna mappen Enhetshantering i listan i navigeringsfonstret. Ga till mappen Device Lists 

(Enhetslistor). 

3. Oppna mappen Device Lists (Enhetslistor) och markera Alia enheter. Markera MFP-enheten i 
listan. 

Om inbyggd programvara ska uppdateras i flera HP Color LaserJet 4730mfp-enheter, markerardu 
alia enheter genom att halla ner Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar pa namnet for varje MFP- 
enhet. 

4. Leta reda pa den nedrullningsbara rutan Device Tools (Enhetsverktyg) i fonstrets ovre hogra horn. 
Markera Update Printer Firmware (Uppdatera inbyggd skrivarprogramvara) i listan. 

5. Om namnet pa RFU-filen inte visas i rutan All Available Images (Alia tillgangliga bilder) klickar du 
pa Bladdra i dialogrutan Upload New Firmware Image (Hamta ny inbyggd programvarubild). Ga 
sedan till platsen dar RFU-filen som du hamtade finns. Om filnamnet finns i listan markerardu det. 

6. Klicka pa Upload (Hamta) nar du vill overfora RFU-filen fran harddisken till HP Web Jetadmin- 
servern. Nar overforingen ar klar uppdateras webblasarfonstret. 
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7. Markera RFU-filen i menyn Printer Firmware Update (Uppdatering av inbyggd 
skrivarprogramvara). 



8. Klicka pa Update Firmware (Uppdatera inbyggd programvara). Den aktuella RFU-filen skickas till 
MFP-enheten. Pa kontrollpanelen visas meddelanden om uppgraderingens forlopp. Nar 
uppgraderingen ar klar visas meddelandet REDO. 

Uppgradera den inbyggda programvaran med hjalp av MS-DOS-kommandon 

Uppgradera den inbyggda programvaran via en natverksanslutning med hjalp av instruktionerna nedan. 

1. Skriv foljande vid en kommandoprompt eller i ett MS-DOS-fonster: copy /b >filnamn> \ 
\datornamn>\delningsnamn>, dar <FILNAMN> ar namnet pa RFU-filen (inklusive sokvagen), 
<DATORNAMN> ar namnet pa datorn som MFP-enheten delas fran och <DELNINGSNAMN> ar 
MFP-enhetens delningsnamn. Exempel: C: \>copy /b C:\9200fw.RFU \\din_server 

\DIN_DATOR. 

&f OBS! Om filnamnet eller sokvagen innehaller ett blanksteg maste du omge filnamnet eller 
l — ' sokvagen med citattecken. Exempel: c : \>copy /b "C:\mina dokument 

\3500FW.RFU" \\DIN SERVER\DIN COMPUTER. 



2. Tryck pa Retur pa tangentbordet. Pa kontrollpanelen visas ett meddelande om uppgraderingens 
forlopp. Nar uppgraderingen ar klar visas meddelandet REDO. Meddelandet 1 fil(er) kopierad 
(e) visas pa datorskarmen. 



Anvanda den inbyggda HP Jetdirect-programvaran 

Natverksgranssnittet HP Jetdirect kan uppgraderas separat fran den ovriga inbyggda programvaran i 
MFP-enheten. Programmet HP Web Jetadmin Version 7.0 eller senare maste vara installerat pa datorn 
for att du ska kunna anvanda den har metoden. Se Anvanda programvaran HP Web Jetadmin . 
Uppdatera den inbyggda HP Jetdirect-programvaran via HP Web Jetadmin genom att folja 
anvisningarna nedan. 

1. Oppna HP Web Jetadmin. 

2. Oppna mappen Enhetshantering i listan i navigeringsfonstret. Ga till mappen Device Lists 

(Enhetslistor). 

3. Markera enheten som ska uppdateras. 

4. Markera Jetdirect Firmware Update (Uppdatera inbyggd Jetdirect-programvara) i listan Device 
Tools (Enhetsverktyg). 

5. HP Jetdirects modellnummer och version for den inbyggda programvaran visas under Jetdirect 
firmware version (Inbyggd Jetdirect-programvaruversion). Anteckna uppgifterna. 

6. Ga till htt p ://www . h p . co m/q o/wj a f i rm wa re . 

7. Bladdra till listan med HP Jetdirects modellnummer och sok efter det modellnummer som du har 
skrivit upp. 

8. Kontrollera om den aktuella versionen for modellen ar senare an den som du har skrivit upp. Om 
den ar det hogerklickar du pa lanken for den inbyggda programvaran och foljer instruktionerna pa 
webbsidan. Filen maste sparas i mappen <enhet>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC 
\PLUGINS\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT pa datorn dar HP Web Jetadmin kors. 

9. Ga tillbaka till huvudlistan i HP Web Jetadmin och markera den digitala sandaren igen. 
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10. Markera Jetdirect Firmware Update (Uppdatera Jetdirect-program) igen i listan Device Tools 

(Enhetsverktyg). 

1 1 . Den nya versionen for den inbyggda programvaran visas under Jetdirect Firmware Available on 
HP Web Jetadmin (Inbyggd Jetdirect-programvara pa HP Web Jetadmin). Klicka pa Update 
Firmware Now (Uppdatera inbyggd programvara nu) nar du vill uppdatera. 
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Hantera tonerkassetter 



Kontrollera att du anvander akta HP-tonerkassetter for att fa basta kvalitet pa utskrifterna. Det har 
avsnittet innehaller information om hur du anvander och forvarar tonerkassetter fran HP pa ratt satt. Du 
far aven information om hur du anvander tonerkassetter som inte kommer fran HP. 

HP-tonerkassetter 

Nar du anvander en ny akta HP-tonerkassett kan du visa foljande forbrukningsmaterialinformation: 

• Hur manga procent av forbrukningsmaterialet som aterstar 

• Beraknat antal aterstaende sidor 

• Antal utskrivna sidor 




OBS! Forbrukningsmaterial och tillbehor innehaller bestallningsinformation. 



Tonerkassetter som inte kommer fran HP 

Hewlett-Packard Company rekommenderar att du inte anvander tonerkassetter som inte kommer fran 
HP, vare sig de ar nya eller ateranvanda. Eftersom de inte ar HP-produkter, kan HP inte paverka deras 
utformning eller kvalitet. Service eller reparation som harror fran anvandning av tonerkassetter som inte 
kommer fran HP tacks inte av MFP-enhetens garanti. 

Nar du anvander en tonerkassett som inte kommer fran HP kan det tankas att du inte far tillgang till 
vissa funktioner, t.ex. uppgifter om hur mycket toner som finns kvar. 

Om en tonerkassett som inte kommer fran HP har salts till dig som en akta HP-produkt, se HP:s 
telefonnummer for bedragerier . 

Verifiering av tonerkassett 

I HP Color LaserJet 4730mfp verifieras tonerkassetterna automatiskt nar de satts in i MFP-enheten. 
Under verifieringen far du veta om kassetten ar en akta HP-tonerkassett. 

Om ett meddelande pa MFP-enhetens kontrollpanel visar att det inte ar en akta HP-tonerkassett, fastan 
du kopte kassetten i tron att den var fran HP, ringer du HP:s speciella telefonnummer for bedragerier. 

For att asidosatta ett felmeddelande om att tonerkassetten inte kommer fran HP, trycker du pa OK. 

HP:s telefonnummer for bedragerier 

Ring HP:s telefonnummer for bedragerier (1-877-219-3183, avgiftsfritt i Nordamerika), om ett 
meddelande om att kassetten inte ar fran HP visas pa MFP-enheten nar du installerar en HP- 
tonerkassett. HP kan hjalpa dig att avgora om kassetten ar akta och vidta atgarder for att atgarda 
problemet. 

Kassetten kanske inte ar en akta HP-tonerkassett, om du lagger marke till nagot av foljande: 

• Da manga problem forekommer med tonerkassetten. 

• Kassetten ser inte ut som den brukar (forpackningen kanske t.ex. inte ar en HP-forpackning). 
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Forvaring av tonerkassett 

Ta inte ut tonerkassetten ur forpackningen forran du tanker anvanda den. 



VIKTIGT Forhindra att tonerkassetten skadas genom att inte utsatta den for ljus i mer an ett 
fatal minuter. 



Tabell 11-1 Temperaturspecifikationer for tonerkassett 



Miljoforhallanden 


Rekommenderat 


Tillatet 


Lagring/vilolage 


Temperatur (tonerkassett) 


17 till 25 °C 


15 till 30 °C 


-20 till 40 °C 



Beraknad livslangd for tonerkassetten 

Hur lange tonern racker beror pa hur mycket du anvander den och hur mycket toner som behovs for de 
utskrifter du gor. HP-tonerkassetter racker for utskrift av ca 12 000 sidor av Letter- eller A4-storlek med 
5 % tackning for varje tonerkassett. Anvandningsforhallanden och utskriftsvanor kan gora att det faktiska 
resultatet varierar. 

Du kan nar som heist kontrollera tonerniva enligt beskrivningen nedan. 

Kontrollera tonerkassettens livslangd 

Du kan kontrollera tonerkassettens livslangd via MFP-enhetens kontrollpanel, den inbyggda 
webbservern, MFP-enhetens programvara HP Easy Printer Care Software eller HP Web Jetadmin. 

Anvanda MFP-enhetens kontrollpanel 

1 . Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa INFORMATION. 

3. Tryck pa FORBRUKN. MATERIAL STATUSSIDA. 

Anvanda den inbyggda webbservern 

1 . Ange skrivarens IP-adress i datorns webblasare. Skrivarens statussida visas. Se Statussida for 
forbrukningsmaterial . 

2. Pa skarmens vanstersida klickar du pa Status for forbrukningsmaterial. Da oppnas en sida med 
forbrukningsmaterialens status och information om tonerkassetten. 

Anvanda HP Easy Printer Care Software 

Pa fliken Overview (Oversikt) i delen Supplies Status (Status for forbrukningsmaterial) klickar du pa 
Supplies Details (Materialinfo) for att oppna sidan med status for forbrukningsmaterial. 

Anvanda HP Web Jetadmin 

Valj skrivarenheten i HP Web Jetadmin. Pa sidan med enhetens status visas information om 
tonerkassetterna. 
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Byta tonerkassetter 



Nar en tonerkassett borjar ta slut visas ett meddelande om att du bor bestalla en ny i teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. MFP-enheten kan fortsatta att skriva ut med den nuvarande tonerkassetten tills ett 
meddelande om att du bor byta kassetten visas. 

MFP-enheten anvander fyra farger och var och en av dem har en egen kassett: svart (K), magenta (M), 
cyan (C) och gul (Y). 

Byt ut en tonerkassett nar meddelandet ERSATT <FARG> KASSETT visas i teckenfonstret pa MFP- 
enhetens kontrollpanel. I teckenfonstret pa kontrollpanelen anges aven vilken fargkassett som ska bytas 
ut (savida inte den befintliga kassetten kommer fran en annan tillverkare an HP). 



A 



VIKTIGT Om du far toner pa kladerna torkar du av den med en torr trasa och tvattar sedan 
kladerna i kallt vatten. Om du anvander varmt vatten fastnar tonern i textilien. 



•zzc OBS! Information om atervinning av kasserade tonerkassetter finns i Programmet for 
miljovanliga produkter och pa HP:s webbsida for LaserJet-tillbehor, som har adressen 
http://www.hp.com/qo/recvcle 



Byta tonerkassett 

1. Oppna luckorna till hoger pa MFP-enheten genom att anvanda handtagen. 




f\ VIKTIGT Fixeringsenheten kan vara mycket varm. 
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2. Ta tag i det grona handtaget pa overforingsenheten och oppna den genom att dra handtaget nedat. 




VIKTIGT Placera inte nagot foremal pa overforingsenheten nar den ar oppen. Om 
overforingsenheten skadas kan du fa problem med utskriftskvaliteten. 



3. Ta bort den anvanda tonerkassetten fran MFP-enheten. 




4. Ta ut den nya tonerkassetten ur pasen. Placera den gamla tonerkassetten i pasen och lamna den 
till atervinning. 
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Rikta in tonerkassetten mot sparen i MFP-enheten och skjut in kassetten sa langt det gar. 




6. Stang overforingsenheten. 
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7. Stang luckorna till hoger pa MFP-enheten. Efter ett kort tag ska meddelandet REDO visas pa 
kontrollpanelen. 




8. Isattningen ar klar. Placera den gamla tonerkassetten i den lada som den nya lag i. Se den bifogade 
handboken for anvisningar om atervinning. 

9. Anvander du en tonerkassett som inte kommer fran HP far du ytterligare anvisningar pa 
kontrollpanelen. 

Mer hjalp finns pa http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 
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Byta ut fdrbrukningsmaterial 



Nar du anvander forbrukningsmaterial fran HP blir du meddelad automatiskt nar forbrukningsmaterialet 
haller pa att ta slut. Meddelandet om bestallning av forbrukningsmaterial ger dig god tid att bestalla nytt 
forbrukningsmaterial innan det tar slut. Mer information om hur du bestaller forbrukningsmaterial finns 

i Forbrukningsmaterial och tillbehor . 

Hitta forbrukningsmaterialet 

Du identifierar forbrukningsmaterialet med hjalp av etiketterna och de bla plasthandtagen. 
Pa nedanstaende bild ser du var forbrukningsmaterialen finns. 




Bild 11-1 Forbrukningsmaterialens placering 



1 


Fixeringsenhet 


2 


Tonerkassetter 


3 


Overforingsenhet 



Information om haftklammermagasin finns i Hafta dokument . 

Riktlinjer for att byta ut forbrukningsmaterial 

For att underlatta byte av forbrukningsmaterial bor du tanka pa foljande nar du installerar MFP-enheten. 

• Se till att det finns tillrackligt med utrymme ovanfor och framfor MFP-enheten nar du ska ta bort 
forbrukningsmaterialet. 

• MFP-enheten ska placeras pa ett plant, stabilt underlag. 

Instruktionerforattinstallera forbrukningsmaterial finns i installationshandledningen som medfoljervarje 
forbrukningsartikel. Mer information finns pa http://www.hp.com/support/clj4730mfp . Nar sidan oppnas 
valjer du Solve a Problem (Losa ett problem). 

/\ VIKTIGT Hewlett-Packard rekommenderar att akta HP-produkter anvands i den har MFP- 
enheten. Anvandning av produkter som inte kommer fran HP kan ge upphov till problem som 
kraver service. Sadan service tacks inte av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal. 



SVWW 



Byta ut forbrukningsmaterial 233 



Skapa utrymme runt MFP-enheten for byte av forbrukningsmaterial 

Pa bilden ser du hur mycket utrymme som kravs framfor, over och omkring MFP-enheten for byte av 
forbrukningsmaterial. 




Bild 1 1 -2 Utrymme som kravs for att byta forbrukningsmaterial 



1 


1160 mm. Om haftaren/staplaren eller sorteraren med 3 fack ar installerade: 1 460 mm. 


2 


980 mm 


3 


1050 mm 



Ungefarliga utbytesintervall for forbrukningsmaterial 

I nedanstaende tabell visas beraknade utbytesintervall for forbrukningsmaterialen och de 
kontrollpanelsmeddelanden som uppmanar dig att byta ut dem. Anvandningsforhallanden och 
utskriftsvanor kan gora att resultaten varierar. 



Objekt 


Skrivarens meddelande 


Antal sidor 


Ungefarligt tidsintervall 


Svarta kassetter 


ERSATT SVART KASSETT 


12 000 sidor 1 


3 manader 


Fargkassetter 


ERSATT <FARG> KASSETT 


12 000 sidor 1 


3 manader 


Bildoverforingssats 


INSTALLERA NY 
OVERFORINGSENHET 


120 000 sidor 2 


40 manader 


Bildfixeringssats 


BYT UT FIXERSATS 


150 000 sidor 


50 manader 



Ungefarligt genomsnittligt antal sidor med formatet A4/Letter baseras pa ca 5 % tackning med separata farger. 



Den ungefarliga livslangden baseras pa 4 000 sidor per manad. 



Du kan bestalla forbrukningsmaterial via den inbyggda webbservern. Mer information finns i Anvanda 
den inbyggda webbservern . 
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Utfora forebyggande underhall 

MFP-enheten maste underhallas regelbundet for att kunna fungera optimalt. Ett meddelande visas pa 
kontrollpanelen nar det ar dags att skaffa underhallssatserna. Det kravs separata underhallsprocedurer 
till skrivardelen i MFP-enheten och till den automatiska dokumentmataren. 

Underhallssats for automatisk dokumentmatare 

Nar 90 000 sidor har passerat genom den automatiska dokumentmataren visas meddelandet BYT UT 
DOKUMENTMATARSATS pa kontrollpanelens teckenfonster. Meddelandet visas ungefaren gang per 
manad innan satsen maste bytas. Bestall en ny sats nar meddelandet visas. Information om hur du 
bestaller en ny underhallssats for den automatiska dokumentmataren finns i Artikelnummer . 

Underhallssatsen till den automatiska dokumentmataren innehaller foljande: 

• En valsenhet for upphamtning 
Ett mellanlagg 

• En sats mylarark 
Ett instruktionsblad 

Installera satsen enligt instruktionerna som medfoljer satsen. 

Nar du har installerat underhallssatsen nollstaller du raknaren for underhallssatsen till den automatiska 
dokumentmataren. 

Sa har nollstaller du raknaren for underhallssatsen 

1. Stang av MFP-enheten och satt pa den igen. 

2. Nar XXXMB visas pa kontrollpanelens teckenfonster haller du ned 6 tills alia tre lampor blinkar en 
gang och sedan lyser med ett fast sken. (Det kan ta upp till 20 sekunder.) 

3. Slapp 6 och tryck sedan pa 3 tva ganger. 

4. Tryck pa 6 for att valja NY DOKUMENTMATAR- SATS. 

5. MFP-enhetens initieringsfas slutfors. Raknaren for underhallssatsen aterstalls automatiskt. 
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Rengora MFP-enheten 



Bibehall en hog utskriftskvalitet genom att rengora MFP-enheten noggrant nar det blir problem med 
utskriftskvaliteten och nar du byter tonerkassett. 

^\ VARNING! Vidror inte fixeringsomradet nar du rengor MFP-enheten. Det kan vara mycket 
varmt. 

/\ VIKTIGT Anvand inte rengoringsmedel som innehaller ammoniak i eller kring MFP-enheten, 
eftersom de kan ge permanenta skador om de kommer i kontakt med tonerkassetten. 

Sa har rengor du MFP-enheten utvandigt 

• Rengor MFP-enheten utvandigt, om det ar flackar eller smuts pa enheten. 

• Anvand en mjuk, luddfri trasa latt fuktad med vatten, eller vatten och ett milt rengoringsmedel. 

Rengora pekskarmen 

Rengor pekskarmen nar det ar nodvandigt att ta bort fingeravtryck och damm. Torka av pekskarmen 
forsiktigt med en ren och luddfri trasa som ar latt fuktad med vatten. 

/\ VIKTIGT Anvand endast vatten. Losnings- och rengoringsmedel kan skada pekskarmen. Hall 
eller spruta inte vatten direkt pa pekskarmen. 

Sa har rengor du skannerglaset 

• Skannerglaset bor bara rengoras om det ar smutsflackar pa det, eller om kopieringskvaliteten har 
forsamrats sa att det t.ex. blir rander pa kopiorna. 

• Torka glaset forsiktigt med en ren och luddfri fuktad trasa. Anvand bara ett ammoniakbaserat 
rengoringsmedel om glaset inte blir rent med enbart vatten. 




/\ VIKTIGT Hall eller spruta inte vatska direkt pa skannerglaset. Tryck inte hart pa glasytan. 
(Glaset kan ga sonder.) 
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Rengora den automatiska dokumentmataren 

Den automatiska dokumentmataren bor bara rengoras om det finns smutsflackar pa den, eller om 
kopieringskvaliteten har forsamrats sa att det t.ex. blir rander pa kopiorna. 

Sa har rengor du den automatiska dokumentmataren 

1 . Oppna skannerlocket. 




2. Lokalisera den vita bakgrundsskivan av vinyl. 




3. Torka bakgrundsskivan med en ren och luddfri fuktad trasa. Anvand bara ett ammoniakbaserat 
rengoringsmedel om komponenterna inte blir rena med enbart vatten. 

4. Torka glaset forsiktigt med en ren och luddfri fuktad trasa. Anvand bara ett ammoniakbaserat 
rengoringsmedel om glaset inte blir rent med enbart vatten. 
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5. Stang skannerlocket. 




Sa har rengor du valsarna 

Om matningen inte fungerar som den ska, eller om det finns marken pa originalen nar de matas ut fran 
dokumentmataren, bor du rengora enhetens valsar. 

/\ VIKTIGT Rengor valsarna bara om du rakar ut for matningsfel eller marken pa originalen, och 
om du ser damm pa valsarna. Om du rengor valsarna ofta kan damm komma in i MFP-enheten. 

1 . Oppna skannerlocket. 
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2. Leta reda pa valsarna vid dokumentmatarens vita plastbaksida. 




3. Torka forsiktigt av valsarna med en ren, luddfri trasa latt fuktad med vatten. 



VIKTIGT Hall inte vatten direkt pa valsarna. Om du gor det kan enheten skadas. 



4. Stang skannerlocket. 
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5. 



Oppna locket till den automatiska dokumentmataren genom att dra i spaken. 





Torka av valsarna med en ren, luddfri trasa latt fuktad med vatten. 

/\ VIKTIGT Hall inte vatten direkt pa valsarna. Om du gor det kan enheten skadas. 
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8. Lokalisera mellanlagget. 




9. Torka av mellanlagget med en ren, luddfri trasa latt fuktad med vatten. 

10. Stang luckan till den automatiska dokumentmataren. 




Rengora mylarremsan 

Rengor mylarremsan som sitter pa skannerlockets undersida, bara om du marker att toppkvaliteten 
forsamras (t.ex. om vertikala linjer forekommer) vid kopiering med den automatiska dokumentmataren. 

Rengora mylarremsan 

1 . Oppna skannerlocket. 
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2. Leta reda pa mylarremsan. 




3. Rengor mylarremsan med en ren och fuktad luddfri trasa. 

4. Stang skannerlocket. 




OBS! Extra mylarremsorfinns i ett kuvert under det vita skyddsarketav vinyl. Folj anvisningarna 
i kuvertet. 
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Kalibrera skannern 

Genom att kalibrera skannern kompenserar du forskjutningarna i skannersystemet for den automatiska 
dokumentmataren och flatbaddsskannrar. Beroende pa den mekaniska toleransen kanske 
bildpositionen inte avlases som den ska i skannern. Under kalibreringen beraknas och sparas varden 
for skannerforskjutningen. Forskjutningsvardena anvands sedan vid skanningen, sa att ratt del av 
dokumentet lases in. 

Kalibrera skannern bara om du upptacker problem med forskjutning i de skannade bilderna. Skannern 
kalibrerades innan den lamnade fabriken. Den behover sallan kalibreras igen. 

Innan du kalibrerar skannern skriver du ut kalibreringsmalet. 

Sa har skriver du ut kalibreringsmalet 

1. Placera ett A4- eller Letter-papper i fack 1 och stall in pappersledarna. 

2. Tryck pa Meny for att oppna menyerna. 

3. Bladdra till och tryck pa DIAGNOSTIK. 

4. Bladdra till och tryck pa KALIBRERA SKANNERN. 

5. Tryck pa OK sa att den forsta omgangen av kalibreringsmalet skrivs ut. 

6. Placera den forsta omgangen av kalibreringsmalet med utskriftssidan nedat i fack 1 , sa att pilarna 
pekar mot MFP-enheten. 

7. Tryck pa OK sa att den andra omgangen skrivs ut. Det slutliga kalibreringsmalet maste se ut som 
figuren nedan. 



VIKTIGT Om malet inte ser ut om figuren kommer inte kalibreringen att fungera och 
skanningskvaliteten forsamras. De svarta omradena maste ga hela vagen ut till sidans 
kortsidor. Om de inte gor det fyller du i omradena fram till kortsidorna med en svart 
markpenna. Kontrollera att papperna ar ratt ilagda. 



8. Placera kalibreringsmalet med utskriftssidan uppat i den automatiska dokumentmataren och stall 
in pappersledarna. 

9. Nar kalibreringsmalet har passerat en gang genom dokumentmataren lagger du det i 
dokumentmataren igen med framsidan nedat och trycker sedan pa OK. 

10. Placera kalibreringsmalet med framsidan nedat pa skannerglaset, tryck pa OK och skanna sidan. 
Nar sidan har passerat genom enheten ar kalibreringen klar. Om kalibreringen lyckas, visas 
Skannerkalibrering lyckades pa kontrollpanelen. 
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12 Losa problem 



Det har kapitlet innehaller information om foljande: 

• Losa allmanna problem 

• Faststalla MFP-problem 

• Sidor med felsokninqsinformation 

• Kontrollpanelens meddelandetvper 

• Meddelanden pa kontrollpanelen 

• Papperstrassel 

• Atqarda papperstrassel 

• Problem med materialhanterinq 

• Forsta meddelandena i MFP-enheten 

• Forsta tillbehorslamporna for sorteraren med 3 fack och enheten for haftninq/staplinq 

• Forsta lamporna pa formateraren 

• Problem vid farqutskrift 

• Avhjalpa problem med utskrifts- och kopierinqskvalitet 

• Losa e-postproblem 

• Losa problem med natverksanslutninq 

• Felsoka allmanna problem i Macintosh 
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Losa allmanna problem 



Om MFP-enheten inte svarar korrekt utfor du stegen i kontrollistan steg for steg. Om MFP-enheten inte 
klarar av ett moment, foljer du motsvarande korrigeringsforslag. Om problemet loses med ett steg kan 
du avbryta direkt utan att utfora de andra stegen pa kontrollistan. 

Checklista for felsokning 

1. Se till att MFP-enhetens lampa Redo ar tand. Utfor foljande steg om inga lampor lyser: 

a. Kontrollera anslutningarna for natkabeln. 

b. Kontrollera att skrivaren ar paslagen. 

c. Kontrollera stromkallan genom att koppla MFP-enheten direkt till vagguttaget eller ett annat 
uttag. 

d. Om ingen av dessa atgarder aterstaller strommen kontaktar du HP:s kundtjanst. (Information 
finns i HP Kundtjanst och i supporthaftet som medfoljde MFP-enheten.) 

2. Kontrollera kablarna. 

a. Kontrollera kabelanslutningen mellan MFP-enheten och datorn eller natverksporten. 
Kontrollera att kabeln sitter fast ordentligt. 

b. Kontrollera att kabeln i sig inte ar defekt genom att anvanda en annan kabel om det ar mojligt. 

c. Kontrollera natverksanslutningen. Se Losa problem med natverksanslutninq . 

3. Kontrollera att utskriftsmaterialet som du anvander uppfyller kraven i specifikationerna. Se 
Specifikationer for utskriftsmaterial . 

4. Skriv ut en konfigurationssida (se Konfiqurationssida ). Om MFP-enheten ar ansluten till ett natverk 
skrivs ocksa en HP Jetdirect-sida ut. 

a. Om sidorna inte skrivs ut kontrollerar du att atminstone ett av facken innehaller 
utskriftsmaterial. 

b. Information om hur du gor om sidan fastnar i MFP-enheten finns i Atgarda papperstrassel . 

5. Om konfigurationssidan skrivs ut kontrollerar du foljande: 

a. Om sidan skrivs ut som den ska fungerar MFP-enhetens maskinvara. Problemet ligger i datorn 
som du anvander, skrivardrivrutinen eller programmet. 

b. Om sidan inte skrivs ut pa ratt satt ligger felet i MFP-maskinvaran. Kontakta HP:s kundtjanst. 
(Information finns i HP Kundtjanst och i supporthaftet som medfoljde MFP-enheten.) 

6. Valj nagot av foljande alternativ: 

Windows: Klicka pa Start-menyn, valj Installningar och sedan Skrivare eller Skrivare och fax. 
Dubbelklicka pa HP Color LaserJet 4730mfp. 

eller 

Mac OS X: Oppna Utskriftskontroll (eller Printer Setup Utility (Program for skrivarinstallation) 
for Mac OS X v. 10.3) och dubbelklicka pa raden for HP LaserJet 4730mfp. 
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7. 



Kontrollera att skrivardrivrutinen for HP Color LaserJet 4730mfp har installerats. Kontrollera i 
programmet att en skrivardrivrutin till HP color LaserJet 4730mfp anvands. 



8. Skriv ut ett kort dokument fran ett annat program som har fungerat forut. Om den har atgarden 
hjalper ligger problemet i det program som du anvander. Om den har atgarden inte fungerar 
(dokumentet skrivs inte ut) utfor du foljande steg: 

a. Forsok att skriva ut fran en annan dator som har MFP-programmet installerat. 

b. Om du har anslutit MFP-enheten till natverket ansluter du MFP-enheten direkt till en dator 
med en parallellkabel. Omdirigera MFP-enheten till ratt port, eller installera programvaran 
igen, och valj den nya typen av anslutning. 

9. Om problemet kvarstar, finns information att lasa i Faststalla MFP-problem . 
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Faststalla MFP-problem 



Situation/meddelande 



Losning 



Teckenfonstret pa kontrollpanelen ar tomt och de interna 
flaktarna ar inte pa. 



Se till att MFP-enheten ar paslagen. Tryck pa alia tangenter 
for att kontrollera om nagon av dem har fastnat. Om atgarderna 
inte hjalper kontaktar du en auktoriserad HP-serviceverkstad. 

Se HP Kundtjanst . 



MFP-enheten ar paslagen, men de interna flaktarna ar inte pa. 



Se till att natspanningen ar ratt for MFP-enhetens 
stromkonfiguration. (Spanningskraven star pa etiketten pa 
insidan av den ovre luckan pa enheten.) Om du anvander ett 
grenuttag och spanningen inte befinner sig inom angivna 
specifikationer bor du ansluta MFP-enheten direkt till 
stromuttaget. 



MFP-enhetens spanning ar inte korrekt. 



Se till att natspanningen ar inom det giltiga intervallet. 
(Spanningskraven star pa etiketten pa insidan av den ovre 
luckan pa enheten.) 



Meddelanden visas i kontrollpanelens teckenfonster. 



Se Forsta meddelandena i MFP-enheten. 



Utskriftsmaterial har fastnat i MFP-enheten. 



Leta efter papperstrassel. Mer information finns i Atgarda 
papperstrassel . 



Fel sprak eller okanda tecken visas i teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. 



Konfigurera om spraket i teckenfonstret pa kontrollpanelen. 

1 . Stang av MFP-enheten och satt pa den igen. 

2= Nar XXXMB visas i kontrollpanelens teckenfonster haller 
du ned 6 tills alia tre lampor blinkar en gang och sedan 
lyser med ett fast sken. (Det kan ta upp till 20 sekunder.) 

3. Slapp upp 6 och tryck sedan pa 6 igen. 

4. Vanta medan enhetens startskede avslutas. Da visas 
menyn Valj ett sprak i kontrollpanelens teckenfonster. 
Bladdra till och valj ratt sprak. 



Det intraffade ett fel under ett digitalt sandningsjobb. Jobb 
misslyckades. 



Det intraffade ett fel i MFP-enheten under det digitala 
sandningsjobbet. Administratoren bor kontrollera SMTP- 
serverns status. Se Losa e-postproblem . 



E-postgatewayen accepterade inte uppgiften eftersom bilagan 
var for stor. 



Minska storleken pa e-postbilagan genom att ange 
maxstorleken for bifogade filer. Ange maxstorleken for 
bifogade filer pa fliken Digital sandning i den inbyggda 
webbservern. Se Anvanda den inbyggda webbservern . 



Prova med ett annat filformat eller skicka dokumentet nagra 
sidor i taget. 



En natverksanslutning kravs for digital sandning 



MFP-enheten kan inte hitta nagon natverksanslutning. 
Administratoren bor kontrollera att MFP-enheten ar ansluten 
till natverket. Se Losa problem med natverksanslutning . 
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Sidor med felsokningsinformation 



Fran MFP-enhetens kontrollpanel kan du skriva ut sidor som hjalper dig med felsokning, om det uppstar 
problem med MFP-enheten. Har far du anvisningar om utskrift av foljande informationssidor: 

• Konfigurationssida 



OBS! Vi rekommenderar att du skriver ut en konfigurationssida innan du borjar felsoka 
MFP-enheten. 



• Test av utskriftsbanan 

• Registreringssida 

• Handelselogg 

Konfigurationssida 

Anvand konfigurationssidan for att visa eller aterstalla aktuella MFP-enhetsinstallningar, utfora 
felsokning av enheten och for att bekrafta installationen av tillbehor, t.ex. minne (DIMM), 
pappershanteringstillbehor och skrivarsprak. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa INFORMATION. 

3. Tryck pa SKRIV UT KONFIGURATION. 

Meddelandet Skriver ut... KONFIGURATION visas i teckenfonstret tills MFP-enheten avslutar 
utskriften av konfigurationssidan. Nar provsidan har skrivits ut aktiveras laget REDO igen. 



OBS! Om MFP-enheten har anpassats for en HP Jetdirect-skrivarserver, en extern enhet for 
dubbelsidig utskrift eller en haftare/staplare skrivs en extra sida ut. Pa den finns information om 
de aktuella enheterna. 



Test av utskriftsbanan 

Sidan for test av utskriftsbanan kan anvandas for att testa MFP-enhetens 

pappershanteringsfunktioner. Du kan definiera vilken pappersbana som ska testas genom att valja kalla, 
mal och andra alternativ for MFP-enheten. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa DIAGNOSTIC 

3. Tryck pa PAPPERSBANETEST. 

Meddelandet Utfor... PAPPERSBANETEST visas i teckenfonstret tills testsidan for MFP-enhetens 
pappersbana har skrivits ut. MFP-enheten atergar till laget REDO nar testsidan for pappersbanan har 
skrivits ut. 

Registreringssida 

Pa registreringssidan skrivs en horisontell och en vertikal pil ut. Pilarna visar hur langt fran mitten en 
bild kan skrivas ut pa sidan. Du kan stalla in registreringsvardena for ett fack sa att en bild pa fram- och 





SVWW 



Sidor med felsokningsinformation 249 



baksidan av en sida blir centrerad. Bildplaceringen varierar nagot fran fack till fack. Utfor registreringen 
for varje fack. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa UTSKRIFTSKVALITET. 

4. Tryck pa STALL IN REGISTRERING. 



5. Tryck pa KALLA. 

6. Valj ett fack. 

Nardu harvalt fack visas menyn STALL IN REGISTRERING pa MFP-enhetens kontrollpanel igen. 

7. Tryck pa SKRIV UT TESTSIDA. 

8. Folj instruktionerna pa den utskrivna sidan. 

Handelselogg 

MFP-enhetens handelselogg innehaller en lista over handelser, t.ex. papperstrassel, servicefel och 
andra tillstand. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa DIAGNOSTIK. 

3. Tryck pa SKRIV UT HANDELSELOGG. 

Meddelandet Skriver ut... HANDELSELOGG visas i MFP-enhetens teckensfonster medan 
handelseloggen skrivs ut. MFP-enheten atervander till laget REDO nar handelseloggen har skrivits ut. 




OBS! Du kan valja ett fack genom att ange en KALLA. Standard for KALLA ar fack 2. 
Om du vill behalla registreringen for fack 2 fortsatter du med steg 7. I annat fall fortsatter du 
med nasta steg. 
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Kontrollpanelens meddelandetyper 



Kontrollpanelens meddelande ar indelade i tre typer beroende pa grad av allvar. 

• Statusmeddelanden 

• Varningsmeddelanden 

• Felmeddelanden 

I kategorin felmeddelanden ar en del meddelanden rankade som kritiska felmeddelanden. I det har 
avsnittet beskrivs skillnaden mellan de olika typerna av kontrollpanelsmeddelanden. 

Statusmeddelanden 

Statusmeddelanden visar MFP-enhetens aktuella status. De informerar dig om normala funktioner och 
du behover inte utfora nagra atgarder. Meddelandena andras nar MFP-enhetens status andras. Nar 
MFP-enheten ar redo, inte upptagen och inte har nagra vantande varningsmeddelanden visas 
statusmeddelandet REDO, om MFP-enheten ar online. 

Varningsmeddelanden 

Varningsmeddelanden informerar dig om data- och skrivarfel. Meddelandena visas vanligen vaxelvis 
med meddelandet REDO eller Status, och kvarstar tills felet har atgardats. Om UTSKR har angetts for 
BORTTAGBARA VARNINGAR i MFP-enhetens konfigurationsmeny tas meddelandena bortvid nasta 
utskriftsjobb. 

Felmeddelanden 

Felmeddelanden informerar dig om att du maste utfora nagot, t.ex. lagga i papper eller atgarda 
papperstrassel. 

En del felmeddelanden har en automatisk fortsattningsfunktion. Om FORTSATT 
AUTOMATISKT=PA fortsatter MFP-enheten med normal drift nar felmeddelandet har visats i 10 
sekunder. 



OBS! Om du trycker pa nagon knapp under de 10 sekunderna asidosatts den automatiska 
fortsattningsfunktionen och knappens funktion trader in i stallet. Om du t.ex. trycker pa knappen 
Meny visas huvudmenyn. 



Meddelanden om allvarliga fel 

Allvarliga felmeddelanden informerar dig om att det ar fel pa en enhet. Du kan ta bort vissa meddelanden 
genom att stanga av MFP-enheten och sedan sla pa den igen. De har meddelandena paverkas inte av 
installningen FORTSATT AUTOMATISKT. Om felet inte forsvinner kravs service. 

I foljande tabell visas forekommande kontrollpanelmeddelanden i alfabetisk ordning. 
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Meddelanden pa kontrollpanelen 



Meddelandelista 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


Rekommenderad atgard 


(FS) FIL 


MFP-enheten tog emot ett PJL- 


1. 


Om du vill radera meddelandet trycker 


ATGARD misslyckades 


filsystemkommando for en ologisk atgard 




du pa OK. 


(t.ex. for hamtning av en fil till en katalog som 








inte finns). 


2. 


Stang av MFP-enheten och sla sedan 


Rensa med "OK". 




pa den igen, om meddelandet kvarstar. 


vaxlar med 




3. 


Om meddelandet visas igen kan det 








vara problem med programmet. 


REDO 








[FS] INTE 


Enheten har inte initierats. 


Du kan initiera enheten med hjalp av Web 






JetAdmin. 


INITIERAD 








[FS] INTE 


Flash-filsystemet har inte installerats. Det 


Tryck pa OK for att fortsatta. 




maste initieras innan det gar att anvanda. 






INITIERAD 








Rensa med "OK". 








vaxlar med 








<Aktuellt statusmeddelande> 








10.00.YY TILLBEHORS- 


MFP-enheten kan inte lasa eller skriva till 


1. 


Stang av MFP-enheten och satt pa den 




minst ett tonerkassettminne. 




igen. 


MINNESFEL 










Vardena for YY ar: 


2. 


Installera om eller byt den tonerkassett 


vaxlar med 






som ger upphov till problemet. 




00 = tonerkassett for svart 






Tryck pa ? om du vill ha mer information. 




3. 


Tryck pa ? om du vill ha mer 




01 = tonerkassett for cyan 




information. 


Mataren for forbrukningsmaterial visar 








forbrukningsnivaerna for tonerkassetter. 


02 = tonerkassett for magenta 


4. 


Om felet finns kvar, kontakta 








HP Support pa http://www.hp.com/ 




03 = tonerkassett for gult 




support/clj4730mfp. 


10.10.YY TILLBEHORS- 


Ett minnesmarke fran minst en tonerkassett 


1. 


Stang av MFP-enheten och satt pa den 




saknas. 




igen. 


MINNESFEL 










Vardena for YY ar: 


2. 


Installera om eller byt den tonerkassett 


vaxlar med 






som ger upphov till problemet. 




00 = tonerkassett for svart 






Tryck pa ? om du vill ha mer information. 




3. 


Tryck pa ? om du vill ha mer 




01 = tonerkassett for cyan 




information. 



Mataren for forbrukningsmaterial visar 

forbrukningsnivaerna for tonerkassetter. 02 = tonerkassett for magenta 



03 = tonerkassett for gult 

10.90.XY SATT TILLBAKA En fargtonerkassett har slut pa farg och Byt ut fargkassetten. 

maste bytas. 

[FARG] KASSETT 
Tryck ? for hjalp 

10.92.YY TILLBEHOR Tonerkassetten ar felplacerad i MFP- Ta bort tonerkassetten och satt i den pa nytt. 

enheten. 

AVAKTIVERADE 
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Meddelande pa kontrollpanelen 



Beskrivning 



Rekommenderad atgard 



1 1 .X INTERNT KLOCKFEL Det har meddelandet visas nar det har Tryck pa OK for att fortsatta. Om felet intraffar 

intraffat ett problem med realtidsklockan pa registreras tiden och datumet med hjalp av 

Fortsatt med "OK". moderkortet. processorklockan, tills MFP-enheten stangs 

av. Om felet inte avhjalps blir du ombedd att 
XX = 01 Fel pa klockbatteriet stalla in datumet och tiden nar MFP-enheten 



XX = 02 Fel pa realtidsklockan 


slas pa, efter det att den har stangts av. 


13.XX.YY FLERA Flera sidor har fastnat i pappersbanan for 

dubbelsidig utskrift. Den ingar i det ovre 
TRASSEL I DUPL.BANA luckomradet. 


1. 


Tryck pa ? sa far du detaljerad 
information om hur du tar bort papperet 
som fastnat. 


Tryck ? for hjalp 


2. 


Anvand rullningslisten for att bladdra 
fram anvisningarna. 




3. 


Mer information finns i Atqarda 
papperstrassel. 




4. 


Om meddelandet visas nar du har tagit 
bort allt papper kontaktar du HP Support 

pa http://www.hp. com/support/ 
clj4730mfp. 


13.XX.YY FLERA Flera sidor har fastnat i pappersbanan. Den 

ingar i det ovre luckomradet. 

TRASSEL I PAP P. BAN A 


1. 


Tryck pa ? sa far du detaljerad 
information om hur du tar bort papperet 
som fastnat. 


Tryck ? for hjalp 


2. 


Anvand rullningslisten for att bladdra 
fram anvisningarna. 




3. 


Mer information finns i Atqarda 
papperstrassel. 




4. 


Om meddelandet visas nar du har tagit 
bort allt papper kontaktar du HP Support 

pa http://www.hp.com/support/ 
cl|4730mfp. 


13.XX.YY TRASSEL Det har fastnat papper i enheten for 

dubbelsidig utskrift. Undersok om det ar 
TA BORT FACK 2 papperstrassel i enheten. 


1. 


Tryck pa ? sa far du detaljerad 
information om hur du tar bort papperet 
som fastnat. 


Tryck ? for hjalp 


2. 


Bladdra fram anvisningarna med 
rullningslisten. 




3. 


Mer information finns i Atqarda 
papperstrassel. 




4. 


Om meddelandet visas nar du har tagit 
bort allt papper kontaktar du HP Support 

pa http://www.hp.com/support/ 
cli4730mfp. 


13.XX.YY TRASSEL I Papper har fastnat i utskriftsbanan for 

dubbelsidig utskrift. 

DUPLEXBANA 


1. 


Tryck pa ? sa far du detaljerad 
information om hur du tar bort papperet 
som fastnat. 


Tryck ? for hjalp 


2. 


Anvand rullningslisten for att bladdra 



fram anvisningarna. 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


Rekommenderad atgard 






3. 


Mer information finns i Atqarda 
papperstrassel. 






4. 


Om meddelandet visas nar du har tagit 
bort allt papper kontaktar du HP Support 

pa http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfo. 


13.XX.YY TRASSEL I 
FACK1 


Det har fastnat papper i fack 1 . 


1. 


Tryck pa ? sa far du detaljerad 
information om hur du tar bort papperet 
som fastnat. 


Rensa trasslet och 
tryck pa "OK" 




2. 
3. 
4. 


Anvand rullningslisten for att bladdra 
fram anvisningarna. 

Mer information finns i Atqarda 
papperstrassel. 

Om meddelandet visas nar du har tagit 
bort allt papper kontaktar du HP Support 

pa http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp. 


13.XX.YY TRASSEL I 
FACKX 


Ett papper har fastnat i fack 2, 3 eller 4. 


1. 


Tryck pa ? sa far du detaljerad 
information om hur du tar bort papperet 
som fastnat. 


Tryck ? for hjalp 




2. 
3. 
4. 


Anvand rullningslisten for att bladdra 
fram anvisningarna. 

Mer information finns i Atqarda 
papperstrassel. 

Om meddelandet visas nar du har tagit 
bort allt papper kontaktar du HP Support 

pa http://www.hp.com/support/ 
cli4730mfp. 


13.XX.YY TRASSEL I 
HAFTNINGSENHETEN 
Tryck ? for hjalp 


En haftklammer har fastnat i haftaren. 
Undersok om det har fastnat haftklamrar i 
haftaren/staplaren. Mer information finns i 
Papperstrassel i haftaren/staplaren. 


1. 

2. 
3. 


Tryck pa ? sa far du detaljerad 
information om hur du tar bort 
haftklammern som fastnat. 

Bladdra fram anvisningarna med 
rullningslisten. 

Om meddelandet visas nar du har tagit 
bort haftklammern kontaktar du 
HP Support pa http://www.hp.com/ 
support/cl|4730mfp. 


13.XX.YY TRASSEL I 
PAPPERSBANA 


Papper har fastnat i pappersbanan. 


1. 


Tryck pa ? sa far du detaljerad 
information om hur du tar bort papperet 
som fastnat. 


Tryck ? for hjalp 




2. 


Anvand rullningslisten for att bladdra 



fram anvisningarna. 

3, Mer information finns i Atqarda 
papperstrassel . 

4. Om meddelandet visas nar du har tagit 
bort allt papper kontaktar du HP Support 

pa http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp . 
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Meddelande pa kontrollpanelen 



Beskrivning 



Rekommenderad atgard 



13.XX.YY TRASSEL I Det har fastnat papper i en extern Undersokom papper har fastnat i enheten for 

pappershanteringsenhet. dubbelsidig utskrift eller i haftaren/staplaren. 

UTMATNINGSENHETEN Mer information finns i Papperstrassel i 

haftaren/staplaren . 

Tryck ? for hjalp 

1 . Tryck pa 7) sa far du detaljerad 
information om hur du tar bort papperet 
som fastnat. 

2. Bladdra fram anvisningarna med 
rullningslisten. 

3. Om meddelandet visas nar du har tagit 
bort allt papper kontaktar du HP Support 

pa http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp . 



13.XX.YY TRASSEL I 


Papper har fastnat i utmatningsomradet. 


1. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa 








skarmen. 


VANSTER UTMATN. 












2. 


Mer information finns i Atqarda 


Tryck ? for hjalp 






papperstrassel. 






3. 


Om meddelandet visas nar du har tagit 








bort allt papper kontaktar du HP Support 








pa http://www.hp.com/support/ 








clj4730mfp. 


13.XX.YY TRASSEL VID 


Det ar papperstrassel vid den ovre luckan. 


1. 


Tryck pa ? sa far du detaljerad 


0. LUCKA EL. DUPLEX 






information om hur du tar bort papperet 






som fastnat. 


Tryck ? for hjalp 




2. 


Anvand rullningslisten for att bladdra 








fram anvisningarna. 






3. 


Mer information finns i Atqarda 








papperstrassel. 






4. 


Om meddelandet visas nar du har tagit 








bort allt papper kontaktar du HP Support 








pa http://www.hp.com/support/ 








cli4730mfp. 


13.XX.YY UTMATNINGSFACK 


Papper har fastnat i haftaren/staplaren. 


1. 


Tryck pa ? sa far du detaljerad 








information om hur du tar bort papperet 


PAPPERSTRASSEL 






som fastnat. 



2. Anvand rullningslisten for att bladdra 
fram anvisningarna. 

3. Om meddelandet visas nar du har tagit 
bort allt papper kontaktar du HP Support 

pa http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp . 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


Rekommenderad atgard 


20 Otillrackligt minne 


MFP-enheten har tagit emot mer data fran 


1 
i . 


1 1 yOft \JcX Ui\ IUI all lUllodlld oMIVd UL. 




datorn an vad som far plats i det tillgangliga 






Tryck ? for hjalp 


minnet. 




\Z^f OBS! Data kommer att 


vaxlar med 






^^hI \\J\ \\J\ CIO. 






20 Otillrackligt minne 




2. 


Minska utskriftsjobbets komplexitet for 








att undvika felet i framtiden. 


Fortsatt med "OK". 












3. 


Om du installerar mer minne i MFP- 








enheten kan du skriva ut mer 








informationsrika sidor. 


22 EIO X 


l/O-bufferten for ElO-kortet pa plats X har 


1. 


Tryck pa OK for att fortsatta skriva ut. 


BUFFERT OVERFULL 


fyllts pa for mycket i upptaget lage. 










\Z^f OBS! Data kommer att 








b_J forloras. 


Fortsatt med "OK". 










2. 


Om meddelandet finns kvar kontaktar 








du HP Support pa http://www.hp.com/ 








support/clj4730mfp. 


22 INBADDAD l/O- 


Den inbyggda JetDirect-skrivarservern ar 


1. 


Tryck pa OK for att fortsatta. Om det har 




overbelastad. 




felet intraffar kan data ga forlorade. Om 


RUFFFRT AR OVFRFUI 1 






det behovs skickar du utskriftsjobbet till 








MFP-enheten igen. 


Fortsatt med "OK". 










2. 


Om meddelandet finns kvar kontaktar 








du HP Support pa http://www.hp.com/ 








support/clj4730mfp. 


22 PARALLELL 1/0- 


Parallellbufferten har fyllts pa alltfor mycket i 


1. 


Tryck pa OK for att fortsatta skriva ut. 


BUFFERT OVERFULL 


upptaget lage. 










r»hx> 

VZ7/ OBS! Data kommer att 








b_J forloras. 


Tryck ? for hjalp 






vaxlar med 




2. 


Om meddelandet finns kvar tar du ur 








parallellkabeln i bada andarna och 


22 PARALLELL 1/0- 






satter sedan i den igen. 


BUFFERT OVERFULL 




3. 


Om meddelandet finns kvar kontaktar 








du HP Support pa http://www.hp.com/ 


Fortsatt med "OK". 






support/clj4730mfp. 


22 USB-I/O- 


USB-bufferten har fyllts pa alltfor mycket i 


1. 


Tryck pa OK for att fortsatta skriva ut. 


BUFFERT OVERFULL 


upptaget lage. 










OBS! Data kommer att 


Fortsatt med "OK". 






b_J forloras. 






2. 


Om meddelandet finns kvar kontaktar 








du HP Support pa http://www.hp.com/ 








support/clj4730mfp. 


30.1.YY SKANNERFEL 


Ett fel uppstod i skannern. 


Stang av MFP-enheten och satt pa den igen. 



Om detta meddelande aterkommer bor du 
kontakta en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor. Mer information finns i 
HP:s supportbroschyr och pa 

http://www.hp.com/suppport/cli4730mfp . 
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40 EIO X DALIG 
OVERFORING 
Fortsatt med "OK". 



En anslutning till kortet pa ElO-platsen X har 1 . Tryck pa OK for att fortsatta skriva ut. 
brutits. 



["■^ OBS! Data kommer att 
forloras. 



Om meddelandet finns kvar kontaktar 
du HP Support pa http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 



40 INBADDAT I/O 
DALIG OVERFORING 
Fortsatt med "OK". 



Anslutningen till den inbyggda JetDirect- 
skrivarservern har brutits. 



Stang av MFP-enheten och satt pa den igen. 
Tryck pa ? om du vill ha mer information. 

Om meddelandet finns kvar kontaktar du 
HP Support pa http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp . 



41.3 OVANTAD 
STORLEK I FACK X 
Tryck ? for hjalp 
vaxlar med 
FYLL PA FACK XX 
[TYP] [STORLEK] 
Om du vill anvanda 
anv. annat fack 



Papperet i facket ar langre eller kortare an 
den storlek som facket har konfigurerats for. 



1 . Om fel storlek har valts, avbryt utskriften 
eller tryck pa ? sa far du hjalp. 

ELLER 

2. Tryck pa OK for att valja ett annat fack. 

3. Anvand rullningslisten for att bladdra 
fram anvisningarna. 



41.5 OVANTAD 
TYP I FACKX 
Tryck ? for hjalp 
vaxlar med 
FYLL PA FACK XX 
[TYP] [STORLEK] 
Om du vill anvanda 
anv. annat fack 



MFP-enheten registrerar att det finns en 
annan papperstyp i pappersbanan an den typ 
som facket har konfigurerats for. 



Om fel storlek har valts avbryter du 
utskriften eller trycker pa ? for att visa 
hjalpinformation. 

ELLER 

Tryck pa OK for att valja ett annat fack. 

Anvand rullningslisten for att bladdra 
fram anvisningarna. 



49.XXXX 
SKRIVARFEL 
Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 



Detharintraffatettallvarligtfel i den inbyggda 1 . Stang av MFP-enheten och satt pa den 
programvaran. igen. 

2. Om meddelandet finns kvar kontaktar 
du HP Support pa http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 



50.X FIXERINGSFEL 

Fortsatt genom att stanga av enheten och 
sedan sla pa den igen. 



Det har uppstatt ett fel i fixeringsenheten. Stang av MFP-enheten och satt pa den igen. 
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50.X FIXERINGSFEL 


Det har uppstatt ett fel i fixeringsenheten. 


1 . Stang av MFP-enheten och satt pa den 






igen. 


Tryck ? for hjalp 


Felet kan bero pa otillracklig stromtillforsel, 






otillracklig linjespanning eller problem med 


2. Om meddelandet finns kvar kontaktar 




fixeringsenheten. 


du HP Support pa http://www.hp.com/ 






support/clj4730mfp. 




Foljande ar sarskilda fixeringsenhetsfel: 






50.1 : Pa grund av ett fel ar temperaturen i 






huvudtermistorn for lag. 






50.2: Ett fel har intraffat i fixeringsenhetens 






uppvarmningsfunktion. 






50.1 ! Pa grund av ett fel ar temperaturen i 






huvudtermistorn for lag. 






50.6: Ett oppningsfel har uppstatt i 






fixeringsenheten. 






50.7: Det har intraffat ett fel i 






fixeringsenhetens tryckavlastningsfunktion. 






50.8: Temperaturen i undertermistorn har 






blivit for lag. 






50.9: Temperaturen i undertermistorn har 






blivit for hog. 





51 .2Y 


Antingen identifierar en laserstrale ett fel eller 


1 . Stang av MFP-enheten och satt pa den 




ocksa har ett laserfel uppstatt. 


igen. 


SKRIVARFEL 








Vardena for Y ar: 


2. Om felet finns kvar kontaktar du 


Tryck ? for hjalp 




HP Support pa http://www.hp.com/ 




Y beskrivning 


support/clj4730mfp. 


vaxlar med 








0 - Svart 




51 .2Y 








1 - Cyan 




SKRIVARFEL 








2 - Magenta 




Fortsatt genom att 








3-Gul 




stanga av o. sla pa 






51 .XY SKRIVARFEL 


Det har uppstatt ett fel i fixeringsenheten. 


Fortsatt att skriva ut genom att stanga av 






MFP-enheten och sedan sla pa den igen. 


vaxlar med 






Fortsatt genom att 






stanga av o. sla pa 






52.XY SKRIVARFEL 


Det har uppstatt ett fel i MFP-enheten. 


Stang av MFP-enheten och satt pa den igen. 






Tryck pa ? om du vill ha mer information. 


vaxlar med 








Om meddelandet finns kvar kontaktar du 


Fortsatt genom att 




HP Support pa http://www.hp.com/support/ 


stanga av o. sla pa 




cli4730mfp. 






53.XY.ZZ KONTR. RAM 


Ett minnesfel har uppstatt. 


Om du blir ombedd att gora det trycker du pa 






OK for att fortsatta. Laget REDO ska 


DIMM-FACK X 




aktiveras, men allt installerat minne kommer 



inte att anvandas. 
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Annars: 



1 . Stang av MFP-enheten. 

2. Kontrollera att alia DDR SDRAM 
uppfyller kraven enligt specifikationerna 
och ar ratt isatta. 

3. Starta MFP-enheten. 

4. Om felet finns kvar kontaktar du 
HP Support pa http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 



54.01 SKRIVAR 
FEL 

Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 



Utskriften kan inte fortsatta. 
Fuktighetssensorn fungerar inte. 



1 . Stang av MFP-enheten och satt pa den 
igen. 

2. Om felet finns kvar kontaktar du 
HP Support pa http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 



54.XX 


Det ar fel pa en sensor. 


1 . Stang av MFP-enheten och satt pa den 






igen. 


SKRIVARFEL 


Vardena for XX ar: 








2. Om felet finns kvar kontaktar du 


Fortsatt genom att 


01 - Fuktighetssensor 


HP Support pa http://www.hp.com/ 






support/clj4730mfp. 


stanga av o. sla pa 


05 - materialsensor 






07 - positionssensor for trumfas gult 






(startlage) 






08 - positionssensor for trumfas magenta 






(startlage) 






09 - positionssensor for trumfas cyan 






(startlage) 






OA - positionssensor for trumfas svart 






(startlage) 






OB - tathetssensor utanfor intervall 






OC - rasterkalibrering 






OD - kalibrering av rasterspridning 






OB - CPR utanfor intervall 





55.0X.YY DC 
FEL I STYRKORT 
Tryck ? for hjalp 
vaxlar med 
55.0X.YY 
SKRIVARFEL 
Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 



Det har uppstatt ett skrivarkommandofel. 



1 . Stang av MFP-enheten och satt pa den 
igen. 

2. Om felet finns kvar kontaktar du 
HP Support pa http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 
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56.XX 

SKRIVARFEL 
Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 



Det har uppstatt ett fel i MFP-enheten. 



Stang av MFP-enheten och satt pa den 
igen. 

Om felet finns kvar kontaktar du 
HP Support pa http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 



57.0X 

SKRIVARFEL 
Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 



Det har uppstatt ett flaktfel i MFP-enheten. 1 . Stang av MFP-enheten och satt pa den 

igen. 

2. Om felet finns kvar kontaktar du 
HP Support pa http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 



58.0X 

SKRIVARFEL 
Tryck ? for hjalp 

vaxlar med 
58.0X 

SKRIVARFEL 
Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 



Skrivaren upptackte ett minnesfel. 



Stang av MFP-enheten och satt pa den 
igen. 

Om felet finns kvar kontaktar du 
HP Support pa http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 



59.XY 


Det har uppstatt ett motorfel i MFP-enheten. 


1. 


Stang av MFP-enheten och satt pa den 








igen. 


SKRIVARFEL 












2. 


Om felet finns kvar kontaktar du 


Tryck ? for hjalp 






HP Support pa http://www.hp.com/ 








support/clj4730mfp. 


vaxlar med 














Obs! Meddelandet kan aven visas om 


59.XY 






overforingsenheten saknas eller har 








satts i pa ett felaktigt satt. Se till att 


SKRIVARFEL 






overforingsenheten satts i ratt. 


Fortsatt genom att 








stanga av o. sla pa 








60.XX 


Ett facklyftningsfel har intraffat. X betecknar 


1. 


Anvand rullningslisten for att bladdra 




fackets nummer. 




fram anvisningarna. 


SKRIVARFEL 












2. 


Stang av MFP-enheten och satt pa den 


vaxlar med 






igen. 


Fortsatt genom att 




3. 


Om felet inte forsvinner registrerar du 








meddelandet och kontaktar HP Support 


stanga av o. sla pa 






pa http://www.hp.com/support/ 








cli4730mfrj. 


62 NO SYSTEM 


Inget system hittades. 


1. 


Stang av MFP-enheten och satt pa den 








igen. 


Fortsatt genom att 












2. 


Om felet finns kvar kontaktar du 


stanga av o. sla pa 






HP Support pa http://www.hp.com/ 



support/clj4730mfp . 
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Stang av MFP-enheten och starta den 
igen. 

Kontrollera att tillbehoret ar korrekt 
placerat och anslutet till MFP-enheten 
utan mellanrum mellan enheten och 
tillbehoret. Om tillbehoret ar anslutet 
med kablar tar du ur dem och satter 
sedan tillbaka dem. Kontrollera att alia 
skruvar har dragits at ordentligt. 

Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP- 
service- eller supportleverantor. Mer 
information finns i HP:s supportbroschyr 

och pa http://www.hp.com/suppport/ 
cli4730mfp . 

65.1 2.XX TILLSTAND En extern utmatningsenhet maste ses over Stang av MFP-enheten och satt pa den igen. 

innan utskriften kan aterupptas. Montera om utmatningsenheten, om det 

FOR UTMATNINGSENHET behovs. Kontrollera att utmatningsenheten ar 

ansluten och att kabeln har satts i ordentligt. 



65.XY.ZZ URKOPPLAD 


Kommunikationen mellan MFP-enheten och 


1. 


Stang av MFP-enheten. Byt haftaren/ 




enheten har brutits. Enheten kanske ar 




staplaren i MFP-enheten. Starta MFP- 


UTMATNINGSENHET 


frankopplad. 




enheten. 






2. 


Kontrollera att tillbehoret ar korrekt 








placerat och anslutet till MFP-enheten 








utan mellanrum mellan enheten och 








tillbehoret. Om tillbehoret ar anslutet 








med kablar tar du ur dem och satter 








sedan tillbaka dem. Kontrollera att alia 








skruvar har dragits at ordentligt. 






3. 


Om felet inte forsvinner registrerar du 








meddelandet och kontaktar HP Support 








pa http://www.hp.com/support/ 








clj4730mfo. 


66.XX.X FEL PA 


Ett fel har uppstatt i ett externt tillbehor for 


1. 


Stang av enheten. 




pappershantering. 






UTMATNINGSENHET 




2. 


Kontrollera att tillbehoret ar korrekt 



placerat och anslutet till MFP-enheten 
utan mellanrum mellan enheten och 
tillbehoret. Om tillbehoret ar anslutet 
med kablar tar du ur dem och satter 
sedan tillbaka dem. Kontrollera att alia 
skruvar har dragits at ordentligt. 

3. Starta MFP-enheten. 

4. Om detta meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP- 
service- eller supportleverantor. Mer 
information finns i HP:s supportbroschyr 
och pa http://www.hp.com/suppport/ 
clj4730mfp . 



64 SKRIVARFEL Ett skanningsbuffertfel har intraffat. 

Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 
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68.X LAGR.FEL 


En eller flera installningar som har sparats i 


1. 


Tryck pa OK for att fortsatta. 


INSTALLN. ANDRADE 


en permanent lagringsenhet ar inte giltiga 






och har aterstallts till leveransinstallningarna. 


2. 


Stang av MFP-enheten och sla sedan 




Meddelandet forsvinner om du trycker pa 




pa den igen, om meddelandet kvarstar. 


Tryck ? for hjalp 


OK. Utskriften kan fortsatta, men det kan 








handa ovantade saker. 


3. 


Om felet finns kvar kontaktar du 


vaxlar med 






HP Support pa http://www.hp.com/ 








support/clj4730mfp. 


68.X LAGR.FEL 








INSTALLN. ANDRADE 








Fortsatt med "OK". 








68.X PERMANENT 


En permanent lagringsenhet ar full. 


1 


Tryck pa OK for att fortsatta. 




Meddelandet forsvinner om du trycker pa 






LAGRING FULL 


OK. Utskriften kan fortsatta, men det kan 


2. 


Vid fel avtypen 68.0stangerdu av MFP- 




handa ovantade saker. 




enheten och slar sedan pa den igen. 


Tryck ? for hjalp 










X Beskrivning 


3. 


Om fel av typen 68.0 kvarstar, kontaktar 


vaxlar med 






du HP:s kundsupport. 




0 For inbyggt NVRAM-minne 






DO. A r CrvlVIMINCIN 1 




4. 


Vid fel av typen 68.1 tar du bort filer fran 




1 For borttagbar disk (flash- eller harddisk) 




diskenheten med hjalp av 


LAGRING FULL 






nrnnrpimx/pirpin HP \A/ph Iptpirlmin 
yji uyi cii 1 1 veil cm i i in vvcu jcluui i hi i. 


Fortsatt med "OK". 




5. 


Om ett fel av typen 68.1 kvarstar 








kontaktar du HP:s kundsupport. 


68.X SKRIVFEL VID 


En permanent lagringsenhet ar full. 


1. 


Tryck pa OK for att fortsatta. 




Meddelandet forsvinner om du trycker pa 






PERMANENT LAGRING 


OK. Utskriften kan fortsatta, men det kan 


2. 


Stang av MFP-enheten och sla sedan 




handa ovantade saker. 




pa den igen, om meddelandet kvarstar. 


Fortsatt med "OK". 










X Beskrivning 


3. 


Om felet finns kvar kontaktar du 








HP Support pa http://www.hp.com/ 




0 For inbyggt NVRAM-minne 




support/clj4730mfp. 



1 For borttagbar disk (flash- eller harddisk) 



69.X SKRIVARFEL 
Tryck ? for hjalp 
vaxlar med 
69.X SKRIVARFEL 
Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 



Det har uppstatt ett fel i MFP-enheten. 



Stang av MFP-enheten och satt pa den igen. 
Tryck pa ? om du vill ha mer information. 



79.XXXX 
SKRIVARFEL 
Fortsatt genom att 
stanga av o. sla pa 



Det har uppstatt ett kritiskt maskinvarufel. 



Stang av MFP-enheten och satt pa den 
igen. 

Om felet finns kvar kontaktar du 
HP Support pa http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 
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8X.YYYY 


Det har uppstatt ett allvarligt fel i IO-tillbeh6ret 1 . 


Stang av MFP-enheten och satt pa den 




pa kortplats X. 


igen. 


EIO X-FEL 








X Beskrivning 2. 


Om felet finns kvar kontaktar du 






HP Support pa http://www.hp.com/ 




1 : Fel pa plats 1 


support/clj4730mfp. 




2: Fel pa plats 2 





Det har meddelandet visas nar ett fel har Stang av MFP-enheten och satt pa den igen. 
uppstatt i den inbyggda JetDirect- Tryck pa ? om du vill ha mer information, 

skrivarservern. 

Om meddelandet finns kvar kontaktar du 
HP Support pa http://www.hp.com/support/ 
clj4730mfp . 

ABCDEFGHIJ Det har meddelandet visas nar Ingen atgard behover vidtas. 

pappersbanan eller sensorn for 
0110000000 pappersbanan testas. Bokstaven indikerar 

vilken sensor som kontrolleras. 

vaxlar med 

Avsluta meddelandet genom att trycka pa 

Stopp 



ADF sitter snett Papper har hamnat snett i den automatiska Se till att pappersledarna ar justerade pa 

dokumentmataren. bada sidorna av originalen och att alia original 

har samma storlek. Ta bort restmaterialet 
fran den automatiska dokumentmataren och 
stang luckan till den. Folj anvisningarna i 
dialogrutan pa skarmen. 



ANV FACKXX 
[TYP] [STORLEK] 


Pa MFP-enheten kan du valja ett annat 
utskriftsmaterial for utskriftsjobbet. 


1 . Visa fackens konfiguration (typ och 
storlek) genom att anvanda 
rullningslisten. 


Om du vill andra, tryck pa ^ eller ▼ 




2. Tryck pa OK for att valja ett fack. 


Tryck pa OK for att anvanda 




3. Visa foregaende meddelande genom att 
trycka pa Bakat. 


Avbryter... 


MFP-enheten nailer pa att avbryta en utskrift. 
Meddelandet finns kvar medan utskriften 
stoppas, pappersbanan rensas och alia 
aterstaende inkommande data i den aktiva 
datakanalen tas emot och raderas. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Bearbetar... 


En utskrift bearbetas i MFP-enheten, men 
pappersmatningen har inte startats an. Nar 
pappersmatningen satter igang ersatts 
meddelandet av ett som anger vilket fack som 
anvands. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Bearbetar... 
fran fack xx 


MFP-enheten bearbetar en utskrift fran det 
aktuella facket. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Bearbetar... 
kopia <X> av <Y> 


MFP-enheten bearbetar eller skriver ut 
sorterade kopior. Meddelandet anger att X 
kopior av totalt Y kopior for narvarande 
bearbetas. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Bearbetar... 
PERIODISKT LAGE 


Meddelandet kan visas om MFP-enheten 
overhettas nar den anvands mycket. Om det 
intraffar aktiveras ett lage dar en minuts 


Anvand rullningslisten for att bladdra fram 
anvisningarna. 



8X.YYYY INBYGGD 
JETDIRECT-FEL 
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Tryck ? for hjalp utskrift varvas med en minuts paus o.s.v. 

Cykeln upprepas tills driftstemperaturen har 
stabiliserats. 



Bearbetar dubbel- 


Papperen matas temporart ut till 


Ta inte tag i papperet nar det matas ut till 




i itmatninncifflrkpt i inrlpr Hi ihhplQirlin iitekrift 

U LI 1 la LI III IUOI QUI\C L LJI 1 H V3 1 VJUUUUIOIUIm U LOi\I ml. 


utmatningsfacket. Meddelandet forsvinner 


^iHici utskrift 

Olvllu UIOIM 111 


roibOK. iiiic id uori biuurrid inndii uibKriiicii di 


nar utskriften ar klar. 




Mdl. 






Dra ej i papper 








fore avslut utskr. 








Begaran accepterad 


MFP-enheten har accepterat en begaran om 


Ingen atgard behover vidtas. 




att skriva ut en intern sida, men den aktuella 






Vanta 


utskriften maste bli klar innan den interna 








sidan kan skrivas ut. 






BEST. FIXERSATS 


Fixeringsenheten ar snart slut. MFP-enheten 


1. 


Tryck pa t> for att visa hjalp om 




ar redo och fortsatter tills det beraknade 




meddelandet. 


< AN XXX SIDOR KVAR 


antalet aterstaende sidor uppnas. 










2. 


Fa artikelnumret for fixeringssatsen. 


Tryck ? for hjalp 


Utskriften fortsatter tills nagot 








forhn ikninn^mptpripl hphn\/pr hvtpc lit 

I ui \J\ u r\i 1 1 1 lyoi i la ici la 1 kjcri iuvci \J y Lao ui. 


3. 


Bestall fixeringssatsen. 


vaxlar med 








REDO 






^ OBS! Du kan aven hamta 






information om att bestalla 








forbrukningsmaterial pa den 








inbyggda webbservern. Mer 








information finns i Anvanda den 








inbyqqda webbservern. 


BEST. TRANSFERSATS 


Overforingsenheten ar snart slut. 


A 

1 . 


Tryck pa ? for att visa hjalp om 








meddelandet. 


< AN X SIDOR KVAR 


Utskriften kan fortsatta. 










2. 


Fa artikelnumret for overforingssatsen 


Tryck ? for hjalp 






fran hjalpen. 


vaxlar med 




3. 


Bestall overforingssatsen. 


REDO 






^ OBS! Du kan aven hamta 




@ 






l_J 


information om att bestalla 








forbrukningsmaterial pa den 








inbyggda webbservern. Mer 








information finns i Anvanda den 








inbvqqda webbservern. 


BESTALL [FARG] 


1 Ol lcrKdobcLlcl 1 bOlTI dligcb dl blldll LOITI. 


1. 


Tryck pa ? for att visa hjalp om 




MFP-enheten ar redo och fortsatter tills det 




meddelandet. 


KASSETT 


beraknade antalet aterstaende sidor uppnas. 








Det beraknade antalet sidor som aterstar 


2. 


Fa artikelnumret for angiven 


Mataren for forbrukningsmaterial visar 


baseras pa MFP-enhetens sidtackning. 




tonerkassett. 


forbrukningsnivaerna for tonerkassetter. 








Utskriften fortsatter tills nagot 


3. 


Bestall en tonerkassett. 


vaxlar med 


forbrukningsmaterial behover bytas ut. 






REDO 




? OBS! Du kan aven hamta 






information om att bestalla 


Mataren for forbrukningsmaterial visar 






forbrukningsmaterial pa den 


forbrukningsnivaerna for tonerkassetter. 






inbyggda webbservern. Mer 






information finns i Anvanda den 








inbvaada webbservern. 
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BESTALL FORBRUKN MAT 


Mer an en forbrukningsartikel ar snart slut. 


1. 


Tryck pa Meny for att ga till menyerna. 


vaxlar med 


Utskriften fortsatter tills nagot 


2. 


Tryck pa INFORMATION. 




forbrukningsmaterial behover bytas ut. 




Tryck pa FOR FORBR. MAT.. 


REDO 




3. 


Tryck ? for hjalp 




4. 


Tryck pa alternativet for den 








forbrukningsartikel som ska bestallas. 


Matarf^n for forhri ikninncrriat^rial vicar 
IVIdldl CI 1 IUI IUI Ul Ur\l Ml IJ-Jol 1 IcUfcM Icll Vlodl 








forbrukningsnivaerna for tonerkassetter. 




5. 


Tryck pa ? for att visa hjalp om 








forbrukningsmaterialet. 






6. 


Hamta ett artikelnummer for 








forbrukningsartikeln. 






7. 


Bestall forbrukninqsartikeln. 

WW WWW. ~J w 






8. 


Upprepa foregaende steg efter behov 








for varje forbrukningsartikel som du 








behover bestalla. 






9. 


Du kan aven hamta information om att 








bestalla forbrukningsmaterial pa den 








inbyggda webbservern. Mer information 








finns i Anvanda den inbvaada 








webbservern. 


Bilagan ar for stor 


Storleken for de skannade dokumenten 


Skicka jobbet pa nytt med lagre upplosning, 



overskrider serverns storleksbegransning. mindre filstorlek eller farre sidor. Se Anvanda 

den inbyggda webbservern om hur du 
minskar storleken pa bilagan. Kontakta 
natverksadministratoren sa att du kan skicka 
de skannade dokumenten i flera mindre e- 
postmeddelanden. 



BLANDADE PAPPERSSTORLEKAR I 


Det gar inte att hafta utskriften, eftersom den 


Anvand en och samma pappersstorlek i 


UTSKR. SOM SKA HAFTAS 


innehaller olika pappersstorlekar. 


utskriftsjobb som ska skickas till 


Statuslampan lyser gron, utan att blinka. 


haftningsenheten. 


BYT UT FIXERSATS 


Fixeringssatsen ar slut. Byt fixeringssatsen. 


1. 


Oppna den ovre luckan. 




Det gar att fortsatta skriva ut, men 






Tryck ? for hjalp 


utskriftskvaliteten kanske forsamras. 


2. 


Fatta tag om de lila handtagen pa 








fixeringsenheten. 






3. 


Ta bort fixeringsenheten fran MFP- 








enheten. 






4. 


Satt i en ny fixeringsenhet och fast med 








skruvarna. 






5. 


Stang den ovre luckan. 






6. 


Du kan aven hamta information om att 








bestalla forbrukningsmaterial pa den 








inbyggda webbservern. Mer information 








finns i Anvanda den inbvaada 








webbservern. 
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BYT UT FIXERSATS 
Tryck ? for hjalp 
vaxlar med 
BYT UT FIXERSATS 
Fortsatt med "OK". 



Fixeringsenheten borjar ta slut och STOPPA 1 . 
VID LAG NIVA har angetts for installningen 
ERSATT FORBR. MAT i menyn 
SYSTEMINSTALLNINGAR. Utskriften kan 
fortsatta. 



Bestall fixeringssatsen. 

Fortsatt skriva ut genom att trycka pa 
OK. 

Sa har byter du ut fixeringssatsen: 
Oppna den ovre luckan. 



Fatta tag om de lila handtagen pa 
fixeringsenheten. 

Ta bort fixeringsenheten fran MFP- 
enheten. 

Installera den nya 
fixeringsenheten. 

Stang den ovre luckan. 

Du kan aven hamta information om 
att bestalla forbrukningsmaterial 
pa den inbyggda webbservern. 
Mer information finns i Anvanda 
den inbyggda webbservern . 



BYT UT HAFT- 
KASSETT 


• Eftersom det finns mindre an 30 
haftklamrar kvar i 

haftklammermagasinet bor det inte 
anvandas. Haftklammermagasinet 
maste bytas. 

• Inget haftklammermagasin har 
installerats. 


• Byt haftklammermagasin. Mer 
information finns i Forbrukninqsmaterial 
och tillbehor. 

• Installera ett haftklammermagasin. 


Data togs emot 

Om du vill skriva ut den sista sidan valjer 
du"OK" 


MFP-enheten har tagit emot data och vantar 
pa ett arkmatningskommando. Nar MFP- 
enheten tar emot nasta fil, ska meddelandet 
forsvinna. 


Tryck pa OK for att fortsatta skriva ut. 


vaxlar med 






REDO 






DATUM/TID 


Du blir ombedd att ange datum och tid for 
MFP-enheten. Standardformatet ar [AAAA]/ 
[MMM]/[DD] [HH]-[MM]. 


Andra informationen genom att trycka pa 
OK och folja de instruktioner som visas. 


Den autom. dokumentmatarens 
utmatn.fack ar fullt 


Utmatningsfacket i den automatiska 
dokumentmataren rymmer 50 pappersark. 
MFP-enheten avbryts nar facket ar fullt. 


Ta bort papperet fran utmatningsfacket i den 
automatiska dokumentmataren. 


Det gick inte att lagra jobbet 
UTSKRIFTSNAMN 

vaxlar med 


En utskrift kan inte lagras pa grund av 
problem med minne, disk eller konfiguration. 


Installera ytterligare minne eller satt i en 
diskenhet i MFP-enheten. Om du satter i en 
diskenhet ska du radera tidigare lagrade 
utskriftsjobb. 


Bearbetar... 







DET GICK INTE ATT SKICKA 



Om du temporart vill dolja meddelandet, sa 
att du kan skicka fax eller e-post trycker du pa 
Ignorera. Om meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor. Mer information finns i 
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HP:s supportbroschyr och pa 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp . 



Det gick inte att sanda fax. Kontrollera 
faxkonfigurationen. 


Faxet kunde inte skickas fran MFP-enheten. 


Konta kta natve rksad mini stratore n . 


DET GICK INTE ATT SANDA JOBBET 




Om du temporart vill dolja meddelandet, sa 
att du kan skicka fax eller e-post trycker du pa 
Ignorera. Om meddelande aterkommer bor 
du kontakta en auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor. Mer information finns i 
HP:s supportbroschyr och pa 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp. 


Digital Sending-tjansten maste 
uppgraderas for att kunna anvandas med 
MFP-enhetens fasta programvara. 
Kontakta administratoren. 


Tjansten for digital sandning stods inte i den 
aktuella versionen av den inbyggda 
programvaran i MFP-enheten. 


Kontrollera programvaru version. Kontakta 
natverksadministratoren. 


DALIG anslutn. TILL 
DUBBELS. UTSKR.ENH 

vaxlar med 
Tryck ? for hjalp 


Enheten for dubbelsidig utskrift ar inte 
ansluten som den ska. Den maste sattas i ratt 
innan du kan fortsatta skriva ut. 


Stang av MFP-enheten. 

Anvand rullningslisten for att bladdra fram 
anvisningarna. 

Om felet inte forsvinner registrerar du 
meddelandet och kontaktar HP Support pa 
http://www.hp.com/support/clj4730mfp. 


EIO HARDDISKX 


ElO-disken pa plats X fungerar inte som den 
ska. 


1 . Stang av MFP-enheten. 


FUNGERAR EJ 
Tryck ? for hjalp 


2. Ta ut ElO-disken fran platsen som 
anges och byt ut den mot en ny EIO- 
diskenhet. 


EIO X disk 


ElO-enheten pa plats X initieras. 


Ingen atgard behover vidtas. 


initieras 






EIO X disk 


ElO-diskenheten pa plats X varvas upp. 


Ingen atgard behover vidtas. 


varvas upp 






EJ HP-MATERIAL 
1 BRUK 

vaxlar med 


MFP-enheten har upptackt att en 
tonerkassett som inte ar fran HP har 
installerats. 


Om du kopte tonerkassetten i tron att det var 
en akta HP-kassett, ring HP:s 
bedragerirapporteringsnummer 
(1-877-219-3183, avgiftsfritt i Nordamerika). 


REDO 

Mataren for forbrukningsmaterial visar 
forbrukningsnivaerna for tonerkassetter men 
nivan for eventuellt pafylld tonerkassett visas 
inte. 




TV VIKTIGT Reparationer av MFP- 
— enheten pa grund av anvandning av 
tonerkassetter fran and ra 
leverantorer an HP omfattas inte av 
garantin. 


Energisparlage ar pa 


MFP-enhetens energisparlage ar aktiverat. 
Meddelandet tas bort om ett fel intraffar, om 
utskrivbara data tas emot eller om du trycker 
pa en knapp. 


Ingen atgard behover vidtas. 


E-postgatewayen avvisade uppgiften 
p.g.a. adressinformationen. Uppgiften 


En eller flera av e-postadresserna ar 
felaktiga. 


Skicka jobbet igen. 



misslyckades. 
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E-postgatewayen svarade inte. Uppgiften En gateway har overskridit en tidsgrans. 
misslyckades. 



Validera SMTP-IP-adressen. Se Losa e- 
postproblem. 



ERSATT <FARG> 
KASSETT 

Mataren for forbrukningsmaterial visar 
forbrukningsnivaerna for tonerkassetter. 

vaxlar med 

Fortsatt med "OK". 

Mataren for forbrukningsmaterial visar 
forbrukningsnivaerna for tonerkassetter. 



Kassettens innehall borjar ta slut och 
STOPPA VID LAG NIVA har angetts for 
installningen SLUT PA FARG i menyn 
SYSTEMINSTALLNINGAR. Utskriften kan 
fortsatta. 



1 . Bestall ratt tonerkassett. 

2. Fortsatt genom att trycka pa OK. 

3. Oppna den ovre luckan och sidoluckan, 
och oppna sedan 
bildoverforingsenheten. 

/\ VIKTIGT 

Bildoverforingsenheten kan latt 
skadas. 

4. Ta bort tonerkassetten. 
5= Satt i en ny tonerkassett. 

6. Stang bildoverforingsenheten och stang 
sedan de ovre och de framre luckorna. 

7. Du kan aven hamta information om att 
bestalla forbrukningsmaterial pa den 
inbyggda webbservern. Mer information 
finns i Anvanda den inbyggda 
webbservern. 



ERSATT FORBR. MAT 
End. svart anvands 

Tryck pa Status 
vaxlar med 

<Aktuellt statusmeddelande> 



AUTOFORTSATT SV. anges pa menyn 
SLUT PA FARG och en fargkassett ar torn. 
Det gar i fortsattningen bara att skriva ut med 
svart. 



Byt ut den angivna kassetten. 



ERSATT FORBR. MAT 

Fortsatt med "OK". 

Mataren for forbrukningsmaterial visar 
forbrukningsnivaerna for tonerkassetter. 



Flera forbrukningsartiklar borjar ta slut och 
STOPPA VID LAG NIVA har angetts for 
installningen ERSATT FORBR. MAT i 
menyn SYSTEMINSTALLNINGAR. 



1 . Tryck pa menyn FOR FORBR. MAT.. 

2. Bladdra fram den forbrukningsartikel 
som det ar problem med. 

3. Tryck pa ? for att visa hjalpinformation 
om forbrukningsartikeln. 

4. Anvand rullningslisten for att bladdra 
fram anvisningarna. 

5. Du kan aven hamta information om att 
bestalla forbrukningsmaterial pa den 
inbyggda webbservern. Mer information 
finns i Anvanda den inbyggda 
webbservern. 



ERSATT FORBR. MAT 

For status valjer du Forbrukn.art. 

Mataren for forbrukningsmaterial visar 
forbrukningsnivaerna for tonerkassetter. 



Flera forbrukningsartiklar borjar ta slut. Om 
de aktuella forbrukningsartiklarna bara ar 
kassetter har utskriften stoppats, eftersom 
STOPPA OM SLUT har angetts for 
installningen ERSATT FORBR. MAT i 
menyn SYSTEMINSTALLNINGAR. Om de 
aktuella forbrukningsartiklarna ar kassetter 
gar det inte att fortsatta skriva ut. 



1 . Tryck pa menyn FOR FORBR. MAT.. 

2. Bladdra fram den forbrukningsartikel 
som det ar problem med. 

3. Tryck pa ? for att visa hjalpinformation 
om forbrukningsartikeln. 
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4. 


Anvand rullningslisten for att bladdra 
fram anvisningarna. 






5. 


Du kan aven hamta information om att 
bestalla forbrukningsmaterial pa den 
inbyggda webbservern. Mer information 
finns i Anvanda den inbvaada 
webbservern. 


ERSATT FORBRUK.MAT. 
Asidosatt aktiverat 


ASIDOSATT OM SLUT anges pa menyn 
ERSATT FORBR. MAT och minst en kassett 
artom. Utskriften kan fortsatta. 


Byt ut den angivna kassetten. 


Tryck pa Status 
vaxlar med 

<Aktuellt statusmeddelande> 


/\ VIKTIGT Anvander du laget for 
— asidosattning kan utskriftskvaliteten 
bli dalig. HP rekommenderar att du 
byter ut forbrukningsmaterialet nar 
meddelandet ERSATT FORBR. 
MAT visas. HP:s garantier upphor 
nar forbrukningsmaterial anvands i 
laget for asidosattning. 






EXTRA FACK 
FEL ISATT 


Inmatningsfacket for 500 ark har inte 
installerats som det ska pa MFP-enheten. 


1. 

2. 
3. 

4. 


Kontrollera att MFP-enheten har 
placerats pa ett plant underlag. 

Stang av MFP-enheten. 

Satt tillbaka 500-arksfacket pa MFP- 
enheten. 

Sla pa MFP-enheten nar du har satt 
tillbaka inmatningsfacket for 500 ark. 


FACK X STORLEK= <STORLEK> 
INSTALLN. SPARADES 


Storleken som har valts pa menyn har 
sparats. 


Ingen atgard behover vidtas. 


FACK X TOMT 


Det angivna facket ar tomt och just nu behovs 
inte facket for det aktuella utskriftsjobbet. 


Fyll pa facket vid lampligt tillfalle. 



[TYP] [STORLEK] 

vaxlar med 
REDO 



FACK X OPPET Det angivna facket ar inte ordentligt stangt. Stang facket. 

Tryck ? for hjalp 
vaxlar med 
REDO 



Felaktig PIN-kod Du angav fel PIN-kod. Om fel PIN-kod har Ange ratt PIN-kod. 

angetts tre ganger atergar MFP-enheten till 
laget REDO. 



FELAKTIG STORLEK I 


Facket har fyllts pa med papper som ar langre 1 . 


Justera pappersledarna pa sidorna och 




eller kortare an den storlek som facket ar 


baktill sa att de ligger an mot papperet. 


FACK XX 


konfigurerat for. 






2. 


Om det behovs trycker du pa OK nar 


Tryck ? for hjalp 




facket har stangts, for att andra 
konfigurationen for pappersstorlek och 


vaxlar med 
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REDO 






papperstyp, sa att den overensstammer 
med storleken och typen i facket. 


FELAKTIG TYP 
FACKXX 
Tryck ? for hjalp 

vaxlar med 
REDO 


Papperstypen som finns i facket 
overensstammer inte med den papperstyp 
som facket har konfigurerats for. 


1. 
2. 


Justera pappersledarna pa sidorna och 
baktill sa att de ligger an mot papperet. 

Om det behovs trycker du pa OK nar 
facket har stangts, for att andra 
konfigurationen for pappersstorlek och 
papperstyp, sa att den overensstammer 
med papperet i facket. 


Fel forbrukningsmaterial 

For status valjer du Forbrukn.art. 

Mataren for forbrukningsmaterial visar 
forbrukningsnivaerna for tonerkassetter. 


Minst en forbrukningsartikel ar felaktigt 
placerad i MFP-enheten och en annan 
forbrukningsartikel saknas, har placerats 
felaktigt, ar slut eller nastan slut. 


1. 
2. 

3. 
4. 


Tryck pa OK for att oppna menyn FOR 
FORBR. MAT.. 

Anvand rullningslisten for att markera 
den forbrukningsarktikel som det ar 
problem med. 

Tryck pa ? for att visa hjalp om 
forbrukningsmaterialet. 

Anvand rullningslisten for att bladdra 
fram anvisningarna. 


FEL FOR USB- 

tii i n^i i An 

TILLBEHOR 
Tryck ? for hjalp 


Meddelandet visas om ett USB-anslutet 
tillbehor drar for mycket strom. Om det 
hander inaktiveras ACC-porten och utskriften 
avbryts. 


Anvand rullningslisten for att bladdra fram 
anvisningarna. 


Fel pa digital kommunikationssandning 


Ett fel intraffade nar den digitala sandningen 
utfordes. 


Kontakta natverksadministratoren. 


Fel pa digital sandningsserver 


MFP-enheten kan inte kommunicera med 
serve rn. 


Kontrollera natverksanslutningen. Kontakta 
natverksadministratoren. 


Fel vid digital sanding. Sandjobbet 
misslyckades. 


Ett digitalt sandningsjobb har misslyckats och 
kan inte levereras. 


Prova att skicka jobbet pa nytt. 


FLASH 

ENHET FUNGERAR EJ 
Rensa med "OK". 


Ett fel har intraffat i den enhet som anges. 
Utskrifter som inte kraver tillgang till flash- 
DIMM kan fortsatta. 


1. 
2. 


Om du vill radera meddelandet trycker 
du pa OK. 

Om meddelandet finns kvar tar du bort 
och satter i ElO-diskenheten igen. 


vaxlar med 




3. 


Starta MFP-enheten igen. 


REDO 




4. 


Om meddelandet finns kvar byter du ut 
flash-DIMM. 


FLASH 

FILSYSTEMET FULLT 
Rensa med "OK". 

vaxlar med 
REDO 


MFP-enheten tog emot ett PJL- 
filsystemkommando som forsokte lagra 
nagot i filsystemet, men det lyckades inte 

UllUloUIII Mloyolclllcl dl IUML. 


1. 

2. 
3. 


Ta bort filer fran flashminnet med hjalp 
av HP Web Jetadmin, och forsok pa 
nytt. 

Om du vill radera meddelandet trycker 
du pa OK. 

Stang av MFP-enheten och sla sedan 
pa den igen, om meddelandet kvarstar. 
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FLASH AR 


Filsystemenheten ar skyddad sa att inga nya 


1. 


Om du vill aktivera skrivning till 




filer kan skrivas pa den. 




flashminnet kan du stanga av 


SKRIVSKYDDAD 






skrivskyddet i HP Web Jetadmin. 


Rensa med "OK". 




2. 


Om du vill radera meddelandet trycker 








du pa OK. 


vaxlar med 








ppnn 




3. 


Stang av MFP-enheten och sla sedan 






pa den igen, om meddelandet kvarstar. 


Flyttar solenoid 


Ett komponenttest utfors i MFP-enheten, och 


Ingen atgard behover vidtas. 




den valda komponenten ar en solenoid. 






Avsluta meddelandet genom att trycka pa 








Stopp 








Flyttar solenoid och motor 


Ett komponenttest utfors i MFP-enheten, och 


Ingen atgard behover vidtas. 




de valda komponenterna ar solenoiden och 






Avsluta meddelandet genom att trycka pa 


motorn. 






Stopp 








FYLL PA FACK1: 


Fack 1 ar tomt eller konfigurerat for en annan 


1. 


Om ratt papper har laddats trycker du pa 




typ eller storlek an den som anges for jobbet. 




OK. 


[TYP] [STORLEK] 












2. 


Ta annars bort det felaktiga papperet 


Fortsatt med "OK". 






och ladda fack 2 med angivet papper. 


vaxlar med 




3. 


Om du blir ombedd att gora det bekraftar 


FYLL PA FACK1: 






au sioneKen ocn lypen Tor aei papper 






som har laddats. 


[TYP] [STORLEK] 




4. 


Bekrafta att pappersledarna ar i ratt 


Tryck ? for hjalp 






lage. 










5. 


Om ett annat fack ska anvandas tar du 








bort papperet fran fack 1 och trycker 








sedan pa OK. 


FYLL PA FACK1: 


Det har meddelandet visas nar fack 1 har 


1. 


Ladda ratt papper i fack 1 . 




valts och facket inte har nagot papper, 






[TYP] [STORLEK] 


samtidigt som inga andra pappersfack ar 


2. 


Bekrafta att pappersledarna ar i ratt 




tillgangliga for anvandning. 




lage. 


Om du vill anvanda 












3. 


Om du blir ombedd att gora det bekraftar 


anv. annat fack 






du storleken och typen for det papper 








som har laddats. 


vaxlar med 








FYLL PA FACK 1 : 




4. 


Om ett annat fack ska anvandas tar du 






bort papperet fran fack 1 och trycker 








sedan pa OK. 


[TYP] [STORLEK] 






Tryck ? for hjalp 








FYLL PA FACK 1 : 


Det har meddelandet visas nar fack 1 har 


1. 


Ladda ratt papper i fack 1 . 




valts och facket inte har nagot papper, 






[TYP] [STORLEK] 


samtidigt som inga andra pappersfack ar 


2. 


Bekrafta att pappersledarna ar i ratt 




tillgangliga for anvandning. 




lage. 


Tryck ? for hjalp 












3. 


Om du blir ombedd att gora det bekraftar 



du storleken och typen for det papper 
som har laddats. 
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FYLL PA FACK XX 
[TYP] [STORLEK] 
Om du vill anvanda 


Fack XX ar tomt eller ocksa har det 
konfigurerats for en annan typ eller storlek an 
den som har angetts for jobbet, och ett annat 
pappersfack ar tillgangligt. 


1. 
2. 


Ladda pappersfacket med angivet 
material. 

Bekrafta att pappersledarna ar i ratt 
lage. 


anv. annat fack 

vaxlar med 




3. 


Om du blir ombedd att gora det bekraftar 
du storleken och typen for det papper 
som har laddats. 


FYLL PA FACK XX 
[TYP] [STORLEK] 




4. 


Tryck pa OK om ett annat fack ska 
anvandas. 


Tryck ? for hjalp 








FYLL PA FACK XX 
[TYP] [STORLEK] 
Tryck ? for hjalp 


Det har meddelandet visas nar fack XX har 
valts och facket inte har nagot papper, 
samtidigt som inga andra pappersfack ar 
tillgangliga for anvandning. 


Lagg ratt papper i facket och tryck pa OK for 
att fortsatta. 


FOR MANGA olDOR 
ATT HAFTA 1 UTSKR 


Det gar att hafta upp till 30 ark, oavsett 
papperstyp eller pappersvikt. Utskriftsjobbet 
slutfors, men haftas inte. 


Utskrifter som innehaller fler an 30 ark maste 
haftas manuellt. 


HP digital sandning: Leveransfel 


Ett digitalt sandningsjobb har misslyckats och 
kan inte levereras. 


Prova att skicka jobbet pa nytt. 


HARDDISK 

ENHET FUNGERAR EJ 
Rensa med "OK". 


Ett fel har intraffat i den enhet som anges. 
Utskrifter som inte kraver tillgang till 
diskenheten kan fortsatta. 


1. 
2. 


Om du vill radera meddelandet trycker 
du pa OK. 

Om meddelandet finns kvar tar du bort 
och satter i ElO-diskenheten igen. 


vaxlar med 




3. 


Starta MFP-enheten igen. 


REDO 




4. 


Om meddelandet finns kvar, byt ut EIO- 
enheten. 


HARDDISK 
FILSYSTEMET FULLT 

rvcllocl lllcU W r\ 

vaxlar med 


MFP-enheten tog emot ett PJL- 
filsystemkommando som forsokte lagra 
nagot i filsystemet, men det lyckades inte 
eftersom filsystemet ar fullt. 


1. 
2. 


Anvand programmet HP Web Jetadmin 
om du vill radera filer fran ElO-enheten 
eller om du vill ta bort det lagrade jobbet 
fran MFP-enhetens kontrollpanel. 

Om du vill radera meddelandet trycker 
du pa OK. 


REDO 




3. 


Stang av MFP-enheten och sla sedan 
pa den igen, om meddelandet kvarstar. 


HARDDISK FIL 

ATGARD misslyckades 
Rensa med "OK". 


MFP-enheten tog emot ett PJL- 
filsystemkommando for en ologisk atgard 
(t.ex. for hamtning av en fil till en katalog som 
inte finns). Utskriften kan fortsatta. 


1. 
2. 


Om du vill radera meddelandet trycker 
du pa OK. 

Stang av MFP-enheten och sla sedan 
pa den igen, om meddelandet kvarstar. 


vaxlar med 
REDO 




3. 


Om meddelandet visas igen kan det 
vara problem med programmet. 



272 Kapitel 12 Losa problem 



SVWW 



Meddelande pa kontrollpanelen 



Beskrivning 
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HARDDISKAR 
SKRIVSKYDDAD 


Filsystemenheten ar skyddad sa att inga nya 
filer kan skrivas pa den. 


1 . Om du vill aktivera skrivning till disken 
kan du stanga av skrivskyddet i HP Web 
Jetadmin. 


Rensa med "OK". 

vaxlar med 
REDO 




2. Om du vill radera meddelandet trycker 
du pa OK. 

3. Stang av MFP-enheten och sla sedan 
pa den igen, om meddelandet kvarstar. 


Handelseloggen artom 


VISA HANDELSELOGG valdes pa 
kontrollpanelen, men handelseloggen artom. 


Ingen atgard behover vidtas. 


INGA LAGRADE JOBB 


Inga utskrifter har lagrats pa ElO-disken. Det 
har meddelandet visas nar anvandaren 
onnnar mpnvn HAMTA UTSKRIFT nrh dpt 
inte finns nagra jobb att hamta. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Ingen utskrift att avbryta 


Det finns inga lagrade utskriftsjobb att 
avbryta. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Initierar 

permanent lagring 


Meddelandet visas nar MFP-enheten slas pa 
och innebar att permanent lagring initieras. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Initierar 


Det har meddelandet visas nar MFP-enheten 
slas pa, sa snart som en enskild uppgift borjar 
initieras. 


Ingen atgard behover vidtas. 



INSTALLERA [FARG] 
KASSETT 

vaxlar med 

TRYCK PA ? FOR HJALP 

Mataren for forbrukningsmaterial visar 
forbrukningsnivaerna for tonerkassetter. 



Kassetten ar inte isatt eller ocksa ar den 
felaktigt isatt. 



Oppna den ovre luckan och sidoluckan, 
och oppna sedan 
bildoverforingsenheten. 



A 



VIKTIGT 

Bildoverforingsenheten kan latt 
skadas. 



Satt i tonerkassetten och se till att den 
sitter i ordentligt. 

Stang bildoverforingsenheten och stang 
sedan den ovre luckan och sidoluckan. 

Om felet finns kvar, kontakta HP 
Kundsupport pa http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 



INSTALLERA FIXERINGSENHET 



Fixeringsenheten ar inte installerad eller 
ocksa har den inte installerats som den ska. 



Kontrollera att fixeringsenheten ar 
installerad som den ska i MFP-enheten. 

Anvand rullningslisten for att bladdra 
fram anvisningarna. 



Installera forbrukningsmaterial 

For status valjer du Forbrukn.art. 

Mataren for forbrukningsmaterial visar 
forbrukningsnivaerna for tonerkassetter. 



Minst en forbrukningsartikel saknas eller har 1 . 
inte satts i som den ska i MFP-enheten, och 
en annan artikel saknas, ar felaktigt placerad, 
slut eller nastan slut. Satt i 
forbrukningsartikeln eller se till att den sitter 
ordentligt pa plats. 



Tryck pa Meny for att oppna menyn 
FOR FORBR. MAT.. 

Tryck pa INFORMATION. 

Anvand rullningslisten for att markera 
den forbrukningsarktikel som det ar 
problem med. 
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4. Tryck pa ? for att visa hjalp om 
forbrukningsmaterialet. 

5. Anvand rullningslisten for att bladdra 
fram anvisningarna. 

INSTALLERA NY OVERFORINGSENHET Overforingsenheten ar slut. Det gar att 1 . Oppna den ovre luckan och sidoluckan. 

fortsatta skriva ut, men utskriftskvaliteten 

Tryck ? for hjalp kanske forsamras. 2. Sank overforingsenheten genom att dra 

det grona handtaget overst pa enheten 
nedat. 

3. Tryck in de bla hakarna som finns langst 
ner pa overforingsenhetens bada sidor, 
och lyft bort enheten fran MFP-enheten. 

4. Installera den nya overforingsenheten. 

5. Stang den framre och ovre luckan. 

6. Du kan aven hamta information om att 
bestalla forbrukningsmaterial pa den 
inbyggda webbservern. Mer information 
finns i Anvanda den inbyggda 
webbservern . 



1. Bestall overforingssatsen. 

2. Fortsatt skriva ut genom att trycka pa 
OK. 

3. Sa har byter du ut overforingssatsen: 

• Oppna den ovre luckan och 
sidoluckan. 

• Sank overforingsenheten genom 
att dra det grona handtaget overst 
pa enheten nedat. 

• Tryck in de bla hakarna som finns 
langst ner pa overforingsenhetens 
bada sidor, och lyft bort enheten 
fran MFP-enheten. 

• Installera den nya 
overforingsenheten. 

• Stang den framre och ovre luckan. 

• Du kan aven hamta information om 
att bestalla forbrukningsmaterial 
pa den inbyggda webbservern. 
Mer information finns i Anvanda 
den inbyggda webbservern . 



INSTALLERA OM 
UTMATNINGSENHETEN 


Utmatningsenheten har tagits bort eller ar 
inte ansluten. 


Se till att utmatningsfacket, sorteraren med 3 
fack eller haftaren/staplaren har installerats 
som de ska pa MFP-enheten. 


INSTALLN. SPARADES 


Ett menyval har sparats. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Intern diskenhet startar 


Den interna diskenheten initieras. 


Ingen atgard behover vidtas. 
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INSTALLERA NY OVERFORINGSENHET 
Tryck ? for hjalp 

vaxlar med 

INSTALLERA NY OVERFORINGSENHET 
Fortsatt med "OK". 



Overforingsenheten borjar ta slut och 
STOPPA VID LAG NIVA har angetts for 
installningen ERSATT FORBR. MAT i 
menyn SYSTEMINSTALLNINGAR. 
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Beskrivning 



Rekommenderad atgard 



Intern diskenhet varvas upp Den interna disken varvas upp. Meddelandet Ingen atgard behover vidtas. 

visas i ca 15 sekunder nar MFP-enhetens 
energisparlage inaktiveras. Det gar att skriva 
ut, men jobb for vilka det kravs tillgang till 
disken, t.ex. snabbkopieringssjobb, maste 
skjutas upp tills disken har initierats. 



INTERN HARDDISKENHET FUNGERAR 
INTE 


Den interna disken fungerar inte som den 
ska. 


Stang av MFP-enheten och satt pa den igen. 
Om felet finns kvar, kontakta HP Support 

pa http://www.hp.com/support/clj4730mfp. 


Invantar uppflyttn. 
av papper i XX 


MFP-enheten vantar pa att fack 2 eller ett 
extrafack ska lyftas. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Kalibrering... 


MFP-enheten kalibreras. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Kan ej kora mopyjobb 
vaxlar med 
Bearbetar... 


En utskrift av flera original av samma sida 
(mopy) kan inte utforas pa grund av problem 
med minne, disk, eller konfiguration. Endast 
en kopia skapas. 


Installera ytterligare minne eller satt i en 
diskenhet i MFP-enheten. 


KLAMRAR SLUT 


Det finns inga haftklamrar i haftaren/ 
staplaren. MFP-enhetens beteende avgors 
av installningen KLAMRAR SLUT i 
undermenyn Output Setup. 


• Om du har angett att funktionen ska 
avbrytas nar haftklamrarna tar slut, 
avbryts utskriften tills du har fyllt pa 
haftklammermagasinet eller tills du 
trycker pa OK. Det har ar 
standardinstallningen. 

• Om du har angett att funktionen inte ska 
avbrytas nar haftklamrarna tar slut 
fortsatter utskriften, utan att haftas. 

Byt haftklammermagasin. Mer information 
finns i Forbrukninqsmaterial och tillbehor. 


Klar 

Diagnostiklage 

Avsluta meddelandet genom att trycka pa 

Stopp 


MFP-enheten ar i ett sarskilt diagnostiklage. 


Tryck pa knappen Stopp for att avsluta det 
sarskilda diagnostiklaget. 

ELLER 

Ingen atgard behover vidtas. 


Kontrollera glaset 


Ett digitalt sandnings- eller kopieringsjobb 
har utforts fran skannerglaset, men 
originaldokumentet maste tas bort. 


Ta bort originaldokumentet fran 
skannerglaset och tryck pa Start. 


Kontrollera kablar 


Ett fel har uppstatt i kabeln mellan skannern 
och MFP-enheten. 


Se till att kabeln mellan skannern och MFP- 
enheten ar ansluten. Stang av MFP-enheten 
och satt pa den igen. Byt ut kabeln om felet 
kvarstar. Om felet kvarstar bor du kontakta en 
auktoriserad HP-service- eller 
supportleverantor. Mer information finns i 
HP:s supportbroschyr och pa 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp. 


Kontrollera kablar Kontrollera skanner 


Skannern kan vara last eller ocksa kan 
granssnittskabeln vara felaktigt isatt. 


Se till att skannern ar upplast och att 
granssnittskabeln har satts i som den ska. 


Kontrollerar pappersbana 


Skrivarens maskineri kontrollerar om det 
finns papper som har fastnat. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Kontrollerar skrivare 


Skrivaren utfor ett internt test. 


Ingen atgard behover vidtas. 
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Rekommenderad atgard 


Kontrollera utmatningsenheten 


Ett fel har uppstatt i utmatningsenheten. 


Ta bortoch installera om utmatningsenheten. 
Lagg marke till indikatorlampan pa enheten. 
Om den blinkar eller Ivser oranqe, se Forsta 
tillbehorslamporna for sorteraren med 3 fack 
och enheten for haftninq/staplinq. 


KORTPLATS X 
FUNGERAR EJ 


Flash-kortet pa plats X fungerar inte som det 
ska. 


1. Stang av MFP-enheten. 

2. Ta ut kortet fran den anvisade platsen 
och satt i ett annat kort. 


KOR RENGORINGSSIDA.. 


En rengoringssida bearbetas. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Laddar 
program X 
STANG EJ AV 


Program och teckensnitt kan lagras i MFP- 
enhetens filsystem och lases in i RAM-minnet 
nar MFP-enheten slas pa. Numret XX anger 
ett ordningsnummer for det aktuella 
programmet som hamtas. 


Ingen atgard behover vidtas. Stang inte av 
MFP-enheten. 


Luckan till den automatiska 
dokumentmataren ar oppen 


Luckan till den automatiska 
dokumentmataren ar oppen. 


Stang luckan till den automatiska 
dokumentmataren. Folj anvisningarna i 
dialogrutan pa skarmen. 


1 1 |A|/ A Til 1 U A TTRJI A OI/IKI AQDCKI 

LUCKA TILL HAFTMASKIN OPPEN 


Luckan till haftningsenheten ar oppen. Da 
fungerar inte haftaren/staplaren. Den gula 
lampan pa haftaren/staplaren blinkar. 


Stang luckan till haftningsenheten. 


LUCKA TILL HAFTMASKIN OPPEN 


Haftningsenhetens ovre lucka ar oppen. 
Enheten kan inte anvandas. 


Stang den ovre luckan och skicka utskriften 
igen. 


LAST SKANNERVAGN Kontrollera 
lassparr, stang av och sla pa igen 


Flatbaddsskannern ar last infor transport. 


Stang av MFP-enheten, las upp skannern 
och starta MFP-enheten. 


Lat skrivaren 
initieras om 


RAM-diskinstallningar har andrats innan 
MFP-enheten startas om automatiskt eller 
ocksa har lagen for externa enheter andrats 
eller ocksa lamnar MFP-enheten 
diagnostiklaget och startas om automatiskt. 


Ingen atgard behover vidtas. 


MATA MANUELLT 

vaxlar med 


MANUELL MATNING har angetts for jobbet, 
men fack 1 ar tomt. Ett annat fack ar 
tillgangligt. 


Fyll pa papper i fack 1 eller tryck pa OK for att 
valja ett annat fack. 


MATA MANUELLT 






Om du vill anvanda 






anv. annat fack 






MATA IUIAMI IPI 1 T 
IVIA 1 A IVIAINUtLL 1 


En utskrift skickades som angav MANUELL 
MATNING och fack 1 ar tomt. 


1 . Lagg ratt papper i fack 1 och tryck pa 
OK for att fortsatta. 


Fortsatt med "OK". 


Det finns inga andra fack tillgangliga. 


2. Om du blir ombedd att gora det bekraftar 
du storleken och typen for det papper 
som har laddats. 


MATA MANUELLT 
Fortsatt med "OK". 


MANUELL MATNING har angetts for 
utskriftsjobbet, men fack 1 har redan laddats 
med och konfigurerats for en typ och storlek 
som inte overensstammer med det aktuella 
jobbet. 


1 . Om fack 1 har laddats med ratt papper 
trycker du pa OK for att skriva ut. 

2. Ta annars bort det felaktiga papperet 
och ladda fack 2 med angivet papper. 
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vaxlar med 

MATA MANUELLT 

Tryck ? for hjalp 



Bekrafta att pappersledarna ar i ratt 
lage. 

Om ett annat fack ska anvandas tar du 
bort papperet fran fack 1 och trycker 
sedan pa OK. 



MATA MANUELLT 

Om du vill anvanda 
anv. annat fack 
vaxlar med 
MATA MANUELLT 



En utskrift skickades som angav MANUELL 1 . 
MATNING och fack 1 ar tomt. Ett annat fack 
ar tillgangligt. 2. 



Ladda fack 1 med angivet material. 

Om du blir ombedd att gora det bekraftar 
du storleken och typen for det papper 
som har laddats. 



3. I annat fall trycker du pa OK for att valja 
ett annat fack. 



Tryck ? for hjalp 



MATA UTMATNINGS- 


Jamna sidor i ett manuellt dubbelsidigt 


Folj instruktionerna i dialogrutan 




dokument har skrivits ut och MFP-enheten 


Dubbelsidig utskrift pa datorn. 


BUNTEN MANUELLT 


vantar pa att utskriftsbunten ska laggas i 






skrivaren, sa att de udda sidorna kan skrivas 


ELLER 


vaxlar med 


ut. 








Tryck pa ? om du vill visa hjalpinformation pa 


Tryck sedan ✓ for 




MFP-enheten. 


att skriva baksidan 







Mekaniskt fel 



Ett mekaniskt fel har intraffat i den 
automatiska dokumentmataren. 



Stang av MFP-enheten och satt pa den igen. 
Om du vill radera meddelandet temporart 
trycker du pa Ignorera. Om meddelande 
aterkommer bor du kontakta en auktoriserad 
HP-service- eller supportleverantor. Mer 
information finns i HP:s supportbroschyr och 
pa http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp . 



NASTAN SLUT PA 
KLAMRAR I MASKIN 



Det finns farre an 20 haftklamrar kvar i 
haftklammermagasinet. Statuslampan lyser 
gron, utan att blinka. 



Bestall och installera ett nytt 
haftklammermagasin. Mer information om 
hur du byter haftklammermagasin finns i 
Forbrukningsmaterial och tillbehor . 



Optiskt systemfel pa framsidan 



Det har uppstatt ett fel i skannern. 



Om du vill rensa meddelandet temporart, sa 
att du kan skicka fax eller e-post, trycker du 
pa Ignorera. Om detta meddelande 
aterkommer bor du kontakta en auktoriserad 
HP-service- eller supportleverantor. Mer 
information finns i HP:s supportbroschyr och 
pa http://www.hp.com/suppport/cli4730mfp . 



OTILLRACKLIGT MINNE 

FOR ATT LADDA TEC KENSN ITT/DATA 

Tryck ? for hjalp 

vaxlar med 
Enhet 



Det finns inte tillrackligt med minne i enheten 
for att ladda data som teckensnitt eller 
makron fran angiven plats. Enhet kan vara 
nagot av foljande: 

INTERNT = ROM direkt pa moderkortet 
KORTPLATS X = teckensnittskort pa plats X 
DIMMS 



1 . Om du vill anvanda den har enheten 
utan data trycker du pa OK. 

2. Los problemet genom att lagga till mer 
minne till enheten. DDR SDRAM-minne: 
128 MB, (Q2630A) eller 256 MB 
(Q2631A). 
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Fortsatt med OK . 


EIO X DISK = borttagbar harddisk pa EIO- 
plats X 




Papperstrassel i den automatiska 
dokumentmataren 


Papper har fastnat i den automatiska 
dokumentmataren. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa skarmen. 
Mer information finns i Atqarda 
papperstrassel. 


PAPPERSUTMATNINGSBANA OPPEN 


Banan mellan MFP-enheten och 
utmatningsenheten aroppen. Den maste 
stangas innan det gar att fortsatta skriva ut. 


1 . Om du har installerat en sorterare med 
3 fack bor du se till att atkomstluckan for 
papperstrassel ar stangd. 



2. Om du har installerat en enhet for 
haftning/buntning bor du se till att 
haftkassetten sitter pa plats och att 
luckan till haftkassetten ar stangd. 



Paus MFP-enheten har pausats och inga Tryck pa Stopp. 

felmeddelanden har placerats i ko for visning 
Ater till redolage i teckenfonstret. I/O fortsatter att ta emot data 

tills minnet ar fullt. 

tryck pa STOP 



Plockfel i ADF 


Ett fel uppstod i den automatiska 


Se till att originalet bestar av hogst 30 sidor. 




dokumentmataren da papper matades. 


Folj anvisningarna i dialogrutan pa skarmen. 


r\/-\LSCfxllNU t~\ V W /o OLU 1 rUlxU 


Pn lanrinnconhot ronnnrc Qtcinn into o\/ 
CM IdLjl II lyocl II Icl Icliyuio. Oldliy IIILc dv 


Ingen atgard behover vidtas. 


STANG EJ AV 


MFP-enheten. Nar rengoringen har slutforts 






startas MFP-enheten om automatiskt. 






RAMDISK 


Ett fel har intraffat i den enhet som anges. 


1. 


Om du vill radera meddelandet trycker 








du pa OK. 


ENHET FUNGERAR EJ 












2. 


Stang av MFP-enheten och sla sedan 


Rensa med "OK". 






pa den igen, om meddelandet kvarstar. 


vaxlar med 




3. 


Om meddelandet finns kvar kontaktar 


REDO 






du HP Kundsupport pa 






http://www.hp.com/support/clj4730mfp. 


RAMDISK 


MFP-enheten tog emot ett PJL- 


• 


Om du vill radera meddelandet trycker 




filsystemkommando som forsokte lagra 




du pa OK. 


FILSYSTEMET FULLT 


nagot i filsystemet, men det lyckades inte 








eftersom filsystemet ar fullt. 


• 


Stang av MFP-enheten och sla sedan 


Rensa med "OK". 






pa den igen, om meddelandet kvarstar. 


vaxlar med 






? OBS! Da raderas aven filer som 






REDO 






har sparats i RAM-minnet. 


RAMDISK FIL 


MFP-enheten tog emot ett PJL- 


1. 


Om du vill radera meddelandet trycker 


Atgard misslyckades 


filsystemkommando for en ologisk atgard 




du pa OK. 


(t.ex. for hamtning av en fil till en katalog som 








inte finns). 


2. 


Stang av MFP-enheten och sla sedan 


Rensa med "OK". 




pa den igen, om meddelandet kvarstar. 




Utskriften kan fortsatta. 






vaxlar med 




3. 


Om meddelandet visas igen kan det 








vara problem med programmet. 


REDO 
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RAMDISKAR 
SKRIVSKYDDAD 


Filsystemenheten ar skyddad sa att inga nya 
filer kan skrivas pa den. 


1 . Om du vill aktivera skrivning till RAM- 
disken kan du stanga av skrivskyddet i 
HP Web Jetadmin. 


Rensa med "OK". 

vaxlar med 
REDO 




2. Om du vill radera meddelandet trycker 
du pa OK. 

3. Stang av MFP-enheten och sla sedan 
pa den igen, om meddelandet kvarstar. 


REDO 

Mataren for forbrukningsmaterial visar 
forbrukningsnivaerna for tonerkassetter. 


MFP-enheten ar inkopplad och redo for 
mottagning av data. Inga 
atgardsmeddelanden star i ko i 
teckenfonstret. 


Ingen atgard behover vidtas. 


REDO 
IP-adress: 


MFP-enheten ar ansluten och klar for 
anvandning. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Rensa pappersbana 


Papperet har fastnat i MFP-enheten, eller 
ocksa registrerades felplacerade papper nar 
enheten startades. MFP-enheten forsoker 
mata ut sidor som har fastnat automatiskt. 


Ingen atgard behover vidtas. 


RENSNING AV SKIVA X% SLUTFORD 


En lagringsenhet rengors. Stang inte av 
MFP-enheten. Nar rengoringen har slutforts 
startas MFP-enheten om automatiskt. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Roterar 
motor 


Ett komponenttest pagar. Den valda 
komponenten ar tonerkassettmotorn for en 
viss <farg>. 


Tryck pa Stopp nar du vill avbryta testet. 


Avsluta meddelandet genom att trycka pa 

Stopp 






Roterar motor 

Avsluta meddelandet genom att trycka pa 

Stopp 


Ett komponenttest utfors i MFP-enheten, och 
den valda komponenten ar en motor. 


Tryck pa Stopp nar du vill avbryta testet. 


Skanningsfel Tryck pa "Start" for att 
skanna igen. 


Det gick inte att skanna. Dokumentet maste 
skannas om. 


Om det behovs lagger du tillbaka dokumentet 
och skannar om det. Tryck sedan pa Start. 


Skapar... RENGORINGSSIDA 


Det har meddelandet visas nar en 
rengoringssida skapas. Nar sidan ar klar 
visas den foregaende informationen, 
menyn UTSKRIFTSKVALITET, pa 
kontrollpanelen. 


Ingen atgard behover vidtas. 

Folj instruktionerna pa rengoringssidan nar 
den har skrivits ut. 


Skicka om 
uppgradering 


Uppgraderingen av maskinvaran lyckades 
inte helt och hallet. 


Forsok att uppgradera pa nytt. 


Skriver ut... 
Anvandningssida 


Anvandningssidan skapas i MFP-enheten. 
MFP-enheten atergar till online-laget REDO 
nar sidan ar klar. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... 
CMYK-exempel 


Det har meddelandet visas medan MFP- 
enhetens CMYK-exempelsida skapas. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... 
DEMOSIDA 


Demosidan skapas i MFP-enheten. MFP- 
enheten atergar till online-laget REDO nar 
sidan ar klar. 


Ingen atgard behover vidtas. 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


Rekommenderad atgard 


Skriver ut... 

UIMOIMUOOIUM 


Diagnossidan skapas i MFP-enheten. MFP- 
enheten atergar till online-laget REDO nar 
sidan ar klar. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... 

FFI QnKKIIKI^ 1 ITQKRIFTQkA/AI ITFT 
rCLOUrxIMIINU KJ 1 Orxrvlr 1 OrVVMLI 1 C 1 


MFP-enheten skapar sidor for felsokning vid 
forsamrad utskriftskvalitet. MFP-enheten 
atergar till laget REDO nar sidorna harskrivits 
ut. 


Folj anvisningarna pa sidorna. 


Skriver ut... 

Fll IWIAPP 


Katalogsidan for masslagring skapas i MFP- 
enheten. MFP-enheten atergar till laget 
REDO nar sidan ar klar. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... 

cnp FHRRR MAT 
rV^rx rUrxDrx. IVIM 1 . 


MFP-enheten skapar sidan for 
forbrukningsmaterialens status. MFP- 
enheten atergar till online-laget REDO nar 
sidan ar klar. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... 
HANDELSELOGG 


Handelseloggsidan skapas i MFP-enheten. 
Mhr-enheten atergar till online-laget REDO 
nar sidan ar klar. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... 
KONFIGURATION 


Konfigurationssidan skapas i MFP-enheten. 
MFP-enheten atergar till online-laget REDO 
nar sidan ar klar. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... 
MENYKARTA 


MFP-enheten skapar en karta over enhetens 
menyer. MFP-enheten atergar till laget 
REDO nar sidan ar klar. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... 
MOTORTEST 


Motortestsidan skapas i MFP-enheten. MFP- 
enheten atergar till online-laget REDO nar 
sidan ar klar. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... 
RGB-exempel 


Det har meddelandet visas medan MFP- 
enhetens RGB-exempelsida skapas. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Skriver ut... 
TECKENSNITTSLISTA 


MFP-enheten skapar teckensnittslistan for 
skrivarspraket PCL eller PS. MFP-enheten 
atergar till laget REDO nar sidan ar klar. 


Ingen atgard behover vidtas. 


SKRIVER UT... 

RFfilQTRFRINfiQQinA 


Registreringssidan skapas i MFP-enheten. 
MFP-enheten atergar till menyn STALL IN 
RcC3loTRcRlNG nar sidan ar klar. 


Folj anvisningarna pa sidorna. 


STAPLINGSENHETENS OVRE LUCKA 
OPPEN 


Luckan for borttagning av material som har 
fastnat ar oppen. Da fungerar inte haftaren/ 
staplaren. Den gula lampan pa haftaren/ 
staplaren blinkar. 


Stang luckan. 


STAPLINGSENHETENS OVRE LUCKA 
OPPEN 


Staplingsenhetens ovre lucka ar oppen. 
Enheten kan inte anvandas. 


Stang den ovre luckan och skicka utskriften 
igen. 


STAPLINGSFACK FULLT 


Utmatningsfacketarfullt. Den gula lampan pa 
haftaren/staplaren blinkar. 


Ta bort papper fran utmatningsfacket. 


Stang luckan. 


Den ovre luckan maste stangas. 


Stang de framre luckorna. 


Tryck ? for hjalp 




OBS! Meddelandet kan aven visas 
b_J om fixeringsenheten saknas eller 



har satts i pa ett felaktigt satt. Se 
efter att fixeringsenheten ar ratt isatt. 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


Rekommenderad atgard 


Stang ovre lucka. 


MFP-enhetens ovre lucka ar oppen. 


Stang den ovre luckan. 


Sank gront handtag. 


Overforingsenheten ar inte installerad eller 
ocksa har den inte installerats som den ska. 


1 . Anvand rullningslisten for att oppna 
menyn FOR FORBR. MAT.. 

2. Bladdra fram och valj 
overforingsenheten. 

3. Tryck pa ? for att visa hjalpinformation. 

4. Anvand rullningslisten for att bladdra 
fram anvisningarna. 


SATT IN ELLER STANG 
FACK XX 


Fack X maste skjutas in eller stangas innan 
det gar att skriva ut den aktuella utskriften. 


Stang angivet fack. 


Tryck ? for hjalp 






SATT TILLBAKA UTFACK 


Standardutmatningsfacket var frankopplat 
nar MFP-enheten slogs pa eller ocksa ar 
kabeln till haftaren/staplaren eller 
trefackssorteraren inte ansluten till MFP- 

Ol II ICLCI 1 . 


Stang av MFP-enheten. Om du anvander 
enheten for haftning/stapling eller sorteraren 
med 3 fack bor du se till att kabeln ar ansluten 
till MFP-enheten. Satt tillbaka 

i itmatninncfapk^t nrh ctarta MFP-f^nh fatten 
Ull 1 Idll III lyoldUrvcl UUI 1 o Lai La Ivln i CI II ICLCI 1. 

Lagg marke till indikatorlampan pa 
utmatningsenheten. Om den blinkar eller 
Ivser oranqe, se Forsta tillbehorslamporna for 
sorteraren med 3 fack och enheten for 
haftninq/staplinq. 


Ta bort 
minst 


Ett inaktiveringstest for kassett eller ett 
komponenttest utfors i MFP-enheten, och 
den valda komponenten ar kassettmotorn. 


Ta bort endast en tonerkassett. 


Avsluta meddelandet genom att trycka pa 

Stopp 






TA BORT ALLA 
KASSETTER 


i— ii 1 it i i_r • ■ ■ A m i— i— i i j. i 

Ett komponenttest utfors i MFP-enheten, och 
den komponent som har valts ar endast 
overforingsremmen. 


Ta bort alia tonerkassetter. 


Avsluta meddelandet genom att trycka pa 

Stopp 






Tar bort... 


MFP-enheten tar bort den lagrade utskriften. 


Ingen atgard behover vidtas. 


TAR BORT PRIVATA UTSKRIFTER 


En privat lagrad utskrift raderas i MFP- 
enheten. En PIN-kod maste anges for 
borttagning av en privat utskrift. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Tar emot 
uppgradering 


Uppgradering av maskinvara pagar. 


Stang inte av MFP-enheten forran den 
atergar till laget REDO. 


Tjansten for digital sandning pa <IP- 
adress> fungerar inte med denna MFP. 
Kontakta administrator. 


MFP-enheten kan inte kommunicera med 
den specificerade IP-adressen. 


Kontrollera IP-adressen. Kontakta 
natverksadministratoren. 


TRASSEL 1 DOKUMENTMATAREN 


Papper har fastnat i den automatiska 
dokumentmataren. 


Ta bort papperet som har fastnat i den 
automatiska dokumentmataren. Folj 



anvisningarna i dialogrutan pa skarmen. Mer 
information finns i Atqarda papperstrassel . 

Om meddelandet kvarstar efter att trasslet 
har atgardats kan en sensor fastnat eller vara 



SVWW 



Meddelanden pa kontrollpanelen 281 



Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


Rekommenderad atgard 


trasig. Kontakta en auktoriserad HP-service- 
eller supportleverantor. Mer information finns 
i HP:s supportbroschyr och pa 
http://www.hp.com/suppport/clj4730mfp. 


Tommer handelselogg 


Meddelandet visas medan handelseloggen 
toms. MENYER stangs nar handelseloggen 
har tomts. 


Ingen atgard behover vidtas. 


UtfackXfullt 


Det specificerade utmatningsfacket ar fullt 
och det gar inte att fortsatta skriva ut. 


Tom facket for att fortsatta utskriften. 


Utfor 

uppgradering 


Uppgradering av maskinvara pagar. 


Stang inte av MFP-enheten forran den 
atergar till laget REDO. 


Utfor... 


MFP-enhetens pappersbana testas. 


Ingen atgard behover vidtas. 


PAPPERSBANETEST 






Utfor servicetest 


Ett utskrifts-/stopptest utfors i MFP-enheten. 


Ingen atgard behover vidtas. 


SKRIV UT STOPPA TEST 






UTSKRIFT AVBROTS 
Fortsatt med "OK". 


Det har meddelandet visas nar man kor ett 
utskrifts-/stopptest och tiden gar ut. 


Tryck pa OK for att fortsatta skriva ut. 


VALD TYP 

EJ TILLGANGLIG 

Fortsatt med "OK". 


MFP-enheten har tagit emot en begaran om 
ett skrivarsprak som inte finns i enheten. 
Utskriften avbryts och inga sidor skrivs ut. 


1 . Tryck pa ? sa far du detaljerad 
information. 

2. Bladdra fram anvisningarna med 
rullningslisten. 


vaxlar med 
VALD TYP 




3. Skriv ut igen med ratt drivrutin for 
enheten. 


EJ TILLGANGLIG 






Tryck ? for hjalp 






Vanta 


MFP-enheten haller pa att ta bort data. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Varmer upp 


MFP-enheten lamnar energisparlaget. 
Utskriften fortsatter nar skrivaren har varmts 
upp. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Aterstaller... 

[tillbehor #] 


Installningar for externa tillbehor aterstalls i 
MFP-enheten, enligt anvandarens begaran. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Aterstaller... 


MFP-enheten aterstaller installningarna. 
Meddelandet visas nar en 
aterstallningsatgard utfors, t.ex. 

Aterstall fargvarden. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Aterstaller... 
Fabriksinstallningar 


MFP-enheten aterstaller installningarna till 
leveransinstallningarna. 


Ingen atgard behover vidtas. 


Atkomst nekas 
MENYERNA AR LASTA 


Nagon har forsokt andra ett menyalternativ 
nar MFP-enhetens administrator har 
aktiverat kontrollpanelens 
sakerhetsmekanism. Meddelandet 


Be MFP-enhetens administrator om hjalp 
med att andra installningarna. 
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Meddelande pa kontrollpanelen 


Beskrivning 


Rekommenderad atgard 


forsvinner efter en kort stund och MFP- 
enheten atergar till laget REDO. 


Akta HP- delar installerade 


En ny HP-tonerkassett har satts i. MFP- 
enheten atergar till laget REDO efter ca 10 
sekunder. 


Ingen atgard behover vidtas. 
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Papperstrassel 



Anvand den har bilden nar du letar efter papperstrassel i skrivaren. Anvisningar for hur du atgardar 
papperstrassel finns i avsnittet Atqarda papperstrassel . 




OBS! Alia utrymmen i MFP-enheten som kanske maste oppnas for borttagning av 
papperstrassel har grona handtag, vilket underlattar identifieringen av de aktuella utrymmena. 




Bild 12-1 Platser dar papperstrassel kan upptrada 



1 


Atkomstlucka for den automatiska dokumentmataren 


2 


Automatisk dokumentmatare 


3 


Utmatningsfack for den automatiska dokumentmataren 


4 


Lock till enhet for dubbelsidig utskrift 


5 


Ovre lucka till hoger 


6 


Fixeringsenhetsskydd 


7 


Overforingsenhet 


8 


Pappersbana for dubbelsidig utskrift 


9 


Lucka i mitten till hoger 


10 


Pappersfack 1 (kombifack) 


11 


Lada under fack 1 
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12 


Nedre lucka till hoger 


13 


Pappersfacken 2, 3 och 4 


14 


Pappersbana 


15 


Utmatningsomraden 



Fortsattning efter papperstrassel 

Funktionen for fortsatt utskrift efter papperstrassel ar automatisk och du kan ange om MFP-enheten 
automatiskt ska gora ett nytt forsok att skriva ut sidor som fastnat. Alternativen ar: 

• AUTO - MFP-enheten forsoker pa nytt skriva ut de sidor som har fastnat. 

• AV - MFP-enheten gor inget nytt forsok att skriva ut de sidor som har fastnat. 




OBS! Under aterhamtningen kan MFP-enheten skriva ut flera felfria sidor som skrevs ut innan 
papperstrasslet uppstod. Undersok utskriften och ta bort alia dubbletter. 



Sa har inaktiverar du Fortsatt efter papperstrassel 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa SYSTEMINSTALLNINGAR. 

4. Tryck pa FORTSATT EFTER TRASSEL. 

5. Tryck pa Av. 

6. Tryck pa Avsluta. 

Om du vill oka utskriftshastigheten och minnets resurser kan du inaktivera funktionen. Da skrivs inte 
sidor som fastnat ut igen. 
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Atgarda papperstrassel 



Det har avsnittet innehaller information om foljande metoder for atgardande av papperstrassel: 

• Atgarda papperstrassel vid hogerluckorna 

• Papperstrassel i fack 1 

• Papperstrassel i fack 2, 3 eller 4 

• Papperstrassel i haftaren/staplaren 

• Haftklamrar som har fastnat 

• Papperstrassel i sorteraren med 3 fack 

• Papperstrassel vid overqanqsenheten for utmatninqstillbehor 

• Papperstrassel i den automatiska dokumentmataren 

Atgarda papperstrassel vid hogerluckorna 

1. Oppna luckorna till hoger pa MFP-enheten genom att anvanda handtagen. 
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2. 



Om det har fastnat material i det ovre omradet tar du tag i materialets bada kanter och drar det 
nedat. 




3. Om det har fastnat material i det nedre omradet tar du tag i materialets bada kanter och drar det 
uppat. 




4. Ta tag i det grona handtaget pa overforingsenheten och oppna den genom att dra handtaget nedat. 
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5. 



Om det har fastnat material i det ovre omradet tar du tag i materialets bada kanter och drar det 
nedat. 
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8. 



Ta bort papper genom att dra fixeringsenheten uppat. 
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10. Ta bort allt papper som har fastnat. 
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1 3. Om papperstrasselproblemet inte har atgardats oppnar du luckan under fack 1 och tar bort papper 
som har fastnat dar. 




14. Stang luckan. 

15. Om papperstrasselproblemet fortfarande inte har atgardats oppnar du den nedre atkomstluckan 
och tar bort papper som har fastnat dar. 




16. Stang den nedre atkomstluckan. Om problemet har atgardats fortsatter utskriften. 

17. Om problemet inte har atgardats och du skriver ut fran fack 1 , se Papperstrassel i fack 2, 3 eller 
4. 

Papperstrassel i fack 1 




OBS! Om skyddsinsatsen inte fors ut som den ska nar skrivaren installeras forsta gangen, 
atgardar du papperstrassel med den har metoden. 



1. Folj anvisningarna i Atqarda papperstrassel vid hoqerluckorna . 

2. Ta bort material som har fyllts pa. 

3. Ta bort allt papper som fastnat i facket. 

4. Fyll pa papper igen. 

5. Kontrollera att materialet har lagts i som det ska och att det inte overstiger nivamarkeringarna. 
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6. Bekrafta att pappersledarna ar i ratt lage. 




Papperstrassel i fack 2, 3 eller 4 

1 . Folj anvisningarna i Atqarda papperstrassel vid hoqerluckorna . 

2. Dra ut det aktuella facket och ta bort papper som har fastnat. 




3. Stang facket. Om problemet har atgardats fortsatter utskriften. 
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4. Om det fortfarande finns papperstrassel lyfter du bort facket fran MFP-enheten. Foljande bild visar 
hur du tar bort fack 2. 




6. Satt tillbaka pappersfacket. 

Papperstrassel i haftaren/staplaren 

1. Tryck ner lasknappen overst pa enheten for haftning/stapling. 
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2. Dra ut haftaren/staplaren. 




3. Ta bort papper som har fastnat mellan haftaren/staplaren och MFP-enheten. 




4. Se Papperstrassel vid overqanqsenheten for utmatninqstillbehor , om problemet kvarstar. 

Information om hur du atgardar problem med haftklamrar som har fastnat finns i Haftklamrar som har 
fastnat . 



294 KapiteM2 Losa problem 



SVWW 



Haftklamrar som harfastnat 

Ibland fastnar det haftklamrar i haftaren/staplaren. Om utskriftsjobben inte haftas som de ska, eller om 
de inte haftas alls, kan du ta bort haftklamrar som har fastnat genom att folja anvisningarna nedan. 

1. Stang av MFP-enheten. 

2. Hall ned lasknappen overst pa enheten for haftning/buntning. Ta bort enheten for haftning/buntning 
fran MFP-enheten. 




3. Oppna luckan till haftklammerkassetten. 




4. Ta bort haftkassetten genom att dra det grona handtaget uppat och ta ut haftkassetten. 
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6. Ta bort haftklamrarna som sticker fram ur haftkassetten. 




7. Stang spaken pa baksidan av haftkassetten. Se till att den snapper fast. 




8. Satt tillbaka haftkassetten i hallaren och tryck ned det grona handtaget tills den sitter fast ordentligt. 




9. Stang luckan till haftkassetten och skjut in enheten for haftning/buntning i MFP-enheten. 




Papperstrassel i sorteraren med 3 fack 

1. Tryck ner lasknappen overst pa sorteraren med 3 fack. 
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2. 



Dra ut sorteraren fran MFP-enheten. 
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4. 



Ta bort material som har fastnat i enheten. 
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Papperstrassel vid overgangsenheten for utmatningstillbehor 

Om en sorterare med 3 fack eller en haftare/staplare har installerats pa MFP-enheten atgardar du 
papperstrassel vid overgangsenheten genom attfolja anvisningarna nedan. 

1. Oppna luckan till overgangsenheten for utmatningstillbehoret. 

2. Tryck pa den grona fliken, ta bort material som har fastnat i overgangsenheten och dra upp den 
grona fliken. 




3. Stang luckan till overgangsenheten for utmatningstillbehoret. 

4. Om problemet fortfarande inte har losts tar du tag i handtaget pa overgangsenheten och drar ut 
den fran MFP-enheten. 
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5. Se efter om det har fastnat papper pa overgangsenheten. 




6. Skjut in overgangsenheten i MFP-enheten igen. 

7. Skjut in sorteraren eller haftaren/staplaren i MFP-enheten igen. 

Papperstrassel i den automatiska dokumentmataren 

1. Oppna luckan till den automatiska dokumentmataren. 
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2. 



Ta bort allt papper som har fastnat. 
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Problem med materialhantering 

Anvand endast material som uppfyller specifikationerna i HP LaserJet Printer Family Print Media 
Guide. Bestallningsinformation finns i Forbrukninqsmaterial och tillbehor . 

Pappersspecifikationer for den har MFP-enheten finns i Materialvikter och storlekar som stods . 

Skrivaren matar flera ark i taget 



Skrivaren matar flera ark i taget 



Orsak 


Atgard 


Det ar for mycket material i inmatningsfacket. 


Ta bort en del material fran inmatningsfacket. 



Arken fastnar i varandra. Ta ut materialet, boj bunten, vand den 180 grader eller vand 

upp och ner pa bunten och lagg sedan tillbaka materialet i 
facket. 



OBS! Lufta inte materialet. Luftningen skapar 
statisk elektricitet, vilket i sin tur kan gora att arken 
fastnar i varandra. 



Materialet uppfyller inte specifikationerna for MFP-enheten. 


Anvand bara material som uppfyller HP:s 




materialspecifikationer for MFP-enheten. Se Materialvikter 




och storlekar som stods. 


Det finns fack som inte sitter ordentligt. 


Kontrollera att den bakre pappersledaren visar langden pa det 




material som anvands. 


Skrivaren matar fel pappersformat 


Skrivaren matar fel pappersformat 




Orsak 


Atgard 


Inmatningsfacket ar inte laddat med material i ratt storlek. 


Lagg i material i ratt storlek i inmatningsfacket. 


Ratt materialstorlek har inte valts i programmet eller 


Se till att installningarna i programmet och skrivardrivrutinen ar 


skrivardrivrutinen. 


ratta, eftersom programmets installningar asidosatter 




skrivardrivrutinens och kontrollpanelens installningar, och 




skrivardrivrutinens installningar asidosatter kontrollpanelens. 




Mer information finns under Skrivardrivrutiner eller 




Skrivardrivrutiner for Macintosh-datorer 


Material med ratt storlek for fack 1 har inte valts pa MFP- 


Valj ratt storlek for fack 1 pa kontrollpanelen. 


enhetens kontrollpanel. 




Materialstorleken ar inte ratt konfigurerad for 


Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestam den 


inmatningsfacket. 


materialstorlek som facket ar konfigurerad for med hjalp av 




kontrollpanelen. 


Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet. 


Skjut in de bakre ledarna och breddledarna mot papperet. 
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Skrivaren tar material fran fel fack 



Skrivaren tar material fran fel fack 



Orsak 


Atgard 


Du anvander en drivrutin som nor till en annan skrivare. Mer 


Anvand en drivrutin som ar avsedd for den har skrivaren. 


information finns under Skrivardrivrutiner eller 




Skrivardrivrutiner for Macintosh-datorer 




Facket som har angetts ar tomt. 


Ladda material i facket. 


Fackets funktion har angetts till FORSTA i undermenyn 


Andra installningen till EXKLUSIVT. 


SYSTEMINSTALLNINGAR i menyn KONFIGURERA 




ENHET. 




Materialstorleken ar inte ratt konfigurerad for 


Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestam den 


inmatningsfacket. 


materialstorlek som facket ar konfigurerad for med hjalp av 




kontrollpanelen. 


Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet. 


Skjut in pappersledarna mot papperet. 


Matprialpt mataQ intf* antmnatiQkt 

IVICIIUI ICIIUl Hid I dO III IC dLJ Ivsl 1 Id llOfxl 




Materialet matas inte automatiskt 




Orsak 


Atgard 


Du har valt manuell matning i programmet. 


Ladda material i fack 1 eller tryck pa OK, om det finns material 




i facket. 


Det laddade materialet ar inte av ratt storlek. 


Ladda material av ratt storlek. 


Inmatningsfacket ar tomt. 


Lagg i material i inmatningsfacket. 


Det finns papper kvar fran ett tidigare papperstrassel. 


Oppna MFP-enheten och ta bort allt papper fran 




pappersbanan. Kontrollera noga omradet runt 




fixeringsenheten for att se om det finns papper som fastnat dar. 




Se Papperstrassel. 


Materialstorleken ar inte ratt konfigurerad for 


Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestam den 


inmatningsfacket. 


materialstorlek som facket ar konfigurerad for med hjalp av 




kontrollpanelen. 


Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet. 


Skjut in de bakre ledarna och breddledarna mot papperet. 


Material matas inte fran fack 2, 3 eller 4 


Material matas inte fran fack 2, 3 eller 4 




Orsak 


Atgard 


Det laddade materialet ar inte av ratt storlek. 


Ladda material av ratt storlek. 


Inmatningsfacket ar tomt. 


Lagg i material i inmatningsfacket. 


Ratt papperstyp for facket har inte valts pa MFP-enhetens 


Valj ratt materialtyp for inmatningsfacket pa MFP-enhetens 


kontrollpanel. 


kontrollpanel. 


Det finns papper kvar fran ett tidigare papperstrassel. 


Oppna MFP-enheten och ta bort allt papper fran 




pappersbanan. Kontrollera noga omradet runt 
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Material matas inte fran fack 2, 3 eller 4 



Orsak 


Atgard 




fixeringsenheten for att se om det finns papper som fastnat dar. 




Se Papperstrassel. 


Inget av extrafacken visas som alternativ for inmatningsfack. 


Om alternativ ska visas for extrafacken maste de installeras. 




Kontrollera att extrafacken har installerats som de ska. 




Kontrollera att skrivardrivrutinen har konfigurerats for 




registrering av extrafacken. Mer information finns under 




Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner for Macintosh-datorer 


Ett extrafack ar felaktigt installerat. 


Kontrollera att extrafacket har installerats genom att skriva ut 




en konfigurationssida. Om facket inte har installerats 




kontrollerar du att det har monterats som det ska pa MFP- 




enheten. 


Materialstorleken ar inte ratt konfigurerad for 


Skriv ut en sida med konfigurationen eller bestam den 


inmatningsfacket. 


materialstorlek som facket ar konfigurerad for med hjalp av 




kontrollpanelen. 


Fackets pappersledare ligger inte an mot papperet. 


Skjut in pappersledarna mot papperet. 


Det gar inte att mata OH-film eller glattat papper 


Det gar inte att mata OH-film eller glattat papper 




Orsak 


Atgard 


Ratt papperstyp har inte angetts i prog ram met eller 


Se till att ratt materialstorlek har valts i programmet eller 


skrivardrivrutinen. 


skrivardrivrutinen. 



Det ar for mycket material i inmatningsfacket. Ta bort en del material fran inmatningsfacket. Ladda inte mer 

an 200 ark glattat papper eller glattad film, och inte mer an 1 00 
OH-filmark i fack 2, 3 eller 4. Overskrid inte den maximala 
bunthojden for fack 1 . 



Se till att inmatningsfacket med OH-filmen eller det glattade 
papperet ar valt i programmet eller skrivardrivrutinen. 
Konfigurera facket for den laddade materialtypen med hjalp av 
MFP-enhetens kontrollpanel. Mer information finns under 
Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner for Macintosh-datorer 



Se till att inmatningsfacket med OH-filmen eller det glattade 
papperet ar valt i programmet eller skrivardrivrutinen. 
Konfigurera facket for den laddade materialtypen med hjalp av 
MFP-enhetens kontrollpanel. Se Konfigurera inmatningsfack . 

OH-film eller glattat papper kanske inte uppfyller Anvand bara material som uppfyller HP:s 

materialspecifikationerna for skrivaren. materialspecifikationer for MFP-enheten. Se Materialvikter 

och storlekar som stods . 



Materialet i ett annat fack har samma storlek som OH-filmen 
och MFP-enheten staller automatiskt om till det andra facket. 



Facket med OH-filmen eller det glattade papperet ar inte ratt 
konfigurerat for typen. 
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Kuvert fastnar eller gar inte att mata genom MFP-enheten 



Kuvert fastnar eller gar inte att mata genom MFP-enheten 



Orsak 


Atgard 


Det finns kuvert i ett fack som inte ar avsett for kuvert. Kuvert 


Lagg kuverten i fack 1 . 


kan endast hanteras av fack 1 . 




Kuverten ar bojda eller skadade. 


Anvand andra kuvert. Forvara kuvert i lamplig miljo. 


Kuverten forsluts eftersom fukthalten ar for hog. 


Anvand andra kuvert. Forvara kuvert i lamplig miljo. 


Kuverten ligger i fel riktning i facket. 


Kontrollera att kuverten ar ratt ilaqda. Se Konfiqurera 




inmatninqsfack. 


MFP-enheten har inte stod for de kuvert som anvands. 


Se Materialvikter och storlekar som stods eller HP LaserJet 




Printer Family Print Media Guide. 


Fack 1 ar konfigurerat for en annan storlek an kuvert. 


Konfigurera fack 1 for kuvert. 


Det utskrivna materialet ar bojt eller skrynkligt 


Det utskrivna materialet ar bojt eller skrynkligt 




Orsak 


Atgard 


Materialet uppfyller inte specifikationerna for MFP-enheten. 


Anvand bara material som uppfyller HP:s 




materialspecifikationer for MFP-enheten. Se Materialvikter 




och storlekar som stods. 


Materialet ar skadat eller i daligt skick. 


Ta bort materialet fran inmatningsfacket och lagg i material 




som ar i gott skick. 


Skrivaren anvands i ett utrymme med mycket hog luftfuktighet. 


Kontrollera att utskriftsmiljon faller inom specifikationerna for 




luftfuktiqhet. Se Miljospecifikationer. 


Du skriver ut stora, helt fyllda ytor. 


Stora, helt fyllda ytor kan gora att papperet bojer sig. Prova 




med att anvanda ett annat fyllningsmonster. 


Materialet har inte forvarats pa lamplig plats och kan ha 


Ta bort materialet och anvand i stallet material fran en ny, 


absorberat fukt. 


ooppnad forpackning. 


Materialets kanter ar daligt skurna. 


Ta ut materialet, boj bunten, vand den 180 grader eller vand 




upp och ner pa bunten och lagg sedan tillbaka materialet i 




facket. Lufta inte materialet. Anvand annat material om 




problemet inte forsvinner. 


Materialtypen har inte konfigurerats for facket eller valts i 


Konfigurera programmet for materialet (se programmets 


programmet. 


dokumentation). Konfigurera facket for materialet, se 




Konfiqurera inmatninqsfack. 
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Skrivaren skriver inte ut dubbelsidigt eller skriver ut felaktigt vid 
dubbelsidig utskrift 



Skrivaren skriver inte ut dubbelsidigt eller skriver ut felaktigt vid dubbelsidig utskrift 



Orsak 


Atgard 


Du forsoker skriva ut dubbelsidigt pa material som skrivaren 


Kontrollera om skrivaren stoder materialet for dubbelsidig 


inte stoder for dubbelsidig utskrift. 


utskrift. Se Materialvikter och storlekar som stods. 


Skrivardrivrutinen ar inte installd for dubbelsidig utskrift. 


Aktivera dubbelsidig utskrift i skrivardrivrutinen. 



Forsta sidan skrivs ut pa baksidan av fortryckta formular eller Ladda fortryckta formular och brevpapper i fack 1 med 
brevpapper. brevhuvudet eller den fortryckta sidan uppat, och sa att sidans 

nederkant matas in forst i MFP-enheten. For fack 2, 3 eller 4 
laddar du sadant material med den tryckta sidan nedat och 
sidans overkant mot MFP-enhetens bakre del. 



306 Kapitel 12 Losa problem 



SVWW 



Forsta meddelandena i MFP-enheten 

I kontrollpanelens teckenfonster visas meddelanden om MFP-enhetens normala status (t.ex. 
Bearbetar...) och om fel som maste atgardas. I Meddelanden pa kontrollpanelen visas meddelanden 
for vilka det kravs atgarder eller som kanske vacker fragor. Meddelandena listas i alfabetisk ordning 
med numeriska meddelanden langst upp i listan. Alia meddelanden visas inte, t.ex. REDO), eftersom 
de ar sjalvforklarande. 



OBS! Vissa meddelanden paverkas av installningarna for FORTSATT AUTOMATISKT och 
BORTTAGBARA VARNINGAR pa menyn KONFIGURERA ENHET, undermenyn 
SYSTEMINSTALLNINGAR pa kontrollpanelen. Mer information finns i Svsteminstallninqar, 
undermeny . 



Anvanda hjalpsystemet i MFP-enheten 

Du kan oppna MFP-enhetens hjalpsystem via kontrollpanelen. Dar finns anvisningarom hurdu atgardar 
de fiesta MFP-fel. Vissa meddelanden pa kontrollpanelen visas omvaxlande med anvisningar om hur 
du anvander hjalpsystemet. 

Nar ett ? visas i ett felmeddelande, eller om ett meddelande visas omvaxlande med TRYCK PA ? FOR 
HJALP, trycker du pa knappen ? (Hjalp) om du vill visa hjalpinformationen. 

Ga ur hjalpsystemet genom att trycka pa knappen ? (Hjalp). 

Om ett meddelande kvarstar 

• For en del meddelanden (till exempel begaran om papper eller meddelanden om att en tidigare 
utskrift ar kvar i MFP-enhetens minne) kan du trycka pa FORTSATT om du vill skriva ut 
meddelandet eller pa Stopp om du vill radera utskriften och ta bort meddelandet. 

• Om ett meddelande kvarstar efter att du utfort alia rekommenderade atgarder kontaktar du en 
auktoriserad HP-service- eller supportleverantor. (Mer information finns i HP:s supportbroschyr 

och pa http://www.hp.com/support/clj4730mfp .) 
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Forsta tillbehorslamporna for sorteraren med 3 fack och 
enheten for haftning/stapling 

I foljande tabell visas fel som kan uppsta i sorteraren med 3 fack och i enheten for haftning/stapling. 
Felen indikeras av tillbehorslamporna och i kontrollpanelens teckenfonster. 



Tillbehorslampor 



Latt 


Forklaring och losning 


Fast gront sken 


• Tillbehoret far strom och ar redo. 




• Det ar snart slut pa haftklamrar i haftningsenheten. NASTAN SLUT PA 




KLAMRAR 1 MASKIN visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. Det aterstar 




farre an 20 haftklamrar i haftkassetten. Bvt ut haftkassetten. Se Fvlla pa 




haftklamrar. 




• Antalet sidor ar hogre an 30, som ar det maximala antalet sidor for haftning. 




FOR MANGA SIDOR ATT HAFTA 1 UTSKR visas i teckenfonstret pa 




kontrollpanelen. Om du vill hafta mer an 30 sidor gor du det manuellt. 



Fast gult sken • Ett maskinvarufel har upptackts. 66.XX.X FEL PA UTMATNINGSENHET 

visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. (Information om det har meddelandet 
finns i Kontrollpanelens meddelandetyper .) 



Trassel har uppstatt i haftningsenheten. TRASSEL I HAFTN.ENH. visas i 
kontrollpanelens teckenfonster. (Information om det har meddelandet finns i 
Kontrollpanelens meddelandety per.) 

Papper har fastnat i tillbehoret, eller ocksa maste ett ark tas bort trots att det 
inte har fastnat.13.XX.YY TRASS. I OVRE UTMATN.FACK visas i 
teckenfonstret pa kontrollpanelen. (Information om det har meddelandet finns 

i Kontrollpanelens meddelandetyper .) 

Facket ar fullt. STAP LINGS FACK FULLT visas i teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. (Information om meddelandet Utfack X fullt finns i 
Kontrollpanelens meddelandetyper .) 

Det ar slut pa haftklamrar i haftningsenheten. BYT UT HAFTKASSETT visas 
i teckenfonstret pa kontrollpanelen. (Information om det har meddelandet finns 
i Kontrollpanelens meddelandetyper .) 

Atkomstluckan for papperstrassel ar oppen. PAPPERSUTMATNINGSBANA 

OPPEN visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. (Information om det har 
meddelandet finns i Kontrollpanelens meddelandetyper .) 

Haftningsenheten ar oppen. PAPPERSUTMATNINGSBANA OPPEN visas i 
teckenfonstret pa kontrollpanelen. Se till att luckan till haftkassetten ar 
ordentligt stangd. (Information om det har meddelandet finns i Kontrollpanelens 
meddelandetyper .) 

Den inbyggda programvaran ar skadad. PROG RAM VARU FEL I EXTERNT 

TILLEBHOR visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. (Information om det har 
meddelandet finns i Kontrollpanelens meddelandetyper .) 



Av • MFP-enheten kan vara i vilolage. Tryck pa valfri knapp pa kontrollpanelen. 

• Tillbehoret far ingen strom. Stang av MFP-enheten. Kontrollera att tillbehoret 
ar korrekt placerat och anslutet till MFP-enheten utan mellanrum mellan 
enheten och tillbehoret. Starta MFP-enheten. 



Lampan blinkar gult • 
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Latt 



Forklaring och losning 



• Tillbehoret kan ha kopplats ur och ateranslutits igen medan MFP-enheten har 
varit pa. INSTALLERA OM UTMATNINGSENHETEN visas i teckenfonstret pa 
kontrollpanelen. Satt i kabeln i tillbehoret igen. 

• Utskriften kan ha fastnat mellan MFP-enheten och tillbehoret. Bearbetar... 
visas i teckenfonstret pa kontrollpanelen. Stang av MFP-enheten och starta 
den igen. 



Byta tillbehor och tillbehorskomponenter 

Om du inte kan atgarda fel som indikeras av lamporna pa sorteraren med 3 fack och enheten for haftning/ 
stapling, kontaktar du HP:s kundtjanstcenter. (Se HP KundtjansU Om HP:s kundtjanstcenter rader dig 
att byta ut sorteraren med 3 fack, enheten for haftning/stapling eller haftklammermagasinet finns 
information om hur du bestaller nya artiklar i Bestalla delar, tillbehor och forbrukninqsmaterial och 
Artikelnummer . 

• Anvisningar for hur du byter hela sorteraren med 3 fack eller hela enheten for haftning/stapling 
finns i installationshandboken som medfoljde tillbehoret. 

• Information om hur du byter ut haftkassetten finns i Fylla pa haftklamrar . 
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Forsta lamporna pa formateraren 

Tre lampor pa formateraren indikerar att MFP-enheten fungerar som den ska. 




1 


Hjartslagslampa 


2 


HP Jetdirect-lampa (finns bara om HP Jetdirect har installerats.) 


3 


Faxlampa 



Lampor i HP Jetdirect 

Den inbyggda HP Jetdirect-skrivarservern hartva lampor. Med den gula lampan indikeras 
natverksaktivitet och med den grona lampan indikeras lankstatus. Natverkstrafiken indikeras med en 
blinkande gul lampa. Om den grona lampan inte lyser har en lank brutits. 

Forsok atgarda lankfel genom att kontrollera att alia natverkskablar ar ordentliga anslutna. Dessutom 
kan du forsoka konfigurera lankinstallningarna manuellt pa den inbyggda skrivarservern med menyerna 
pa MFP-enhetens kontrollpanel. 

1. Tryck pa Meny. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa Val for I/O. 

4. Tryck pa INBADDAD JETDIRECT-MENY. 

5. Tryck pa LANKHASTIGHET. Valj onskad lankhastighet. 



Hjartslagslampa 

Hjartslagslampan visar att formateraren fungerar som den ska. Medan MFP-enheten ar i sitt startskede 
nar du har satt pa den, blinkar lampan snabbt och slacks sedan. Nar MFP-enheten har lamnat 
startskedet blinkar hjartslagslampan. 
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Om hjartslagslampan ar slackt kan det vara nagot fel pa formateraren. Kontakta en auktoriserad HP- 
service- eller supportleverantor. Mer information finns i HP:s supportbroschyr och pa 

http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Faxlampa 

Lampan pa det analoga faxtillbehoret visar att enheten fungerar som den ska. Om lampan inte lyser, 
se HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 User Guide (Anvandarhandbok for faxtillbehor) for 
information om hur du loser problemet. 
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Problem vid fargutskrift 

Utskriftsfargfel 



Tabell 12-1 Utskrifterna blir i svartvitt i stallet for i farg 
orsak och losning 



Orsak 


Atgard 


Farg laget ar inte valt i programmet eller skrivardrivrutinen. 


Valj Farg i stallet for graskala eller monokrom utskrift i 

nrnnrcunmot ollor cl^ri\/or/Hri\/n it in on l\ /I o r i nfnrmotinn finnc 
|JI ULj I dl I II I lot cllcl or\l IVdl Ul IVI Ulll Icl I. IVItJI II IIUI 1 1 IdLIUI I III II I o 

under Skrivardrivrutiner eller Skrivardrivrutiner for Macintosh- 

H o terror 
UdlUI cl 


Du har valt fel drivrutin i programmet. 


Installera ratt skrivardrivrutin. 


Ingen farg forekommer pa konfigurationssidan. 


Tala med din servicerepresentant. 


Felaktig skuggning 




Tabell 12-2 Felaktig skuggning 




orsak och losning 




Orsak 


Atgard 


Materialet uppfyller inte specifikationerna for den har MFP- 
enheten. 


Specifikationer for utskriftsmaterial finns i Materialvikter och 
storlekar som stods 


Du anvander MFP-enheten i en mycket fuktig miljo. 


Se till attfuktighetsspecifikationerna for MFP-enheten uppfylls. 

Milin<5nppifik3tinnpr 

VJC 1 VI 1 ijvjopcoi 1 1 IXCILI \Jl ICI . 

OBS! Mer information om problem med 
b_J farqkvaliteten finns i Kalibrera MFP-enheten. 


Farg fattas 




Tabell 12-3 Farg fattas 




orsak och losning 




Orsak 


Atgard 


Defekt HP-tone rkassett 


Byt ut kassetten. 


En kassett som inte kommer fran HP kan vara isatt. 


Forsakra dig om att du anvander en akta HP-tonerkassett. 
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Kassettfel 

Tabell 12-4 Fargerna ar inkonsekventa nar tonerkassetten har satts i 



orsak och losning 


Orsak 


Atgard 


Tonern kan vara pa vag att ta slut i en annan kassett. 


Kontrollera mataren pa kontrollpanelen eller skriv ut en 




statussida for forbrukninqsmaterial. Se Kontrollera MFP- 




konfiqurationen. 


Tonerkassetterna kan vara felaktigt isatta. 


Kontrollera att alia tonerkassetter ar ratt isatta. 



En kassett som inte kommer fran HP kan vara isatt. Forsakra dig om att du anvander en akta HP-tonerkassett. 



Fargmatchningsfel 

Tabell 12-5 Fargen i utskriften skiljer sig fran fargerna pa skarmen 



orsak och losning 



Orsak 


Atgard 


Mycket ljusa farger skrivs inte ut. 


Programmet kanske tolkar extremt ljusa farger som vitt. Om sa 




ar fallet ska du undvika att anvanda mycket ljusa farger. 


Farger som ar mycket morka pa skarmen skrivs ut i svart. 


Programmet kanske tolkar extremt morka farger som svart. 




Om sa ar fallet ska du undvika att anvanda mycket morka 




farger. 



Fargerna pa datorns bildskarm ser annorlunda ut an fargerna Valj Matcha skarmen pa fliken Fargkontroll i 
i utskriften. skrivardrivrutinen. 



OBS! Flera faktorer kan paverka hur val fargerna i 
utskriften efterliknar dem pa bildskarmen. Dessa 
faktorer inkluderar utskriftsmaterial, belysningen i 
rummet, programmet, operativsystemets paletter, 
bildskarm samt grafikkort och drivrutiner. 
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Avhjalpa problem med utskrifts- och kopieringskvalitet 



Det har avsnittet innehaller information om hur du identifierar fel som ger upphov till forsamrad 
utskriftskvalitet och om hur du atgardar felen. I de fiesta fall kan du enkelt avhjalpa problem med 
utskriftskvaliteten genom att utfora underhall, genom att bara skriva ut pa material som uppfyller HP- 
specifikationerna eller genom att skriva ut en rengoringssida. 

Problem med utskriftskvaliteten som harror fran materialet 

En del problem med utskriftskvaliteten beror pa att olampligt material anvands. 

• Anvand papper som uppfyller HP:s specifikationer for papper. Se Materialvikter och storlekar som 
stods. 

• Materialets yta ar for slat. Anvand papper som uppfyller HP:s specifikationer for papper. Se 
Materialvikter och storlekar som stods . 

• Fel installing kanske anvands i skrivardrivrutinen. Kontrollera att ratt drivrutinsinstallning har valts 
for det utskriftsmaterial som anvands. 

Utskriftslaget kanske ar felaktigt konfigurerat eller ocksa kanske papperet inte uppfyller de 
rekommenderade specifikationerna. Mer information finns i Materialvikter och storlekar som stods . 

• OH-filmarken som du anvander ar inte avsedda for lasertoner. Anvand endast OH-filmark som ar 
avsedda for HP Color LaserJet-skrivare. 

• Papperets fukthalt ar for ojamn, for hog eller for lag. Anvand papper fran en annan kalla eller en 
ooppnad forpackning. 

• Vissa omraden pa papperet stoter bort tonern. Anvand papper fran en annan kalla eller en ooppnad 
forpackning. 

Brevpapperet du anvander ar tryckt pa grovt papper. Anvand annat, slatare kopieringspapper. Om 
det ar losningen pa problemet, kontakta brevpapperets tillverkare och kontrollera att papperet 
uppfyller MFP-enhetens specifikationer. Se Materialvikter och storlekar som stods . 

Defekter pa OH-film 

OH-film kan fa samma problem med utskriftskvaliteten som andra material, men aven OH-filmsspecifika 
problem kan uppsta. OH-film kan dessutom fa marken efter komponenterfor materialhantering eftersom 
den ar mjuk nar den gar igenom pappersbanan. 




OBS! Lat OH-filmarken kallna i minst 30 sekunder innan du hanterar dem. 



• Pa fliken Papper i skrivardrivrutinen markerar du materialtypen OH-film. Se ocksa till att facket ar 
ratt konfigurerat for OH-film. 

• Kontrollera att OH-filmarken uppfyller MFP-enhetens specifikationer. Se Materialvikter och 
storlekar som stods . 

Bestallningsinformation finns i Forbrukninqsmaterial och tillbehor . 

• Ta i OH-filmens kanter. Fingeravtryck pa ytan kan ge flackar. 

o Sma, morka flackar pa nederkanten av sida med heltackande utskrift kan orsakas av att OH- 
filmarken har fastnat vid varandra i utmatningsfacket. Prova med att skriva ut dokumentet i mindre 
delar. 
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• De valda fargerna ar inte bra nar de skrivs ut. Valj andra farger i programmet eller skrivardrivrutinen. 

• Om du anvander en reflekterande OH-projektor bor du byta till en standardmodell i stallet. 

Utskriftskvalitetsproblem som harror fran omgivningen 

MFP-enheten anvands i en mycket fuktig eller mycket torr miljo. Kontrollera att utskriftsmiljon faller inom 
specifikationerna for luftfuktighet. Se Miljospecifikationer . 

Utskriftskvalitetsproblem som harror fran papperstrassel 

• Kontrollera att inga papper finns i pappersbanan. Se Fortsattninq efter papperstrassel . 

• Det har nyligen varit papperstrassel i MFP-enheten. Skriv ut tva eller tre sidor for att rensa MFP- 
enheten. 

• Materialet matas inte igenom fixeringsenheten, vilket ger bilddefekter pa efterfoljande dokument. 
Skriv ut tva eller tre sidor for att rensa MFP-enheten. Om problemet kvarstar kan du lasa i nasta 
avsnitt. 

Felsokningssidor avseende utskriftskvaliteten 

Pa felsokningssidorna for utskriftskvaliteten far du information om sadant som paverkar 
utskriftskvaliteten. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa DIAGNOSTIC 

3. Tryck pa FELSOKNING UTSKRIFTSKVALITET. 

Meddelandet Skriver ut PQ-felsokning visas i teckenfonstret tills felsokningsinformationen har skrivits 
ut. MFP-enheten atergar till laget REDO nar sidan om utskriftskvalitet har skrivits ut. 

Felsokningsinformationen for utskriftskvalitet innehaller en sida for varje farg (svart, magenta, cyan och 
gul). Informationen innehaller ocksa statistik om utskriftskvalitet, instruktioner om hur informationen ska 
tolkas och anvisningar for hur problem med utskriftskvalitet ska atgardas. 

Om utskriftskvaliteten inte blir battre trots att du har foljt instruktionerna pa sidorna kan du soka hjalp 
pa webbplatsen http://www.hp.com/support/clj4730mfp . 

Verktyg for felsokning vid bristande utskriftskvalitet 

Med felsokningsverktyget kan du identifiera och undersoka utskriftskvalitetsproblem i HP Color LaserJet 
4730. Med verktygets funktioner loser du de fiesta kvalitetsproblem i en gemensam standardmiljo for 
felsokning. I det anvandarvanliga verktyget far du steg-for-steg-anvisningar for hur du skriver ut 
felsokningssidor med vars hjalp du kan identifiera och avhjalpa utskriftsproblem. 

Det aktuella felsokningsverktyget finns pa webbadressen: http://www.hp.com/qo/printquality/clj4730 

Bilddefekt, exempel 

I det har avsnittet finns tva tabeller: I den ena tabellen visas exempel pa vanliga utskriftsproblem och i 
den andra tabellen visas exempel pa kopieringskvalitetsproblem som kan intraffa nar du anvander den 
automatiska dokumentmataren. I tabellerna finns ocksa information om hur du kan avhjalpa problemen. 
Om problemet kvarstar nar du provat de foreslagna atgarderna kontaktar du HP:s Kundsupport. (Se 

HP KundtjansU 
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Tabell 12-6 Defekter som kan uppsta under utskrift 




Horisontella linjer eller 
strimmor 

• Se till att kraven for 
anvandning och 
placering av MFP- 
enheten uppfylls. 

• Om du soker hjalp om att 
hitta defekten hos en 
sarskild komponent kan 
du skriva ut 
felsokningssidor over 
utskriftskvalitet (se 
Kalibrera MFP-enheten ) 
och folja 

diagnostikstegen pa 
forsta sidan. 




Feljusterade farger 

• Kalibrera MFP-enheten. 
Folj instruktionerna i 
Kalibrera MFP-enheten . 



m 




Vertikala linjer 

• Om du soker hjalp om att 
hitta defekten hos en 
sarskild komponent kan 
du skriva ut 
felsokningssidor over 
utskriftskvalitet (se 
Kalibrera MFP-enheten ) 
och folja 

diagnostikstegen pa 
forsta sidan. 




Upprepade defekter 

• Se till att kraven for 
anvandning och 
placering av MFP- 
enheten uppfylls. 

• Om du soker hjalp om att 
hitta defekten hos en 
sarskild komponent kan 
du skriva ut 
felsokningssidor over 
utskriftskvalitet (se 
Kalibrera MFP-enheten ) 
och folja 

diagnostikstegen pa 
forsta sidan. 




Farg bleks i alia farger 

© Se till att kraven for 
anvandning och 
placering av MFP- 
enheten uppfylls. 

« Kalibrera MFP-enheten. 




Farg bleks i en farg 

• Se till att kraven for 
anvandning och 
placering av MFP- 
enheten uppfylls. 

c Kalibrera MFP-enheten. 

• Om du soker hjalp om att 
hitta defekten hos en 
sarskild komponent kan 
du skriva ut 
felsokningssidor over 
utskriftskvalitet (se 
Kalibrera MFP-enheten ) 
och folja 

diagnostikstegen pa 
forsta sidan. 
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Tabell 12-6 Defekter som kan uppsta under utskrift (fortsattning) 




Fingeravtryck och 
deformerat material 

• Kontrollera att du 
anvander material som 
stods. 

Kontrollera att det 
material du anvander 
inte ar skrynklat eller 
deformerat och att 
materialet inte har 
synliga fingeravtryck 
eller andra flackar. 

• Om du soker hjalp om att 
hitta defekten hos en 
sarskild komponent kan 
du skriva ut 
felsokningssidor over 
utskriftskvalitet (se 
Kalibrera MFP-enheten ) 
och folja 

diagnostikstegen pa 
forsta sidan. 




Los toner 

• Se till att kraven for 
anvandning och 
placering av MFP- 
enheten uppfylls. 

• Kontrollera att du 
anvander material som 
stods. 

• Kontrollera att 
materialtypen och - 
storleken for facket ar 
ratt installda pa 
kontrollpanelen for det 
material som du 
anvander. 

© Kontrollera att 

utskriftsmaterialet har 
laddats som det ska, och 
att storleksskenorna 
ligger an mot materialets 
kanter. 

Kontrollera att det 
material du anvander 
inte ar skrynklat eller 
deformerat och att 
materialet inte har 
synliga fingeravtryck 
eller andra flackar. 



Utsmetad toner Vita omraden (delar av 

tecken saknas) pa sidan 




Se till att kraven for 
anvandning och 
placering av MFP- 
enheten uppfylls. 

Kontrollera att du 
anvander material som 
stods. 

Kontrollera att det 
material du anvander 
inte ar skrynklat eller 



deformerat och att 
materialet inte har 
synliga fingeravtryck 
eller andra flackar. 

• Kontrollera att 

materialtypen och - 
storleken for facket ar 
ratt installda pa 
kontrollpanelen for det 
material som du 
anvander. 



• Kalibrera MFP-enheten. 



• Om du soker hjalp om att 
hitta defekten hos en 
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Tabell 12-6 Defekter som kan uppsta under utskrift (fortsattning) 



sarskild komponent kan 
du skriva ut 
felsokningssidor over 
utskriftskvalitet (se 
Kalibrera MFP-enheten ) 
och folja 

diagnostikstegen pa 
forsta sidan. 
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Tabell 12-6 Defekter som kan uppsta under utskrift (fortsattning) 




Materialskada (skrynkligt, 
bojt, vikt, rivet) 

• Se till att kraven for 
anvandning och 
placering av MFP- 
enheten uppfylls. 

• Kontrollera att du 
anvander material som 
stods. 

Kontrollera att materialet 
ar ratt ilagt. 

• Kontrollera att 
materialtypen och - 
storleken for facket ar 
ratt installda pa 
kontrollpanelen for det 
material som du 
anvander. 

Kontrollera att det 
material du anvander 
inte ar skrynklat eller 
deformerat och att 
materialet inte har 
synliga fingeravtryck 
eller andra flackar. 

• Kontrollera att foljande 
forbrukningsmaterial 
sitter ratt: 




Flackar eller avvikande 
toner 

• Se till att kraven for 
anvandning och 
placering av MFP- 
enheten uppfylls. 

• Kontrollera att du 
anvander material som 
stods. 

• Kontrollera att 
materialtypen och - 
storleken for facket ar 
ratt installda pa 
kontrollpanelen for det 
material som du 
anvander. 

• Kalibrera MFP-enheten. 

• Om du soker hjalp om att 
hitta defekten hos en 
sarskild komponent kan 
du skriva ut 
felsokningssidor over 
utskriftskvalitet (se 
Kalibrera MFP-enheten ) 
och folja 

diagnostikstegen pa 
forsta sidan. 



• fixeringsenhet 

• overforingsrem 

• Granska omradena med 
papperstrassel och ta 
bort eventuellt material 
som sitter fast. 



Skev, utdragen eller 
ocentrerad sida 



• Se till att kraven for 




anvandning och 
placering av MFP- 
enheten uppfylls. 

Kontrollera att du 
anvander material som 
stods. 

Kontrollera att materialet 
ar ratt ilagt. 



• For problem med skev 
sida vander du bunten 
upp och ned och roterar 
den 180 grader. 

• Se till att 
fixeringsenheten och 
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Tabell 12-6 Defekter som kan uppsta under utskrift (fortsattning) 



overforingsremmen har 
monterats som de ska. 

• Granska omradena med 
papperstrassel och ta 
bort eventuellt material 
som sitter fast. 

c Kontrollera att 

pappersledarna ar ratt 
stallda om du skriver ut 
fran kombifacket. 



Tabell 12-7 Defekter som kan uppsta om den automatiska dokumentmataren anvands 



Tom sida 

1 . Ta bort och satt tillbaka 
originalsidan i 
dokumentmataren med 
utskriftssidan uppat. 

2. Om flera sidor matas in 
samtidigt bor du se efter 
att mellanlagget och 
valsarna inte ar 
skadade. Rengor 
valsarna om de ar 
smutsiga. Se Rengora 
den automatiska 
dokumentmataren . Om 
mellanlagget eller 
valsarna ar utslitna bor 
du byta ut dem. 



AuBbCcAu 



A( iRt )Ca :A ce 
AaDbCcA o: 



AaBbCcAa 



Horisontella linjer 

1 . Rengor den automatiska 
dokumentmataren. Se 

Rengora den 
automatiska 
dokumentmataren . 

2. Kontrollera att det inte 
ligger papper pa 
skannerglaset och att 
inget papper har fastnat i 
skannerlocket. 

3. Om mylarremsan ar 
smutsig eller utsliten bor 
du byta ut den. Extra 
mylarremsor finns i ett 
kuvert under det vita 
skyddsarket i vinyl. Folj 
anvisningarna i kuvertet. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Skev sida 

MFP-enheten harfoljande 
specifikationer for skevning: 

• Skuret papper (ark); 
enkelt och dubbelsidigt: 
mindre an 1 ,5 mm over 
en langd av 260 mm 

Kuvert: mindre an 

3,3 mm over en langd av 

220 mm 



Ac BbCcAa 
Ac 3bCcAa 
Ac 3bCcAa 
Ac 3bCcAa 



Vertikala linjer 

1 . Rengor den automatiska 
dokumentmataren. Se 

Rengora den 
automatiska 
dokumentmataren . 

2. Kontrollera att det inte 
ligger papper pa 
skannerglaset och att 
inget papper har fastnat i 
skannerlocket. 

3. Om mylarremsan ar 
smutsig eller utsliten bor 
du byta ut den. Extra 
mylarremsor finns i ett 
kuvert under det vita 
skyddsarket i vinyl. Folj 
anvisningarna i kuvertet. 
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Tabell 12-7 Defekter som kan uppsta om den automatiska dokumentmataren anvands (fortsattning) 



1 . Se till att ledarna i 
inmatningsfacket ar 
justerade sa att de natt 
och jamnt vidror 
pappersbunten. 

2. Kontrollera att 
mylarremsan inte ar vikt, 
flyttad ellerfelinstallerad. 
Byt mylarremsan om den 
ar smutsig eller utsliten. 
Extra mylarremsorfinns i 
ett kuvert under det vita 
skyddsarket i vinyl. Folj 
anvisningarna i kuvertet. 

3. Rengor den automatiska 
dokumentmatarens 
valsar. Se Rengora den 
automatiska 
dokumentmataren . 

4. Om problemet kvarstar 
bor du kalibrera 
skannern. Se Kalibrera 
skannern . 



Fel bild 

Om kopian inte alls ser ut som 
originalet bor du se till att inget 
material fran tidigare utskrifter 
ligger kvar pa flatbaddsglaset. 



Flyttad bild 



AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 
AaBbC 



En bild som har flyttats 
horisontellt, vertikalt eller at 
bada hallen pa sidan tyder pa 
att skannern inte ar ratt 
kalibrerad. Se Kalibrera 
skannern. 



Rengora skannerglaset 

Skannerglaset bor bara rengoras om det ar smutsflackar pa det, eller om kopieringskvaliteten har 
forsamrats sa att det t.ex. blir rander pa kopiorna. 
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Torka skannerglaset forsiktigt med en ren, luddfri och latt fuktad trasa. Anvand bara ett 
ammoniakbaserat rengoringsmedel om glaset inte blir rent med enbart vatten. Spruta eller hall 
rengoringsmedlet pa trasan. Hall eller spruta inte rengoringsmedlet direkt pa skannerglaset. 

Kalibrera MFP-enheten 

MFP-enheten kalibreras och rengors automatiskt vid olika tidpunkter, sa att utskriftskvaliteten alltid ar 
den hogsta mojliga. Anvandaren kan ocksa kalibrera enheten via MFP-enhetens kontrollpanel, med 
SNABBKALIBRERING NU eller FULLSTANDIG KALIBRERING NU i menyn KALIBRERING och 
UTSKRIFTSKVALITET. SNABBKALIBRERING NU anvands for fargtonskalibrering (D-Half). Om 
fargtatheten eller tonen verkar felaktig kan du kora snabbkalibreringsfunktionen. Full kalibrering 
inkluderar rutinerna for snabbkalibrering och dessutom trumfaskalibrering, registrering av fargplan 
(CPR) och kalibrering av kopieringsparametrar. Om farglager (svart, magenta, cyan och gul) pa tryckta 
sidor visas forskjutna fran varandra bor du kora funktionen FULLSTANDIG KALIBRERING NU. 

I HP Color LaserJet 4730mfp finns en ny funktion som gor att du kan hoppa over kalibrering nar det 
behovs. Pa sa satt blir MFP-enheten tillganglig snabbare. Om MFP-enheten t.ex. stangs av och slas pa 
snabbt (inom 20 sekunder) behover den inte kalibreras och detta hoppas darfor over. I sa fall aktiveras 
laget REDO ungefar 1 minut snabbare. 

Medan MFP-enheten kalibreras och rengors pausas utskriften under den tid det tar att slutfora 
kalibreringen eller rengoringen. For de fiesta kalibreringar och rengoringar avbryts inte utskriftsjobbet. 
I stallet slutfors utskriften innan kalibreringen eller rengoringen startar. 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa KONFIGURERA ENHET. 

3. Tryck pa UTSKRIFTSKVALITET. 

4. Tryck pa SNABBKALIBRERING NU. 
ELLER 

Om du vill utfora en full kalibrering anvander du FULLSTANDIG KALIBRERING NU i stallet for 
SNABBKALIBRERING NU i stegen 3 och 4. 
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Linjal for matning av upprepade defekter 



Om en defekt upprepas flera ganger pa en och samma sida kan du identifiera orsaken till felet med hjalp 
av den har linjalen. Lagg linjalens overkant vid den forsta defekten. Linjalmarket vid nasta forekomst av 
defekten indikerar vilken komponent som maste bytas. 



© 



© 



© 



1 


Forsta forekomsten av defekten (avstandet fran sidans ovre kant till defekten) kan variera. 


2 


Tonerkassett 34,3 mm 


3 


Tonerkassett eller overforingsrulle. (Om alia forekomster av defekten har samma farg avses tonerkassetten. Om olika 
defektforekomster inte har samma farg avses ETB.) 37.7 mm 


4 


Tonerkassett 42,7 mm 


5 


ETB 75 mm 


6 


Fixeringsenhet 76,0 mm 


7 


Fixeringsenhet 81 ,0 mm 


8 


Tonerkassett 94,2 mm 



Innan du bestaller en ny tonerkassett bor du kontrollera att problemet orsakas av en tonerkassett. Det 
gor du genom att satta i en tonerkassett fran en annan HP Color LaserJet 4730mfp-enhet, om det finns 
tillgang till en. 
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Om defekten upprepas i intervaller pa 94,0 mm kan du prova med att byta tonerkassetten innan du byter 
fixeringsenheten. 
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Losa e-postproblem 



Om det inte gar att skicka e-post med funktionen for digital sandning kan du prova med att konfigurera 
om SMTP-gatewayadressen eller LDAP-gatewayadressen. De aktuella SMTP- och LDAP- 
gatewayadresserna ser du nar du skriver ut en konfigurationssida. Se Konfiqurationssida . Med foljande 
metoder kontrollerar du om gateway-adresserna for SMTP och LDAP ar giltiga. 

Validera SMTP-gatewayadressen 




OBS! Detta galler Windows operativsystem. 



1. Oppna en MS_DOS-kommandoprompt: klicka pa Start, klicka pa Kor och skriv sedan cmd. 

2. Skriv telnet foljt av SMTP-gatewayadressen och sedan siffran 25; den port over vilken MFP- 
enheten kommunicerar. Skriv till exempel telnet 123 . 123 . 123 . 123 25 dar 
"123.123.123.123" motsvarar SMTP-gatewayadressen. 

3. Tryck pa Retur. Om adressen inte ar giltig innehaller svaret meddelandet Det gick inte att 
ansluta till vard pa port 25: Anslutningen misslyckades . 

4. Om SMTP-gatewayadressen ar ogiltig, kontaktar du natverksadministratoren. 

Validera LDAP-gatewayadressen 




OBS! Detta galler Windows operativsystem. 



1 Oppna Windows Explorer. I adressfaltet skriver du ldap : // direkt foljt av LDAP- 
gatewayadressen. Skriv till exempel ldap: //12 . 12 . 12 . 12 dar "12.12.12.12" motsvarar LDAP- 
gatewayadressen. 

2. Tryck pa Retur. Om LDAP-gatewayadressen ar giltig oppnas dialogrutan Sok efter personer. 

3. Om LDAP-gatewayadressen ar ogiltig, kontaktar du natverksadministratoren. 
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Losa problem med natverksanslutning 



Om det blir problem med att ansluta MFP-enheten till natverket loser du problemet med hjalp av 
informationen i det har avsnittet. 



OBS! HP rekommenderar att du anvander cd-rom-skivan for MFP-enheten for installation och 



1 — 1 konfigurering av MFP-enheten i ett natverk. 

• Se till att natverkskabeln ar ordentligt ansluten till MFP-enhetens RJ45-kontakt. 

• Se till att lanklampan pa formateraren lyser. Se Forsta lamporna pa formateraren . 

• Se till att l/O-kortet ar redo. Skriv ut en konfigurationssida (se Konfigurationssida ). Om du har 
installerat en HP Jetdirect-skrivarserver, skrivs aven en andra konfigurationssida ut som visar 
natverkets installningar och status. 



OBS! HP Jetdirect-skrivarservern stoder olika natverksprotokoll (TCP/IP, IPX/SPX, 
Novell/Netware, AppleTalk och DCL/LLC). Kontrollera att ratt protokoll och 
natverksparametrar ar ratt konfigurerade. 



Pa konfigurationssidan for HP Jetdirect kontrollerar du foljande for protokollet: 

• Status ar "l/O-kort redo" under HP Jetdirect-konfiguration. 

• Protokollstatus ar "Redo". 

• En IP-adress finns i listan. 

• Konfigurationsmetod (Konfig av:) ar ratt i listan. Kontakta natverksadministratoren om du ar 
osaker pa vilken metod som ar korrekt. 

• Forsok att skriva ut ett dokument fran en annan dator. 

• Direktanslut MFP-enheten till en dator med en parallellkabel for att kontrollera att den fungerar med 
en dator. Du maste installera om programvaran forskrivaren. Skriv ut ett dokument fran ett program 
som tidigare skrivits ut korrekt. Om detta fungerar ar det formodligen problem med natverket. 

• Kontakta din natverksadministrator. 

Kontrollera kommunikationen over natverket 

Om en IP-adress for MFP-enheten visas pa HP Jetdirect-konfigurationssidan, kontrollerar du att MFP- 
enheten kommunicerar med andra enheter i natverket genom att anvanda den har metoden. 



Felsokning av utskriftsproblem i natverket 
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Kontrollera kommunikationen over natverket 

1. Windows: Klicka pa Start, klicka pa Kor och skriv sedan cmd. En MS-DOS-kommandoprompt 
oppnas. 

eller 

Mac: Klicka pa Program, klicka pa Verktyg och oppna sedan terminalprogrammet. 
Terminalfonstret oppnas. 

2. Skriv ping foljt av IP-adressen. Skriv till exempel ping xxx . xxx . xxx . xxx dar 
"XXX.XXX.XXX.XXX" ar IP-adressen som visas pa HP Jetdirect-konfigurationssidan. Om MFP- 
enheten kommunicerar over natverket ar svaret en lista med svar fran MFP-enheten. 



3. Se till att IP-adressen inte redan finns i natverket genom att anvanda kommandot 
adressmatchningsprotokoll (arp -a). I rutan skriver du arp -a. Leta reda pa IP-adressen i listan 
och jamfor den fysiska adressen med maskinvaruadressen som visas pa konfigurationssidan for 
HP Jetdirect, i avsnittet HP Jetdirect-konfiguration. Om adresserna overensstammer ar alia 
natverksanslutningar giltiga. 

4. Om du inte kan kontrollera att MFP ar anslutet till natverket kontaktar du natverksadministratoren. 
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Felsoka allmanna problem i Macintosh 

Det har avsnittet beskriver problem som kan uppsta vid anvandning av Mac OS v9.x och Mac OS X. 



Losa problem med Mac OS v9.x 



fz^f OBS! Installningar for USB- och IP-utskrift gors via Desktop Printer Utility (program for 
' skrivbordsskrivare). Skrivaren visas inte i Valjaren. 


Tabell 12-8 Problem med Mac OS v9.x 




Skrivarens namn eller IP-adress visas inte i Desktop Printer Utility (program for skrivbordsskrivare). 


Orsak 


Atgard 


Det kan handa att skrivaren inte ar klar. 


Kontrollera att kablarna ar ordentligt anslutna, skrivaren ar pa och 
Redo-lampan lyser. Om du ansluter via en USB- eller Ethernet-hubb 
forsoker du ansluta till datorn eller valja en annan port 


Risken finns att du valjer fel anslutningstyp. 


Kontrollera att Skrivare (USB) eller Skrivare (LPR) ar valt i Desktop 
Printer Utility (program for skrivbordsskrivare), beroende pa vilken 
anslutningstyp som finns mellan skrivaren och datorn. 


Fel skrivarnamn eller IP-adress anvands. 


Du kontrollerar skrivarens namn eller IP-adress genom att skriva ut 
en konfigurationssida. Kontrollera att skrivarens namn eller IP-adress 
pa konfigurationssidan stammer overens med de som finns i Desktop 
Printer Utility (program for skrivbordsskrivare). 


Granssnittskabeln kan vara defekt eller vara av dalig kvalitet. 


Byt ut granssnittskabeln. Anvand en kabel av hog kvalitet. 



PPD-filer (PostScript Printer Description) visas inte som ett val i Desktop Printer Utility (program for skrivbordsskrivare). 



Orsak 



Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt. 



PPD-filen ar skadad. 



Atgard 



Kontrollera att LaserJet 4700 PPD ar i foljande mapp pa harddisken: 

Systemmapp/Tillagg/Skrivarbeskrivningar. Installera om 
programvaran om det behovs. Starthandboken innehaller 
anvisningar for installation. 

Ta bort PPD-filen fran harddisken: System folder/Extensions/ 
Printer Descriptions. Installera om programvaran. Mer 
information finns i installationshandledningen. 



Utskriften sandes inte till den skrivare du angav. 



Orsak 


Atgard 


Det kan handa att utskriftskon avslutats. 


Starta om utskriftskon. Valj skrivarikonen pa skrivbordet, oppna 




menyn Skriv ut i menyfaltet hogst upp och klicka sedan pa Paborja 




utskriftsko. 


Fel skrivarnamn eller IP-adress anvands. Det kan handa att du 
skickat utskriften till annan skrivare med samma eller liknande namn 
och IP-adress. 


Skriv ut en konfigurationssida for att kontrollera skrivarens namn eller 
IP-adress. Kontrollera att skrivarens namn eller IP-adress pa 
konfigurationssidan stammer overens med de som finns i Desktop 
Printer Utility (program for skrivbordsskrivare). 
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Tabell 12-8 Problem med Mac OS v9.x (fortsattning) 




Utskriften sandes inte till den skrivare du angav. 
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Redo-lampan lyser. Om du ansluter via en USB- eller Ethernet-hubb 




forsoker du ansluta till datorn eller valja en annan port 


Granssnittskabeln kan vara defekt eller ha dalig kvalitet. 


Byt ut granssnittskabeln. Anvand en kabel av hog kvalitet. 


Du kan inte anvanda datorn medan en utskrift pagar. 


Orsak 


Atgard 


Bakgrundsutskrift har inte valts. 


For LaserWriter 8.6 och senare: Sla pa bakgrundsutskrift genom att 




valja Skriv ut skrivbordet pa menyn Arkiv och klicka sedan pa 




Bakgrundsutskrift i snabbmenyn. 


En EPS-fil (encapsulated PostScript) skrivs inte ut med ratt teckensnitt. 


Orsak 


Atgard 


Det har problemet uppstar med vissa program. 


• Skicka filen i ASCII-format istallet for binar kod. 




• Forsok att ladda ned typsnitten som finns i EPS-filen till 




skrivaren innan du skriver ut. 


Ditt dokument skrivs inte ut med typsnitten New York-, Geneva- eller Monaco. 


Orsak 


Atgard 


Det kan handa att skrivaren ersatter teckensnitt. 


Valj Alternativ i dialogrutan Utskriftsformat for att ta bort 




ersattningstypsnitt. 


Det gar inte att skriva ut fran ett USB-kort fran tredje part. 


Orsak 


Atgard 


Det har felet uppstar nar programvaran for USB-skrivare inte ar 


Nar du lagger till ett USB-kort fran tredje part kan du eventuellt 


installerad. 


behova Apples supportprogramvara for USB-adapterkort. Den 




senaste versionen av den har programvaran finns pa Apples 




webbplats. 
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Tabell 12-8 Problem med Mac OS v9.x (fortsattning) 

Nar skrivaren ar ansluten med en USB-kabel visas den inte i Desktop Printer Utility eller Apple Systemprofiler efter att drivrutin 
har valts. 



Orsak 



Det har problemet orsakas antingen av programmet eller hardvaran. 



Atgard 

Felsokning for programvaran 

• Kontrollera att Macen stoder USB. 

• Kontrollera att Macintosh-operativsystemet ar Mac OS v9. 1 eller 
senare. 

• Se till att din Macintosh har ratt USB- prog ram vara fran Apple. 




OBS! Macintosh-systemen iMac och Blue G3 uppfyller alia 
krav for att kunna kopplas till en USB-enhet. 



Felsokning for hardvaran 

• Kontrollera att skrivaren ar paslagen. 

• Kontrollera att USB-sladden ar korrekt ansluten. 



• Kontrollera att du anvander ratt hoghastighetskabel for USB. 

• Kontrollera att det inte finns for manga USB-enheter i kedjan, 
som drar strom. Koppla bort alia enheter fran kedjan och anslut 
kabeln direkt till USB-porten pa varddatorn. 

© Kontrollera om det finns mer an tva USB-nav utan 

stromforsorjning i rad i kedjan. Koppla bort alia enheter fran 
kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten pa varddatorn. 



OBS! Tangentbordet for iMac ar ett USB-nav utan 
stromforsorjning. 



Losa problem med Mac OS X 

Tabell 12-9 Problem med Mac OS X 
Skrivardrivrutinen ar inte listad i Utskriftskontroll eller Program for skrivarinstallningar. 



Orsak 



Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt. 



PPD-filen ar skadad. 



Atgard 



Kontrollera att skrivarens PPD ar i foljande mapp pa harddisken: 

Libr ar y / Pr inter s/PPDs/ Contents /Re sources/ 
<sprak> . lpro j , dar <sprak> ar den tva tecken langa sprakkoden 
for spraket du anvander. Installera om programvaran om det behovs. 
Starthandboken innehaller anvisningar for installation. 

Ta bort PPD-filen fran foljande mapp pa harddisken: Library/ 
Printers /PPDs /Contents /Resources /<sprak> . lpro j , dar 
<sprak> ar den tva tecken langa sprakkoden for spraket du anvander. 
Installera om programmet. Starthandboken innehaller anvisningar for 
installation. 
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Tabell 12-9 Problem med Mac OS X (fortsattning) 

Skrivarnamnet, IP-adressen eller Rendezvous-vardnamnet visas inte i skrivarlistan i Utskriftskontroll eller Program for 
skrivarinstallningar. 



Orsak 



Det kan handa att skrivaren inte ar klar. 



Risken finns att du valjer fel anslutningstyp. 



Fel skrivarnamn, IP-adress eller Rendezvous-vardnamn anvands. 



Granssnittskabeln kan vara defekt eller ha dalig kvalitet. 



Atgard 



Kontrollera att kablarna ar korrekt anslutna, att skrivaren ar paslagen 
och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernet- 
nav kan du forsoka med att ansluta till en annan dator eller anvanda 
en annan port. 



Kontrollera att USB, IP-utskrift eller Rendezvous har valts beroende 
pa vilken typ av anslutning som finns mellan skrivaren och datorn. 



Skriv ut en konfigurationssida for att kontrollera skrivarnamnet, IP- 
adressen eller Rendezvous-vardnamnet. Kontrollera att namnet, IP- 
adressen eller Rendezvous-vardnamnet pa konfigurationssidan 
overensstammer med skrivarnamnet, IP-adressen eller 
Rendezvous-vardnamnet i Utskriftskontroll eller Program for 
skrivarinstallningar. 



Byt ut granssnittskabeln. Anvand en kabel av hog kvalitet. 



Skrivardrivrutinen staller inte in din valda skrivare automatiskt i Utskriftskontroll eller Program for skrivarinstallningar. 



Orsak 



Det kan handa att skrivaren inte ar klar. 



Skrivarprogramvaran har inte installerats alls eller felaktigt. 



PPD-filen ar skadad. 



Det kan handa att skrivaren inte ar klar. 



Granssnittskabeln kan vara defekt eller ha dalig kvalitet. 



Atgard 



Kontrollera att kablarna ar korrekt anslutna, att skrivaren ar paslagen 
och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernet- 
nav kan du forsoka med att ansluta till en annan dator eller anvanda 
en annan port. 

Kontrollera att skrivarens PPD ar i foljande mapp pa harddisken: 

Libr ar y / Pr inter s/PPDs/ Contents /Re sources/ 
<sprak> . lpro j , dar <sprak> ar den tva tecken langa sprakkoden 
for spraket du anvander. Installera om programvaran om det behovs. 
Starthandboken innehaller anvisningar for installation. 

Ta bort PPD-filen fran foljande mapp pa harddisken: Library/ 
Printers /PPDs /Contents /Resources /<sprak> . lpro j , dar 
<sprak> ar den tva tecken langa sprakkoden for spraket du anvander. 
Installera om programmet. Starthandboken innehaller anvisningar for 
installation. 



Kontrollera att kablarna ar korrekt anslutna, att skrivaren ar paslagen 
och att lampan Redo lyser. Om du ansluter via USB eller ett Ethernet- 
nav kan du forsoka med att ansluta till en annan dator eller anvanda 
en annan port. 



Byt ut granssnittskabeln. Anvand en kabel av hog kvalitet. 



Utskriften sandes inte till den skrivare du angav. 



Orsak 


Atgard 


Det kan handa att utskriftskon avslutas. 


Starta om utskriftskon. Oppna Utskrifter och valj Start Jobs (Starta 




utskriftsjobb). 


Fel skrivarnamn eller IP-adress anvands. Det kan handa att du 


Skriv ut en konfigurationssida for att kontrollera skrivarnamnet, IP- 


skickat utskriften till annan skrivare med samma eller liknande namn, 


adressen eller Rendezvous-vardnamnet. Kontrollera att namnet, IP- 


IP-adress och Rendezvous-vardnamn. 


adressen eller Rendezvous-vardnamnet pa konfigurationssidan 




overensstammer med skrivarnamnet, IP-adressen eller 
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Tabell 12-9 Problem med Mac OS X (fortsattning) 
Utskriften sandes inte till den skrivare du angav. 



Orsak Atgard 



Rendezvous-vardnamnet i Utskriftskontroll eller Program for 
skrivarinstallningar. 



En EPS-fil (encapsulated PostScript) skrivs inte ut med ratt typsnitt. 



Orsak Atgard 



Det har problemet uppstar med vissa program. • Forsok att ladda ned typsnitten som finns i EPS-filen till 

skrivaren innan du skriver ut. 



Skicka filen i ASCII-format istallet for binar kod. 



Det gar inte att skriva ut fran ett USB-kort fran tredjepart. 

Orsak Atgard 



Det har felet uppstar nar programvaran for USB-skrivare inte ar Nar du lagger till ett USB-kort fran tredje part kan du eventuellt 
installerad. behova Apples supportprogramvara for USB-adapterkort. Den 

senaste versionen av den har programvaran finns pa Apples 

webbplats. 



Nar skrivaren ar ansluten med en USB-kabel syns den inte i Utskriftskontroll eller Program for skrivarinstallningar efter att 
drivrutinen ar vald. 



Orsak 



Det har problemet orsakas antingen av programmet eller 
maskinvaran. 



Atgard 

Felsokning for programvaran 

• Kontrollera att Macen stoder USB. 

• Kontrollera att Macintosh-operativsystemet ar Mac OS X v10.1 
eller senare. 

• Se till att din Macintosh har ratt USB- prog ram vara fran Apple. 
Felsokning for hardvaran 



• Kontrollera att skrivaren ar paslagen. 

• Kontrollera att USB-sladden ar korrekt ansluten. 

• Kontrollera att du anvander ratt hoghastighetskabel for USB. 

© Kontrollera att det inte finns for manga USB-enheter i kedjan 
som drar strom. Koppla bort alia enheter fran kedjan och anslut 
kabeln direkt till USB-porten pa varddatorn. 

© Kontrollera om det finns mer an tva USB-nav utan 

stromforsorjning i rad i kedjan. Koppla bort alia enheter fran 
kedjan och anslut kabeln direkt till USB-porten pa varddatorn. 



OBS! Tangentbordet for iMac ar ett USB-nav utan 
stromforsorjning. 
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Skrivarminne och teckensnitt 

Det finns tva 200-stifts DDR SDRAM-platser i MFP-enheten. En plats ar tillganglig for ytterligare minne 
i MFP-enheten. DDR SDRAM-minne ar tillgangligt i 128 och 256 MB-moduler. 




OBS! Minnesspecifikation: I skrivarna HP Color LaserJet 4730mfp series anvands 200-stifts 
SODIMM (Small Outline Dual Inline Memory Modules) som stoder 128 eller 256 MB RAM. 



MFP-enheten haraventreflash-minneskortplatser for inbyggd MFP-programvara, teckensnitt och andra 
losningar. 

• Det forsta flash-minneskortet ar reserverat for inbyggd MFP-programvara. 




OBS! Anvand den forsta flash-minneskortplatsen enbart for inbyggd programvara. 
Platsen ar markt med "Firmware Slot". 



• Med ytterligare tva flash-minneskortplatser kan anvandaren lagga till teckensnitt och losningar fran 
andra leverantorer t.ex. signaturer och typer. Platserna ar markta med "Slot 2" och "Slot 3". 




OBS! Flash-minneskort foljer specifikationerna och storleken for Compact Flash-kort. 



/\ VIKTIGT Anvand inte flashminneskort som ar avsedda for digitalkameror i MFP-enheten. Det 
gar inte att skriva ut foton direkt fran ett flash-minneskort. Om du installerar ett flash-minneskort 
av kameratyp uppmanas du pa kontrollpanelen att ange om du vill formatera om flash- 
minneskortet. Om du formaterar om kortet gar alia data pa kortet forlorade. 



Du kanske vill lagga till mer minne i MFP-enheten om du ofta skriver ut komplicerad grafik eller PS- 
dokument, eller anvander flera nedladdade teckensnitt. Med ytterligare minne kan MFP-enheten aven 
skriva ut flera sorterade kopior med hogsta hastighet. 




OBS! SIMM (Single in-line memory modules)/DIMM (dual in-line memory modules) som 
anvants pa tidigare HP LaserJet-skrivare passar inte den har MFP-enheten. 



OBS! Vid bestallning av DDR SDRAM, se Forbrukninqsmaterial och tillbehor . 



Innan du bestaller ytterligare minne, kontrollera hur mycket minne som finns installerat for narvarande 
genom att skriva ut en konfigurationssida. 

Skriva ut en konfigurationssida 

1 . Tryck pa Meny for att oppna MENYER. 

2. Tryck pa INFORMATION. 

3. Tryck pa SKRIV UT KONFIGURATION. 
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Installera minne och teckensnitt 



Du kan installera mer skrivarminne och fler teckensnitt, sa att du kan skriva ut text som innehaller 
kinesiska eller kyrilliska tecken. 



/ \ VIKTIGT DIMM-korten kan skadas av statisk elektricitet. Nar du hanterar DIMM-korten ska du 
antingen ha pa dig ett antistatiskt armband eller ofta vidrora den antistatiska forpackning som 
DIMM-kortet lag i och sedan vidrora en frilagd metallyta pa MFP-enheten. 

Sa har installerar du DDR-minnes DIMM:er 

1. Stang av MFP-enheten. 




2. Ta ur alia natkablar och granssnittskablar. 
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3. Leta reda pa de gra tryckavlastningsflikarna som sitter pa moderkortet baktill pa MFP-enheten. 




4. Klam forsiktigt pa flikarna och dra bort dem fran kortet. 




5. Dra forsiktigt ut moderkortet fran MFP-enheten med hjalp av de svarta hakarna. Lagg moderkortet 
pa en ren, plan och jordad yta. 
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6. 



Du byter ut ett DDR DIMM-kort som sitter i genom att sara pa hakarna pa vardera sida om DIMM- 
platsen, lyfta DDR DIMM-kortet uppat och vinklat och sedan dra ut det. 
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9. Tryck nedat pa DIMM-kortet tills bada sparrarna faster DIMM-kortet. 




maste du kontrollera att du anvander ratt typ av DIMM-kort. 



10. Rikta in moderkortet mot skarorna pa platsens undersida och skjut in det i MFP-enheten igen. 
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1 1 . Satt tillbaka moderkortets tryckavlastningsflikar, genom att klamma ihop dem och trycka in dem pa 
plats. 




12. Satt i natkabeln och granssnittskablarna och sla pa MFP-enheten. 




13. Om du installerade DIMM-minne fortsatter du med Aktivera minnet . 

Installera ett flash-minneskort 
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VIKTIGT Anvand inte flashminneskort som ar avsedda for digitalkameror i MFP-enheten. Det 
gar inte att skriva ut foton direkt fran ett flash-minneskort. Om du installerar ett flash-minneskort 
av kameratyp uppmanas du pa kontrollpanelen att ange om du vill formatera om flash- 
minneskortet. Om du formaterar om kortet gar alia data pa kortet forlorade. 



1. Stang av MFP-enheten. 




2. Ta ur alia natkablar och granssnittskablar. 
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3. Leta reda pa de gra tryckavlastningsflikar som sitter pa moderkortet baktill pa MFP-enheten. 




4. Klam forsiktigt pa flikarna och dra bort dem fran kortet. 




5. Dra forsiktigt ut moderkortet fran MFP-enheten med hjalp av de svarta hakarna. Lagg moderkortet 
pa en ren, plan och jordad yta. 
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6. 



Rikta in sparen pa flash-minneskortets sida med hacken pa kontakten och tryck in det pa platsen 
tills det sitter ordentligt. 




Rikta in moderkortet mot skarorna pa platsens ovan- och undersida och skjut in det i MFP-enheten 
igen. 
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8. Satt tillbaka moderkortets tryckavlastningsflikar, genom att klamma ihop dem och trycka in dem pa 
plats. 




9. Satt i natkabeln och granssnittskablarna och sla pa MFP-enheten. 




Aktivera minnet 

Om du har installerat ett DIMM-minneskort, behover du stalla in MFP-enhetens drivrutin sa att den 
kanner igen minnet som du just installerat. 

Aktivera minnet for Windows 98 och Me 

1. Klicka pa Start, valj Installningar och klicka pa Skrivare. 

2. Hogerklicka pa skrivarikonen och valj Egenskaper. 

3. Pa fliken Konfigurera klickar du pa Mer. 

4. I faltet Totalt minne skriver du eller valjer den totala mangd minne som nu ar installerad. 

5. Klicka pa OK. 
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Aktivera minnet for Windows 2000 och XP 

1. Klicka pa Start, valj Installningar och klicka pa Skrivare eller pa Skrivare och fax. 

2. Hogerklicka pa skrivarikonen och valj Egenskaper. 

3. Pa fliken Enhetsinstallningar klickar du pa Skrivarminne (i avsnittet Installerbara alternativ). 

4. Valj den totala mangd minne som nu ar installerad. 

5. Klicka pa OK. 
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Installera ett HP Jetdirect-skrivarserverkort 

HP Color LaserJet 4730mfp har en HP Jetdirect skrivarserverport. Om du vill kan du installera ytterligare 
ett l/O-kort pa den tillgangliga ElO-platsen. 

Sa har installerar du ett HP Jetdirect-skrivarserverkort 

1. Stang av MFP-enheten. 




2. Ta ur alia natkablar och granssnittskablar. 
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3. 



Leta reda pa en oppen ElO-plats. Skruva ur de bada skruvarna pa skyddet framfor ElO-platsen 
och ta bort skyddet. Du kommer inte att behova skruvarna och skyddet igen. Du kan slanga dem. 
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6. Anslut natverkskabeln. 




7. Satt i natkabeln och sla pa MFP-enheten. 




8. Skriv ut en konfigurationssida (se Forbrukningsmaterial och tillbehor ). Utover konfigurationssidan 
ska aven en sida med forbrukningsmaterialens status samt en HP Jetdirect-konfigurationssida 
med information om natverkskonfiguration och status skrivas ut. 

Om sidorna inte skrivs ut bor du ta ut skrivarserverkortet och sedan satta i det pa nytt sa att du ser 
till att det sitter ordentligt pa plats. 

9. Gor nagot av foljande: 

• Valj ratt port. Anvisningar finns i datorns eller operativsystemets dokumentation. 

• Installera programvaran pa nytt och valj natverksinstallation den har gangen. 
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Installera ElO-kort 

Anvand den har metoden nar du ska installera ett ElO-kort. 

Installera ElO-kort 

1. Stang av MFP-enheten och dra ur alia kablar. 
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2. Ta bort de tva skruvarna och tackplaten fran ElO-platsen pa MFP-enhetens baksida. 
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4. 



Anslut alia kablar igen och satt pa MFP-enheten. 




5. Skriv ut en konfigurationssida och kontrollera att ElO-kortet installerades ordentligt. Se 

Konfiqurationssida . 
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B Forbrukningsmaterial och tillbehor 



I det har kapitlet finns information om hur du bestaller delar, forbrukningsmaterial och tillbehor. Anvand 
endast delar och tillbehor som har utformats sarskilt for den har MFP-enheten. 

• Bestalla delar, tillbehor och forbrukningsmaterial 

• Artikelnummer 
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Bestalla delar, tillbehor och forbrukningsmaterial 

Det finns flera satt att bestalla delar, forbrukningsmaterial och tillbehor: 

• Bestalla direkt fran HP 

• Bestalla via service- eller supportleverantorer 

• Bestalla direkt via den inbyggda webbservern (for skrivare som ar anslutna till ett natverk) 

Bestalla direkt fran HP 

Du kan fa foljande direkt fran HP: 

• Reservdelar. Information om hur du bestaller reservdelar i USA finns pa http://www.hp.com/buy/ 
parts . Utanfor USA bestaller du delar via det lokala auktoriserade HP-servicecentret. 

• Forbrukningsmaterial och tillbehor I USA kan forbrukningsmaterial bestallas fran 
http://www.hp.com/go/ljsupplies . Vid bestallning av forbrukningsmaterial i ovriga lander/regioner, 
se http://www.hp.com/qhp/buvonline.html . Vid bestallning av tillbehor, se http://www.hp.com/ 
support/clj4730mfp . 

Bestalla via service- eller supportleverantorer 

Nar du vill bestalla en del eller ett tillbehor kontaktar du en auktoriserad HP-aterforsaljare eller 
supportleverantor. (Se HP KundtjansU 

Bestalla direkt via den inbyggda webbservern (for skrivare som ar 
anslutna till ett natverk) 

Folj anvisningarna nedan nar du bestaller forbrukningsmaterial direkt via den inbyggda webbservern. 
(Du hittar en beskrivning av den har funktionen i avsnittet Anvanda den inbyggda webbservern .) 

Bestalla direkt via den inbyggda webbservern 

1. Ange MFP-enhetens IP-adress i datorns webblasare. MFP-enhetens statusfonster visas. 

2. Under Ovriga lankar dubbelklickardu pa Bestall forbrukningsmaterial. En webbplats dardu kan 
kopa tillbehor visas. Tillbehorsinformation om artikelnummer och MFP-information visas ocksa. 

3. Valj artikelnumren for de tillbehor som du vill bestalla och folj anvisningarna pa skarmen. 
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Artikelnummer 



Foljande lista over tillbehor var aktuell vid tryckningen. Bestallningsinformationen och tillgangligheten 
for tillbehoren kan andras under MFP-enhetens anvandningstid. 



Tillbehor 



Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


Sorterare med 3 fack 


Innehaller tre utmatningsfack som 
rymmer sammanlagt 700 ark. 

\~^f OBS! Trefackssorteraren 
b_J levereras med en 

overgangsenhet for utmatning. 


Q7520A 


Enhet for haftning/stapling, 500 ark 


Mojliggor utmatning av stora volymer 
med automatiskt slutforande av 
utskrifter. Haftar upp till 30 pappersark. 

&f OBS! Enheten for haftning/ 
b_J buntning levereras med en 

overgangsenhet for utmatning. 


Q7519A 


Haftkassett med 5 000 haftklamrar 


Innehaller en haftkassett. 


C8091A 


HP LaserJet analogt faxtillbehor 300 


Innehaller faxfunktioner for MFP- 
enheten. Ingar i modellerna HP Color 
LaserJet 4730xmfp, 4730xs mfp och and 
4730xm mfp. 


Q3701A 


Trefackssorterare och enhet for haftning/ 
buntning 


Overforingsenhet for mellantjockt 
papper 


Tonerkassetter 


Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


HP LaserJet svart tonerkassett 


12 000-sidors kassett for svart 


Q6460A 


HP LaserJet tonerkassett for cyan 


2 000-sidors kassett for cyan 


Q6461A 


HP LaserJet tonerkassett for gul 


2 000-sidors kassett for gul 


Q6462A 


HP LaserJet tonerkassett for magenta 


2 000-sidors kassett for magenta 


Q6463A 


Underhallssats 


Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


Bildoverforingssats (ETB) 




Q7504A 


Bildfixeringssats 


110 volt 


Q7502A 
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Artikelnummer 353 



Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


Bildfixeringssats 


220 volt 


Q7503A 


Underhallssats till automatisk 
dokumentmatares mylarremsa 




Q4696-67901 


Underhallssats till automatisk 
dokumentmatare 




Q5997A 


Enheter som byts ut av kund 


Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


Reservdelssats till magasins valsenhet 
for upphamtning 




Q751 7-67905 


Reservdelssats till kontrollpanel 




Q751 7-60601 


Reservdelssats till formaterare 




Q751 7-69001 


Sats till MP-upphamtningsvals 




Q751 7-67904 


Reservdelssats till MP- 
upphamtningsenhet 




RM1-2199-000CN 


Minne 


Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


100-stifts DIMM-minne av DDR-typ (dual 
inline memory module) 

Forbattrar MFP-enhetens prestanda vid 
hantering av stora eller avancerade 
utskrifter. 


128 MB 


Q7721AA 


256 MB 


Q7722A 


512 MB 


Q7723A 


Kablar och granssnitt 


Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 


Utokat l/O-kort (EIO) 


HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet- 
skrivarserver (10/1 00/1 OOOBase-T) 


J7960A 


Parallellkabel 


Kabel enligt IEEE 1284-C, 2 meter 


C2950A 




Kabel enligt IEEE 1284-C, 3 meter 


C2951A 


USB-kabel 



Utskriftsmaterial 

Mer information om utskriftsmaterial finns pa http://www.hp.com/qo/ljsupplies . 
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Objekt 



Beskrivning 



Artikelnummer 



HP LaserJet-papper 

For anvandning med HP LaserJet-skrivare. 
Passar for papper med brevhuvud, viktiga 
PM, juridiska dokument, direktutskick och 
brev. 

Specifikationer: 96 ljus, 90 g/m 2 



Letter 216 x 279 mm, 500 ark/bunt, 
kartong med 10 buntar 



HPJ1124/Nordamerika 



Legal 216 x 356 mm, 500 ark/bunt, 


HPJ1424/Nordamerika 


kartong med 10 buntar 




A Letter (220 x 280 mm), 500 ark/ 


Q2398A/lander/regioner i 


bunt, kartong med 5 buntar 


Stillahavsasien 


A4 (210 x 297 mm), 500 ark/bunt, 


Q2400A/lander/regioner i 


kartong med 5 buntar 


Stillahavsasien 



A4 (210 x 297 mm), 500 ark/bunt 



CHP310/Europa 



HP papper for utskrift 

For anvandning med HP LaserJet-skrivare 
och blackstraleskrivare. Sarskilt utformat for 
sma kontor och hemmakontor. Tyngre och 
ljusare an kopieringspapper. 

Specifikationer: 92 ljus, 22 lb. 



Letter 216 x 279 mm, 500 ark/bunt, 
kartong med 10 buntar 



HPP1122/Nordamerika och Mexiko 



Letter 216 x 279 mm, 500 ark/bunt, 


HPP113R/Nordamerika 


kartong med 3 buntar 




A4 (210 x 297 mm), 500 ark/bunt, 


CHP210/Europa 


kartong med 5 buntar 




A4 (210 x 297 mm), 300 ark/bunt, 


CHP213/Europa 


kartong med 5 buntar 





HP allround-papper 

For anvandning i all kontorsutrustning - laser- 
och blackstraleskrivare, kopiatorer och faxar. 
Bra for verksamheter som vill ha en 
papperstyp for alia behov. Ljusare och lattare 
an andra kontorspapperstyper. 

Specifikationer: 90 ljus, 75 g/m 2 



Letter 216 x 279 mm, 500 ark/bunt, 
kartong med 10 buntar 

Letter 216 x 279 mm, 500 ark/bunt, 
kartong med 5 buntar 

Letter 216 x 279 mm, 250 ark/bunt, 
kartong med 12 buntar 

Letter 216 x 279 mm, 3-halat, 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 

Legal 216 x 356 mm, 500 ark/bunt, 
kartong med 10 buntar 



HPM1120/Nordamerika 

HPM115R/Nordamerika 

HP25011/Nordamerika 

HPM113H/Nordamerika 

HPM1420/Nordamerika 



HP kontorspapper Letter 216 x 279 mm, 500 ark/bunt, HPC851 1/Nordamerika och Mexiko 

kartong med 10 buntar 

For anvandning i all kontorsutrustning - laser- 

och blackstraleskrivare, kopiatorer och faxar. Letter 216 x 279 mm, 3-halat, 500 ark/ HPC3HP/Nordamerika 
Passar bra till utskrifter i stora volymer. bunt, kartong med 10 buntar 

Specifikationer: 84 ljus, 75 g/m 2 Legal 216 x 356 mm, 500 ark/bunt, HPC8514/Nordamerika 

kartong med 10 buntar 



Letter 216 x 279 mm, Quick Pack; HP2500S/Nordamerika och Mexico 
kartong med 2 500 ark 



Letter 216 x 279 mm, Quick Pack, 3- HP2500P/Nordamerika 
halat; kartong med 2 500 ark 



A Letter (220 x 280 mm), 500 ark/ Q2408A/lander/regioner i 
bunt, kartong med 5 buntar Stillahavsasien 



A4 (21 0 x 297 mm), 500 ark/bunt, Q2407A/lander/regioner i 

kartong med 5 buntar Stillahavsasien 

A4 (210 x 297 mm), 500 ark/bunt, CHP1 10/Europa 
kartong med 5 buntar 
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Artikelnummer 355 



Objekt 


Beskrivning 


Artikelnummer 




A4 (210 x 297 mm), Quick Pack; 2 
500 ark/bunt, kartong med 5 buntar 


CHP113/Europa 


HP kontorspapper, retur 

rUI dl lvdl 1UI 111 iy 1 all K.UI llUI bUll Ubll ill iy - Idbcl- 

och blackstraleskrivare, kopiatorer och faxar. 
Passar bra till utskrifter i stora volymer. 


Letter 216 x 279 mm, 500 ark/bunt, 
kartong med 10 buntar 


HPE1120/Nordamerika 


Letter 216 x 279 mm, 3-halat, 500 ark/ 
bunt, kartong med 10 buntar 


HPE113H/Nordamerika 


Uppfyller kraven i U.S. Executive 
Order 13101 for miljovanliga produkter. 


Legal 216 x 356 mm, 500 ark/bunt, 
kartong med 10 buntar 


HPE1420/Nordamerika 


Specifikationer: 84 ljus, 75 g/m2, 30 % 
atervinningsmaterial. 






HP LaserJet OH-film 


Letter 216 x 279 mm, 50 ark per 
kartong 


92296T/Nordamerika, lander/regioner 
i Stillahavsasien och Europa 


Endast avsett for anvandning med 

HP Laser Jet-skrivare for utskrifter i svartvitt. 


A4 (210 x 297 mm), 50 ark per 
kartong 


922296U/lander/regioner i 
Stillahavsasien och Europa 



For att fa tydlig, skarp text och tydliga och 
skarpa bilder rekommenderar vi att du endast 
anvander OH-film som ar speciellt utformad 
for och som har testats for anvandning med 
HP LaserJet svartvita skrivare. 

Specifikationer: 4,3 mm tjocka. 



356 Bilaga B Forbrukningsmaterial och tillbehor 



SVWW 



C Service och support 



svww 



357 



Hewlett-Packard - Meddelande om begransad garanti 



HP-PRODUKT DEN BEGRANSADE GARANTINS VARAKTIGHET 

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs 1 ar, hos kunden 
mfp, HP LaserJet 4730xm mfp 



HP garanterar att maskinvara, tillbehor och forbrukningsmaterial fran HP inte innehaller nagra felaktigheter 
avseende material och utforande under ovan angivna tid. Om HP erhaller meddelande om sadana felaktigheter 
under garantiperioden, kommer HP antingen att reparera eller ersatta de produkter som visat sig vara felaktiga. 
Ersattningsprodukterna ar antingen nya eller i nyskick. 

HP garanterar att programmen fran HP inte kommer att misslyckas med att utfora programmeringsinstruktionerna 
under ovan angivna tid, beroende pa felaktigheter i material och utforande i de fall produkten installeras och 
anvands pa ratt satt. Om HP far ett meddelande om en sadan defekt under garantitiden kommer HP att ersatta 
det programmedia som inte utfor programmeringsinstruktionerna pa grund av sadana felaktigheter. 

HP garanterar inte att HP-produkterna kommer att fungera utan avbrott eller felfritt. Om inte HP inom rimlig tid kan 
reparera eller ersatta produkten enligt garantin, har kunden ratt att aterkalla kopet varvid kopeskillingen aterbetalas 
nar produkten returneras. 

HP-produkter kan innehalla omarbetade delar som prestandamassigt motsvarar nya delar eller delar som knappt 
ar anvanda. 

Garantin galler inte for defekter som har uppstatt pa grund av (a) felaktigt eller otillrackligt underhall, (b) 
programvara, granssnitt, delar eller forbrukningsmaterial som ej kommer fran HP, (c) ej auktoriserad modifikation 
eller felaktig anvandning, (d) anvandning utanfor de miljokrav som ar angivna for produkten eller (e) felaktig 
forberedelse eller felaktigt underhall av uppstallningsplatsen. 

I DEN UTSTRACKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING AR OVANSTAENDE GARANTI EXKLUSIV 
OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER MUNTLIGA, AR 
UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA, OCH HP GER INGA SOM HELST IMPLICITA GARANTIER OM 
SALJBARHET, KVALITET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT VISST ANDAMAL. KOMPENSATIONERNA I DEN 

HAR garantin Ar de enda kompensationer som kan komma ifrAga for kunden, sA lAngt 

MOJLIGT UNDER LOKAL LAGSTIFTNING. FORUTOM DET SOM ANGES OVAN ANSVARAR INTE HP ELLER 
DESS LEVERANTORER FOR FORLUST AV INFORMATION ELLER DIREKTA SKADOR, SPECIELLA 
SKADOR, INDIREKTA SKADOR, FOLJDSKADOR (INKLUSIVE FORLUST AV INFORMATION ELLER 
UTEBLIVEN VINST) ELLER ANNAN SKADA OAVSETT OM DEN BASERAS PA KONTRAKTSBROTT, 
FORSEELSE ELLER NAGOT ANNAT. 

FOR KONSUMENTER I AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND: VILLKOREN I DENNA GAR AN T I D E KL AR AT ION, 
FORUTOM I DEN UTSTRACKNING LAGEN SATILLATER, UTESLUTER INTE, BEGRANSAR INTE ELLER 
MODIFIERAR INTE OCH GALLER UTOVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RATTIGHETER SOM AR 
TILLAMPLIGA FOR FORSALJNINGEN AV DENNA PRODUKT. 

Garantiperioden startar pa leveransdatumet eller det datum da produkten installerades i det fall den installerades 
av HP. Om kunden schemalagger eller fordrojer HP:s installation i mer an 30 dagar efter leveransdatum, borjar 
garantin att galla pa den 31 :a dagen efter leverans. 



358 Bilaga C Service och support 



SVWW 



Avtal om begransad garanti for tonerkassett 



Denna HP-tonerkassett garanteras vara fri fran defekter vad galler material och utforande. 

Garantin galler inte tonerkassetter som (a) fyllts pa, renoverats, gjorts om eller pa annat satt modifierats, 
(b) har defekter pga. felaktig anvandning eller lagring eller pga. anvandning utanfor de angivna 
miljbspecifikationerna for produkten eller (c) har slitage fran vanlig anvandning. 

For att fa garantitjanster ska du ta tillbaka produkten till inkopsstallet (med en skriftlig beskrivning av 
problemet samt exempelutskrifter) eller kontakta HP:s kundtjanst. HP avgor sedan om ersattning av 
defekta produkter eller aterbetalning av inkopspriset. 

I DEN UTSTRACKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, AR OVANSTAENDE GARANTI 
EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER 
MUNTLIGA, AR UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA, OCH HP GER INGA SOM HELST 
UNDERFORSTADDA GARANTIER FOR SALJBARHET, KVALITET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT 
VISST ANDAMAL 

I DEN UTSTRACKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, SKALL HP ELLER DESS 
LEVERANTORER UNDER INGA OMSTANDIGHETER HALLAS ANSVARIGA FOR FORLUST AV 
DATA ELLER FOR NAGRA DIREKTA, SARSKILDA, TILLFALLIGA SKADOR ELLER FOLJDSKADOR 
(INKLUSIVE FORLORAD INKOMST ELLER FORLUST AV DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE 
SIG DESSA BASERAS PA KONTRAKT, FORSEELSE ELLER ANNAT. 

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FORUTOM I DEN UTSTRACKNING LAGEN SA 
TILLATER, UTESLUTER INTE, BEGRANSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GALLER 
UTOVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RATTIGHETER SOM AR TILLAMPLIGA FOR 
FORSALJNINGEN AV DENNA PRODUKT. 
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Fixeringsenhet och overforingsenhet - Meddelande om 
begransad garanti 

Den har HP-produkten ar garanterat fri fran fel i material och utforande tills ett meddelande visas pa 
kontrollpanelen om att dess livslangd narmar sig sitt slut. 

Garantin galler inte produkter som (a) har renoverats, gjorts om eller pa annat satt modifierats, (b) har 
defekter pga. felaktig anvandning eller lagring eller pga. anvandning utanfor de angivna 
miljbspecifikationerna for produkten eller (c) har slitage fran vanlig anvandning. 

For att fa garantitjanster ska du ta tillbaka produkten till inkopsstallet (med en skriftlig beskrivning av 
problemet) eller kontakta HP:s kundtjanst. HP avgor sedan om ersattning av defekta produkter eller 
aterbetalning av inkopspriset. 

I DEN UTSTRACKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, AR OVANSTAENDE GARANTI 
EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTI ER ELLER VILLKOR, VARE SIG SKRIFTLIGA ELLER 
MUNTLIGA, AR UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA, OCH HP GER INGA SOM HELST 
UNDERFORSTADDA GARANTIER FOR SALJBARHET, KVALITET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT 
VISST ANDAMAL. 

I DEN UTSTRACKNING SOM MEDGES AV LOKAL LAGSTIFTNING, SKALL HP ELLER DESS 
LEVERANTORER UNDER INGA omstAndigheter hAllas ANSVARIGA FOR FORLUST AV 
DATA ELLER FOR NAGRA DIREKTA, SARSKILDA, TILLFALLIGA SKADOR ELLER FOLJDSKADOR 
(INKLUSIVE FORLORAD INKOMST ELLER FORLUST AV DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE 
SIG DESSA BASERAS PA KONTRAKT, FORSEELSE ELLER ANNAT. 

VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FORUTOM I DEN UTSTRACKNING LAGEN SA 
TILLATER, UTESLUTER INTE, BEGRANSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GALLER 
UTOVER DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RATTIGHETER SOM AR TILLAMPLIGA FOR 
FORSALJNINGEN AV DENNA PRODUKT. 
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Support- och servicetillganglighet 

HP erbjuder olika service- och supportalternativ over hela varlden. Tillgangligheten pa dessa program 
beror pa var du befinner dig nagonstans. 
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HP underhallsavtal 



HP har flera typer av underhallsavtal som uppfyller manga supportbehov. Underhallsavtal ingar inte i 
standardgarantin. Supporttjanster kan variera mellan olika omraden. Hor med narmaste HP- 
aterforsaljare om vilka tjanster som ar tillgangliga for dig. 

Avtal for service hos kunden 

For att du ska fa den support som bast passar dina behov, har HP serviceavtal hos kunden med tre 
olika svarstider: 

Prioriterad service pa plats 

Med det har avtalet har du en 4-timmars servicesvarstid pa plats for samtal som gors under normala 
HP-kontorstider. 

Service nasta dag hos kunden 

Det har avtalet ger support den forsta arbetsdagen efter en serviceforfragan. Utokat antal servicetimmar 
och service utanfor HP:s servicezoner ar tillgangligt for de fiesta overenskommelser om service hos 
kunden (for extra kostnad). 

Veckovis (volym) service hos kunden 

Det har avtalet ger schemalagda besok veckovis pa plats forforetag som har flera HP-produkter. Avtalet 
ar utformat for platser som anvander 25 eller fler arbetsstationsprodukter, inklusive skrivare, 
plotterskrivare, datoreroch diskenheter. 
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D MFP-specifikationer 



Det har kapitlet innehaller foljande specifikationer: 

• Fvsiska specifikationer 

• Elektriska specifikationer 

• Akustikspecifikationer 

• Miljospecifikationer 

Specifikationer for det analoga faxtillbehoret finns i HP LaserJet Analog Fax Accessory 300 
Anvandarhandbok. En utskrift av denna handbok medfoljer HP Color LaserJet 4730x mfp, HP Color 
LaserJet 4730xs mfp och HP Color LaserJet 4730xm mfp. 
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Fysiska specifikationer 



Tabell D-1 Produktmatt 



Produkt 


Hojd 


Djup 


Bredd 


Vikt 1 


HP Color LaserJet 4730mfp series 


1 153 mm 


639 mm 


788 mm 


124 kg 


HP Color LaserJet 4730x mfp 


1 153 mm 


639 mm 


788 mm 


124 kg 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 


1 153 mm 


639 mm 


i i uo mm 


iod Kg 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 


1 153 mm 


639 mm 


1 1 Dfi mm 

I I UU I III ■ ■ 


1^fi kn 
i oo i\y 


1 Utan tonerkassett 










Tabell D-2 Produktmatt, med alia luckor och fack helt oppna 






Produkt 




Hojd 


Djup 


Bredd 


HP Color LaserJet 4730mfp series 




1 580 mm 


980 mm 


1 160 mm 


HP Color LaserJet 4730x mfp 




1 580 mm 


980 mm 


1 160 mm 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 




1 580 mm 


980 mm 


1 588 mm 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 




1 580 mm 


980 mm 


1 588 mm 



364 Bilaga D MFP-specifikationer 



SVWW 



Elektriska specifikationer 



VARNING! Berakningen av elforbrukningen for en skrivare baseras pa det land/den region dar 
MFP-enheten saljs. Frekvensomvandla ej spanningen i natet. Det kan leda till att MFP-enheten 
skadas och inte tacks av produktgarantin. 



Tabell D-3 Stromforsorjningskrav (HP LaserJet 4370mfp series 



Specifikation 


110-voltsmodeller 


230-voltsmodeller 


Strom krav 


100 till 127 V(± 10 %) 


220 till 240 volt (±10%) 




50/60 Hz (± 2 Hz) 


50/60 Hz (± 2 Hz) 



Markstrom 9,0 Amp 4,5 Amp 



Tabell D-4 Stromforbrukning HP LaserJet 4370mfp series (genomsnittlig, i watt) 1 



Produktmodell 


Kopiering 3 


Utskrift 3 


Redo 4 


Vilolage 5 ' 6 


Av 


HP Color LaserJet 4730mfp 
series 


615 


604 


83 


24 


0,5 


HP Color LaserJet 4730x mfp 


615 


604 


83 


24 


0,5 


HP Color LaserJet 4730xs mfp 


615 


604 


83 


24 


0,5 


HP Color LaserJet 4730xm mfp 


640 


626 


86 


25 


0,5 



1 Vardena kan andras. Aktuell information finns pa http://www.hp.com/support/cli4730mfp . 

2 Effekterna ar de hogsta varden som har uppmatts med standardspanningarna. 

3 HP Color LaserJet 4730mfp-seriens hastigheter for utskrift och kopiering ar 31 Letter-sidor/min och 30 A4-sidor/min. 

4 Varmeavledningen i startlaget ar 288 BTU/timme. 



5 Standardtiden fran startlage till vilolage ar 45 minuter. 

6 Aterstallningstiden fran vilolage ar mindre an 20 sekunder. 
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Akustikspecifikationer 



Tabell D-5 Ljudstyrke- och ljudtrycksniva 1 (HP LaserJet 4370mfp series) 



Ljudniva 


Angiven per ISO 9296 


Utskrift 2 


L WAd = 6,7 Bel (A) [67 dB(A)] 


Kopiering 3 


L W Ad = 6,8 Bel (A) [68 dB(A)] 


Redo 


L WAd = 5,8 Bel (A) [58 dB(A)] 


Ljudtrycksniva 


Angiven per ISO 9296 


Utskrift 2 


L pAm = 50dB(A) 


Kopiering 3 


L pAm = 52dB(A) 


Redo 


LpAm = 37 dB(A) 



1 Vardena kan andras. Aktuell information finns pa http://www.hp.com/support/cli4730mfp . 

2 Hastigheten for HP Color LaserJet 4730mfp series ar 30 A4-sidor/minut. Testad konfiguration (HP Color LaserJet 4730mfp): 



Basmodell, enkelsidig utskrift med A4-papper. 
3 Testad konfiguration (HP Color LaserJet 4730mfp) Basmodell, enkelsidig utskrift fran automatisk dokumentmatare med A4- 
papper. 
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Miljospecifikationer 



Miljoforhallanden Rekommenderat Tillatet Lagring/vilolage 



Temperatur (MFP-enhet och 


17° till 25 °C (62,6° till 77°F) 


15° till 30 °C (59° till 86°F) 


-20° till 40 °C (-4° till 104°F) 


tonerkassetter) 








Relativ luftfuktighet 


30 till 70 procent relativ 


10 till 80 procent RH 


10% till 90% 




luftfuktighet (RH) 






Hojd over havet 


Ej tillampligt 


0 meter till 2 600 meter 


Ej tillampligt 
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Specifikationer for utskriftsmaterial 



I detta avsnitt finns specifikationer om vilka material som kan anvandas i den har MFP-enheten. Mer 
information finns i Skriva ut pa specialmaterial . 



Kategori 


Specifikationer 


Syrahalt 


5,5 pH till 8,0 pH 


Tjocklek 


0,094 till 0,18 mm (3,0 till 7,0 mm) 


Buktning i forpackningen 


Plant inom 5 mm 


Kantskarning 


Skuret med vass egg utan synliga ojamnheter. 


Fixeringskompatibilitet 


Far ej svedas, smalta, smeta eller avge skadliga amnen nar 




det ar uppvarmt till 200 °C (392°F) under 0,1 sekund. 


Fibrer 


Langfibrigt 


Fuktinnehall 


3 % till 9 % efter vikt 


Glatta 


100 till 250 Sheffield 



Yttre forhallanden vid utskrift och papperslagring 

Den ideala utskrifts- och papperslagringsmiljon ar vid eller nara rumstemperatur och inte for torr eller 
fuktig. Kom ihag att papper ar hygroskopiskt och latt absorberar och tappar fukt. 

Varme tillsammans med fukt skadar papperet. Varme gor att fukten i papperet avdunstar medan kyla 
gor att den kondenserar pa arken. Varme- och luftkonditioneringssystem tar bort det mesta av fukten 
fran ett rum. Nar ett papper packas upp och anvands forlorar det sin fukt, vilket orsakar rander och 
flackar. Fuktigt vader eller luftfuktare kan gora att fukten okar i rummet. Nar papper oppnas och anvands 
absorberas overskottsfukt, vilket orsakar ljusa utskrifter och att delar av tecknen saknas. Dessutom kan 
papper som forlorar och absorberar fukt bojas. Det kan orsaka att papperet fastnar. 

Detta innebar att lagring och hantering av papperet ar lika viktigt som sjalva tillverkningen av papperet. 
Papperets lagringsmiljovillkor paverkar direkt dess utmatningsegenskaper. 

Var noga med att inte kopa mer papper an vad som latt gar at pa kort tid (ungefar 3 manader). Papper 
som ar lagrade under langa perioder kan utsattas for stora varme- och fuktskillnader vilket kan orsaka 
skada. Det ar viktigt att planera for att forhindra att stora lager papper forstors. 

Papper i forslutna forpackningar kan lagras i flera manader innan de anvands. Oppnade 
pappersforpackningar ar mer utsatta for miljoskador, framfor allt om de inte forvaras fuktsakert. 

Papperets lagringsmiljo ska kontrolleras regelbundet for att sakerstalla optimala prestanda for MFP- 
enheten. Kravet ar 20 ° till 24 °C (68° till 75°F), med en relativ luftfuktighet pa 45 % till 55 %. Foljande 
riktlinjer kan hjalpa dig att bedoma papperets lagringsmiljo: 

• Papperet ska lagras vid eller nara rumstemperaturen. 

• Luften far inte vara for torr eller fuktig (beroende pa papperets hygroskopiska egenskaper). 

• Det basta sattet att lagra en oppnad pappersforpackning ar att packa om den i den fuktsakra 
forpackningen. Om MFP-miljon ar utsatt for stora skillnader tar du bara ut den mangd papper som 
behovs for dagens utskrifter for att forhindra att papperet skadas av fuktforandringar. 
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Kuvert 

Kuvertkonstruktionen ar mycket viktig. Kuvertvikningen kan variera avsevart, inte bara mellan tillverkare 
utan aven inom en forpackning fran samma tillverkare. Utskriftskvaliteten pa kuverten beror pa 
kuvertens kvalitet. Nar du valjer kuvert bor du tanka pa foljande kuvertegenskaper: 

• Vikt: Kuvertets pappersvikt bor inte overstiga 105 g/m 2 , annars kan det fastna. 

• Konstruktion: Innan du skriver ut maste du kontrollera att kuverten inte buktar mer an 6 mm och 
inte innehaller luft nar de ligger plant. 

• Skick: Kuverten ska inte vara skrynkliga, bojda eller pa annat satt skadade. 

• Temperatur: Anvand bra kuvert som ar kompatibla med MFP-enhetens varme och tryck. 

• Storlek: Anvand bara kuvert inom nedanstaende storleksomraden. 

• Minska storlek: 76 x 127 mm 

• Maximum: 216 x 356 mm 



OBS! Skriv ut kuvert endast med fack 1 . Utskriftsmaterial som ar kortare an 178 mm kan 
orsaka papperstrassel. Detta kan intraffa med papper som har paverkats av miljoforhallanden. 
Bast resultat far du om du lagrar och hanterar papperet ratt (se Yttre forhallanden vid utskrift och 
papperslaqrinq ). Valj kuvert i skrivardrivrutinen. 



Kuvert med dubbla sidsommar 

Kuvert med dubbla sidsommar har lodrata sommar i bada andar av kuvertet i stallet for diagonala 
sommar. Den har typen blir latt skrynklig. Kontrollera att sommarna gar hela vagen till kuvertets horn 
enligt bilden. 





1 


Godtagbara kuverttyper 


2 


Ej godtagbara kuverttyper 
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Kuvert med sjalvhaftande remsor eller flikar 

Kuvert med klisterremsor som man tar bort eller med en flik som viks over forslutningen maste ha ett 
klister som ar kompatibelt med MFP-enhetens varme och tryck. Den extra fliken och remsan kan leda 
till att kuvertet skrynklas, bojs och till och med fastnar och kan orsaka skada pa fixeringsenheten. 

Kuvertmarginaler 

Nedan anges de vanliga adressmarginalerna for Commercial nr 10- eller DL-kuvert. 



Adresstyp 


Ovre marginal 


Vanster marginal 


Returadress 


15 mm 


15 mm 


Leveransadress 


51 mm 


89 mm 




OBS! Basta utskriftskvalitet far du om du inte placerar marginalerna narmare an 15 mm fran 
kuvertets kant. Undvik att skriva over det omrade dar kuvertets skarvar mots. 



Forvaring av kuvert 

Korrekt forvaring av kuvert bidrar till utskriftskvaliteten. Kuverten ska forvaras plant. Om luft stangs in i 
ett kuvert och skapar en luftbubbla kan kuvertet skrynklas under utskriften. 

Mer information finns i Kuvert . 

Etiketter 

/\ VIKTIGT Du undviker skada pa MFP-enheten genom att bara anvanda etiketter som ar 

rekommenderade for laserskrivare. Skriv aldrig ut pa samma etikettark mer an en gang eller pa 
en del av etikettarket. 

Etiketternas utforande 

Tank pa kvaliteten hos alia komponenter nar du valjer etiketter: 

• Klister: Klistret maste vara stabilt vid 200 °C som ar MFP-enhetens fixeringstemperatur. 

• Utformning: Anvand bara etiketter som inte har frilagda ytor pa stodarket. Etiketter kan lossna 
fran ark som har glapp mellan etiketterna, vilket kan orsaka allvarligt trassel. 

• Buktning: Fore utskriften maste etiketterna ligga plant med mindre an 13 mm buktning i alia 
riktningar. 

• Skick: Anvand inte etiketter som ar skrynkliga, har bubblor eller verkar vara losa. 
Mer information finns i Etiketter . 




OBS! Valj etiketter i skrivardrivrutinen. 
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OH-film 



OH-film som anvandas i MFP-enheten maste klara en temperatur pa 200 °C som ar MFP-enhetens 
fixeringstemperatur. 



VIKTIGT Du undviker skada pa MFP-enheten genom att bara anvanda OH-film som 
rekommenderas for anvandning i HP LaserJet-skrivare, t.ex. OH-film fran HP. 
(Bestallningsinformation finns i Artikelnummer .) 



Mer information finns i OH-film . 




OBS! Valj OH-film i skrivardrivrutinen. 
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Vikt och storlek for utskriftsmaterial 

For basta resultat, anvand vanligt kopieringspapper pa 75 g/m 2 . Papperet ska vara av god kvalitet och 
far inte ha nagra hack, revor, flackar, losa partiklar eller vara dammigt, skrynkligt, bojt eller ha hundoron. 

• I USA kan forbrukningsmaterial bestallas fran http://www.hp.com/qo/ljsupplies . 

• I resten av varlden kan forbrukningsmaterial bestallas fran http://www.hp.com/qhp/buvonline.html . 



z^f OBS! Innan du koper in storre mangder utskriftsmaterial bor du gora provutskrifter sa att du ar 
saker pa att materialet uppfyller dina krav. 



Materialvikter och storlekar som stods 

Tabell E-1 Pappersstorlekar for fack 1 



rack 1 


KHZ** 

Matt 


\/: _ + : _ _ 1, 1 1, 

viKt eller tjockiek 


Kapacitet 


Papper/kort, standardstorlek 
(Letter/A4, Legal, Executive, 
JIS B5, A5); specialstorlekar 


Fran - till: 

76 x 127 mm till 216 x 356 mm 


Fran -till: 

60 g/m 2 bond till 220 g/m 2 
bond 


Maximal bunthojd: 10 mm 

Motsvarande 100 ark 
75 g/m 2 bond 


Glattat papper (Letter/A4, 
Legal, Executive, JIS B5, A5) 

pH'D^ r>pQ| A n\/onH into 

V^/y udo! Anvana inte 
b-J papper avsett for 

blackstraleskrivare i 
denna MFP-enhet. 


Fran - till: 

76 x 127 mm till 216 x 356 mm 


Fran -till: 

75 g/rrr bond till 220 g/nrr 
bond 


Maximal bunthojd: 10 mm 


OH-film (Letter/A4), lampad 
for anvandning i laserskrivare 


Letter: 216x279 mm 
A4: 210x297 mm 


Minsta tjockiek 0,13 mm 


Maximal bunthojd: 10 mm 


HP taligt papper (Letter/A4) 


Letter: 216x279 mm 


0,13 mm tjock 


Maximal bunthojd: 10 mm 


OBS! HP:s grova 
b_l papper kan inte 
buntas. 


A4: 210x297 mm 






HP Color glattat 
laserfotopapper (Letter/A4) 

OBS! Anvand inte 
b_l papper avsett for 

blackstraleskrivare i 
denna MFP-enhet. 


Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210x297 mm 


220 g/m 2 bond 


Maximal bunthojd: 10 mm 


Kuvert(Com 10, Monarch, C5, 




Fran - till: 


20 kuvert 



DL, B5) 



60 g/m 2 bond till 90 g/m 2 
bond 



Etiketter (Letter/A4, Legal, 
Executive, JIS B5, A5), 
lampade for anvandning i 
laserskrivare 



Fran - till: 

76 x 127 mm till 216 x 356 mm 



Storsta tjockiek 0,23 mm 



Maximal bunthojd: 10 mm 
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Tabell E-2 Materialstorlek for fack 2, 3 och 4 1 



Fack 2, 3 och 4 


Matt 


Vikt eller tjocklek 


Kapacitet 


Papper, standardstorlek 
(Letter/A4, Legal, Executive, 
JIS B5, A5); specialstorlekar 


Fran - till: 

148 x210 mm till 
216x356 mm 


Fran - till: 

60 g/m 2 bond till 120 g/m 2 
bond 


Maximal bunthojd: 56 mm 

Motsvarande 530 ark 
75 g/m 2 bond 


oiauai papper ^i_eiier//v+, 
Legal, Executive, JIS B5, A5) 

&f OBS! Anvand inte 
b_l papper avsett for 

blackstraleskrivare i 
denna MFP-enhet. 


Fran till- 
ridll - UN. 

148x210 mm till 
216x356 mm 


Fran till- 
ridll - UN. 

75 g/m 2 bond till 120 g/m 2 
bond 


IVyiovimol k"\ i i t /~\ i r\ ■ E\C^ mm 
IVIdXIlTldl UUlUllOJU. OD ITIITI 


HP Color glattat 

label luiupdppci On iiiidyiiiy- 

papper (Letter/A4) 


Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210 x 297 mm 


120 g/m 2 bond 


Maximal bunthojd: 56 mm 


OBS! Anvand inte 
b_l papper avsett for 

blackstraleskrivare i 
denna MFP-enhet. 








OH-film (Letter/A4), lampad 
for anvandning i laserskrivare 


Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210 x 297 mm 


Minsta tjocklek: 
0,13 mm tjock 


Maximal bunthojd: 56 mm 


HP taligt papper (Letter/A4) 


Letter: 216 x 279 mm 
A4: 210x297 mm 


Storsta tjocklek: 
0,13 mm tjock 


Maximal bunthojd: 56 mm 


Etiketter (Letter/A4 och 
specialstorlekar), lampade for 
anvandning i laserskrivare 


Fran -till: 

148 x210 mm till 
216x356 mm 


Storsta tjocklek: 
0,13 mm tjock 


Maximal bunthojd: 56 mm 



I fack 2, 3 och 4 anvands sarskilda specialstorlekar for B5 ISO. Dessa fack stoder inte de specialstorlekar som kan anvandas 



i fack 1 . 



Tabell E-3 Automatisk dubbelsidig utskrift (dubbelsidig utskrift) 



Automatisk dubbelsidig Matt Vikt eller tjocklek 

utskrift 



Papper Standardstorlekar: Fran - till: 

Letter: 21 6 x 279 mm 60 g/m 2 bond till 1 20 g/m 2 

bond 

A4: 210 x 297 mm 
8,5 x 13: 216 x 330,2 mm 
Legal: 216x356 mm 
Executive: 184,2 x 266,7 mm 
JIS B5: 182 x257 mm 
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Tabell E-3 Automatisk dubbelsidig utskrift (dubbelsidig utskrift) (fortsattning) 



Automatisk dubbelsidig 
utskrift 



Matt 



Vikt eller tjocklek 



Glattat papper (A4/Letter, 
13 x 8,5 in, Legal, Executive, 
JIS B5) 



OBS! Anvand inte 
papper avsett for 
blackstraleskrivare i 
denna MFP-enhet. 



Standardstorlekar som stods Fran - till: 
- se ovan 

75 g/m 2 bond till 120 g/m 2 
bond 



HP Color glattat 
laserfotopapper & Imaging- 
papper (A4/Letter) 



I=tJP OBS! Anvand inte 
papper avsett for 
blackstraleskrivare i 
denna MFP-enhet. 



Standardstorlekar: 
Letter: 216 x279 mm 
A4: 210 x297 mm 



Tabell E-4 Storlekar som stods i extra sorterare med 3 fack eller staplingsenheten i enheten for haftning/stapling 



Storlek 


Matt 1 


Vikt 


Kapacitet 2 


Letter 


216x279 mm 


For vanligt material: 60 g/m 2 
till 120 g/m 2 

For tjockt material: 128 g/m 2 
till 199 g/m 2 


For staplingsenheten eller det 
nedre facket i sorteraren med 
3 fack: 500 pappersark med 
vikten 75 g/m 2 . 

For de tva oversta facken i 
sorteraren med 3 fack: varje 
fack rymmer 100 pappersark 
med vikten 75 g/m 2 . 



A4 


210x297 mm 


Executive 


184,2x266,7 mm 


Legal 


216x356 mm 


B5 (JIS) 


182x257 mm 


A5 


148x210 mm 


Statement 


140x216 mm 


8,5 x 13 


216x330 mm 


Executive (JIS) 


216x330 mm 


DPostcard(JIS) 


148x200 mm 


16K 


197x273 mm 


Kuvert nr 1 0 3 


105x241 mm 


Monarch-kuvert nr 7-3/4 3 


98 x 191 mm 


Kuvert C5 ISO 3 


162x229 mm 


Kuvert DL ISO 3 


110x220 mm 
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Tabell E-4 Storlekar som stods i extra sorterare med 3 fack eller staplingsenheten i enheten for haftning/stapling 
(fortsattning) 



Storlek 


Matt 1 


Vikt Kapacitet 2 


Kuvert B5 ISO 3 


176 x 250 mm 




Special 


Minsta storlek: 76 x 127 mm 

Storsta storlek: 
216x356 mm 




Kort, OH-film och etiketter 
stods endast fran fack 3 i 
sorteraren med 3 fack. 


1 Det gar att anvanda en rad storlekar i MFP-enheten. Information om vilka storlekar finns i MFP-enhetens program. 

2 Kapaciteten kan variera beroende pa papperets vikt och tjocklek och anvandningsforhallanden. 

3 Endast utskriftssidan uppat. 


Tabell E-5 Storlekar som stods av haftningsenheten i extra enhet for haftning/stapling 


Storlek 


Matt 


Vikt Kapacitet 


Letter 


216x279 mm 


For vanligt material: 60 g/m 2 For vanligt material: 30 
till 120 g/m 2 pappersark med vikten 

75 g/m 2 . 

For tjockt material: 128 g/m 2 

till 199 g/m 2 For glattat material: 20 ark. 

For tjockt material: hojden pa 
pappersbunten far inte 
overskrida 7 mm. 


A4 


210x297 mm 




Legal 


216x356 mm 




8,5 x 13 


216x330 mm 




Executive (J IS) 


216x330 mm 
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Inledning 

Det har kapitlet innehaller foljande bestammelser: 

• FCC-bestammelser 

• Proqrammet for miljovanliqa produkter 

• Overensstammelseforklarinq (HP Color LaserJet 4730mfp) 

• Lasersakerhetsintyq 

• Kanadensiska DOC-bestammelser 

• Korean EMI statement 

• Finska laserbestammelser 
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FCC-bestammelser 



Compliance with FCC regulations 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, 
uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this 
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be 
required to correct the interference at his own expense. The end user of this product should be aware 
that any changes or modifications made to this equipment without the approval of Hewlett-Packard could 
result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority 
to operate the equipment. 




OBS! Any changes or modifications to the printer that are not expressly approved by HP could 
void the user's authority to operate this equipment. 
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Telecom 



Faxmeddelanden 

Denna produkt ar avsedd att anslutas till det analoga PSTN-natverket (Public Switched 
Telecommunication Networks) i lander/regioner inom EES (Europeiska ekonomiska 
samarbetsomradet ). Den uppfyller kraven enligt EU:s direktiv R 1999/5/EG (bilaga II) och haren korrekt 
CE-markning om overensstammelse. Mer information finns i Overensstammelseforklaring (HP Color 
LaserJet 4730mfp) som givits ut av tillverkaren. 

Pa grund av de skillnader som finns mellan de nationella PSTN-natverken lamnas dock ingen absolut 
garanti for att produkten kommer att fungera tillfredsstallande vid varje PSTN-anslutningspunkt. 
Natkompatibiliteten ar beroende av att kunden valjer ratt installing for anslutning till PSTN. Folj 
instruktionerna i anvandarhandboken. Kontakta din leverantorav utrustning eller Hewlett-Packard 
helpdesk i aktuellt land/region om det uppstar natkompatibilitetsproblem. 

Den lokala PSTN-operatoren kan stalla ytterligare krav for anslutning till en PSTN-anslutningspunkt. 
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Programmet for miljovanliga produkter 



Skydda miljon 

Hewlett-Packard Company har tagit som sin uppgift att tillhandahalla miljovanliga kvalitetsprodukter. 
Den har produkten har utformats for minsta mojliga miljopaverkan. 

Ozon 

Produkten avger ingen ozongas (0 3 ). 

Stromforbrukning 

Stromforbrukningen minskar rejalt nar skrivaren ar i energisparlage, vilket sparar naturresurser och 
pengar utan att paverka skrivarens hoga prestanda. Den har produkten uppfyller kraven for ENERGY 
STAR® (Version 3.0), som ar ett frivilligt program for att uppmuntra utvecklingen av energisparande 
kontorsprodukter. 




ENERGY STAR 



ENERGY STAR® och ENERGY STAR-market ar registrerade varumarken i USA. Som ENERGY STAR- 
partner avgor Hewlett-Packard Company att den har produkten uppfyller ENERGY STAR-riktlinjerna 
for energibesparande produkter. Mer information finns i http://www.enerqvstar.gov . 

Pappersanvandning 

Den har produktens funktion for automatisk dubbelsidig utskrift och multipelutskrift (flera sidor skrivs ut 
pa samma ark) kan minska materialanvandningen och utnyttjandet av naturresurser. 

Plast 

Plastdelar som vager mer an 25 gram ar markerade enligt internationella standarder som forbattrar 
mojligheten att identifiera plastdelar som kan atervinnas nar produkten ar slut. 

HP LaserJet skrivarforbrukningsmaterial 

Med HP Planet Partners ar det enkelt att aterlamna och atervinna tomma HP LaserJet tonerkassetter- 
utan kostnad. HP atar sig att tillhandahalla innovativa och miljovanliga produkter och tjanster av hog 
kvalitet - allt fran utformning och tillverkning av produkter till processer for distribution, drift och 
atervinning. Vi ser till att dina aterlamnade HP LaserJet tonerkassetter ateranvands pa ratt satt och 
atervinner vardefulla plast- och metalldelar till nya produkter. Damned minskas mangden avfall med 
miljontals ton. Eftersom tonerkassetterna atervinns och anvands i nytt material kommer de inte att 
skickas tillbaka till dig. Nar du deltar i programmet HP Planet Partners atervinns dina tomma HP LaserJet 
tonerkassetter pa ett ansvarsfullt satt. Tack for att du tar ditt miljoansvar! 

I manga lander/regioner kan den har produktens forbrukningsmaterial (tonerkassetter, fixeringsenhet 
och overforingsenhet) aterlamnas till HP via HP: program for aterlamning och atervinning av 
forbrukningsmaterial. Programmet ar enkelt att anvanda och finns i over 35 lander/regioner. Information 
och anvisningar pa flera sprak levereras med alia tonerkassetter och annat forbrukningsmaterial for 
HP LaserJet. 
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Information om HP:s program for aterlamning och atervinning av forbrukningsmaterial 

Sedan 1992 erbjuder HP kostnadsfri aterlamning och atervinning av forbrukningsmaterial for HP 
LaserJet. Ar 2004 fanns HP Planet Partners for LaserJet forbrukningsmaterial pa 85 % av 
varldsmarknaden dar HP LaserJet forbrukningsmaterial saljs. Forfrankerade och foradresserade 
etiketter finns i de fiesta forpackningar till HP LaserJet-tonerkassetter. Det gar ocksa att skaffa etiketter 
och forpackningar via webbplatsen http ://www .hp. com/recycle . 

Anvand etiketten endast nar du vill aterlamna tomma HP LaserJet originaltonerkassetter. Anvand inte 
etiketten till kassetter som inte kommer fran HP, kassetter som har fyllts pa eller gjorts om eller 
garantireturer. Forbrukningsmaterial och andra foremal som oavsiktligt skickas till HP Planet Partners 
returneras inte. 

Mer an 10 miljoner HP LaserJet-tonerkassetter atervanns 2004 globalt genom HP Planet Partners 
atervinningsprogram for forbrukningsartiklar. Det motsvarar 12 miljoner kilo material som aldrig har 
hamnat pa soptippen. Globalt atervann HP under 2004 i genomsnitt 59 % av tonerkassetten (raknat i 
vikt), som i huvudsak bestar av plast och metall. Plast och metall anvands till nya produkter, t.ex. HP- 
produkter, plastlador och filmrullar. Aterstaende material kastas pa ett miljomassigt ansvarsfullt satt. 

Returer i USA. HP rekommenderar att kasserade kassetter och forbrukningsmaterial aterlamnas 
i storre mangder for att mojliggora battre miljohantering. Paketera tva eller flera kassetter och 
skicka portofritt med U PS-ad ressetiketten som medfoljde vid kopet. I USA far du mer information 
genom att ringa 1-800-340-2445 eller genom att besoka HP:s webbplats pa http://www.hp.com/ 
recycle . 

• Returer i resten av varlden. Besok webbplatsen http://www.hp.com/recvcle om du vill ha mer 
information om HP:s program for aterlamning och atervinning av forbrukningsmaterial. 

Atervunnet papper 

Produkten lampar sig for anvandning av atervunnet papper enligt EN 1 2281 :2002. HP rekommenderar 
att atervunnet papper inte ska innehalla mer an 5 procent tra, till exempel HP Atervunnet kontorspapper. 

Materialrestriktioner 

Denna HP-produkt innehaller ett batteri som kan krava speciell hantering nar produkten slutat fungera. 



For batteriet galler foljande: 



Typ 


Kol-monofluorid-litium-batteri 


Vikt 


0,8 gram 


Plats 


Moderkort 


Gar att ta bort av anvandaren 


Nej 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 
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HP-produkten har ett ljusror i kontrollpanelens LCD-skarm som innehaller kvicksilver. Ljusroret kan 
behova speciell hantering nar produkten har tjanat ut. 

Information om atervinning far du genom att besoka http://www.hp.com/qo/recvcle eller kontakta dina 
lokala myndigheter alternativt Electronics Industry Alliance: http://www.eiae.org. 

Kassering av forbrukningsmaterial, for hem- och privatanvandare i 
EU 

Produkter eller produktforpackningar med den har symbolen far inte kasseras med vanligt 
hushallsavfall. I stallet har du ansvar for att produkten lamnas till en behorig atervinningsstation for 
hantering av el- och elektronikprodukter. Genom att lamna kasserade produkter for atervinning hjalper 
du till med att bevara vara gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas bade manniskor och miljon 
nar produkter atervinns pa ratt satt. Kommunala myndigheter, sophanteringsforetag eller butiken dar 
varan koptes kan ge mer information om var du lamnar kasserade produkter for atervinning. 




Material Safety Data Sheet 

Du kan bestalla flera exemplar av Material Safety Data Sheet (MSDS) fran HP LaserJets webbplats for 
forbrukningsmaterial http://www.hp.com/hpinfo/communitv/environment/productinfo/safetv.htm . 

Mer information 

Mer information om foljande miljoamnen finns pa http://www.hp.com/go/environment och 
http://www.hp.com/hpinfo/communitv/environment/productinfo/safety . 

• Miljoprofilblad for den har och manga tillhorande HP-produkter. 

• HP:s miljopolicy 

• HP:s miljohanteringssystem 

• HP:s program for aterlamning och atervinning av forbrukningsmaterial 

• Material Safety Data Sheet (MSDS) 
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Overensstammelseforklaring (HP Color LaserJet 
4730mfp) 



Konformitetsdeklaration 
enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014 
Tillverkarens namn: 
Tillverkarens adress: 

deklarerar att produkten 

Produktnamn: 

Produktnummer: 



Modellnummer som maste anges: 
Produkttillbehor: 



Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



HP Color LaserJet 4730 MFP, 4730x MFP, 4730xs MFP, 4730xm MFP 
Q7517A, Q7518A, Q7519A, Q7520A 

Inklusive tillbehor: Q7521A, Q7522A, Q7523A, BOISB-0308-00 

BOISB-0503-00 4 ) 

ALLA 



Tonerkassett: Q6460A, Q6461A, Q6462A, Q6463A 

uppfyller fdljande produktspecifikationer: 

Sakerhet: IEC 60950-1 :2001/EN60950-1 : 2001 

IEC 60825-1:1993 + A1 + A2 / EN 60825-1:1994 + A11 + A2 (klass 1 laser-/LED-produkt) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997/EN 55022:1998 - klass A 1 ) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 
EN 55024:1 998+A1:2001 

FCC-titel 47 CFR, del 15 klass A/ICES-003, utgava 4 2 > 
GB9254-1998 

TELEKOM: TBR-21:1998, EG 201 121:1998 

Ytterligare information: 

Produkten uppfyller darmed kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC, lagspanningsdirektivet 73/23/EEC och direktivet R&TTE 1 999/5/EC (Bilaga 
II) och har darmed CE-markts. 

1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett- Pa ckards persondatorsystem. Provning av overensstammelse enligt standard 
forutom punkt 9,5, som inte har tratt i kraft annu. 

2) Den har enheten uppfyller kraven enligt artikel 1 5 i FCC-bestammelserna. Anvandningen ar understand foljande tva villkor: (1 ) enheten far 
inte orsaka skadlig storning, och (2) enheten maste acceptera all storning som den utsatts for, inklusive storning som kan leda till oonskad 
funktion. 

3) Den har produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer for att uppfylla bestammelserna (BOISB-0503-00). Det har numret ska inte 
forvaxlas med produktnamnet eller produktnummer. 

4) Alia globala modulara godkannanden for analoga faxtillbehor som erhallits av Hewlett-Packard under kontrollmodellnummer BOISB-0308- 
00 inbegriper Multi-Tech Systems modemmodul MT5634SMI. 

Boise, Idaho , USA 



21 december 2004 

Endast for deklarationsavsnitt: 

I Australien, kontakta: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australien 

I Europa, kontakta: Narmaste forsaljnings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ- 
TRE/Standards Europe,, Herrenberger StraRe 140, D-71034 Boblingen, Tyskland, (FAX: +49-7031-14-3143) 

I USA, kontakta: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 

USA, (Telefon: 208-396-6000) 
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Lands-/regionsspecifika sakerhetsintyg 



Lasersakerhetsintyg 

Centret for apparater och radiologisk halsa (CDRH) vid det amerikanska livsmedelsverket (U.S. Food 
and Drug Administration) har utfardat regler for laserprodukter som tillverkats efter den 1 augusti 1976. 
Reglerna maste uppfyllas heltfbrattprodukten ska kunna marknadsforas i USA. Skrivaren klassificeras 
som klass 1-laserprodukt enligt USA:s Department of Health and Human Services (DHHS) 
stralningsstandarder enligt lagen om Stralningskontroll for halsa och sakerhet fran 1968. 

Eftersom straining som avges inuti skrivaren ar helt begransad i skyddsholjen och yttre huvar kan 
laserstralen inte komma ut vid normal anvandning. 



VARNING! Anvandning av skrivaren, justeringar av den eller anvandning av andra metoder an 



de som anges i denna anvandarhandbok kan utsatta anvandaren for skadlig straining. 

Kanadensiska DOC-bestammelser 

Complies with Canadian EMC Class A requirements. 

« Conforme a la classe A des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques (CEM). » 

VCCI-deklaration for Japan 

^<mmt, immmm-mmm ^mim^i vcci ) 
-Set 5 mm nz>^ ttrnv s 

Deklaration for Japan om natkabel for vaxelstrom 
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Korean EMI statement 



t* 5 Oil A) Hl^eyi Jil0jA|7l Hiaurj. 



Sakerhetsintyg, Taiwan 



***** ° 
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Finska laserbestammelser 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp, HP LaserJet 
4730xm mfp -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa 
kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 

VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 

HUOLTO 

HP LaserJet 4370mfp, HP LaserJet 4730x mfp, HP LaserJet 4730xs mfp, HP LaserJet 
4730xm mfp -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa 
avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 

VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 

Australien 

Utrustningen uppfyller australiensiska EMC-krav. 
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Index 



Symboler/nummer 

2-sidig utskrift 104 

A 

adress, skrivare 

Macintosh, felsokning 328, 
331 

adressbocker, e-post 

automatisk komplettering 151 

importera 198 

LDAP-stod 145 

mottagarlistor, skapa 152 
aktiveringstid, installing 213 
akustikspecifikationer 366 
andra lankar 

inbyggd webbserver 199 
anpassade pappersstorlekar 

installningar for drivrutin 1 22 
anslutningsfunktioner 7 
antal kopior 46 
anvandningssida 219 
Anvand olika papper/omslag 122 
Apple Macintosh. Se Macintosh 
arbetsflode, skicka till 1 54 
artikelnummer 

material, HP 354 

minne 354 

tonerkassetter 353 
Australiensiska EMC- 
bestammelser 389 
Automatisk dokumentmatare 

flyttad bild, felsokning 321 

kapacitet 7 

kopiera fran 1 37 

linjer pa kopior 320 

rengora den automatiska 
dokumentmataren 237 

skeva sidor 320 

soka reda pa 9 

tomma sidor 320 



underhallssats 235 
automatisk konfiguration av 

drivrutin 14 
automatisk skalning av kopior 

139 

automatiskt avkanningslage 50 
AUX-anslutning 7 
avbryta en utskriftsbegaran 112 
avtal, underhall 362 

B 

bakgrundsborttagning, kopiering 
139 

bakgrundsutskrift, felsokning 329 
batterispecifikationer 384 
behalla, jobb 
kopior 141 

Menyn Hamta utskrift 37 
belastningskapacitet 5 
Beskriv original-installningar 135 
bestalla 

artikelnummer for 353 

forbrukningsmaterial och 
tillbehor 352 

material, HP 354 
bestalla forbrukningsmaterial iii 
bildfixeringssats (110 volt) 

artikelnummer 353 
bildfixeringssats (220 volt) 

artikelnummer 354 
bildoverforingssats (ETB) 

artikelnummer 353 
Bluetooth 77 
blyspecifikationer 384 
borttagbara varningar 54 
byta ut 

haftklammermagasin 1 08 
bada sidor, skriva ut pa 123, 129 



C 

Copitrak-enheter 1 87 
D 

datum, installing 212 
defekter, upprepande 323 
Deklaration for Japan om natkabel 

for vaxelstrom 387 
Desktop Printer Utility 
(Skrivbordsverktyg for skrivare), 
felsokning 328 
DHCP-servrar 209 
digital faxning 162 
digital sandning 

adressbocker 152 
arbetsflode 154 
felsokning 248 
installningar 45 
installningar for inbyggd 

webbserver 198 
konfigurera e-post 146 
kontrollera gateway-adresser 
325 

kontrollpanelens installningar 
148 

ladda dokument 150 
LDAP-stod 145 
mappar 154 
om 143,150 
Originalinstallningar 43 
Sekundar e-post, alternativ 
154 

skicka dokument 150 

SMTP-servrar 144 
DIMM (dual inline memory module) 

installera 335 
DIMM-moduler (dual inline 
memory) 

artikelnummer 354 
Diskraderingsfunktion 1 89 
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DLC/LLC-installningar 58 
dokumentmatarsats, byta 235 
driftsmiljo, specifikationer 228, 

367 
drivrutiner 

anvanda 25, 27 

forinstallningar 128 

Hjalp 25 

hamta iii 

Macintosh iv 

Macintosh, felsokning 330 

snabbinstallningar 1 20 

valja 25 
DSL-anslutningar 8 
dubbelsidig utskrift 

bindningsalternativ 1 06 

kontrollpanelens installningar 
105 

manuell 106 

E 

ElO-kort 

artikelnummer 354 

installera 348 
elektriska specifikationer 365 
energiforbrukning 383 
energisparinstallningar 

aktiveringstid 213 

stromforsorjning, specifikationer 
365 

viloperiod 213 
Energisparlage, knapp 32 
energispecifikationer 365 
enhet for dubbelsidig utskrift 

fyllapa 123, 129 

specifikationer, fysiska 363 
e-post 

adressbocker 152 

automatisk komplettering 1 51 

felsokning 248 

installningar 45 

installningar for inbyggd 
webbserver 198 

konfigurera 146 

kontrollera gateway-adresser 
325 

kontrollpanelens installningar 
148 

ladda dokument 150 
LDAP-stod 145 



om 143,150 
Originalinstallningar 43 
Sekundaralternativ, sakerhet 
154 

skicka dokument 150 

SMTP-servrar 144 

system krav 8 
EPS-filer, felsokning 329, 332 
Equitrac-enheter 1 87 
Ethernet-kort 7 
etiketter 

specifikationer 372 
Explorer, versioner som stods 

HP Web Jetadmin 202 

inbyggd webbserver 196 

F 

fack 

anvandningssida 219 
dubbelsidig utskrift 124, 130 
installningar 40, 41 
kapacitet 7 
som ingar 2 

specifikationer, fysiska 363 
soka reda pa 9 
valinstallningar 53 
valja 113 
fack 1 

anvandningssida 219 
installningar 40 
soka reda pa 9 
valinstallningar 53 
fack for 500 ark 

anvandningssida 219 
artikelnummer 10 
installningar 41 
lagga till 10 

specifikationer, fysiska 363 

valinstallningar 53 
Fax, meny 39 
faxning, digital 162 
faxtillbehor 

ansluta telefonledningen 1 60 

anvandarhandboken 1 55 

artikelnummer 10, 353 

installera 156 

konfigurationssida 216 

lampstatus 31 1 

modeller med 3 
FCC-bestammelser 381 



felmeddelanden 

felsokning 307 

installningar 54 

skriva ut handelselogg 63 
fel skrivare, skicka till 328 
felsokning 

checklista 246 

digital sandning 248 

dubbelsidig utskrift 306 

EPS-filer 329,332 

gateway-adresser 325 

kontrollpanel 248 

kvalitet 314 

kvalitet vid utmatning fran den 

automatiska 

dokumentmataren 320 
linjer 320 

Macintosh-problem 328 
materialhateringsproblem 302 
meddelanden pa 

kontrollpanelen 307 
natverksutskrift 326 
OH-film 304 
overhead-film 314 
problem vid fargutskrift 312 
skeva sidor 320 
tillbehor 308, 309 
tomma sidor 320 
trassel 284 

upprepande defekter 323 
FIH (Foreign Interface Harness) - 

anslutning av annat granssnitt 

7, 11, 187 
Finska laserbestammelser 389 
fjarruppdatering av inbyggd 

programvara 222 
flash-minneskort 

installera 339 
flera sidor per ark 123, 129 
Fliken Digital sandning, inbyggd 

webbserver 198 
fliken Tjanster 127 
flaktar, felsokning 248 
formaterarenheten, lasa 193 
formaterarlampor 310 
fortsatt automatiskt 54 
framsida 128 
FTP, skicka till 154 
funktioner 2, 5 
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funktionsseparering, sorterare med 

3fack 177 
fylla pa 

haftklamrar 108 
fysiska specifikationer 363 
farg 

alternativ 165 
alternativ for bildraster 1 70 
anvanda 164 
CMYK-blackemulering 1 66 
fyrfargsutskrift 166 
fargregistermatchning 1 67 
fargutskriftssparr 1 64 
hanteringsalternativ 169, 173 
HP ImageREt 3600 164 
justera 169 
kantkontroll 170, 174 
matchning 167 
neutrala gratoner 173 
neutral graskala 171, 1 73 
Pantone®-matchning 1 67 
rasteringsalternativ 1 73 
skriva ut fargprover 1 68 
skriva ut i graskala 169, 173 
sRGB 165 

utskrift jamfort med bildskarmen 
167 

fargat papper, kopiering 139 
forbrukningsmaterial 

artikelnummer 10, 353 

bestalla iii, 352 

byta ut 233 

status, visa med inbyggd 
webbserver 197 

soka reda pa 233 

utbytesintervall 234 

atervinna 383 
Forbattring, undermeny 45 
forinstallningar 128 
forkonfiguration 14 
forlangd garanti 362 
forminska dokument 

kopiering 139 
forstasida 

Anvand olika papper/omslag 
122 

torn 122 
forsta sidan, anvanda annat papper 
128 

forstora dokument 



kopiering 139 
forsattsblad 122 
forvaring 

kuvert 372 

papper 370 
forvaringsskap 

artikelnummer 10 

modeller med 3 

specifikationer, fysiska 363 

G 

garanti 

forlangd 362 

MFP 358 

tonerkassett 359 

utokad iv 
gatewayar 

hitta 147 

installningar 45 

konfigurera 146 

kontrollera adresser 325 
glas 

kopiera fran 1 37 

rengora 236 
grafiskt teckenfonster, kontrollpanel 

32, 34 
graskaleutskrift 169 
granssnittsportar 

som ingar 7 

soka reda pa 1 1 

H 

hantera utskrifter 80 
hastighetsspecifikationer 5 
hjalp 

kontrollpanel 35 
Hjalp, skrivardrivrutin 25 
hjalpen "Visa mig" 35 
hjartslagslampa 310 
HP:s program for aterlamning och 

atervinning av 

forbrukningsmaterial 383 
HP:s telefonnummer for 

bedragerier 227 
HP-auktoriserade aterforsaljare 

iv 

HP Easy Printer Care Software 

anvanda 19, 200, 228 
HP Instant Support Professional 
Edition (ISPE) iii 



HP Jetdirect-skrivarserver 

installera 348 

installningar 58 

IP-adress 209 

konfigurationssida 21 7 

lampor 310 

modeller med 2 

uppdateringar till inbyggd 
programvara 225 
HP Jetdirect-skrivarservrar 

installera 345 
HP-material, bestallning 354 
HP OpenVMS-drivrutiner 24 
HP-programvara for digital 

sandning 154 
HP Web Jetadmin 

hamta 202 

IP-adress, andra 209 

kontrollera tonerniva 228 

uppdateringar till inbyggd 
programvara 224 

webblasare som stods 202 
harddisk 

radera 189 

teckensnittslistor 220 
hafta dokument 180 
haftare/staplare 

artikelnummer 10, 353 

fylla pa haftklamrar 108 

haftning 108 

kapacitet 7 

lampstatus 308 

modeller med 3 

skriva ut till 180 

specifikationer, fysiska 363 

tomt, installningar for avbryt eller 
fortsatt 182 

valja 113 
haftklammermagasin 

artikelnummer 10, 353 

fylla pa 108 

tomt, installningar for avbryt eller 
fortsatt 182 
haftklamrar som har fastnat 295 
haftning 108 
haftningsalternativ 1 25 
hamta programvara iii 
handelselogg 63 
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I 

I/O, undermeny 57 
l/O-konfiguration 

natverkskonfiguration 70 
IBM OS/2-drivrutiner 24 
IEEE 802. 11-standard 77 
Inbyggd Jetdirect, undermeny 58 
inbyggd programvara, uppgradera 

222 

inbyggd webbserver 

Andra lankar-fliken 199 
beskrivning 19 
Fliken Digital sandning 198 
Fliken Information 197 
Fliken Installningar 197 
Fliken Natverk 198 
funktioner 196 
IP-adress, andra 210 
kontrollera tonerniva 228 
tilldela ett losenord 186 
oppna 196 

Informationsflik, inbyggd 
webbserver 197 

informationssidor 216 

inmatningsfack 
kapacitet 374 
konfigurera 86 

inmatningsfack for 500 ark 
modeller med 2 

installera 

ElO-kort 348 
faxtillbehor 156 

installningar 

drivrutinsforinstallningar 1 28 
konfigurationssida 216 
snabbinstallningar 120 
aterstalla till 
standardinstallningar 61 

installningar for kopiering/sandning 
55 

installningar pa fliken Farg 126, 
130 

Installningsflik, inbyggd webbserver 
197 

Internet Explorer, versioner som 
stods 

HP Web Jetadmin 202 
inbyggd webbserver 196 

Internet-fax 162 

IP-adress 



Macintosh, felsokning 328, 
331 

IP-adresser, konfigurera 209 
IPX/SPX-installningar 58 
ISPE (HP Instant Support 
Professional Edition) iii 



Jetadmin 

hamta 202 

IP-adress, andra 209 

uppdateringar till inbyggd 
programvara 224 

webblasare som stods 202 
Jetdirect-skrivarserver 

installera 348 

installningar 58 

IP-adress 209 

konfigurationssida 21 7 

lampor 310 

modeller med 2 

uppdateringar till inbyggd 
programvara 225 
jobblagring 

installningar 51 

kopior 141 

Menyn Hamta utskrift 37 
jobblage, kopiering 137 



kabel, parallell 

artikelnummer 354 
kabel, USB 

artikelnummer 354 
kalibrera skannern 243 
Kanadensiska DOC-bestammelser 

387 
kapacitet 

Automatisk dokumentmatare 
7 

haftare/staplare 7 

sorterare med 3 fack 7 

utmatningsfack 7 
karta, meny- 36 
kassetter 

status, visa med inbyggd 
webbserver 197 
kassetter, skriva ut 

bestalla iii 



statussida for 
forbrukningsmaterial, utskrift 
218 

kassetter, toner 

artikelnummer 353 

garanti 359 

atervinna 383 
Kensingtonlas 193 
klocka 

installing 212 
knappar, kontrollpanel 32, 33 
Knappen Start 32, 33 
konfiguration av extraanslutning 
75 

konfigurationer, modeller 2 
konfigurationssida 

skriva ut 249 
konfigurera fack 

specialstorlek 88 
Konformitetsdeklaration 386 
kontrast, kopiera 1 39 
kontrollera gateway-adresser 325 
kontrollera tonerniva 

HP Easy Printer Care Software 
228 
kontrollpanel 

e-postskarmen 148 

Fax, meny 39 

felsokning 248 

Forbattring, undermeny 45 

hjalp 35 

I/O, undermeny 57 
Inbyggd Jetdirect, undermeny 
58 

installningar for kopiering/ 

sandning 55 
knappar 32, 33 
Kopiering, undermeny 44 
kopieringsskarm 134 
lampor 32 
lasa menyer 192 
meddelanden, felsokning 307 
meddelanden, installningar 54 
menykarta 36 
Menyn Diagnostik 63 
Menyn Hamta utskrift 37 
Menyn Information 38 
Menyn Konfigurera enhet 43 
Menyn Pappershantering 40 
navigering 34 
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Original, undermeny 43 
rengora pekskarmen 236 
Service, meny 67 
Systeminstallningar, undermeny 
51 

Sandning, undermeny 45 
soka reda pa 9 
Undermenyn PCL 49 
Utskrift, undermeny 46 
Utskriftskvalitet, undermeny 
50 

Aterstall, undermeny 61 
kopiering 

anvanda den automatiska 

dokumentmataren 1 37 
anvanda egna installningar 

135 

anvanda skannerglaset 137 
anvandningssida 219 
bakgrundsborttagning 1 39 
flera original 137 
funktioner 6, 133 
forstoring och forminskning 
139 

hastighetsspecifikationer 5 
jobblage 137 
kontrastinstallningar 1 39 
kontrollpanelnavigering 1 34 
kvalitet, felsokning vid problem 

med 314 
lagra utskrifter 141 
med standardinstallningar 135 
Originalinstallningar 43 
skarpa 1 39 
Kopiering, undermeny 44 
Korean EMI statement 388 
Kravuppfyllelse enligt ENERGY 

STAR 383 
kundsupport 

HP Instant Support Professional 

Edition (ISPE) iii 
lankar for inbyggd webbserver 
199 

Macintosh iv 
online iii 

servicerepresentanter iv 
telefon iii 

underhallsavtal 362 
kundsupport online iii 
kuvert 



forvaring 372 

ladda i fack 1 90 

marginaler 372 

specifikationer 371 

trassel 305 
kuvertmatare 

artikelnummer 10 

installningar 40 

specifikationer, fysiska 363 
kvalitet 

felsokning 314 

L 

lagra utskrifter 

forvaring 117 

korrekturlasa och vanta 1 1 5 

privata utskrifter 1 1 6 

skriva ut 115 

snabbkopiering 116 

tabort 115 
lagring, jobb 

installningar 51 

kopior 141 

Menyn Hamta utskrift 37 
lampor 

faxtillbehor 311 

formaterare 310 

kontrollpanel 32 

tillbehor 308 
LAN-fax 162 
LAN-kontakt 7 
lasersakerhetsintyg 387 
LDAP-servrar 

ansluta till 145 

installningar 45 

installningar for inbyggd 
webbserver 1 98 

kontrollera gateway-adresser 
325 
liggande 

originalinstallningar 43 
linjal, upprepande defekter 323 
linjer, felsokning 320 
Linux-drivrutiner 24 
ljudspecifikationer 366 
logg, handelse- 63 
luckor, hitta 9 
luftfuktighetskrav 228, 367 
lasa 

formaterarenhet 1 93 



kontrollpanelens menyer 192 
lankar 

inbyggd webbserver 199 
lankhastighet, natverk 58 

M 

Macintosh 

bakgrundsutskrift 329 
drivrutiner, anvanda 26, 27 
drivrutiner, felsokning' 330 
operativsystem som stods 1 3 
problem, felsokning 328 
supportwebbplatser iv 
teckensnitt, felsokning 329 
USB-kort, felsokning 329, 332 

magasin, haftklammer- 
artikelnummer 10, 353 
fyllapa 108 

tomt, installningar for avbryt eller 
fortsatt 182 
mappar 

skickatill 154 
marginaler, kuvert 372 
maskinvara for debitering 1 87 
material 

anvandningssida 219 

brevpapper 103 

dokumentstorlek, valja 121 

etiketter 101 

fackinstallningar 40 

fargat papper 101 

for fargsutskrift 165 

forstasida 122 

fortryckta blanketter 103 

forvaring 370 

glattat papper 100 

Grovt papper 102 

HP, bestallning 354 

haftning 180 

installningar 46 

kuvert 101 

ladda fack 2 97 

ladda fack 2, 3 och 4 92, 94 

ladda i fack 1 89 

material som bor undvikas 
82 

OH-film 100 
sidor per ark 123, 129 
specifikationer 370, 374 
storlekar som stods 374 
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tungtpapper 102 
typer som stods 374 
vikter som stods 374 
valja 82 

atervunnet papper 1 03 
materialavkanning 50 
Material Safety Data Sheet (MSDS) 

385 
meddelanden 

fel 251 

felsokning 307 

installningar 54 

status 251 

varning 251 
meddelanden, kontrollpanelen 

skriva ut handelselogg 63 
meddelanden pa kontrollpanelen 

252 
media 

forsta sidan 128 
menyer, kontrollpanelen 

Diagnostik 63 

Faxa 39 

Forbattring 45 

Hamta utskrift 37 

I/O 57 

Inbyggd Jetdirect 58 

Information 38 

installningar for kopiering/ 
sandning 55 

Konfigurera enhet 43 

Kopiering 44 

lasa 192 

Original 43 

Pappershantering 40 

PCL 49 

Service 67 

Systeminstallningar 51 

Sandning 45 

Utskrift 46 

Utskriftskvalitet 50 

Aterstall 61 
menykarta, kontrollpanel 36 
Menyknapp 32 
Menyn Diagnostik 63 
Menyn Hamta utskrift 37 
Menyn Information 38 
Menyn Konfigurera enhet 43 
Menyn Pappershantering 40 
MFP-informationssidor 



felsokning 249 
Microsoft Windows. Se Windows 
miljo, specifikationer 228, 367 
miljovanlighet 383 
minne 

aktivera 343 

artikelnummer 354 

funktioner 5 

hantera 119 

lagga till 119,333 

som ingar 2 
modeller, funktioner 2 
moderkortsskydd, hitta 9 
mopier-laget 118 
mylarremsa 

rengora 241 
myndighetsbestammelser 

Deklaration for Japan om 
natkabel for vaxelstrom 387 

EMC, Australien 389 

FCC 381 

Finska laserbestammelser 
389 

Kanadensiska DOC- 

bestammelser 387 
Konformitetsdeklaration 386 
Korean EMI statement 388 
lasersakerhet 387 
Material Safety Data Sheet 

(MSDS) 385 
Sakerhetsintyg, Taiwan 388 
Telecom 382 
VCCI-deklaration for Japan 

387 

manadskapacitet 5 
N 

Netscape Navigator, versioner som 
stods 

HP Web Jetadmin 202 

inbyggd webbserver 196 
natmask 71 
natverk 

administrationsverktyg 20 

anslutningsfunktioner 7 

AppleTalk 76 

e-postsystemkrav 8 

HP Jetdirect-konfigurationssida 
217 

inaktivera DLC/LLC 72 



inaktivera protokoll 72 
installera ElO-kort 348 
installningar 58 
IP-adress 70 
IP-adresser 209 
konfigurera 70 
kontrollera gateway-adresser 
325 

Novell NetWare 76 
natmask 71 
programvara 18 
skrivarservrar som ingar 2 
SMTP-servrar 145 
standardgateway 71 
TCP/I P-parametrar 70 
UNIX/Linux 76 
utskriftsfelsokning 326 
Windows 76 
Natverksflik, inbyggd webbserver 
198 

O 

OH-film 

HP, bestallning 356 

specifikationer 373 
onlinehjalp 

kontrollpanel 35 
operativsystem som stods 13 
orientering, sid- 

originalinstallningar 43 
Original, undermeny 43 
OS/2-drivrutiner 24 
ozonspecifikationer 383 



papper 

anvandningssida 219 
dokumentstorlek, valja 121 
fackinstallningar 40 
forstasida 122 
forsta sidan 128 
forvaring 370 
HP, bestallning 354 
haftning 180 
installningar 46 
sidor per ark 123, 129 
specialstorlekar, ange 122 
specifikationer 370 

pappersbana 
testa 63 



396 Index 



SVWW 



pappersspecifikationer 374 

papperstrassel 

3-fackssorterare 296 
Automatisk dokumentmatare 

300 
fack 1 291 
fack 3, 3, 4 292 
haftare/staplare 293 
haftklamrar som har fastnat 
295 

hogerluckor 286 

overgangsenhet for 
utmatningstillbehor 299 
parallellkonfiguration 73 
parallellport 

funktioner 7 

soka reda pa 1 1 
PCL-drivrutiner 

valja 25 
PCL-teckensnittslista 220 
pekskarmen, rengora 236 
PIN (personal identification 
number) 

privata utskrifter 1 1 6 
plattformar som stods 1 3 
portar 

felsokning av Macintosh 329, 
332 

som ingar 7 

soka reda pa 1 1 
PPD:er 

felsokning 328 
PPD-filer (PostScript Printer 
Description) 

felsokning 328 
prioriterad service pa plats 362 
privata utskrifter 

skriva ut 117 

tabort 117 
processorhastighet 5 
program 

macintosh 21 
programvara 

avinstallera 17 

digital sandning (HP- 
programvara) 154 

hjalpprogram 19 

HP Easy Printer Care 19 

hamta iii 

installera 14 



Macintosh iv 
natverk 18 

operativsystem som stods 13 

program 20 
protokollinstallningar 58 
PS-drivrutiner 

valja 25 
PS-teckensnittslista 220 
pa/av-knapp, hitta 9 

R 

radera harddisken 189 
registreringssida 

skriva ut 249 
rengora 

automatisk dokumentmatare 
237 

glas 236 

MFP-enheten utvandigt 236 
mylarremsa 241 
om 236, 238 
pekskarm 236 
valsar i den automatiska 
dokumentmataren 238 

S 

satser, underhall 
statussida for 
forbrukningsmaterial, utskrift 
218 

sensortest 63 
service 

avtal iv, 362 

HP-auktoriserade aterforsaljare 
iv 

Service, meny 67 
sidorientering 

originalinstallningar 43 
sidor per ark 123, 129 
sidor per minut 5 
sjalvhaftande etiketter. Se etiketter 
skala dokument 121 
skalandra dokument 

kopiering 139 
skanna e-post 

kontrollera gateway-adresser 
325 

skanna till e-post 

felsokning 248 
skanna till e-postadress 



adressbocker 152 
installningar 45 
installningar for inbyggd 

webbserver 198 
konfigurera 146 
kontrollpanelens installningar 

148 

ladda dokument 150 
LDAP-stod 145 
om 143, 150 
Originalinstallningar 43 
Sekundaralternativ, sakerhet 
154 

skicka dokument 150 

SMTP-servrar 144 
skannerglas 

kopiera fran 137 

rengora 236 
skannerkalibrering 243 
skannertest 63 
skanning 

hastighetsspecifikationer 5 
skeva sidor 320 
Skicka till arbetsflode 154 
skicka till e-post 

felsokning 248 

kontrollera gateway-adresser 
325 

skicka till e-postadress 
adressbocker 152 
installningar 45, 148 
installningar for inbyggd 

webbserver 198 
ladda dokument 150 
LDAP-stod 145 
om 143, 146, 150 
Originalinstallningar 43 
Sekundaralternativ, sakerhet 
154 

skicka dokument 150 

SMTP-servrar 144 
Skicka till mapp 154 
skrivardrivrutiner 

f liken Tjanster 127 
skrivare 

drivrutiner 24, 27 
skrivarserverkort 

installera 345 
skrivarsprak 6, 54 
skriva ut 



SVWW 



Index 397 



anvandningssida 219 
avbryta 112 

hastighetsspecifikationer 5 

haften 106 

specialmaterial 100 

sarskilda situationer 1 1 1 

utmatningsfack, valja 1 1 3 
skriva ut fran fack 2, 3 eller 4 92 
skriva ut kuvert 90 
skriva ut pa samma pappersark 

123, 129 
Skriv ut dokument pa 121 
skap/stativ 

artikelnummer 10 

modeller med 3 

specifikationer, fysiska 363 
skarpa, kopieringsinstallningar 
139 

SMTP-servrar 
ansluta till 144 
kontrollera gateway-adresser 
325 

snabbinstallningar 1 20 
sorterare, med 3 fack 

artikelnummer 10 

kapacitet 7 

konfigurera 177 

lampstatus 308 

lagen 177 

modeller med 4 

valja 113 
sorterare med 3 fack 

artikelnummer 10, 353 

konfigurera 177 

lampstatus 308 

lagen 177 

specifikationer, fysiska 363 

valja 113 
Sorterare med 3 fack 

artikelnummer 353 

kapacitet 7 

modeller med 4 
sorteringslage 177 
specialmaterial 

skriva ut 100 
specifikationer 

akustik 366 

driftsmiljo 228, 367 

elektriska 365 

etiketter 372 



funktioner 5 

fysiska 363 

kuvert 371 

OH-film 373 

papper 370 

skev 320 
sprak, kontrollpanel 248 
sprak, skrivar- 6 
sprak, skrivare 54 
spanning, felsokning 248 
spanningsspecifikationer 365 
standardinstallningar, aterstalla 
61 

standardutmatningsfack 

kapacitet 7 

soka reda pa 9 

valja 113 
staplingslage, sorterare med 3 fack 

177 
status 

Informationsflik, inbyggd 
webbserver 197 

lampor 308 
Statusknapp 32 
Stoppknapp 32, 33 
storlek, material 

fackinstallningar 40 

standardinstallningar 47 
strom 

felsokning 246 

forbrukning 383 

specifikationer 365 
strombrytare, hitta 9 
staende 

originalinstallningar 43 
stalla in 

specialstorlekar, ange 122 
support 

HP Instant Support Professional 

Edition (ISPE) iii 
lankar for inbyggd webbserver 
199 

Macintosh iv 
online iii 

servicerepresentanter iv 
telefon iii 

underhallsavtal 362 
Systeminstallningar, undermeny 
51 

system krav 



HP Web Jetadmin 202 
inbyggd webbserver 196 
skrivarprogramvara 1 3 

systemkrav, e-post 8 

Saker diskradering 1 89 

sakerhet 

diskradering 189 
FIH (Foreign Interface Harness) 
- anslutning av annat 
granssnitt 187 
lasa formaterarenheten 1 93 
lasa kontrollpanelens menyer 
192 

Sakerhet 
e-post 1 54 

sakerhetsfunktioner 8 

Sakerhetsintyg, Taiwan 388 

Sandning, undermeny 45 

sarskilda situationer 

annorlunda forsta sida 1 1 1 
skriva ut 111 
specialmaterial 1 1 1 
tomt bakre omslag 1 1 1 

T 

TCP/IP-installningar 58, 209 
teckensnitt 

EPS-filer, felsokning 329, 332 

listor, skriva ut 220 

Macintosh, felsokning 329 

som ingar 6 

teckensnittslistor 220 
teknisk support 

HP Instant Support Professional 
Edition (ISPE) iii 

lankar for inbyggd webbserver 
199 

Macintosh iv 
online iii 

servicerepresentanter iv 
telefon iii 

underhallsavtal 362 
telefonledning, ansluta faxtillbehor 
160 

telefonnummer 

bestalla forbrukningsmaterial 
iii 

serviceavtal iv 
support iii 
Telekombestammelser 382 



398 Index 



SVWW 



temperatur 

system krav 228 
temperaturkrav 367 
test 63 

test av utskriftsbanan 

skriva ut 249 
tid, installing 212 
tillbehor 

artikelnummer 10, 353 

bestalla 352 

felsokning 309 

lampor 308 
tillbehor for dubbelsidig utskrift 

anvandningssida 219 

artikelnummer 10 

materialvikter och storlekar som 
stods 375 

soka reda pa 9 
tomma sidor, felsokning 320 
toner 

anvandningssida 219 
tonerkassett 
byta ut 229 
fran HP 227 
forvaring 228 
hantera 227 
kontrollera tonerniva 228 
livslangd 228 

som inte kommer fran HP 227 
verifiering 227 
tonerkassetter 

artikelnummer 353 

bestalla iii 

garanti 359 

status, visa med inbyggd 

webbserver 197 
statussida for 

forbrukningsmaterial, utskrift 
218 

atervinna 383 
trassel 

kuvert 305 

placeringar 284 

skriva ut pa nytt 285 

aterstallningsinstallningar 55 
TrueType-teckensnitt ingar 6 
tradlos utskrift 

Bluetooth 77 

standarden 802.11 77 
typinstallningar 54 



U 

underhallsavtal iv, 362 
underhallssats 
statussida for 
forbrukningsmaterial, utskrift 
218 

underhallssats for skrivare 
statussida for 
forbrukningsmaterial, utskrift 
218 

Undermenyn PCL 49 
UNIX-drivrutiner 24 
Uppdatera nu 14 
uppgradera inbyggd programvara 

222 
upplosning 

felsokning vid kvalitetsproblem 
314 

specifikationer 5 
upprepande defekter, felsokning 
323 

uppringningsforbindelser 8 
USB-konfiguration 74 
USB-port 

felsokning av Macintosh 329, 
332 

utmatningsfack 

anvandningssida 219 

kapacitet 7 

soka reda pa 9 

valja 113 
Utmatningsfack for automatisk 
dokumentmatare 

kapacitet 7 

valja 113 
utmatningskvalitet 

felsokning 314 
utrymmeskrav 363 
Utskrift, undermeny 46 
utskrift av hafte 106 
utskrift i graskala 173 
utskriftskvalitet 

felsokning 314 
Utskriftskvalitet, undermeny 50 
utskriftsuppgifter 79 
Utokad tjanst iv 
Utokat l/O-kort 

artikelnummer 354 



V 

Vad ar det har? Hjalp 35 
valsar 

rengora den automatiska 
dokumentmataren 238 
vattenstamplar 

framsida 128 
VCCI-deklaration for Japan 387 
viloperiod, energisparlage 213 
vinda sidor 320 

W 

webblasarkrav 

HP Web Jetadmin 202 

inbyggd webbserver 196 
Webblasarkrav 

inbyggd webbserver 196 
Webbplatser 

bestalla forbrukningsmaterial 
iii, 352 

HP Web Jetadmin, hamta 202 
hamta programvara iii 
kundsupport iii 
Macintosh-support iv 
Material Safety Data Sheet 

(MSDS) 385 
miljoinformation 385 
pappersspecifikationer 370 
serviceavtal iv 

Web Jetadmin 
hamta 202 
IP-adress, andra 209 
uppdateringar till inbyggd 

programvara 224 
webblasare som stods 202 

Windows 

drivrutiner, anvanda 25 
versioner som stods 1 3 

Windows 2000-fax 162 

A 

Aterstall, undermeny 61 
aterstalla till standardinstallningar 
61 

aterstallningsknapp 33 
Aterstallningsknapp 32 
atervinna 

plast 383 

tonerkassetter 383 



SVWW 



Index 399 



atkomstspak till 
papperstrasselomrade, hitta 

A 

andra storlek pa dokument 
kopiering 139 

O 

ovre lucka 

soka reda pa 9 



400 Index 



© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 
www.hp.com 




invent 




Q75 17-90991 



